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1. Yleistä 

Tämä meluselvitys on tehty Tampereen kaupungin toimeksiannosta. Yhteyshenkilö-
nä tilaajan puolella on ollut Timo Seimelä. Ramboll Finland Oy:ssä työstä on vas-
tannut DI SNIL Hans Westman. Melulaskennat ja raportoinnin on suorittanut BA 
Tiina Kumpula.  
 
Työn tavoitteena on ollut selvittää Lahdespohjan asemakaavan melualueet, määrit-
tää alueen meluntorjuntatarpeet ja kaavamääräykset sekä tarvittaessa luonnostella 
meluntorjuntatoimenpiteet.   
 
 
2. Lähtötiedot 

Melulaskennat on tehty 3d –maastomallin huomioivalla SoundPlan -
laskentaohjelmalla, versio 6.1, joka perustuu yhteispohjoismaiseen tie-, raideliiken-
ne ja teollisuusmelun laskentamalliin. Lisätietoja ohjelmasta saa esimerkiksi inter-
netistä osoitteesta ”www.soundplan.com”. 
 
Maastomalli on laadittu Tampereen kaupungin numeerisen pohjakartan ja asema-
kaavan suunnitteluaineiston avulla.     
 
Laskennoissa käytettävät tieliikenteen liikennemäärä- ja ominaisuustiedot perustu-
vat pääosin seudulliseen liikenne-ennusteeseen vuosille 2002 ja 2020 (TALLI-2000) 
sekä Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) 
sekä niiden lähialueen liikenteelliset tarkastelut ja aluevaraussuunnitelma raporttiin 
2005. Lahdesjärven eritasoliittymän ramppien liikennemäärät nykytilassa perustu-
vat 26.4.2005 tehtyyn liikennelaskentaan.    
 
Lahdesjärven eritasoliittymän ramppien ja Vuoreksen puistokadun liikenne-ennuste 
perustuu Tampereen teknillisen yliopiston selvitykseen Lahdesjärven ja Lakalaivan 
alueen liikenne-ennuste – liikennemalliajojen tuloksia, työraportti 31.12.2004. 
 
Tie- ja katuverkon liikennemäärinä (KVL, keskivuorokausiliikenne) ja ominaisuustie-
toina on käytetty seuraavia lukemia: 
 
Tie/katu KVL 

2005 
ajon. 
/vrk 

KVL 
2020 
ajon. 
/vrk 

raskas-
liiken-
ne- % 
2005 

raskas-
liiken-
ne- % 
2020 

nopeus 
(km/h) 

VT9, ETL:stä itään 28927 46370 8 6 100/80 
*) 

VT 9, ETL:stä länteen 28927 46120 8 6 100/80 
*) 

Vuoreksen puistokatu - 14000 5 5 50 
Automiehenkatu, ramppien 
välinen osuus 

5290 10420 5 5 50 

Automiehenkatu väli ABC-
Vuoreksen puistokatu 

8500 12680 5 5 50 

Automiehenkatu väli Laka-
laiva-ABC 

8500 10070 5 5 60 

Ramppi lännestä + itään 
yhteinen osuus 

5510 11860 5 5 50 

Ramppi itään 4590 5860 5 5 75 
Ramppi lännestä 920 6000 5 5 50 
Ramppi idästä 1780 4430 5 5 75 
Ramppi länteen 990 4670 5 5 50 



Lahdespohjan asemakaava 

2 

Kurssikeskuksenkatu 1080 1300 2 2 40 
Kurssikeskuksenkatu v. 
ETL-Hylliniitynkatu 

1080 2830 2 2 50 

Hylliniitynkatu 3490 2310 2 2 50(40) 
 
*) laskennoissa on raskaalle liikenteelle käytetty nopeutta 80 km/h. Hylliniitynka-
dun nopeusrajoituksen oletetaan laskevan 40:ään km/h. 
 
Työssä on oletettu, että 90 % liikennesuoritteesta tapahtuu aikavälillä klo 07–22. 
 
Työssä tarkasteltava maankäyttöluonnos on laadittu tilaajan toimesta.  
 
 
3. Sovellettavat ohjearvot 

Meluntorjunnan ohjearvoina käytetään valtioneuvoston päätöksen (VNp 993/92) 
mukaisia ohjearvoja, joiden mukaan ” Asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalu-
eilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- ja oppilaitoksia 
palvelevilla alueilla ohjeena on, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-
painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjear-
voa (klo 22-7) 50 dB. Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB. 
Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei kuitenkaan sovelleta yöohjearvoja.  
 
Alueet valtatien pohjoispuolella tulkittaneen vanhoiksi alueiksi ja valtatien eteläpuo-
lella uusiksi alueiksi.  
 
Asuin-, potilas- ja majoitushuoneissa päiväohjearvo LAeq on 35 dB ja yöohjearvo 
vastaavasti 30 dB.  
 
 
4. Melulaskennat 

Kuvassa 1 on esitetty päiväajan klo 07 - 22 tieliikenteen meluvyöhykkeet nykyisellä 
maankäytöllä v. 2005. Kuvassa 2 on esitetty vastaavat meluvyöhykkeet yöajalle klo 
22 – 07. 
 
Kuvassa 3 on esitetty päiväajan klo 07 – 22 meluvyöhykkeet suunnitellulla maan-
käytöllä v. 2020 ilman melunsuojaustoimenpiteitä. Kuvassa 4 on esitetty vastaavat 
yöajan meluvyöhykkeet.  
 
Kuvissa 5-7 on tarkasteltu melunsuojaustoimenpiteiden vaikutusta vuoden 2020 
ennustetilanteessa. Kuvassa 5 on esitetty meluvyöhykkeet päivällä ja kuvassa 6 
vastaavat meluvyöhykkeet yöllä melunsuojausvaihtoehdolla VE 1. Meluesteet on 
esitetty kuvissa keltaisella viivalla. 
 
Särkijärven pohjoisrannalla on käytetty meluesteiden korkeuksina 1,2 m (itäpuoli) 
ja 2 m (länsipuoli) ja pituuksina sillan suunnittelun yhteydessä määritettyinä omi-
naisuuksina. Tarkastelusta on tehty erillinen raportti (Suomen Akustiikkakeskus 
29.7.2005). 
 
Valtatien 9 varrella, eritasoliittymästä länteen olevaa meluvallia on korotettu 2 met-
rillä.  
 
Kuvissa 5 ja 6 on Vuoreksen puistokadulla esitetty ekokäytävät/ulkoilureitin kohdal-
la melusuojaus 1 m korkeana melukaiteena toteutettuna. Melusuojauksen toteut-
taminen ei ole välttämätöntä, mutta vähentää melua, mikä tekee kadun alittamisen 
miellyttävämmäksi. 
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Kuvassa 7 on esitetty meluvyöhykkeet 8 m korkeudella vuoden 2020 ennustetilan-
teessa. Kuvan perusteella voidaan arvioida muun muassa rakennusten seinäpinnoil-
le asetettavia vaadittavaa äänitasoeroa kuvaavia melumääräyksiä. Kuvan 7 perus-
teella ei voi arvioida parvekkeiden lasitustarpeita eikä melumääräyksiä muualla 
kuin tien suuntaisella, esteettömällä rakennuksen sivulla.  
 
 
5. Johtopäätökset 

Kuvien 5 ja 6 mukaan asuinkäyttöön kaavoitettavalla alueella saavutetaan lasken-
tatarkkuuden rajoissa ohjearvot alittavat olosuhteet kaikilla tonteilla. Laskentojen 
perusteella voidaan todeta myös, että melutasot nykyiselle asutukselle eivät lisään-
ny.  
 
Melusuojauksen tehon parantamista on tutkittu lisälaskennoilla, jotka on esitetty 
kuvissa 8-11 (VE 2-5). 
 
Eritasoliittymästä itään esitetyn meluvallin korkeus tasausviivasta on 3 m. Hyllinii-
tynkadun ja Kurssikeskuksenkadun varteen, pohjoispuolelle on esitetty tasausvii-
vasta mitattuna 1 metrin korkeata melukaidetta. 
 
Tarkastelluista melunsuojausvaihtoehdoista VE 4 vähentää merkittävimmin nykyi-
seen asutukseen kohdistuvaa melua. Vaihtoehtojen VE 1 ja VE 5 vaikutukset ovat 
lähes samanlaiset.  
 
Vuoreksen puistokadun ja Automiehenkadun/rampin liittymäalueella rakennusten 
seinäpinnoille kohdistuu noin 68 dB äänenpainetaso (päivällä). Edellä mainitusta 
lukemasta vähentäen ohjearvo saadaan kaavamerkintää vastaava lukema. Luke-
maa voidaan harkinnan mukaan kasvattaa laskentamenetelmän tarkkuutta vastaa-
valla lukemalla 2 dB. 
 
6. Jatkotoimenpiteet 

Suunnitelmaperusteiden muuttuessa on selvitys harkinnan mukaan päivitettävä. 
 
 
 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  




