Tontinkayttésuunnitelma ts-8036-1 1

Kortteli 7619, tontit 1, 2 ja 3 31.12.2007

Rakennusten sijoittelu tontille

Korttelin yleisilme:

Korttelisommitelman lahtokohtana ovat Vuoreksen puistokatua reunustavat kerrostalot, jotka
muodostavat taustan pihan puolen pienimittakaavaisemmalle rakentamiselle; pienkerrostalolle,
paritaloille ja erillispientaloille. Eteléisté tonttikatua rajaavat risteykseen ulottuva kerrostalo ja
pienkerrostalo. Pientalojen ja pienkerrostalon pdaddyt muodostavat yhtenaisen rajauksen puistoon
pain.

Pihan puolella pientalot on ryhmitelty kahden pihakujan ja aukion ymparille. Pihakujat liittyvat
kerrostalon pihasisaankayntien aukioihin. Rakennusryhmien valisia pihatiloja pitkin avautuu nakymia
puistoon.

Liiketilat sijoittuvat pihatasoa alempaan kerrokseen Vuoreksen puistokadun varteen seka
puistokadun ja eteldisen tonttikadun risteykseen, jota on korostettu aukiolla.

Katujulkisivut:
Kerrostalojen pohjakerroksen liiketilat nayteikkunoineen tyéntyvat julkisivupinnasta ulos.

Porrashuoneiden sisdankaynnit on osoitettu valaistuina syvennyksina. Julkisivua jasenndivat
vertikaaliaiheet; pystyikkunat, pienet parvekkeet ja sekd porrashuoneiden aukotukset. Kattokerrosta
rytmittavat ylimpien asuntojen kattolyhdyt.

Rakennustyypit:

Korttelin rakennustyypit vaihtelevat kerrostaloista paritaloihin ja erillispientaloihin. Tontin 1 ja 2
asuinrakennukset ovat kadun puolella 6- ja 7-kerroksisia. Kattokerros on pinta-alaltaan muita
kerroksia pienempi. Pihan puolella maanpinta nousee 1-2 kerrosta katutasoa korkeammalle. Tontin 3
pienkerrostalo, paritalot ja erillispientalot ovat kaksikerroksisia.

Asuinrakennukset:

Tontti 3 erillispientalot 9kpld 110 kem2 = 990 kem2
Tontti 3 paritalot 3 kpld 180 kem2 = 540 kem2
Tontti 3 pienkerrostalo 1kpla 640 kem2 = 640 kem2
Tontti 1 kerrostalo 1 kpl 4 3.570 kem2 = 3.570 kem2
Tontti 2 kerrostalo 1 kpl & 4.800 kem2 = 4.800 kem?2

15 kpl yht. = 10.540 kem2

Julkisivujen perusratkaisut:

Kerrostalojen paaasialliset julkisivumateriaalit ovat poltettu tiili ja rappaus. Pienempien rakennusten
julkisivuissa on kaytetty tiilta, rappausta ja puuta.

Rakennusten katemateriaali on pelti. Loivilla osuuksilla kaytetdén tarvittaessa kermikatetta.

Sovitus maastoon:

Rakennusten korkeusasemat noudattelevat maastonmuotoja, jotka ovat osin katuverkoston mukaan
tasattuja. Kerrostalojen maantasokerros on pihan puolella kerrosta tai kahta katutasoa
korkeammalla.
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Tontinkayttésuunnitelma ts-8036-1 2

Tonttijako:
Kortteli on jaettu kolmeksi tontiksi.

Tontti 1:
asunnot 3.200 kem2+liike- ja tyotilat 270 kem2+taloustilat 100 kem2

Tontti 2:
asunnot 4.140 kem2+liike- ja tyotilat 290 kem2+taloustilat 370 kem2+autosuojat 330 (60+270) kem2

Tontti 3:
asunnot 2.170 kem2+taloustilat 160 kem2+autosuojat 290 kem?2

Kerrosala yhteensa 11.320 kem2

Rakennusvaiheistus:
Rakentaminen aloitetaan Vuoreksen puistokadun varren tonteista 1 ja 2.

Liittyminen ympéaristoon

Pengerrykset ja aitaaminen:

Piha-alueet on tasoerojen kohdalla erotettu tonttikatujen katualueesta tukimuurein ja aidoin.
Pientalojen véalissa sijaitsevat aukiot erotetaan puistosta tukimuurien avulla. Muilta osin puiston
korkeusasemat jatkuvat piha-alueilla.

Vaikutukset luonnonmaisemaan ja luonnonympéristéon:

Korttelialueen puusto hévidéa otaksuttavasti kokonaan maansiirto- ja rakennustdiden aikana.
Kerrostalojen ja pysakdintikellarin kohdalta kaivettava seka korkeimpia kohtia madallettaessa
saatava louhe kaytetddn tasauksiin.

Suojeluasiat:

Hulevesien k&sittely:

Vihervyohykkeisiin toteutetaan painanteina paikat purouomille ja viivytyssoluille, joiden kautta
rakennusten kattovedet seka muut hulevedet ohjataan puistoon. Pihakujilla veden johdatus tapahtuu
lisdksi pintavesikouruissa. Tonttien hulevedet johdetaan imeytysojan kautta puiston
hulevesilammikkoon.

Kuntatekniikka:

Arkkitehdit Sarlin+Sopanen Oy Ruoholahdenkatu 10 B 3 00180 Helsinki p. 09.278 4204 fax 09.622 5541
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Liikenne ja pysékainti

Ajoliittyméat ja pelastustie

Tonttiliittymat sijaitsevat tonttikatujen kaantopaikkojen yhteydessa. Eteldiselta tonttikadulta on lisdksi
ajo tontilla 2 sijaitsevaan pysakaointikellariin. Pelastustie johtaa korttelin l1api pihakujien, kavelyteiden
ja pysakoéintialueiden kautta.

Pysakointipaikkojen, autotalien ja -katosten sijoittelu:

Pyséakdintipaikat on sijoitettu kaksikerroksiseen pysakdintikellariin sek& pihatasolle. Pihan
pysakaintipaikat sijoittuvat pientalojen valiin seka molempien tonttiliittymien yhteyteen. Eteldisen
littyman yhteydessa pysakointi sijoittuu kahteen tasoon seka kerrostalon paadyn autotalleihin.
Maanalaisia pysakointipaikkoja on suunnitelmassa 90 kpl. Katettuja paikkoja on autotalleissa,
autokatoksissa ja kaksitasoisessa autosuojassa yhteensa 38 kpl. Kattamattomia paikkoja on 30 kpl.
Autopaikkoja korttelissa on yhteensa 158 kpl.

Pihatason autopaikat on rajattu piha- ja katualueista pensasaidanteilla seka puu- ja
metallirakenteisilla aidoilla.

Arkkitehdit Sarlin+Sopanen Oy Ruoholahdenkatu 10 B 3 00180 Helsinki p. 09.278 4204 fax 09.622 5541
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Tontinkayttésuunnitelma 23.11.2007
Vuoreskeskuksen linsiosa — kortteli 7620

1.1

1.2

Rakennusten sijoittelu kortteliin

Korttelin vieisiime, rakennustyypit ja rakennuksen
sijoittelu

Kortteli 7620 sijoittuu Vuoreksen puistokadun varteen.
Korttelirakenteen yleisilmeen muodostavat kadunvarteen
rakentuvat kerrostalot ja puistoon lomittuvat kaupunkimaiset
pientalot. Korttelin yleiskuva on omaleimainen ja tiiviin
kaupunkimainen. Korttelin keskialueelle sijoittuu yhteispiha- ja
paikoitusalue.

Vuoreksen puistokatuun kiinni rakentuvat kerrostalot ovat
viisikerroksisia. Viides kerros viistolappeine avautuu erkkeri-
ikkunoin Puistokadulle ja kattoterassein pihalle.

KaupunkKipientalot ovat kolmekerroksisia, kolmen ja neljgn
asunnon ryhmia.

Asuinkerrostalotonttien lénsireunassa ja
kaupunkipientalotonttien itdreunassa on tonttien sisdinen
jalankulkureitti, jolta on yhteys yhteispihalle ja
paikoitusaiueelle.

Korttelin pihakorkeudet ovat Pilkkakuusenkadun puolella
+122.00 ja yhteispiha-alueella +121.00- +122.00 laskien aina
korttelin lansikulmaan +118.50.

Julkisivut

Asuinkerrostalo:

Asuinkerrostalo muodostaa katutilaa rajaavan massan, jossa
julkisivun syvyys- ja ulokevaihtelut muodostavat
pystysuuntaisen arkkitehtonisen katutilan ilmeen. Julkisivujen
paamassaa on sisennetty tontin rajasta 600 mm, padulokeosa
on kiinni tontin rajassa ja kolmannessa/ neljannessa
kerroksessa olevat pysty- ja vaakasuuntaiset erkkerit ovat 600
mm tontin rajasta kadunpuolella.

Asuinkerrostalojen julkisivujen yleisiime muodostuu kolmesta
samankaltaisesta julkisivuratkaisusta.

Katujulkisivun vaihtelu syntyy pintojen pienijaksoisuudesta,
Jjulkisivujen eri struktuureista, vireista ja aukotuksen
vaihteluista.

Mittakaava katujulkisivussa jakautuu kolmeen; ensimmainen ja
toinen kerros ovat visuaalisesti avoimempana/lasisempana
julkisivupintana muodostaen kokonaisuuden kolmannen ja
neljannen kerroksen umpinaisemman julkisivupinnan kanssa.
Viides kerros muodostaa omaleimaisen taitekattokerroksen
osana julkisivua.

Viidennen ja neljdnnen kerroksen vilinen raystésiinja luo
katujulkisivuun miellyttavan mittakaavan.

Asuinkerrostalon padmassan julkisivumateriaali on harmaata
tiiltd. Puistokadun puoleinen julkisivun paiuloke on vuorain
sinertavaa tai vaaleaksi rapattua tiiltd. Erkkereissa
materiaalina kaytetdan vaaleaa peltikasettia.

Alumiini-ikkunat ovat tummanharmaat ja ikkunavalit
tummanharmaata peltikasettia.

Vahaiset julkisivuosat, kuten paiulokkeen yldosa ennen
vesikattoa ja ikkunoiden véliosat avat tummanharmaata peltia.

Asuinkerrostalon pihapuolen julkisivupinta ulokkeissa on
valkoiseksi pinnoitettua betonielementtia. Parvekkeen osalla
olevalla seinépinnalla kéytetddn siniharmaata pinnoitusta.



1.3

Parvekkeet lasitetaan kauttaaltaan 1-4 kerroksissa. Viidennen
kerroksen terassi on mahdollisimman avoin.

Vesikatteen materiaali on tummanharmaata peltid, lape-
erkkereissd on tummanharmaa peltikasetointi.

Kaupunkipientalo:

Kaupunkipientalojen julkisivut ovat pdaosin rapattua
sinertdvaa ja vaaleaa tiilta. Sisd&nkaynnin viereisen ulokkeen
paatyseiné on tumman harmaata tiilta ja sivuseinat valkoista
rappausta. Parvekkeen osalla julkisivu on valkoista
rakennusaineista levya.

Alumiini-ikkunat ovat tummanharmaat ja ikkunavalit
tummanharmaata peltikasettia.

Kaupunkipientaloissa on epékeskeinen harjakatto.
Pihanpuolen lappeilla ovat erkkeri-ikkunat ja sisddnkaynnin
puolelle avautuu kattoterassi.

Katemateriaali on tummanharmaa pelti ja erkkereissa
tummanharmaa peltikasetointi.

Pihavaraston ja rakennuksen valiin muodostuu terassialue.
Pihavarastojen materiaali on rapattua valkoista tiilta ja
valkoista puuta.

Sovitus maastoon, tonttijako ja rakennusvaiheistus

Vuoreksen puistokadun korkoero kerrostalojen kadun
suunnassa ratkaistaan porrastamalla kerrostalolamellit n. 800
mm vélein.

Puistokadun ja tontin sisdpihan korkeussuhteiden ero
hoidetaan rakentamailla liikehuoneistokerros puoli kerrosta
alemmaksi kuin ensimmainen asuinkerros.

Asuinkerrostalon maanainen kellarikerros on pihanpuoleiseen
neljdkerroksisen rakennuksen alapuolella ja osittain
viisikerroksisen rakennuksen alapuoleila.

1.4

Liikehuoneistokerros on koko puistokadun varrella.

Kaupunkipientalojen asunnot porrastuvat neljan asunnon
ryhmissé 400 mm/asunto ja kolmen asunnon ryhmissa 600
mm/asunto.

Korttelissa on seitsemén tonttia.
AK tontit (no.1,2,3), AH tontti (no.4), LPA tontti (no.5) ja A
tontit (no.6,7).

Ensimmaisessa rakennusvaiheessa toteutetaan tontit 1 ja 6,
seka osa tonttia 5.

Palomuurit

Tonttien 1, 2,ja 3 asuinkerrostalojen véliselle rakennusrajalle
tehddén palomuuri.



2.1
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2 Liittyminen Ymparistoon

Tontin lanteen viettavistd maastomuodoista johtuen osa
korttelin piha-alueista toteutetaan muurirakentein, porras — ja
luiskajérjestelyin. Muurit ovat pinnoitettuja betonitukimuureja ja
yhteispiha-alueelle viherrakenteisia muureja.

Kerrostalon tontin 1 sisépihalta on porras- ja luiskayhteys
paikoitusalueelle ja kevyenliikenteen reitille.

Asuinkerrostalo- ja kaupunkipientalotonttien jalankulkualueet
ovat betonikiveyspintoja. Paikoitusalueet ovat yleisesti
asfaltoituja liikenndintialueita, betonikiveysta kaytetadn
paikoitusruutujen osalla.

Tonttien reuna-alue sovitetaan maastoon myétsillen
virkistysalueen reittia.

Vaikutukset maisemaan ja luonnonympaéristoon

Korttelin kasvusto havida rakennustdiden aikana kokonaan ja
muotoutuu rakennettuna viherymparisténa.

Suojeluasiat

Korttelin ympdristdssa ei ole erikseen mainittavia
suojelukohteita.

Hulevesien kasittely

Hulevesia viivytetaan tontilla paikoitusalueen ja tonttikadun
alle rakennettavilla viivytyskaivannoilla, sekd
kaupunkipientalotonttien valiselld vesipainannealueella.
Viivytysalueiden hulevedet johdetaan puiston
hulevesilammikkoon.

Hulevesin johdatuksen paaperiaatteet on esitetty erillisessa
korttelia koskevassa hulevesisuunnitelmassa.

Kuntatekniikka

Rakennukset liitetdan Vuoreksen Puistokadulla
kunnallistekniikan verkostoon.

Liikenne ja pysdkointi

Tontin ajoneuvoliittyma on Pilkkakuusenkadun padssa.
Huolto-, hilytysajoneuvo- ja pelastustie kulkee seka korttelin
sisékadun alueella ettd cleskelu- ja leikkialueen poikki (LPA- ja
AH- alue).

Tontin autopaikkatarve kerrostaloasunnoille on 1 ap/asunto ja
liketiloille 1ap/70 kem?2.

Kerrostalon asuntojen ja liiketilan pysékaintitarve toteutetaan
LPA- alueelle. Kerrostaloasunnoille laskennallinen
autopaikkatarve on 53 autopaikkaa ja liiketiloille 6
autopaikkaa, yhteensa 59 autopaikkaa.

Autokatoksia toteutetaan kolme kappaletta ja niissé osassa
voi olla autotalleja (3 / autokatos).

Kaupunkipientaloille autopaikkatarve 1,5 apfasunto.
Laskennallinen autopaikkatarve on 21 autopaikkaa.
Autotalleja rakennetaan kummallekin tontille 6 ja 7 kolme (3)
kappaletta. Kolmella asunnolla on lisdksi pihassa autopaikka
(3 ap).

A-tonttien itdreunalle rakennetaan korttelin pihakadun varteen
12 autopaikkaa, jotka ovat kahden ja neljan autopaikan
ryhmissa.
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Tontinkayttésuunnitelma ts-8036-3 25.1.2008
Vuoreskeskuksen lansiosa — kortteli 7622, tonti 1 ja 2

Rakennusten sijoittelu tontille
Korttelin yleisilme, rakennustyypit ja rakennusten sijoittelu.

Korttelin 7622 rakennusmassojen sijoittelu painottuu Vuoreksen puistokadun
ja Anniston yhdystien varteen. Puistokatuun rajoittuva kaupunkiseind on
nelikerroksinen. Ylin, viides kerros on kattokerros. Korttelia rajaa
etelasivulla autokatos ja kaksikerroksinen rivitalo, joka nivoutuu tontin
kulmassa korkeampaan rakennusmassaan. Puistonpuoleiselle osalle on
sijoitettu kaksikerroksisia paritaloja ja noppamaisia autokatoksia. Leikki-

ja oleskelualue jaa rakennusten ympar6iméana korttelin keskelle.

Autopaikat on ryhmitelty tasaisesti tontin reunoille ja
pohjois-eteldsuunnssa kulkevan pihakadun varteen.

Kerrostalon asunnot ovat paaosin kaksioita. Suuremmat asunnot, 4h+ k, jotka
soveltuvat seka perheasunnoiksi etta opiskelijoiden soluasunnoiksi on
sijoitettu rivitaloon ja paritaloihin. Huoneistoja luonnossuunnitelmassa on

76 kpl.

Julkisivut

Vuoreksen puistokadun julkisivu jakaantuu 3 erilaiseen horisontaaliseen
osaan: pohjakerros liiketiloineen, normaalit asuntokerrokset ja
ullakkokerros. Katujulkisivussa on yhdistetty moderni sommittelu ja
perinteinen kattojen muotomaailma. Seinissa vuorottelevat erisavyiset tiili-
ja lasipinnat. Pihajulkisivun polveilu parvekkeineen tuo korttelin
sisépihalle monimuotoisuutta.

Osa ullakon katujulkisivun ikkunoista on ateljeehenkisié lapeikkunoita, mika
aiheena korostuu katon jyrkkyyden takia.

Puistoon suuntautuvat, tiilipintaiset paritalot ovat yleisiimeeltaan
selkeitd. Talojen pulpettikatot laskeuvat maaston suuntaisesti.

Autokatokset ja pihavarastot ovat puurakenteisia.

Sovitus maastoon, tonttijako ja rakennusvaiheistus

Kerrostalon lamellit on sijoitettu Vuoreksen puistokadun varteen portaittain
maaston mukaisesti.

Kortteli 7622 muodostuu kahdesta tontista. Tonttijako on tehty tilaajien,
TOAS:n ja VTS:n, tarpeiden pohjalta. Kortteli rakennetaan kertatoteutuksena.



Liittyminen ymparistodn
Pengerrykset, tukimuurit ja aitaaminen
Kerrosalon ja kadun véaliin rakennetaan kivirakenteinen muuri, jonka vali

kaytetdan asuntojen kohdalla istutusaltaana ja liiketilojen osalla
kulkureittind.

Vaikutukset maisemaan ja luonnonymparistéon

Korttelin lounaiskulman ja Anniston yhdystien korkeuseron vuoksi
autokatoksen kohdalle joudutaan tuomaan tayttdmaata.

Tontin puustoa saattaa saastyd maansiirto- ja rakennustdiden vuoksi
ainoastaan korttelin keskiosassa.

Suojeluasiat

Hulevedet

Hulevesia viivytetaan korttelin lounaisosan tayttdalueella, josta vedet johdetaan puistossa
kulkevaan imeytysojaan.Korttelista on tehty hulevesien hallintasuunnitelma.
Kuntatekniikka

Rakennukset litetdan Vuoreksen puistokadulla kulkevaan kunnallistekniikan
verkostoon.

Liikenne ja pysakdinti

Korttelin autopaikkatarve on 87 autopaikkaa. Suunnitelmissa esitetty autopaikkaméaéra on 93,
joista katospaikkoja 34 kpl, avopaikkoja 59 kpl.

Autopaikat sijoittuvat tasaisesti tontin reunoille ja pohjois-etelasuuntaisen pihakadun varteen.
Noppamaiset autokatokset jaksottavat pihakadun varren pysékointid ja L-muotoiset
autokatokset rajaavat korttelia lounais- ja pohjoisreunoilla.

Tontin ajoneuvo liittyméat ovat Koipitaipaleenkadun ja Pirttisuonkadun kautta. Korttelin huolto-,
halytysajoneuvo- ja pelastustie kulkee pihakadun lisdksi kerrostalon viereisella kulkureitilla.




Laajuustiedot
TOAS as kalliike ka/asuminen
talo A 22 103 1575
taloB 22 97 159
yht 44 200 3167

VTS as kalliike ka/asuminen \ ‘
talo C 2 242 1855 ‘

taloD Z 0 477 s

talo E 2 0 280

ato F 2 0 280

talo G 2 0 280 ‘
yht 32 242 3172

VTS+TOAS as kalliike ka/asuminen

76 442 6339

autopaikkatarve asuntojen lukumaaran mukaan
kerrostalo 1 ap/ asunto 68

rivitalot 1,5 ap / asunto  8X1,5 12
%Wetilat 1ap /70 kem 7
yh

teensa 87 5

suunnitelmassa esitetty 93 autopaikk
TOAS VARASTO

]
visvarasto [

KATTAMATON PYSAKOINTIPAIKKA 59 KPL

+119.70

AUTOKATOS (34 KPL) [0

N
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VUORES, Vuoreskeskuksen lansiosa 4.3.2008
Tontinkayttésuunnitelma ts-8036-4

Kortteli 7623, tontti 1 ja 2

Rakennusten sijoittelu tontille:

Korttelin yleisilme:

Katujulkisivut:

Rakennustyypit:

Julkisivujen perusratkaisut:

Sovitus maastoon:

Tonttijako:

Rakennusvaiheistus:

Liittyminen ympéristoon:

Pengerrykset ja aitaaminen:

Kortteli on variltdan lamminsavyinen ja massoittelulla maaston muotoja
mukaileva.

Vuoreksen puistokadun varren julkisivussa on maantasokerroksessa
liikehuoneistoja, joissa on suuret lasipinnat vallitsevana. Myos
porrashuoneissa on myds ulkosein lasia.

Kerroksissa 2-4 pystymaiset ikkunanauhat rytmittavéat seindpintaa.
Kattokerros on sisdanvedetty rakennuksen paarungosta ja on séavyltaan
katon vérinen.

Alueella on kaksi rakennustyyppia: 2- kerroksinen rivitalo ja 5-
kerroksinen asuin- ja liikerakennus. Asuin-liikerakennuksessa on
paarakennusrungosta sisaanvedetty kattokerros, ja mahdollinen
kellarikerros.

Asuinrakennusten massat ovat p&dosin rappaus- tai tiilipintaisia.
Autokatosten ja muiden 1-kerroksisten rakennusten julkisivut ovat
puupintaisia. Vesikatto on kerrostalossa loiva harjakatto ja osin loiva
pulpettikatto. Muissa rakennuksissa on loiva pulpettikatto.

Vuoreksen puistokadun varrella rakennusten korkeusasema myotéilee
kadun korkeusasemaa. Muualla maastoon sovitusta s&adell&dan
sokkelikorkeudella ja maaston muotoilulla.

Tata tontinkayttdsuunnitelmaa koskeva alue jaetaan kahdeksi tontiksi.

Tontit voidaan toteuttaa kahdessa vaiheessa.

Asuntopihat rajataan puu- ja pensasaidoilla seka tarvittaessa
tukimuurein. Pysakdintialue rajataan kadusta aita-tukimuuriyhdistelméan
lisaksi autokatoksilla.

Vaikutukset maisemaan ja luonnon ymparistoon:

Suojeluasiat:
Hulevesien kasittely:

Kuntatekniikka:

Liikenne ja pysakointi:

Pysakainti:

Autopaikkojen tarve:

Nykyiset maanpinnat muuttuvat. Olemassa oleva kasvusto korvautuu
paaosin uusilla istutuksilla.

Alueella ei ole suojeltavia kohteita.
Korttelista on tehty hulevesien hallintasuunnitelma

Rakennukset liittyvat vesi-, viemari- ja kaukolampoéverkkoon.

Rivitaloasunnoilla on katospaikat. Loput autopaikat ovat erillisella
paikoitusalueella katos- ja avopaikkoina.

Kerrostalot: 1 ap/as, yhteensa 37 kpl
Pientalot: 1,5 ap/as, yhteensa 9 kpl
Liike ym. tilat: 1 ap/70 kem?, yhteensa 5 kpl

Esitetty autopaikkamaara yhteensa 51 kpl.



Kerrosalalaskelma:

Tontti 1: Asuntokerrosala: 2775 kem?
Liike- ym. tilat: 330 kem?
Taloustilat: 120 kem?
Autosuojatilat: 195 kem?
Tontti 2: Asuntokerrosala; 600 kem?
Taloustilat: 100 kem?

Autosuojatilat: 100 kem?
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MATERIAALIT JAVARIT:

KATE, TERAS PELTI, TUMMANHARMAA
RAPPAUS TAI TIILI, PUNAINEN
RAPPAUS TAI TIILI, KELLERTAVA
TERASPELTI, TUMMANHARMAA
VARIBETONI HARMAA

RAPPAUS TAI TIILI, PUNERTAVA
RAPPAUS TAI TIILI, OKRA

PUU, MAALATTU, HARMAA

PUU, MAALATTU, PUNAINEN
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KERROSTALON KATUJULKISIVU 1:400

KERROSTALON PAATY JA AUTOKATOSTEN KATUJULKISIVU



MATERIAALIT JA VARIT:

KATE, TERAS PELTI, TUMMANHARMAA
RAPPAUS TAI TIILI, PUNAINEN
RAPPAUS TAI TIILI, KELLERTAVA
TERASPELTI, TUMMANHARMAA
VARIBETONI HARMAA

RAPPAUS TAI TIILI, PUNERTAVA
RAPPAUS TAI TIILI, OKRA

PUU, MAALATTU, HARMAA

PUU, MAALATTU, PUNAINEN
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VUORES

kortteli 7623 tontti 3

Tontinkayttéosuunnitelma

ts-8036-5

ARKKITEHTITYOHUONE ARTTO PALO ROSSI TIKKA OY Vuores kortteli 7623 tontti 3



Asuinkerrostalo rakennetaan kallioiselle
kumpareelle, josta pyritdaan sailyttamaan suurin
osa.

Rakennuksessa on seitseman asuinkerrosta.
Ylimman kerroksen asuntoon voidaan rakentaa
pienehkd parvikerros katon lappeen alle.

ARKKITEHTITYOHUONE ARTTO PALO ROSSI TIKKA OY Vuores kortteli 7623 tontti 3
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Sisaankaynti/kellarikerros louhitaan
osittain kallion sisdaan. VSS, autotallit,
tekniset tilat ja asuntokohtaiset
varastot sijaitsevat kellaritasossa
+125.30.

Rakennuksen julkisivut ovat tiili/
rappauspintaiset.

Kellarikerroksen ja autokatosten seinat
ovat suurimmaksi osaksi kivipintaiset.
Kadun puolelle autokatosten seindan
sijoitetaan ymparistotaidetta.

ARKKITEHTITYOHUONE ARTTO PALO ROSSI TIKKA OY

Sisaankaynnin yhteydessa on

sailytettava siirtolohkare

Vuores kortteli 7623 tontti 3



Sv'sZL

uearessAi1ZatTa

INMINOLIg




P i

I F/

Asuinrakennuksen ja autokatosten katemateriaali Piha-alueella on rajattu leikkialue. Muu piha
on pelti. maisemoidaan puistomaiseksi.

Pihalle aukeavat parvekkeet voidaan lasittaa. Korttelista on tehty hulevesien

Jatepiste on pistokadun varrella autopaikkojen ja hallintasuunnitelma.

asuinrakennuksen valissa. Hulevedet johdetaan puistoon. Tulva-allas

sijoitetaan leikkialueen alle.

ARKKITEHTITYOHUONE ARTTO PALO ROSSI TIKKA OY Vuores kortteli 7623 tontti 3
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Arvioitu asuntojakauma
3-4 H+ K +
SH+ K+ S
2H+K+S
1H+K+S =
yhteensa

PINTA-ALALASKELMA

Asuinkerrosala yhteensa

Kellarikerros

VSS/var., ulkoiluvalvar. tekn. tilat
Autopaikkoja yhteensa 35 kpl, yhteensa
joista kellarissa 4 kpl ja autokatoksissa 22 kpl

Autokatosten pinta-ala yhteensa

ARKKITEHTITYOHUONE ARTTO PALO ROSSI TIKKA OY

2500 kem?2

60 m2
300 m2
360 m2

300m2

Vuores kortteli 7623 tontti 3
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Tontinkayttésuunnitelma ts-8036-6 25.1.2008
Vuoreskeskuksen lansiosa — kortteli 7624 / etela

Rakennusten sijoittelu tontille

Korttelin yleisilme, rakennustyypit ja rakennusten sijoittelu

Korttelin 7624 eteldaosan rakentaminen sijoittuu Vuoreksen puistokadun varteen. Kaksilamellinen
asuinkerrostalo on kadun puolelta ullakkokerroksen kanssa viisikerroksinen, mutta tontin topografiasta
johtuen korttelipihalle paéosin nelikerroksinen.

Korttelipiha jakautuu selkeasti rakennuksen viereiseen yldpihaan ja puiston puoleiseen alapihaan.
Autottomalle ylapihalle sijoittuvat yhteiset leikki- ja oleskelualueet. Korttelin autopaikat rakennetaan
noin 2,5m alempana olevalle alapihalle, jonne on ajoyhteys viereiselta Asuntamaankadulta. Ylapihalta
ja huoneistoista aukeavat nakymat pysakointialueen yli lansipuoleiselle puistovydhykkeelle ja
tervaleppékorpeen.

Asuntojakauma luonnossuunnitelmassa painottuu normaalikokoisiin kerrostalokaksioihin ja kolmioihin.
Suurimmat, 4-5h+k huoneistot on sijoitettu kattokerrokseen. Huoneistoja luonnossuunnitelmassa on
34kpl. Kadun puoleiseen maantasokerrokseen on suunniteltu liike- ja tyo6tiloja.

Julkisivut

Katujulkisivujen arkkitehtuurin lahtékohtana on perinteinen eurooppalainen kaupunkikerrostalo
modernisti tulkittuna. Julkisivu jakautuu horisontaalisesti kolmeen osaan: pohjakerros liiketiloineen,
normaalit asuntokerrokset ja néista erottuva ullakkokerros.

Rakennuksessa on raystadllinen taitekatto, joka on ullakkokerroksen julkisivumateriaalilla “irrotettu”
muuratuista julkisivuista. Katemateriaali on tummanharmaa pelti.

Katujulkisivut ovat pdadosin punatiilestd paikalla muurattuja. Ullakkokerros on tummanharmaata
profiilipeltia. Julkisivujen vertikaalisuutta korostetaan jakamalla kukin lamelli porrashuoneen ja
parvekkeiden avulla selkeédsti kahteen osaan. My6s ikkuna-aukotuksen sommiteluperiaate korostaa
julkisivujen vertikaalisuutta.

Korttelipihalle avautuva uritettu valkobetonijulkisivu on ilmeeltdan katujulkisivua vaaleampi ja
monimuotoisempi. Katujulkisivua hallitsevaa punatiiltd kaytetdan lahinna tehosteena parvekkeiden
valisissa ulkonevissa julkisivuosuuksissa. Varityksen liséksi pihajulkisuvujen monimuotoisuutta
lisdavat rakennusrungosta esiintydntyvat massanosat, parvekkeet ja ullakkokerroksen kattoterassit.

Puiston puoleiselle tontinosalle sijoitettavat autokatokset tervataan, jolloin ne vériltdédn tummina
sulautuvat vaaleiksi maalattuja katoksia paremmin luonnonmaisemaan. Katoksissa on lisaksi
maksaruohokatto, joka lisaa pihan vihertavyytta huoneistonakymissa.

Sovitus maastoon, tonttijako ja rakennusvaiheistus
Vuoreksen puistokadun ja tontin korkeussuhteiden ero hoidetaan rakentamalla asuinkerroksia
korkeampi 1. kerros (3,5m), jossa liike- ja toimistotilat avautuvat kadulle ja rakennusrungon pimealle
puolelle sijoitetaan tarvittavat kellaritilat. Pihan oleskelu ja leikkialueet ovat ylapihalla +128,5 - +129,3
tasolla ja autopaikoitus alapihalla tasolla +125,5 - +126,5.

Korttelin 7624 eteldosa muodostuu yhdesté tontista ja toteutetaan kertatoteutuksena.



Liittyminen ympéristéon
Pengerrykset, tukimuurit ja aitaaminen

Tontin voimakkaista maastomuodoista johtuen osa pysakoéintialueen reunoista joudutaan
toteuttamaan tukimuurein. Yla- ja alapihan vdlille rakennetaan porrasyhteydet ja ajoneuvoluiska
huolto- ja halytysajoneuvoliikennettd varten. Tontin pohjoisrajalla nykyinen maastonmuoto sailytetaan
lahes ennallaan ja sovitetaan ylapihalla kulkeva reitti jatkumaan esteettéd viereiselle pohjoisosan
tontille. Korttelin eteldreuna taytetdan viereisen kadun tasoon. Puiston puoleinen lansireuna
sailytetdén luonnollisessa korossa +125,0 - +126,0.

Vaikutukset maisemaan ja luonnonymparistéoon
Tontin korkeinta kohtaa ja osaa pysakéintialueesta madalletaan. Syntyvaa louhetta voidaan kayttaa
eteldreunan tayttdihin ja tarvittaviin piha-alueen tasauksiin. Tontin puusto havida luultavasti lahes
kokonaan maansiirto- ja rakennustéiden aikana. Ainoastaan tontin pohjoisrajan tuntumaan (korttelin
keskiosaan) voi jaada alueita, joissa osa nykyista puustoa saattaa sailya.

Suojeluasiat
Tontin lounaiskulman lahistélta alkaa Vuoreskeskuksen lansipuistoon sijoittuva tervaleppakorpi.

Hulevesien kasittely
Hulevesia viivytetdan tontilla paikoitusalueen alle rakennettavalla viivytyskaivannolla, josta vedet
johdetaan puistossa kulkevaan imeytysojaan. Tontin hulevesimaardd pienentdd autokatosten
maksaruohokatot. Korttelista on tehty hulevesien hallintasuunnitelma.

Kuntatekniikka
Rakennus litetdan Vuoreksen puistokadulla kulkevaan kunnallistekniikan verkostoon.

Liikenne ja pysakdinti
Tontin autopaikkatarve (34 ap asunnoille + 320/70) on 39 autopaikkaa. Esitetty autopaikkamaara on
42 kpl. Autopaikat sijaitsevat tontin lansi- ja etelareunalla. Tallipaikkoja on 5, katospaikkoja 24 ja

avopaikkoja 13. Tontin ajoneuvoliittym& on Asuntamaankadun paésta, tontin lounaiskulmalta. Huolto-,
halytysajoneuvo- ja pelastustie kulkee rakennuksen vieressa tontin keskiosalla.

VUORESKESKUKSEN LANSIOSA - KORTTELI 7624 | ETELA m
LUGNNOS 5 11 2007 =

Nakma korttelipihalle
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Tontinkayttéosuunnitelma ts—-8026-7

Vuoreskeskuksen lansiosa — kortteli 7624 tontti 2
Korttelin yleisilme, rakennustyypit ja rakennusten sijoittelu

Korttelin 7624 pohjoisosan rakentaminen sijoittuu ensisijaisesti Vuoreksen
puistokadun varteen. Tontti sijaitsee Vuoreksen pohjoisen sisdantulovaylan nakyman
paatteend. Vuoreksen puistokatu kaartuu tontin keskiosassa Rimmin alueen
suuntaan. Kolmella porrashuoneella varustettu asuin- ja liikekerrostalo on
kattomuodoista johtuen 4 — 6 kerroksinen. Eteldosan korkeus sovitetaan
naapurirakennuksen rdystadskorkeuteen. Muut, ldhinnd paikoitusta ja teknisié
jarjestelmid palvelevat rakennukset ovat yksikerroksisia.

Korttelipihalle luonteenomaista on vuoreslaiseen henkeen kohtalaisen suuri
korkeusvaihtelu. Kokonaisratkaisu pohjautuukin pitkalti — nykyiset
esteettoémyysmaéraykset huomioiden - paikan korkeusasemien huomioon ottamiseen.

Tonttijako
Korttelin pohjoisosa muodostuu yhdesta tontista.
Liittyminen maastoon ja ymparistéon

Vuoreksen ldnsiosan puiston puoleisilla rakennuksilla saadaan sovitettua kadun ja
pihojen toisiinsa osin paljonkin poikkeavat korkeusasemat.

Korttelipiha on kerrostalon l&dnsipuolella suurelta osin noin kolme metrid
puistokatua korkeammalla. Pihan oleskelu- ja leikkialueet sijoittuvat tontilla
kerrostalon viereen. Ajoneuvoliittymé Takamaan rinne-nimiseltd kadulta on tontin
pohjoiskulmassa. Autopaikoitus sijoittuu pihatasolle tontin pohjois- ja lansiosiin,
puiston laidalle. Piha on tontin lansilaidalla selvdsti asuntojen lattiatasoa
matalammalla, jolloin autopaikoituksesta ja —katoksista huolimatta ndkymat
puistoalueelle ovat esteettomét. Huolto- ja pelastustie on rakennuksen vieressa ja
liittyy esteettomaésti korttelin eteldpuolen vastaavaan.

Materiaalivalinnat on tehty yhteensovittavassa hengessa korttelin eteldosan
toteuttajien kanssa.

Korttelissa sijoitetaan pihan puolen maanalaisiin tiloihin mm. vdestdnsuoja,
huoneistojen ja liiketilojen varastoja seké talon yhteinen askartelutila. Rakennuksen
sijoittuminen paikkaansa vaatii osittain louhintatditd. Kaikesta huolimatta tontilla
sdilytetddn mahdollisimman paljon luonnonvaraisia osia. Erillisessd katselmuksessa
suunnitelmien tarkentuessa kartoitetaan kokonaisuuden kannalta tarkedt,
sdilytettdvat tdysikasvuiset puut.

Korkeuseroista johtuen autojen paikoitusalue rajataan ympéaristosta tukimuurein ja -
kaitein. Paikoitusalueiden asfaltti- ja véarilliselld betonikiveykselld toteutettavat
pinnat ovat suurelta osin muuta pihaa alempana. Pihan oleskelualueilta on tall6in
vehred ndkyma puistoon. Rakennuksen puolella pihareitin varteen tehddan kapea
betonikivetty jalankulkuosuus. Mydés polveileva polku tontin poikki
autopaikoitukseen kivetddn. Muutoin kulkureitit ovat p&ddosin sorapintaisia.

Korttelin pohjois- ja eteldosien rakennusten véalissd on kolmen metrin rako. Rakoon
sijoitetaan paikalla valetusta betonista totutettavat ulkoportaat. Toinen, esteetdn

Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy
Aleksis Kiven katu 11 B 33100 Tampere
p. 03-260 2900 f. 03-260 2999
www-ark-kosunen.com
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reitti jalankulkijoille tehdddn Takamaan rinteen puolelta rakennuksen pohjoisosan
lapi.

Korttelin hulevesien hallinnasta on laadittu yleissuunnitelma. Rakennuksen katolle
satava vesi johdetaan pddosin pihan puolelle. Vedet johdetaan kanavoinnilla tontin
lounaisnurkkaan autopaikoituksen alle sijoitettavaan viivytysaltaaseen, josta se
johdetaan maastoon tehtdviin imeytysojiin.

Rakennus liitetddn Tampereen kaupungin kunnallistekniseen verkostoon.
Pysakdinti

Rakennuksessa on 58 huoneistoa. Liiketilojen kerrosala on 320 m2.
Autopaikoitusnormina sovelletaan lap/huoneisto ja 1ap/70 liiketilan k-m2.

Autopaikkoja yhteensa 58 + 5 kpl eli 63 kpl. Paikoituksesta 19 kpl on autotalleissa
ja —katoksissa.

Rakennuksen hahmo ja julkisivut

Kerrostalon puistokadun puoleinen hahmo muodostuu valitusta kattomuodosta ja
rajaan kiinni rakentamisesta. Tontin raja on keskiosassa liikenneympyréan vieresséa
kaareva.

Kattomuoto kadun suuntaan on erddnlainen pitk&n sivun suuntaan laskeva
harjakatto. Korttelipihan puolella rdystaslinja on vaakasuora. R4ystdan korkeus
vaihtelee tontin korkeusaseman ja kerrosluvun mukaan. Sisdpihan puolella raystddn
pituus on noin 500 mm, kadun puolella varsinaista raystasta ei ole.

Katemateriaali on tumman harmaa pelti.

Katujulkisivujen pdadmateriaali on paikalla muurattu tummanpunainen poltettu
savitiili. Muurauksen vaakasaumat ovat normaalia korkeammat. Porrashuoneissa
julkisivun umpipintaisten osien materiaali on varillinen betoni. Ensimmadisen
kerroksen katutasoon sijoittuvat rakennuksen liike- ja toimistotilat. Punatiilen
lisdksi pd&dmateriaali on ndyteikkunoiden lasi. Pohjoisosan p&dadyssd ensimmadisen
kerroksen, sekd jateaitauksen kadunpuoleinen materiaali on pddmateriaalia
huomattavasti tummempaa muurausta. Sokkeli on siledksi valettua luonnonvarista
betonia. Erkkeriaiheiden ja muiden julkisivujen materiaali on lapivarjatty
kuitusementtilevy.

Sisdpihan materiaali on padosin vaalea pystyuritettu véaribetoni. Pddmassasta
ulostydntyvissé osissa varitys on rohkeampaa. Materiaali ndisséd on maalattua
betonia ja kuitusementtilevyd. Parvekkeet on pddosin lasitettuja. Kaiteet ovat
metalliprofiilirakenteisia.

Puistoon rajautuvat autotalli ja —katosrakennusten taustaseindn ja tukimuurien
materiaali on betoniharkko. Tukimuurien yhteyteen tehdédan liiallisen
oikaisuliikenteen ehkéisemiseksi teraksiset kaiteet. Muut julkisivut
talousrakennuksissa on tummaksi kuultomaalattu kapea rimalaudoitus. Kattojen
nédkyviin osiin istutetaan maksaruoho.

Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy
Aleksis Kiven katu 11 B 33100 Tampere
p. 03-260 2900 f. 03-260 2999
www-ark-kosunen.com



LAAJUUSTIEDOT

Asuntojen kerrosala yhteensa 4270 m2
(porrashuoneiden osuus 557 m2, talosauna 26 m?2)

Liiketilojen pinta-ala yhteenséa 320 m?

Taloustilat ja -rakennukset Yhteensa 280 m2
pydravarasto 77 m?
irtaimistovarastot 128 m2
1V-konehuone 50 m?
kaytavat, prsh 25 m?2

Autotallit 300 m2

Huoneistoja 58 kpl
- autopaikkoja asunnoille 58 kpl, liiketiloille 5 kpl

Kerrostalon KOKONAISALAT
Kerrosala 4590 m2
Bruttoala (kellari, VSS, tekniset tilat, pydravarastot) 5110 m2

TILAVUUS 16 150 ms3

Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy
Aleksis Kiven katu 11 B 33100 Tampere
p. 03-260 2900 f. 03-260 2999
www-ark-kosunen.com
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Asemakaava 8036

Kerrostasoala
936,5 m?

TASO +128,5
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Kerrostasoala
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Kerrostasoala
949,0 m?
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KATTOMAISEMA

Tontinkayttosuunnitelma kortteli 7624 pohjoisosa 1/500

5.11.2007

Arkkitehtitoimisto
Lasse Kosunen Oy
Aleksis Kiven katu 11B
33100 Tampere
puh 03-260 2900
fax03-260 2999
ark-kosunen.com



Vuoreskeskus ldnsi - Asemakaava 8036

Vﬁ
= SR

-
r

|
|

b e oo ea oo

=
T W & % W
L |

Y- 34 e
e E o o

=
_—
{

;dj
b
"y
4
"
4
"
4
"
H
;
4
§
.

L =
EFEF BSOS EINFESFEFETET

F

Arkkitehtitoimisto
Lasse Kosunen Oy
Aleksis Kiven katu 11B
33100 Tampere
puh 03-260 2900
fax03-260 2999
ark-kosunen.com

Tontinkdayttosuunnitelma kortteli 7624 pohjoisosa 1/500 5.11.2007



Vuoreskeskus ldnsi

- Asemakaava 8036

POHJOISOSA
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