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Kortteliohjeen tarkoitus ja oikeusvaikutteisuus
Kortteliohjeen tarkoitus on tarpeellisiksi arvioiduissa kohteissa antaa toteuttamista 
ohjaavia konkreettisia ratkaisuja ja suosituksia. Ohjeet tukevat ja täsmentävät ase-
makaavan ja siihen liittyvien kaavamääräysten sisältöä ja antavat niille lisäarvoa. 
Kortteliohjeiden periaatteita noudattava rakentaminen nopeuttaa ja helpottaa ra-
kennuslupien myöntämistä. Kortteliohje on asemakaavan liiteasiakirja, joka esittää 
hyväksyttävän rakentamistavan.

Kortteliohjeen käyttö
Kortteliohjeet ovat lähtökohtana rakennuslupaa edeltävässä lupatarkastuksessa ja 
ne sitovat tonttien toteuttajaa. Tavoitteena on ohjata rakentamista niin, että muodos-
tuu kaupunkikuvalliselta tasolta ja arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen, viihtyisä ja toi-
miva asuinalue. Kortteliohjetta tulkitsee rakennusvalvonta ja maankäytönsuunnittelu. 
Ohjeita asemakaavamerkinnöistä, määräyksistä ja niiden tulkinnasta on esitetty op-
paassa: YM; asemakaavamerkinnät ja määräykset; 2003.

Suunnittelualueen ominaispiirteet
Suunnittelualue on kortteliohjeessa jaettu viiteen osakokonaisuuteen viereisen 
karttasivun mukaisesti. Lisäksi ohjeissa on koko alueen kortteleita ja yleisiä alueita 
koskevat ohjeet. Kursiivitekstillä kirjoitetut tekstit ovat asemakaavakartan yleis-
määräyksiä. Kortteliohjeessa viitatut asemakaavan tonttinumerot ja tonttien rajat 
ovat ohjeellisia.
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KORTTELEITA KOSKEVAT OHJEET:

ALUEEN ARKKITEHTUURI JA TOTEUTUS

Melusuojaus
Suunniteltaessa asuinaluetta haasteelliseen ympäristöön, on erityishuomio kiinni-
tettävä häiriötekijöiden minimointiin eli melusuojaukseen. Kaava-alue on muodos-
tettu rakennusmassoittelulla melusuojattujen kortteleiden ketjuna. Melusuojaus 
tulee kuitenkin huomioida kaikilla suunnittelun mittakaavatasoilla. Vaiheittain toteu-
tettaessa tulee varmistaa rakennusmassojen sijoitteluun perustuvan melusuojauk-
sen toteutuminen. Tavoiteltua hiljaista pihatilaa ei tule pilata häiritsevin poistoilman 
ulostulolaittein pihakannen tasolla.

Katso myös kohta: Pysäköintilaitokset, kansirakenne sekä huolto- ja pelastusyhteydet.
 

Esteettömyys ja paikannettavuus
Korttelialueen kaikissa ratkaisuissa tulee huomioida esteettömyys myös kulku-
reittien pienissä yksityiskohdissa ja jatkuvuuden varmistamisessa. 

Alueelle on tehtävä esteettömyyden korttelisuunnitelma ja rakennettava yh-
tenäinen ja selkeä kulkureitti, joka täyttää esteettömyysvaatimukset. Kulkureitin on 
sujuvasti jatkuttava sisätiloihin rakennusmassasta erottuvan valaistun sisäänkäyn-
nin kautta. Kokonaisuus on toteutettava selkein väri-, materiaali- ja kontrastieroin. 
Rakennusten osoitteen, katunumeron ja ovitunnisteen on erotuttava lähestymis-
suuntiin. Samankaltaisten rakennusmassojen omaa identiteettiä tulee vahvistaa, 
jotta rakennukset ovat paikannettavissa ja erotettavissa toisistaan. (Katso asema-
kaavan liite: Santalahden asemakaavan liikenneselvitys.)

Katso myös kohta: Porrashuoneet.

Hulevedet
Alueelle on tehty Santalahden asemakaava-alueen hulevesiselvitys. Hulevesiselvi-
tykseen pohjautuen on teetetty myös viheryleissuunnitelma. Hulevesien viivytysrat-
kaisuissa tulee soveltaa hulevesiselvityksen ja viheryleissuunnitelman tavoitteita 
ja ratkaisuja. – – Vettäläpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää 
alueella siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuu-
den tulee olla yksi kuutiometri jokaista sataa vettäläpäisemätöntä pintaneliömet-
riä kohden. Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin 
kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. Rakennukset 

Ha
rju

np
ää

Erämiehenkatu

H
au

lik
at

u

M
or

ee
ni

ka
tu

Paasikiventie

Rantatie

Pu
m

pp
uk

ai
vo

nk
at

u

Tikkutehtaankatu

Paasikiventie

Ti
kk

ut
eh

ta
an

rin
ne

Ratakatu

Pispalan valtatie

Paasikiventie

Ah
jo

la
nk

at
u

Rantatie

Telakointialue

Paasikiventie

Rantatie

arp

arp

trp

arp

arp

arp

trp

arp

trp

arp

arp

arp

arp

trk

trphauli-
torni

trp

arp

kr

trp

trp

kt

trp

atp

kt

arp

arp II
arp II

arp

trp

trp

kt
akt

kt

kt

kt

kt
arp II

ILiike- ja

Pu
m

pp
aa

m
o 

k

arp

kt

ark III

arp II

ark III

Sp

arp

ark III

Sp

arp

M

arp II

arp II-III

arp

Tsk V

kt

Last.laituri

La
st

.la
itu

ri

Tsk II

kt
kt

kt

arp

Ts

kt

Halli k Halli k Halli k

L.lait.

Tsk III
Last.
lait.

kt

Tsp

Tsp

lait.

Tsp

I

Tsk III

I

Tsk I II

Tsp

Sp

arp

trk

arp

trp

arp II-III

trp

M

p II

Rad.as. p

arp

atp

kt

kt

Sp

atp

Sp

trk

ark IV III

V

ark VI

at ma

ark VI
V

M

ark IV

ark IV

kt

kt

trk

akt

akt akt akt

akt

Z

arp
kt

Z

Tsk

Tsp

Tsp II

vrk II

Z

z

kt

trp

trp

vrp
vrk

vrp

vrk II-IV

Liike
r. k

Tsto
r. k

 III

kt

arpkt

trp

trp

arp

arp

trp

arp arp

trp

arp

Ahjola

Tstor. k II-III

kt

kt

kt

Laituri

arp

kt

kt

kt
kttrp

arp

atk ma

trp trp
atp

Liiker. p

z

z

arp
kt

kt

á 369 m²6 krs.

yht.2214 m²

+103,0

+106,0

+103,6

+106,4

+104,0

+101,1

+100,8

+100,8

+100,8

+118,0

+97,4
+97,6

+105,5

+103,9

+97,4

+98,0

+100,0
+98,0

+100,0

+115,0

1/2 X
 1/2

4 155

4/5 V
II

3 210

2/3 V
II

4 590

3/4 V
I

4 720

2/3 II
385

4/5 V
II

3 210

2/3 II
385

4/5 V
II

3 210

2/3 II
385

4/5 V
II

3 210

2/3 II
385

2/3 II
166

+105,5

+98,0

+103.2

+102.0

+125.0

+102.0

+102.0

+105,5

+105,5

+107,5+105,0

+116.5

+108,5

+106,5

II/II
I/IV3 520

II820

III
sr-3
1 000

III
sr-7

3 100

+109,1

+112,5
+115,0

á 374 m²6 krs.

yht.2244 m²

á 366 m²6 krs.

yht.2196 m²

á 389 m²7 krs.

yht.2723 m²

á 62 m²3 krs.

yht.186 m²

á 53 m²3 krs.

yht.159 m²

á 96 m²5 krs.

yht.480 m²

á 192 m²3 krs.

yht.576 m²

á 388 m²3 krs.

yht.1164 m²

á 133 m²3 krs.

yht.399 m²

á 227 m²3 krs.

yht.681 m²

á 104 m²5 krs.

yht.520 m²

á 96 m²6 krs.

yht.576 m²

á 117 m²4 krs.

yht.468 m²

á 59 m²4 krs.

yht.236 m²

á 75 m²5 krs.

yht.375 m²

á 298 m²1 krs.

yht.298 m²

á 304 m²1 krs.

yht.304 m²

á 339 m²1 krs.

yht.339 m²

á 117 m²6 krs.

yht.702 m²

á 142 m²4 krs.

yht.568 m²

á 265 m²2 krs.

yht.530 m²

á 1039 m²3 krs.

yht.3117 m²

á 124 m²2 krs.

yht.248 m²

á 59 m²2 krs.

yht.118 m²

á 29 m²6 krs.

yht.174 m²

á 257 m²6 krs.

yht.1542 m²

á 455 m²6 krs.

yht.2730 m²

á 454 m²4 krs.

yht.1816 m²

á 138 m²2 krs.

yht.276 m²

á 409 m²4 krs.

yht.1636 m²

á 225 m²3 krs.

yht.675 m²

á 221 m²6 krs.

yht.1326 m²

á 181 m²7 krs.

yht.1267 m²

á 57 m²3 krs.

yht.171 m²

á 163 m²7 krs.

yht.1141 m²

á 52 m²3 krs.

yht.156 m²

á 164 m²7 krs.

yht.1148 m²

á 90 m²2 krs.

yht.180 m²

á 200 m²2 krs.

yht.400 m²

á 709 m²2 krs.

yht.1418 m²

+105,0

+103,7

räystäs

+106.443

räystäs

+126.002

VII VII

IV V

VI

II

VI

III
IX

VII
250

0

115
0

III

IV VII

VIIVII

II/I
IIIII

VI

VII
III

III III

II

II

III
VII

IV

IV
III

VIIVII
II

VI

320
0

680

570

II
180

250
0

310
0

140
0

400

250
0

670

162
0

195
0

270

220
0

240

230
0

120

IX
VIIVII

VII
VII

VII

VIIII

II

II
II

II

VIIVIIVIIVII

VII

VII

V

320
0

320
0

310
0

260
0

260
0

320
0

530
0

200
320

0

200

300
0

330
0

200

320
0

200

260
0

200

II
300

VI

VIII

VII
III

240
0

550

580
0

210
0

VII
320

0

Mittakaava
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Kevyen liikenteen verkko

Jenni Karjalainen

Suun. Ville Pöysti

Pvm

Sito Tampere Oy
Tullikatu 10
33100 Tampere

Santalahden asemakaavan
liikenneverkkoselvitys

Pituuskaltevuus

< 5 %
5 - 8 %
> 8%

30.8.2013

Alueen esteettömyyttä on selvitetty Santalahden asemakaavan liikenneselvityksessä, Sito. 
Vihreällä on esitetty alle 5 % kaltevuudet.

Santalahden asemakaava-alueen hulevesiselvitys – Loppuraportti. FCG.
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suositellaan rakennettavaksi viherkattoisina, jolloin ne toimivat hulevesijärjes-
telmän viivytysalueina. Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä rakennus-
hankkeen pohjalta laadittu selvitys hulevesimenetelmistä. Rakentamisen 
aikaisesta hulevesien hallinnan toteuttamisesta tulee tehdä suunnitelma ennen 
rakentamiseen ryhtymistä. Suunnitelma tulee hyväksyttää valvontaviranomai-
sella, joka myös valvoo rakentamisaikaista hulevesien hallintaa. Korttelialueita 
suunniteltaessa ja hulevesien hallinnassa on otettava huomioon asemakaavan 
8048 asiakirjoihin kuuluvat hulevesiselvitykset. (Katso asemakaavan liite: Santa-
lahden asemakaava-alueen hulevesiselvitys – Loppuraportti. FCG.)

Katso myös kohdat: Toteutus, Sisäänkäynnit ja tulvapadot, Pysäköintilaitokset ja 
kansirakenne sekä Kulkuväylät ja pintamateriaalit. 

Energia- ja ekotehokkuus
Alueelle on tehty Santalahden kaavojen ekotehokkuustarkastelu Heko-menetel-
mällä. Tarkastelussa on esitetty seuraavia suosituksia:

– Kattopinnat hyödynnetään lähiviljelyyn ja virkistyskäyttöön
– Viheralueet hyödynnetään tehokkaasti hulevesien hallintaan
– Hulevesien hallinnan suunnittelulla pienennetään tulvavaaraa
– Vettä säästävät vesikalusteet ja sadeveden käyttö ulkoalueiden kasteluun
– Aurinkosähköpaneelit, -lämpökeräimet ja muut uusiutuvat energialähteet
– Rakennusten suunnittelu passiivista aurinkoenergiaa huomioiden
– Valaistussuunnitelma
– Ratikkalinjaus parantaisi saavutettavuutta
– Pyöräparkit, liityntäpysäköinti, sosiaalitilat työmatkapyöräilijöille
– Lähipalvelut ja työpaikkojen ja asuntojen sekoittuminen
– Materiaaleista puu on suosittava, lasi sekä alumiini ovat vältettäviä
– Jätehuoltosuunnitelma
– Vanhojen rakenteiden säilyttäminen.

(Katso asemakaavan liite: Santalahden kaavojen ekotehokkuustarkastelu Heko-
menetelmällä. Ramboll.)

Viherkattojen hyötyjä:

– Sadeveden kulkeutuminen sadevesijärjestelmään vähenee.
– Sadeveden epäpuhtaudet suodattuvat.
– Pölyhiukkaset sitoutuvat kasvukerrokseen.
– Tasapainottaa suuria lämpötilanvaihteluita.
– Pidentää kattopinnoitteen ikää.
– Eristää melua.

Lähde: EG-traiding, Viherkattoseminaari 8.4.2011 Helsingin messukeskus

Suojeltavat rakennukset
Sr-merkinnällä osoitettuja rakennuksia koskevista muutos- ja korjaussuunnitelmista 
on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.

Tonttien 808-7, 1006-3, 1009-1, 1240-1 suunnittelun yhteydessä on rakennus-
lupa-asiakirjoihin liitettävä selvitys siitä, että rakennus soveltuu haitta-ai-
neiden osalta suunniteltuun tarkoitukseen. Mikäli alueella tehdään nykyistä 
maantasoa muuttavia toimenpiteitä, on huolehdittava siitä, että saastunut maa-
perä ja/tai saastuneet rakenteet poistetaan ympäristösuojeluviranomaisten 
hyväksymien käsittelysuunnitelmien mukaisesti, vaikka maaperän pitoisuudet 
alittaisivatkin kynnysarvot, maa-ainesten käyttörajoite.

Katso myös korttelikohtaisesti kohdat: Julkisivut.

34 ARKKITEHTITOIMISTO HANNA LYYTINEN KY  2007

  1

  2   3

  4   5

  6   7

2.2
Tulitikkutehtaan nykytilanne valokuvin

2.2.1 Tehtaan julkisivut

1 Itäkulma
2 Julkisivu kaakkoon
3 Eteläkulma
4 Julkisivu makasiinille päin (lounaaseen)
5 Länsikulma
6 Matalan voimalaosan puurakenteinen katos länsikulmassa

on romahtanut, mutta tiilirakenteinen voimala on melko ryhdi-
käs.

7 Savupiippu tehtaan pohjoiskulmassa

Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Ky.
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Arkkitehtuuri, tyyli ja mittasuhteet
Rakennusten tulee Rantatien suunnasta tarkasteltuna ottaa huomioon Pispalanhar-
jun rakennusmittakaava. Yhtenäiset suuret rakennuskokonaisuudet on jaksotettava 
taustan mittakaavan mukaisesti, vaikka rakennusmassa olisikin selvästi suurempi. 
Rakennusten tulee myös porrastua tai muodostaa pienempiä Pispalan mittakaavan 
mukaisia kappaleita rinnemaastossa. Rakennushahmoa voi jakaa osiin rakennus-
massan, julkisivuvärin ja -materiaalin sekä ikkuna-aukotuksen keinoin. 

Katon yhtenäisen pinnan saa rikkoa rakentamalla kerroksiin sisäänvedettyjä 
parveketerasseja. Kattomuodon arkkitehtuuriin ja kaupunkikuvalliseen merkit-
tävyyteen on kiinnitettävä huomiota.

Alimpien kerrosten käsittely
Alimmat kerrokset on toteutettava jalankulkijan mittakaava huomioiden niin, että 
tunnelma on kutsuva ja kodikas. Rantatien varressa jalankulkumaiseman muodos-
tavat liiketilat, ajoyhteydet pysäköintilaitoksiin sekä jätehuoneiden sisäänkäynnit. 
Liiketilat ja arkadikäytävät on suunniteltava korkealaatuisesti. Korttelien sisäosissa 
asuinrakentamisessa maantasokerrokset on rakennettava korttelikokonaisuus huo-
mioiden niin, että jalankulkijamaisemassa on ikkunoita ja vaihtelevuutta, jottei ilme 
muodostu umpinaiseksi. Yhteistiloihin ja erityisesti sisäänkäyntien yhteyteen tulee 
toteuttaa suuria ikkunoita ja lasiovia. Alimmissa kerroksissa on myös suositeltavaa 
huomioida materiaalien kulutuskestävyys, puhdistettavuus ja huollettavuus. 

Katso myös kohdat: Pysäköintilaitokset, kansirakenne sekä huolto- ja pelastusyh-
teydet; Sisäänkäynnit, sekä korttelikohtaisesti kohta: Jätehuoneet ja -astiat.

Ylimpien kerrosten käsittely sekä katto- ja räystäsratkaisut
Vesikatot ovat Pispalan ylärinteeltä hyvin näkyvää ns. viidettä julkisivua. Katto-
pinta tulee jäsennöidä siten, ettei synny yli 250 m² yhtenäisiä kattopintoja. Yli 
viisikerroksisten rakennusten ylin kerros tulee olla kapeampi ja lyhyempi kuin 
sen alapuolella olevat kerrokset. Tasakattoiset osuudet tulee toteuttaa teras-
seina tai 1/3 pinta-alasta viherkattoisina tai laajoilla istutuslaatikoilla varustet-
tuna, jolloin niihin tulee istuttaa kestäviä, talvivihreitä, kosteutta sitovia kasveja. 
Katon yhtenäisen pinnan saa rikkoa rakentamalla kerroksiin sisäänvedettyjä 
parveketerasseja. Kattomuodon arkkitehtuuriin ja kaupunkikuvalliseen merkit-
tävyyteen on kiinnitettävä huomiota. 

Rakennukset suositellaan rakennettavaksi viherkattoisina, jolloin ne toimivat 
hulevesijärjestelmän viivytysalueina. Korttelin oleskelu- ja leikkitiloja voidaan 

1. Maantason kerroksessa on oltava ikkunoita ja tavoiteltava elävää ulkoasua. 2. Rakennus-
massan läpäisevät kulkuaukot eli portit tulee toteuttaa värikkäinä ja kutsuvina (Katso Aidat, 
tukimuurit ja portit). 3. Rakennusten sokkelit tulee reunustaa nupu- tai noppakivin (Katso 
Sovittaminen maastoon, sokkelit). Näkymä 3D-mallista (Arkkitehdit LSV Oy) Tiporaitin aliku-
lusta Tikkutehtaalle.

1

2

3

Oikein valitut kasvit viherkatoilla kestävät kuivuutta. Mak-
saruoho vaihtaa väritystä  kosteustilanteen mukaan.
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sijoittaa viherkatoille. Kaikki yksikerroksiset rakennukset tulee rakentaa viher-
kattoisina. Viherkaton materiaalina tulee käyttää runsaasti kosteutta sitovia kas-
veja kuten maksaruohoja sekä mehikasveja, jotka kestävät myös kuivumista. 

Vesikaton ylintä korkeusasemaa ei saa ylittää Pispalasta näkymiä laajasti peit-
tävillä rakenteilla, hissikonehuoneilla, ilmastointikonehuoneilla tai -laitteilla. 
Vesikaton läpivienneistä on esitettävä suunnitelma hyväksyttäväksi rakennus-
luvan yhteydessä. 

Pääsääntöisesti ilmastointikonehuoneita ei saa sijoittaa katoille, jotta ne eivät 
rajoita Pispalasta avautuvia näkymiä. Ilmastointikonehuoneet saadaan tehdä 
tontin rakennusalan enimmäisrakennusoikeuden lisäksi. Ilmastointikonehuo-
neita ei lasketa pysäköintilaskelmissa asuinkerrosalaan.

Ilmastointikonehuoneen sijoittuessa kattokerrokseen, on tilan ja julkisivukäsittelyn 
liityttävä rakennuksen kokonaisarkkitehtuuriin luontevasti. Konehuoneen sijoittami-
sessa ja suuntauksessa on ratkaistava sen mahdollisesti aiheuttamat ilmavirta-, 
melu- ja tärinähäiriöt. 

Vesikattojen suunnittelussa on huomioitava katon ja kattokaivojen huolto. Kattokai-
vot on lämmitettävä jäätymisen estämiseksi.

Toteutus
Korttelialueiden pihat, yhteistoiminnot, reitit ja aukiot on rakennettava ja toteu-
tettava rakennuslupaviranomaisen hyväksymän korttelisuunnitelman mu-
kaisesti. Leikki- ja oleskelualueista tulee esittää suunnitelma rakennusluvan 
yhteydessä. Kortteleiden suunnittelussa on noudatettava tähän asemakaavaan 
liittyvässä VIHERYLEISSUUNNITELMASSA esitettyjä ratkaisuja Kortteleiden 
suunnittelusta on noudatettava tähän asemakaavaan liittyvässä HULEVESI-
SUUNNITELMASSA esitettyjä ratkaisuja. 

Erityisesti kortteleiden 808, 1006, 1007,1008, 1009, 1240 ja 1241 korttelialu-
eella sekä näiden yhteydessä olevien kevyenliikenteenväylien ja virkistys-
alueiden maaperä tulee puhdistaa ennen alueella tapahtuvaa rakentamista. 
Tonttien 808-7, 1006-3, 1009-1, 1240-1 suunnittelun yhteydessä on rakennus-
lupa-asiakirjoihin liitettävä selvitys siitä, että rakennus soveltuu haitta-aineiden 
osalta suunniteltuun tarkoitukseen. Mikäli alueella tehdään nykyistä maantasoa 
muuttavia toimenpiteitä, on huolehdittava siitä, että saastunut maaperä ja/tai 
saastuneet rakenteet poistetaan ympäristösuojeluviranomaisten hyväksymien 
käsittelysuunnitelmien mukaisesti, vaikka maaperän pitoisuudet alittaisivatkin 
kynnysarvot, maa-ainesten käyttörajoite. Rakentamisen vaiheistamista esittävä kartta. Arkkitehdit LSV Oy.

Koska asuntoalueratkaisu perustuu hyvin oleellisesti meluntorjuntaan ja tiettyihin 
yhteisesti toteutettaviin toimenpiteisiin, on erityisen tärkeätä ennakoida alueen 
toteuttamisen vaiheistus. Alueen sijainti vilkkaan pääväylän varressa edellyttää 
ilmanlaadun huomioimista. Kortteleiden tuulettuvuus tulee huomioida myös vai-
heittain rakennettaessa. Asuinrakennusten käyttöönotto edellyttää meluntorjunnan 
toimimista ja asumista palvelevien toimintojen toteuttamista osakokonaisuus kerral-
laan. Ratkaistavia kokonaisuuksia ovat edellä mainittujen lisäksi: pysäköinti, hule-
vedenhallinta, oleskelupihat, kevyen liikenteen reitit ja kunnallistekniikka. Toteutus 
edellyttää rasitteita ja sopimuksia.

Säilytettävät puut tulee rakennusaikana ehdottomasti suojata asianmukaisesti, 
myös puiden maanalaiset juuret huomioiden. Seuraavilla tonteilla tonttia ei saa 
luiskata merkityllä alueella: 808-5, -6, -10, -11, 1009-2, 1241-2, 1008-22, 1006-1. 
Katselmuksen perusteella luiskaamista voidaan harkita, jos puiston kasvillisuus ei 
pääse vaurioitumaan luiskaamisen seurauksena.

Punaisella on osoitettu alueet, joilla luiskaaminen on kielletty, jotta ei 
aiheuteta vahinkoa puustolle tai raunioille.
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ULKOTILAT 

Talousrakennukset
Kaikki yksikerroksiset rakennukset tulee rakentaa viherkattoisina. Viherkaton 
materiaalina tulee käyttää runsaasti kosteutta sitovia kasveja kuten maksaruo-
hoja sekä mehikasveja, jotka kestävät myös kuivumista. 

Talousrakennukset ovat tärkeitä elementtejä ihmisen mittakaavatasolla, niin sano-
tusti kosketusetäisyydellä. Talousrakennuksilla luodaan yleisilmettä ja laatua alueelle 
sopivin julkisivu-, sokkeli- ja räystäsdetaljein. Erityisen merkittävässä roolissa ovat 
pitkittäissuuntaisen kevyen liikenteen väylän varteen sijoittuvat rakennukset. Talous-
rakennuksiin voidaan sijoittaa myös asukkaiden yhteistiloja. Pahvitehtaan korttelialu-
eella 1008-28 ja -29, 1006 ja 1007 ei ole erillisiä talousrakennusten rakennusaloja. 
Talousrakennukset ovat suurimmalta osaltaan osoitettu ohjeellisin rakennusaloin. 

Kuistit, katokset ja muu ulko-oleskelu
Maanläheiseen mittakaavaan tulee kiinnittää erityistä huomiota korkeassa ja tiiviisti 
rakennetussa ympäristössä. Pienempien rakennusosien avulla mittakaava sovite-
taan ihmisen helposti havainnoitavaan mittakaavatasoon sekä läheisen Pispalan 
pienipiirteiseen rakennusmassoitteluun. Rakentamisen tulee olla helposti havain-
noitavalla tasolla laadukasta. Tyylikäs arkkitehtoninen detaljiikka tulisi ammentaa 
alueen haasteista ja niiden ratkaisuista. Kerroksen korkuisten rakennusosien tulee 
porrastua rinteen mukaisesti. Rinteestä tulisi tarjota sisäänkäyntiyhteyksiä raken-
nuksiin.

Katso myös kohdat: Melusuojaus, Hulevedet ja Pihat.

Yhteistilat
Asuinrakennukseen ja pihalle osoitettuihin talousrakennuksiin saadaan varsi-
naisen rakennusoikeuden lisäksi rakentaa yhteistiloja ja varastotiloja 12 % em. 
rakennusoikeudesta. Yhteistiloihin käytettyä rakennusoikeutta ei lasketa pysä-
köintilaskelmissa asuinkerrosalaan.

Yhteistilat tulee ensisijaisesti sijoittaa maantaso- ja kattokerroksiin tai talousraken-
nuksiin. Lisäämällä yhteiskäyttötiloja, kuten sauna-, pesu- tai kuivaustiloja, voidaan 
kosteusriskin alaisia asuntokohtaisia tiloja pienentää tai jopa poistaa. Alueelle tulee 
rakentaa ainakin yksi yhteinen pesutupa, joko kortteli- tai tonttikohtaisesti. 

Katso myös kohdat: Alimpien kerrosten käsittely, Talousrakennukset ja Ikkunat. 

Ohjeelliset talousrakennusten rakennusalat on merkitty karttaan punaisella.

SANTALAHTI
26.09.2013

AK007 Kortteliperspektiivi

Piharakennukset ovat tärkeä osa pihaa. Näkymä Rantakylänkorttelista. BST-Arkkitehdit Oy.
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Pysäköintilaitokset, kansirakenne sekä huolto- ja 
pelastusyhteydet
Autopaikat on sijoitettava pihakannen alaisiin pysäköintilaitoksiin tai pysä-
köintirakennuksiin. Maanpäällisiä pysäköintipaikkoja korttelialueelle voi sijoit-
taa vain niille asemakaavassa erikseen osoitetuille paikoille. Korttelialueelle 
saadaan rakentaa maanalaisia pysäköintitiloja rakennusoikeuden estämättä. 
Maanalaisten pysäköintitilojen yhteyteen saa toteuttaa väestönsuojan. 125 
asuin- ja liiketilan kerrosalaneliömetriä kohden tulee osoittaa yksi autopaikka. 
80 toimisto- ja julkisen tilan kerrosalaneliömetriä kohden tulee osoittaa yksi 
autopaikka. 100 tuotanto- ja tutkimustoiminnan kerrosalaneliömetriä kohden 
tulee osoittaa yksi autopaikka. 250 opiskelija-asuntotilan kerrosalaneliömetriä 
kohden tulee osoittaa yksi autopaikka. 250 vanhusten asuntotilan kerrosalane-
liömetriä kohden tulee osoittaa yksi autopaikka. 200 majoituspalvelutoiminnan 
kerrosalaneliömetriä kohden tulee osoittaa yksi autopaikka. 

Pysäköinti sijoitetaan pihakannen alle niin, että ajo sisään tapahtuu Rantatien tai 
Tikkutehtaanrinne-kadun suunnasta. Sisäänajojen tulee olla arkkitehtuuriltaan kor-
keatasoisia ja suunnitella huolellisesti osana Rantatien liiketilojen katunäkymää 
näyteikkunoineen sekä Viheryleissuunnitelman mukaisesti. Myös sisäänajosta 
näkyvät pysäköintihallin sisäseinät on suunniteltava osana katunäkymää. Sisäsei-
nissä tulee käyttää värikästä ja kutsuvaa sommittelua ja valaistusta. Kannen alaiset 
rakennusten sisäänkäynnit on suunniteltava huolella, ja laatutason tulisi vastata 
maanpäällisiä rakennusten sisäänkäyntejä. Lasiseiniä tulisi suosia varastojen, jä-
tehuoneiden ja sisäänkäyntien seinissä, jotta sosiaalinen kontrolli alueella toimii. 
Pysäköinnin poistoilman ulostulo tulee sijoittaa katoille, niin että ilmavirta- tai melu-
haittoja ei synny korttelin sisäosiin kansitasolle. (Katso asemakaavan liite: Santa-
lahden asemakaava 8048 – Viheryleissuunnitelma. Ramboll.) 

Maanpinnan rakenteissa erityisesti pysäköintikansien päällä tulee huomioida 
pelastusteiden kantavuus. Pelastusajoneuvojen määräysten mukaiset kulkureitit 

Pyöräpysäköinnin ratkaisuja Tanskassa. Vasemmalla oleva tehokas pysäköinti sopii piha-
kannen alaisiin tiloihin tai pyörävarastoihin. Oikealla pihapysäköintiä, joka näin huomiota 
herättävänä soveltuu paremmin uudisrakentamisen pariksi.

Huolto- pelastusyhteydet sekä pysäköinti. Liikenneselvitys Sito.

on varmistettava. Kansirakennetta suunniteltaessa pihasuunnitelmat on huomioi-
tava  kasvien mahdollisesti syvempien istutustilavaatimusten vuoksi. Viheryleis-
suunnitelmassa on osoitettu paikkoja syvemmille istutusaltaille. Kansirakenteessa 
on huomioitava hulevesiviemäröinti tapauskohtaisesti. 

Katso myös kohdat: Hulevedet; Pihat sekä Kasvillisuus ja istutukset.

Polkupyöräpysäköinti
35 asuin- ja liiketilan kerrosalaneliömetriä kohden tulee osoittaa 1 polkupyörä-
paikka. Polkupyöräpaikosta tulee 60 % osoittaa sisätiloista, joista 30 % maan-
alaisesta pysäköintihallin tasolla ja 30 % pihakannen tasolta piharakennuksista 
tai ulkoiluvälinevarastoista. Tiloihin tulee olla portaaton yhteys ulkoa. Varastotilo-
jen ovileveyksissä tulee huomioida mahdolliset leveät tavarapyörät. Pyöräkatosten 
on oltava hienovaraisia ja kokonaisuuteen sopivia.
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Pihat
Koska autopaikat sijoitetaan pihakannen alle, tulee koko korttelin maanpäälli-
nen alue kulkuväylineen osoittaa viihtyisiksi leikki- ja oleskelualueiksi. Suurta 
leikkikenttää monipuolisine laitteineen ei tarvitse rakentaa. Virkistysalueita on 
kuitenkin useita koko korttelialueella. Tavoitteena on luoda alueelle eriluon-
teisten ja monipuolisten, pienehköjen leikki- ja oleskelualueiden verkosto 
tonttikohtaisten leikki- ja oleskelualueiden lisäksi, asemakaavaan liittyvän vi-
heryleissuunnitelman mukaisesti. Osaa virkistysalueista saa käyttää myös 
asuintonttien leikki- ja oleskelualueina. 

AK-, AL-ja AKR-tonttien pihat ovat luonteeltaan urbaaneja ja julkisia. Melusuojaus 
ja autoliikenteen rajoittaminen mahdollistavat hiljaisen ympäristön. Korttelialueiden 
pihat ja puistot muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Tonttien rajoja ei tule osoit-
taa aidoin tai suurin, yli 0,5 metrin korkeuseroin. Pihasuunnitelmat tulee sovittaa 
yhteen naapuritontin kanssa toimintojen ja pihamateriaalien osalta yhtenäisyyden 
saavuttamiseksi. Pihat tulee jäsennellä eri toimintoja varten. Yksittäisiä leikki- ja 
pelivälineitä voidaan vapaasti sijoittaa osaksi pihaa, erityisesti alueen jyrkkyy-
den vuoksi muodostuvia muurirakenteita hyödyntäen. Talvea varten pienialaisille 
pihoille on esitettävä paikkoja lumen kasaamista varten. Pihatiloja tulee sijoittaa 
myös kattojen terassi- ja viherkattotasoille.

Pihojen suunnittelussa on huomioitava asemakaavan liitteenä oleva viheryleissuun-
nitelma. Leikki- ja oleskelualueista tulee esittää suunnitelma rakennusluvan 
yhteydessä. Pihasuunnittelusta vastaavan suunnittelijan tulee koulutukseltaan 
olla hortonomi tai vastaavaa vaativaa suunnittelua hallitseva ammattilainen.

Katso myös kohta: Ylimpien kerrosten käsittely sekä katto- ja räystäsratkaisut.
Katso myös korttelikohtaisesti kohdat: Pihojen luonne, toiminnalliset alueet ja liitty-
minen ympäristöön. 

Viheryleissuunnitelmassa hulevesialtaita on sijoitettu myös joillekin AK- ja AKR-tonteille. 
Hyötyviljelyä voi toteuttaa eri tavoin. Kuvissa viherrakentamista Englannissa ja Tanskassa.
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MERKINNÄT

Oleva rakennus

Uusi rakennus
RAKENTEET, VARUSTEET

PINTAMATERIAALIT

Kansirakenne: Kansipiha / Puistokansi

Oleva tukimuuri

Tukimuuri

Asemakaava-alueen raja

Viitte
ellinen pinnan korko

Näköalapaikka

Tärkeä alueen sisäinen näkymä.

Sisäänkäynti m
aanalaiseen paikoitukseen / porrashuoneeseen

Maanalainen hulevesien viivytys (sijainti hulevesiselvityksestä, FCG 2013)

Leikkialue

Pääreitti, 
esteetön, kalustein, valaistuksella ja pinnoitteeltaan erottuva.

Suunnitellaan alueen arkkitehtuuriin ja ympäristöön sopivin materiaalein ja

värein.

Luonnonkivipäällysteinen käytävä / aukio

Tulvareitti /
 veden virtaussuunta (sijainti hulevesiselvityksestä, FCG 2013)

+125.30

Oleva, säilyvä puusto.

Suurikokoinen puu tai puuryhmä.

KASVILLISUUS, LUONTO

Viherkatto / Kattopuutarha

Hyötyviljelyalue / kasvihuone

Istutusalue kannella, matala / keskisyvä kasvualusta (paksuus 400-800mm)

Sadepuutarha / H
ulevesien viivytysalue

Oleskelualue

Köynnös, käytetään monipuolisesti ja
 kekseliäästi m

m. seinien ja tukimuurien verhoiluun.

SÄILYTETTÄVÄT RAKENNUKSET JA RAKENTEET

Tikkutehdas

Tikkutehtaan piippu

Betonisilta

Ruutivarasto

1

2

3

4
Yrjölän talo

5
Enqvistin paperitehdas

6
Paperitehtaan piippu

7
Luujauhotehtaan piippu

8
Enqvistin huvila

9
Breitensteinin huvila

10

Pahvitehdas

11

Santalahden aseman kivirivinteri

12

Harmaan tukkitien rautatiealikulku

13

Viheralueen raja (VL, VP)

VIITEKUVAT, VIHERALUEIDEN KONSEPTIN LUONNE

Selkeys istutuksissa, peittokasvillisuus, värit

Laadukkaat ja omaleimaiset materiaalit, h
istoriallisuus

Taideaiheet reuna-alueilla, rajauksissa

Valoa luovat pintamateriaalit, r
eittie

n mittakaavan vaihtelevuus

Mukavuus, käytettävyys, puun lämpö

Yllättävyys

Pysäkki (bussi / ra
tikka)

Hulevesien pintaohjaus (sijainti hulevesiselvityksestä, FCG 2013)

- Pienimuotoinen hyötyviljely voidaan toteuttaa selkeästi ra
jatuin viljelypalstoin tai

hyötyviljelyä tukevin rakentein ja kasvihuonein, jotka tulee sopeuttaa ympäröivään

- Kostean paikan kasvillisuutta käytetään hulevesien puhdistamiseen ja haihduttamiseen.- Varjopaikoilla lisätään ympäristön avaruutta matalalla maanpeittokasvillisuudella.

- Kansipihan valoisille alueille, toimintojen yhteyteen istutetaan suuria runkopuita.

- Kansirakenteelle sijoittuvat korttelipihat toteutetaan omaleimaisina kokonaisuuksina,

kansirakenne ja maavaraiset alueet liite
tään luontevasti to

isiinsa ilm
an selkeää rajausta.

- Kasvillisuuden istuttaminen kannelle mahdollistetaan upotettavalla rakenteella,

myös kannen päälle voidaan tehdä yhtenäisiä, ulkoasultaan huoliteltuja

korotettuja istutusaltaita tai loivia kumpareita kasvualustatilavuuden lisäämiseksi.

- Säilytettävä kivirivinteri.

YLEISET

Liikenneverkko (Liikenneverkkoselvitys, Sito 2013)

Pienikokoinen puu tai puuryhmä.

Istutusalue kannella, syvä kasvualusta (paksuus 800-1200mm)

Erityisvalaistus / Kohdevalaistus

Maavarainen istutusalue, monimuotoinen ja pitkäikäinen viherrakenteen runko

Köynnösten monipuolinen käyttö vihreytykseen.

Muu käytävä ja pieni aukio. Kiveys, asfaltti, 
siroteasfaltti.

Maavaraisilla alueilla voidaan käyttää kivituhkapinnoitetta.

arkkitehtuuriin. Kasvihuoneet voidaan valaista pimeään aikaan.

- Puuston rakentamisen aikainen suojaus tulee tehdä InfraRyl:in ohjeiden mukaisesti.

Aluetta ei saa käyttää työmaa-aikaisen varastointiin ja täyttöjä ei saa tehdä.

-Yksittäisiä leikkejä ja pelaamista mahdollistavia rakenteita voidaan sijoittaa myös

reittie
n varrelle ja aukioille.

- Näkymää ei saa peittää korkeilla istutuksilla tai rakenteilla.

Kulkuyhteys pysäkille

Asuntopiha /-te
rassi. Pihojen rajaamiseen käytetään matalia pensasaidanteita tai

arkkitehtuuriin sopivia aita- tai pergolarakenteita.

Santalahden asemakaava 8048 – Viheryleissuunnitelma. Ramboll.
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Kasvillisuus ja istutukset
Maapohjaisille alueille ja kannelle on harkitusti sijoitettava puustoa viheryleis-
suunnitelman pohjalta. Kansirakenne rajoittaa puiden istuttamista, sillä istutussy-
vyys on suurelta osin liian matala. Viheryleissuunnitelmassa on esitetty luontaisen 
maanpinnan lisäksi puiden istutukseen sopivia paikkoja kannella, jolloin puille on 
varmistettava riittävä istutussyvyys, jo kansirakennetta suunniteltaessa. 

Puita tai peittäviä kasveja ei tule sijoittaa niin, että poikittaissuuntainen kevyen 
liikenteen reitti tai näkymät rakennusten sisäänkäynneille peittyvät, vaan viher-
rakentamisella tulee korostaa yhteyksiä. Tämän vuoksi korttelin pohjoisosa tulee 
olla kasvustoltaan matalaa. Tavoitteena on säilyttää vanhaa olevaa puustoa, siksi 
tonttien ympärillä säilytettävät puut tulee rakennusaikana ehdottomasti suojata 
asianmukaisesti, myös puiden maanalaiset juuret huomioiden. 

Katso myös kohdat: Pysäköintilaitokset, kansirakenne sekä huolto- ja pelastusyh-
teydet sekä Pihat.

Kulkuväylät ja pintamateriaalit
Tonttien kulkuväylät tulee toteuttaa esteettömiksi. Maanpinnan käsittelyssä on 
huomioitava eri materiaalien välisten saumakohtien selkeä detaljiikka, joka tulee 
suunnitella tarkasti. Keskeiset kevyen liikenteen reitit on toteutettava vaihtelevin 
graniittipinnoin. Sekundääriset kevyen liikenteen väylät voivat olla myös hiekka 
tai kivituhkapintaisia. Tällöin viherpintojen ja käytävän väliin tehdään nupukivistä 
vesipainanteet ja muu reuna saa olla pulterikivin rajattu. Pintamateriaalien muu-
toksilla tulee korostaa reittien muutoskohtia. Erilaisilla kouruilla voidaan ohjata hu-
levettä hulevesiviemäriin. Valaistuksen tulee ohjata reitillä kulkua. Pihakalusteet ja 
toiminnot on erotettava selkeästi reitistä valoin ja kontrastieroin.

Katso myös kohta: Esteettömyys ja paikannettavuus sekä Hulevedet.

Viheryleissuunnitelmassa on köynnöksiä suositeltu seinien ja tukimuurien vehreyttämisek-
si. Erilaiset kiveykset sopivat sokkelin reunustamiseen, kulkemisen johdattamiseen ja hu-
levesien pintajohtamiseen. Oikeanpuoleisen kuvan mukulakiveys sopii vähemmän liiken-
nöidylle reiteille pinnoitteeksi. Kuvan mukulakivet sijaitsevat Uran alueella olevan mökin 
pihalla.
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RAKENNUSOSAT

Julkisivut
Korttelin melulle altistuvissa  julkisivuissa tulee huomioida julkisivumateriaalin kyky 
absorboida eli vaimentaa melua, jotta piha-alueilla voidaan alittaa piha- ja oles-
kelualueille asetettu melun raja-arvo. Melua absorboivia julkisivun pintamuotoiluja 
ja materiaaleja tulee käyttää. Absorbointitekniikoita voivat olla esimerkiksi reikä-
resonointiin perustuva ohut rei’itetty levy ja ilmaväli. Absorboivia materiaaleja ovat 
esimerkiksi akustiikkatiilet tai akustisesti suunnitellut perforoinnit materiaalien pin-
nassa. Maantason kerroksissa on myös suositeltavaa huomioida materiaalien kulu-
tuskestävyys, puhdistettavuus ja huollettavuus. 

Rantatien varren julkisivujen tulee olla värisävyltään tummia, ei vaaleita, jotta 
Pispalan vaaleammat rakennukset korostuisivat rinnemaisemassa. – – Pispa-
lan taustaa vasten tumma julkisivuväritys on rakennusten yli kolmekerroksisten 
pystysuorilta osin jaettava eripituisiin osiin siten, että pisin yhtenäinen jakso 
saa olla enimmillään 22 metriä. Tarkoituksena on ehkäistä mittakaavallisesti 
ylisuurien, samanlaisten rakennusmassojen julkisivuosuuksien syntyminen. 

Rantatien varren katutason kerroksen julkisivuista vähintään puolet tulee olla 
näyteikkunamaisia ja läpinäkyviä. Osana katunäkymää olevien pysäköintihalli-
osuuksien sekä huoltoreittien tulee olla julkisessa jalankulkuympäristössä kor-
keata laatuluokkaa ja sellaisia, että ne kestävät kolhuja, kulutusta, graffiteja, 
kuraantumista ja nokeentumista sekä vanhenevat luontevasti. Sopivia materi-
aaleja ovat muurattu poltettu tiili sekä luonnonkivi. Peltiä, ohuita julkisivulevyjä 
tai verkkoja ei tule käyttää. Myös keraamiset kiinnikkeelliset seinäpinnoitteet 
rikkoutuvat sisäänajojen ja lastauspaikkojen yhteydessä helposti.

Tarkemmat julkisivuväri- ja materiaaliohjeet löytyvät korttelikohtaisista ohjeista.

Ikkunat
Laajoja yhtenäisiä ikkunapintoja tulee välttää sellaisilla piha-alueilla, joiden ym-
pärysseiniltä vaaditaan meluselvityksen edellyttämiä absorbointiominaisuuksia. 
Ikkunat tulee julkisivussa ryhmitellä sopusuhtaisesti ja harkitun vaihtelevasti. Maan-
tasossa korttelin sisäpuolella yhteistiloihin ja erityisesti sisäänkäyntien yhteyteen 
tulee toteuttaa suuria ikkunoita ja lasiovia. 

Katso myös kohdat: Alimpien kerrosten käsittely, Sisäänkäynnit ja tulvapadot sekä 
Julkisivut. 

Rei’itetty akustiikkatiili. Ikkunapinnoista heijastuvaa ääntä voidaan hallita ikkunoi-
den sijainnilla sekä sijoittamalla ääntä ohjaavia elementte-
jä tai absorboivaa materiaalia ikkunapinnan lähelle kerää-
mään heijastuksia.

Rantatien varren katutason kerroksen julkisivuista vähintään puolet tulee olla näy-
teikkunamaisia ja läpinäkyviä. Kuvan esimerkki Amsterdamista.

Tummat julkisivumateriaalit sopivat vanhaan tehdasympäristöön sekä Pispalan har-
jun vaaleiden rakennusten korostamiseen. Julkisivua voidaan jakaa osiin eri tavoin.
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Parvekkeet
Parvekkeet tulee ryhmitellä sopusuhtaisesti ja harkitun vaihtelevasti. Rinteissä 
rakennusmassojen vierustoilla yksikerroksiset rakennusosat luovat pispalalaista 
pienmittakaavallisuutta.

Parvekkeet saavat korttelialueella ulottua rakennusalan ulkopuolelle. Parvekkeet 
tulee varustaa lasiseinin. Koska piha-alue on tarkkaan käytetty, tulee pihatasolla 
parvekkeiden alaosat toteuttaa oleskelualueina ja osana pihasuunnitelmaa, ilman 
seinäpieliä. Koko julkisivun levyisiä lasitettuja parvekerivejä suunniteltaessa on huo-
mioitava meluselvitys, sillä suuret lasipinnat heijastavat ympäristön melua. Parvekkeet 
tulee ensisijaisesti kiinnittää rakennuksen runkoon, niin ettei kannattavia, mahdollisesti 
parvekkeen alla olevaa oleskelualueen käyttöä rajoittavia pilareita tai seiniä tarvita.

Rantatien läheisyydessä ja muuallakin, missä melutarkastelu niin edellyttää, 
tulee käyttää asemakaava-aineiston liitteenä olevan Hiljainen parveke, 2007 
-selvityksen mukaista tai vastaavaa ratkaisua, jotta asuntokohtainen ulko-
oleskelutila voitaisiin tuulettaa ja sillä kuitenkin toteutuisivat valtioneuvoston 
ohjearvojen mukaiset melusuojaustasot. Ääneneristävyyttä voidaan parantaa 
esimerkiksi paksummilla laseilla, tavanomaista tiiviimmällä rakenteella, parvekkeen 
eri osiin jakamisella ja absorptiomateriaaleilla. (Katso asemakaavan liite: Santalah-
den asemakaava (kaava numero 8048), Ehdotusvaihe – Meluselvitys. Ramboll.)

Sisäänkäynnit ja tulvapadot
Katualueelle avautuvien porrashuoneiden ja pysäköintihallien ajo-ovet on to-
teutettava vähintään 0,9 m syvennykseen. 

Näsijärven ylin tulvakorkeus on +97,5. Koska tätä ylempänä oleva Paasikiventie 
toimii tulvapatona, voidaan Santalahden kortteleiden alin kellaritaso rakentaa 
vähintään +97,8 korkeustasolle. Tällöin mahdollisen Rantatien tulvavaurioiden 
ehkäisemiseksi on jokaisen Rantatien tason kulkuaukon kohdalla alin korkeus-
asema vähintään +98.2.

Sisäänkäynnit on suojattava katoksella tai rakennusmassoitteluin. Sisäänkäyntejä 
tulee korostaa julkisivuhierarkian keinoin, jolloin ne ovat helposti tunnistettavissa ja 
löydettävissä. Ovitunnisteiden on erotuttava hyvin eri lähestymissuuntiin. Sisään-
käynnin yhteydessä tulee olla ikkunoita. Sisäänkäyntien arkkitehtonisiin ja materi-
aalisiin ratkaisuihin tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä ne ovat tarkasteltavissa 
lähietäisyydeltä. Kaikki sisäänkäynnit tulee valaista hyvin, epäsuoraa valaistusta 
suosien. Niiden yhteydessä on oltava istuin tai istumiseen sopiva taso.

Katso myös kohta: Ikkunat. 

Asemakaavan ehdotusvaiheen meluselvi-
tyksessä (s. 8–9) on esitetty parvekeratkai-
su, jossa parveke on jaettu ulommaiseen 
pistäytymisparvekkeeseen sekä sisempään 
oleskeluosaan. Pistäytymisparvekkeenosalla 
melutason ohjearvon ei tarvitse täyttyä.

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA; EHDOTUSVAIHE 9

Kuva 4.1. Tyyppiparveke 

Rakentamisen vaiheittaisuus 

Alueen melusuojaus perustuu radan puolelta ensisijaisesti radan varren meluaitaan, ja tien puo-
lelta yhtenäiseen rakennusmassaan. Radan varren melusuojaus on rakennettava ennen muuta 
rakentamista. 

Rakentaminen tulisi vaiheistaa siten että Paasikiventien melu saadaan riittävästi hallintaan eri 
vaiheissa. Hyvä ratkaisu olisi tehdä Paasikiventien puoleisia korttelin osia ensin. Ratkaisujen vai-
kutusta voi tarkistaa melumallilla rakennuslupavaiheessa, ja tarvittaessa mitoittaa tilapäistä me-
lusuojausta. 

Melutilanne jos rantatunneli ei toteudu 

Jos rantaväylän tunneli ei toteudu säilyy liikenne nykyisellä tie- ja katuverkolla. Tämä voi olla ti-
lanne myös jos esimerkiksi tunnelin rakentaminen viivästyy. Melutilanteeseen sillä voi olla vaiku-
tusta erityisesti alueen itäpäässä, jossa liikenteen päävirta kulkee lähempänä suunniteltuja ra-
kennuksia. 

Melutilanne varmistettiin tekemällä melulaskenta alueen itäpäähän nykyisen maastotilanteen 
mukaisena niin että liikenne käyttää nykyisiä väyliä. Liikennemäärät (KVL) laskennassa olivat: 
Paasikiventie 56 000 (70 kmh), Pispalan Valtatie 19 500 (50 km/h). Raideliikenteen määrä pidet-
tiin v. 2030 ennusteen mukaisena ja 70 km/h tavarajunien nopeutena. 

Päiväajan melutilanne on esitetty kuvassa 14 ja yöajan tilanne kuvassa 15. Korttelin sisäpihalla 
sekä päiväajan että yöajan ohjearvot täyttyvät.  

6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Liikenteen jakaumasta johtuen yöajan ohjearvoon verrattava 45 dB:n melualue on suurempi kuin 
yli 55 dB:n päivämelualue. Tässä kohteessa myös erityisen meluavan raideliikenteen (tavaraju-
nat) painottuminen yöaikaan johtaa yöajan merkityksen korostumiseen. 

Päiväajan tilanne korttelin sisällä on erittäin hyvä, melutilanne jää lähes 10 dB alle sovellettavan 
ohjearvon. Yöaikana kortteleiden piha-alueet on mahdollista saada ohjearvotilanteen täyttäväksi 
esitetyillä melusuojauksilla, rakennusmassoitteluilla ja niiden korkeuksilla. Alueen sisäpihojen 
materiaaleissa olisi melun heijastelun vähentämiseksi suosittava pehmeitä pintoja, kuten hiek-
kaa, ruohoa ja istutuksia. Vastaavasti rakennusten sisäpihojen puoleisten julkisivujen suositelta-
via pintarakenteita ovat sellaiset jotka absorboivat sekä hajauttavat ääntä.  

PISTÄYTYMISOSA

Parvekkeet tulee ryhmitellä sopusuhtaisesti ja vaihtelevasti. Pienemmillä rinnettä reunusta-
villa rakennusosilla alue yhdistyy pispalalaiseen sekä jalankulkijan mittakaavaan. Perspek-
tiivikuva Santalahdenaukiolta Pahvitehtaalle. Viitesuunnitelma: Arkkitehdit LSV Oy.

Rantatiellä kulkuaukon alin korkeusasema +98.2 tulee toteuttaa esteettömänä. Rantatiellä 
sisäänkäynnit tulee tehdä sisäänvedettyinä.
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Aidat, tukimuurit ja portit
Korttelin sisäosiin ei saa rakentaa tontteja erottavia aitoja. Talousrakennusten ei 
tulisi myöskään muodostaa tontteja erottavia rajoja. Tontinrajaa ei saa rajata suurin, 
yli 0,5 metrin korkeuseroin. 

Myös tukimuurit tulee porrastaa noin 0,5 metrin välein, jottei suuria pudotuksia ja 
aitoja tarvitse toteuttaa. Porrastuksiin tulee istuttaa esimerkiksi lamoavia kasveja.

Osalla kortteleista pitkittäissuuntaisen kevyen liikenteen väylän läpäistessä raken-
nusmassoja, syntyy alueelle portti. Kohdat tulee ratkaista näyttävänä ja houkut-
televana porttiaiheena, tunneli- ja porttikongimaisuutta välttäen. Näyttävyyttä on 
luotava massoittelun, valaistuksen, värityksen ja materiaalien keinoin. 

Kulkuaukot tulee olla vähintään 4,5 m leveitä ja 4,5 m korkeita. Näitä kulku-
aukkoja on tonttien 808-9 ja 10 välissä, tontilla 808-6, tontilla 1009-2, tontilla 
1241-2 ja tontilla 1225-13 sekä pahvitehtaan 1006-2 ja tontin 1007-2 välissä. 
Kulkuaukkojen seinät molemmin puolin tulee tehdä kestävällä pinnoitteella 
esimerkiksi klinkkerilaatalla hyvin värikkäiksi ja jokainen tunnistettavasti eri-
laiseksi. Eri kirkkaita värisävyjä täytyy olla vähintään kolmea väriä neliöllä ja 
koko seinällä vähintään kuutta väriä. Tontilla väritystä edellytetään vain tontin 
1007-2 uudisrakennuksen pahvitehtaan puoleiselta seinältä. Kulkuaukkojen 
tulee olla voimakkaasti valaistuja. Kulkuaukon molemmin puolin tulee tehdä 
seinien alaosaan ajoneuvojen kestävät vähintään 250 mm leveät ja vähintään 
200 mm korkeat ajo-ohjaimet, jotta seinät eivät kolhiutuisi.

Porrashuoneet
Korttelialueella saa porrashuoneen 15 m² ylittävää tilaa rakentaa asema-
kaavaan merkityn kerrosalan lisäksi, mikäli se lisää viihtyisyyttä ja parantaa 
tilasuunnittelua ja mikäli kerrostasanne saa riittävästi luonnonvaloa. Porras-
huoneen 15 m² ylittävää osaa ei lasketa pysäköintilaskelmissa asuinkerros-
alaan.

Porrashuoneiden tulisi olla läpikuljettavia, niin Rantatien ja pihatason välillä, kuin 
pihatason ja junaradan läheisen reitin välillä. Porrashuoneista tulee tehdä valoisia, 
niin että riittävän kokoiset ikkunat avautuvat piha-alueille. Seuraavilla tonteilla tar-
vitaan esteetöntä yhteyttä porrashuoneen hissiä hyödyntäen: 808-5, -6, 1006-1, -2 
ja -3, 1241-1, 1242-1, 1245-1, 1225-12 ja -13. Korttelikohtaiset ohjeet kortteleissa.
Katso myös kohta: Esteettömyys ja paikannettavuus.

Porttien tulee herättää kiinnostusta maisemassa esimerkiksi 
värityksellään tai taiteellisella laadulla. Oikealla kuvassa por-
tin korostamista Tanskassa.

Valaistus
Keskeinen pitkittäissuuntainen kevyen liikenteen reitistö tulee valaista tunnistet-
tavin valaisimin. Reitistöön liittyvät rakenteet tulee myös valaista yhteensopivasti. 
Suojeltujen tehdasrakennusten julkisivut sekä piiput tulee valaista korttelien sisällä 
seinän pintaa pitkin heijastettavin valoin (wall washer) keskeisten kevyen liikenteen 
reittien suuntaan. Valaisu on toteutettava maltillisesti ja häikäisyä välttäen. Varsi-
naiset valonlähteet eivät saa näkyä ikkunoista sisään. Valaisimet tulisi kohdistaa 
ensisijaisesti maata tai pintoja kohden valosaasteen minimoimiseksi.

Katso myös kohta: Julkisivut ja Suojeltavat rakennukset.

Muuntamot
Tonteille 1225-10 (50 m²),Santalahden aukion liiketilan alle katutasoon (50 m²), 
1008-24 (130 m²), 808-3 on varattava yhden tontilla 1008-20 olevan nykyisen 
muuntamon lisäksi sähkönjakelun kannalta tarkoituksenmukaiseen paikkaan 
tila 30 m²:n suuruisen muuntamon ja kahden kaksoismuuntamon (60 m²) ra-
kentamista varten. Muuntamo voi sijaita rakennuksessa tai erillisenä raken-
nuksena rakennusalalla tai sen ulkopuolella. Muuntamot saadaan rakentaa 
varsinaisen kerrosalan lisäksi. Kaksoismuuntamoilla varaudutaan sähköautojen 
määrän mahdolliseen lisääntymiseen. ET-1-korttelin muuntamot tulee toteuttaa 
osaksi vehreää korttelia, jossa ne muodostuvat Tiporaitin virkistysympäristöksi. 
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TIKKUTEHTAAN KORTTELI 

kortteli 808

Arkkitehtuurin lähtökohdat
Asemakaava-alueen itäpäässä oleva kortteli nro 808 on kaupunkikuvallisesti mer-
kittävä alueen vastaanottaja kaupungista tullessa. Kortteli ilmentää rakennuksineen 
porrasteisena nousemista kohti Pispalan rinnettä. Suojeltavan Tikkutehtaan, sen 
sillan sekä Ruutivaraston ympärille rakentuu tunnistettava ajanmukaista arkkiteh-
tuuria oleva, kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen teollisuusrakentamisen perin-
nettä tukeva kokonaisuus. Tikkutehdas toimii korttelin keskeishahmona. Korttelin 
pohjoisosa muodostuu koko kaava-alueen keskukseksi kaava-alueen pitkittäis- ja 
poikittaisyhteyksien sekä Tikkutehtaanaukion laidalle sijoittuvan päiväkodin ja sen 
koululuokkien myötä. Korttelin omaksi osioksi sulkeutuva kaakkoisreuna on pelkis-
tetty, eikä niin kiinteä osa Tikkutehtaan ympäristöä. Vanhojen rakennusten tärkeä 
sijainti palveluiden ja poikittaisliikenteen solmukohdassa tulee huomioida suunnitel-
tavissa uusiokäytön toiminnoissa. 

Korttelitason perusratkaisut
Korttelien massoittelu perustuu eri suunnista tulevalta melulta suojautumiseen. 
Korttelin sisään, melulta suojaan sijoittuvat kevyen liikenteen reitit, jotka yhdessä 
puistojen ja aukioiden kanssa muodostavat mielenkiintoisen, ympäristöstä suljetun 
ja hiljaisen reitistön. Rantatien puolelle, alemmalle tasolle sijoittuu liiketiloja. Rinne-
maasto korttelissa on ratkaistu kansirakenteella. Kortteli rajautuu koillisessa Tikku-
tehtaanrinne-katuun, joka on kaava-alueen ainoa korttelialuetta lävistävä katualue. 
Korttelin keskustatoimintojen vuoksi edellytetään korkeaa ympäristön rakentamisen 
laatua. Rinnemaasto korttelissa on ratkaistu kansirakenteella.

Tonttien liittyminen ympäristöön ja rakennuskantaan
Alue muodostaa uutta ja täydentävää rakentamista vanhaan teollisuusmiljööseen 
näkyvälle paikalle, jonka takana kohoaa Suomen mittakaavassa merkittävä Pis-
palan harju. Tämä asettaa rakennuksille erityisiä laatuvaatimuksia. Korttelin poh-
joispuolella sijaitsee yksi Suomen vilkkaimmista teistä eli Tampereen keskustaan 
johtava Paasikiventie. Eteläpuolelta alue rajautuu kapeaan mäntyvaltaiseen met-
sään eli Tiponmetsään, jonka eteläpuolella sijaitsee Tampere-Seinäjoki-rautatie. 
Kortteli sulkeutuu rautatien suuntaan. Rautatien varrella liikkuminen on kielletty. 
Korttelin luoteispuolelle muodostuvat asuinrakentamisen korttelit nro 1008 ja 1009 

Ote havainnekuvasta.

Ilmakuva pohjoisesta.

© BLOM 2013

Tikkutehtaan kortteli
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sekä lähikauppa. Kaakkoispuolelle muodostuu yhdyskuntateknistä huoltoa palvele-
vien rakennusten ja laitosten korttelialue, ET-1.

Huolto-, pelastus- ja pysäköintiliikenne
Huoltoliikenne korttelin keskiosissa oleville rakennusten sisäänkäynneille sekä pe-
lastustiet on sijoitettu kannella sijaitseville kevyen liikenteen väylille. Pihakannen 
kantavuus tulee huomioida pelastusteiden osalta. Ajo pihakannen alaiseen pysä-
köintihalliin tapahtuu Rantatien kautta. Korttelin keskiosissa pihoilla ei ole pysä-
köintipaikkoja.

Kasvillisuus ja istutukset
Katso Kortteleita koskevista ohjeista kohta: Kasvillisuus ja istutukset.

Pihan luonnontilaiselle eteläpuolelle tulee istuttaa harkitusti sijoitettuna pieni 
puuryhmä. Pohjoisosa pihasta tulee olla kasvustoltaan matalaa. Korttelialueen 
eteläreunassa kansialueen ulkopuolella tonteilla 808-5, -6, -10 ja -11, puiden istut-
taminen onnistuu helpommin.  Tonttien 8080-5 ja -11 sekä -10 ja -11 yhteispihoihin 
tulee istuttaa harkitusti sijoitettu pieni puuryhmä.

Istutettava alueen osa -merkintä on osoitettu samoille tonteille. Merkinnällä osoi-
tettu alue on Tiponmetsän ja Rajaportinpuistikon vaihettumisvyöhykettä, jolle tulee 
jättää viheralueen puu- ja kasvilajeja.

Jätehuoneet ja -astiat
Jätehuoneet tulee sijoittaa pihakannen alle Rantatien välittömään läheisyyteen. Jä-
tehuoneiden tyhjennys tapahtuu Rantatien puolelta. 

Kulkuväylät ja pintamateriaalit
Katso myös kohta Kulkuväylät ja pintamateriaalit Kaikkia kortteleita koskevista oh-
jeista.

Osa Tiporaitista sijoittuu AK-kortteliin. Tonttirajat eivät saa näkyä lopullisessa toteu-
tuksessa, vaan suunnitelma on tehtävä yhdenmukaisesti.

Porrasyhteys Ruutivarastonrinteen vierestä Ruutivaraston tasolle Pispalanharjun 
suuntaan tulee toteuttaa. Portaiden tulee muodostaa välitasoja ja liittyä tontin 808-5 
rakennukseen. Portaiden askelmat on toteutettava graniittisina ja ne lämmitetään 
jäätymisen estämiseksi.
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Korvaa
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U.Loukkaanhuhta

Ramboll Finland Oy
PL 718, Pakkahuoneenaukio 2
33101 Tampere
puh. 020 755 611
fax 020 755 6201

MERKINNÄT

Oleva rakennus

Uusi rakennus

RAKENTEET, VARUSTEET PINTAMATERIAALIT

Kansirakenne: Kansipiha / Puistokansi

Oleva tukimuuri

Tukimuuri

Asemakaava-alueen raja

Viitteellinen pinnan korko

Näköalapaikka

Tärkeä alueen sisäinen näkymä.

Sisäänkäynti maanalaiseen paikoitukseen / porrashuoneeseen

Maanalainen hulevesien viivytys (sijainti hulevesiselvityksestä, FCG 2013)

Leikkialue

Pääreitti, esteetön, kalustein, valaistuksella ja pinnoitteeltaan erottuva.
Suunnitellaan alueen arkkitehtuuriin ja ympäristöön sopivin materiaalein ja
värein.

Luonnonkivipäällysteinen käytävä / aukio

Tulvareitti / veden virtaussuunta (sijainti hulevesiselvityksestä, FCG 2013)

+125.30

Oleva, säilyvä puusto.

Suurikokoinen puu tai puuryhmä.

KASVILLISUUS, LUONTO

Viherkatto / Kattopuutarha

Hyötyviljelyalue / kasvihuone

Istutusalue kannella, matala / keskisyvä kasvualusta (paksuus 400-800mm)

Sadepuutarha / Hulevesien viivytysalue

Oleskelualue

Köynnös, käytetään monipuolisesti ja kekseliäästi mm. seinien ja tukimuurien verhoiluun.

SÄILYTETTÄVÄT RAKENNUKSET JA RAKENTEET

Tikkutehdas

Tikkutehtaan piippu

Betonisilta

Ruutivarasto

1

2

3

4

Yrjölän talo5

Enqvistin paperitehdas6

Paperitehtaan piippu7

Luujauhotehtaan piippu8

Enqvistin huvila9

Breitensteinin huvila10

Pahvitehdas11

Santalahden aseman kivirivinteri12

Harmaan tukkitien rautatiealikulku13

Viheralueen raja (VL, VP)

VIITEKUVAT, VIHERALUEIDEN KONSEPTIN LUONNE

Selkeys istutuksissa, peittokasvillisuus, värit Laadukkaat ja omaleimaiset materiaalit, historiallisuus Taideaiheet reuna-alueilla, rajauksissa Valoa luovat pintamateriaalit, reittien mittakaavan vaihtelevuus Mukavuus, käytettävyys, puun lämpöYllättävyys

Pysäkki (bussi / ratikka)

Hulevesien pintaohjaus (sijainti hulevesiselvityksestä, FCG 2013)

- Pienimuotoinen hyötyviljely voidaan toteuttaa selkeästi rajatuin viljelypalstoin tai
hyötyviljelyä tukevin rakentein ja kasvihuonein, jotka tulee sopeuttaa ympäröivään

- Kostean paikan kasvillisuutta käytetään hulevesien puhdistamiseen ja haihduttamiseen.

- Varjopaikoilla lisätään ympäristön avaruutta matalalla maanpeittokasvillisuudella.

- Kansipihan valoisille alueille, toimintojen yhteyteen istutetaan suuria runkopuita.- Kansirakenteelle sijoittuvat korttelipihat toteutetaan omaleimaisina kokonaisuuksina,
kansirakenne ja maavaraiset alueet liitetään luontevasti toisiinsa ilman selkeää rajausta.

- Kasvillisuuden istuttaminen kannelle mahdollistetaan upotettavalla rakenteella,
myös kannen päälle voidaan tehdä yhtenäisiä, ulkoasultaan huoliteltuja
korotettuja istutusaltaita tai loivia kumpareita kasvualustatilavuuden lisäämiseksi.

- Säilytettävä kivirivinteri.

YLEISET

Liikenneverkko (Liikenneverkkoselvitys, Sito 2013)

Pienikokoinen puu tai puuryhmä.

Istutusalue kannella, syvä kasvualusta (paksuus 800-1200mm)

Erityisvalaistus / Kohdevalaistus

Maavarainen istutusalue, monimuotoinen ja pitkäikäinen viherrakenteen runko

Köynnösten monipuolinen käyttö vihreytykseen.

Muu käytävä ja pieni aukio. Kiveys, asfaltti, siroteasfaltti.
Maavaraisilla alueilla voidaan käyttää kivituhkapinnoitetta.

arkkitehtuuriin. Kasvihuoneet voidaan valaista pimeään aikaan.

- Puuston rakentamisen aikainen suojaus tulee tehdä InfraRyl:in ohjeiden mukaisesti.
Aluetta ei saa käyttää työmaa-aikaisen varastointiin ja täyttöjä ei saa tehdä.

-Yksittäisiä leikkejä ja pelaamista mahdollistavia rakenteita voidaan sijoittaa myös
reittien varrelle ja aukioille.

- Näkymää ei saa peittää korkeilla istutuksilla tai rakenteilla.

Kulkuyhteys pysäkille

Asuntopiha /-terassi. Pihojen rajaamiseen käytetään matalia pensasaidanteita tai
arkkitehtuuriin sopivia aita- tai pergolarakenteita.

Ote Rambollin tekemästä Viheryleissuunnitelmasta.

Tikkutehtaan kortteli

Perspektiivikuva idästä Tikkutehtaalle. Viitesuunnitelma: Arkkitehdit LSV Oy.
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TAMPEREEN KAUPUNKI

Sovittaminen maastoon, sokkelit
Rakentaminen tulee toteuttaa siten, ettei näkyvän sokkelin korkeus ylitä yhtä metriä. 
Tonteilla 808-5 ja -6 maastonmuodot tulee säilyttää. Rakennusten sokkelit tulee rin-
nemaastossa reunustaa kenttä- tai pulterikivin. Tasamaalla sokkeli tulee reunustaa 
nupu- tai noppakivin.

Tilojen avautuminen lähiympäristöön
Korttelit suojautuvat ympäröivältä melulta itsenäiseksi kokonaisuudeksi, joka kui-
tenkin avautuu ympäristöön läpäisevien reittien avulla. AK-kortteleiden eteläpuo-
listen rakennusten ikkunat avautuvat Tiponmetsään, jonka säilytettävä puusto 
rajoittaa näkymiä.

Julkisivujen materiaalit ja väritys
Katso Kortteleita koskevista ohjeista kohta: Julkisivut.

Korttelin ulkopuolen julkisivut tulee olla poltettua paikalla muurattua tiiltä, tii-
lenä monimuotoinen ruukintiili ruskeankirjava, ruskeanmusta, kirjava, punainen 
tai harmaa tai vastaava käsin lyöty tiili. AK- ja AKR-tonttien rakennusten julki-
sivumateriaaleina korttelin ulkoreunoilla niin Rantatien, että radan puolella, sekä 
Tikkutehtaan ympärillä käytetään poltettua tiiltä, jonka tulee olla paikalla muurattu. 
Tiili voi olla myös käsinlyödyn omainen. Muuraus suositetaan ylisaumaamaan. Sau-
moja ei tule jättää tiilipintaa syvemmälle. Sauman värin tulee olla luonnollisen laas-
tin värinen. 

Korttelin (tontit 808-8, -9, -10 ja -11) sisäpuolen tulee olla kokonaan valkoi-
nen lukuun ottamatta sisäänkäyntien lähiympäristöjä, joiden tulee olla enin-
tään metrin leveydeltä ajoneuvojen kolhuja kestävää, kauniisti vanhenevaa, 
sisäänkäynneistä kulkevia arvostavaa, laadukasta materiaalia: vastaavaa tiiltä 
kuin ulkoseinissä tai luonnonkiveä. Korttelin sisäpuolen materiaalin tulee tonteilla 
808-9 ja -10 sekä tonttien 808-5, -8 ja -11 ei lännenpuolisin osin olla rapattu esimer-
kiksi kalkkilaastilla. 

Liikerakennuksen luoteiskulmasta molempiin suuntiin julkisivun noin 30 metrin 
osuudella tulee kaupunkikuvassa olla julkisen rakennuksen löydettävyyttä ko-
rostava käsittely ja väritys. Liiketontin pihan puolella sekä tonttien 808-4, 5 
julkisivut ja tonttien 808- 8, 11 lännen puoleiset julkisivut tulee olla raikkaan 
värikkäitä. Päiväkodin pihan puolella julkisivujen tulee olla raikkaan värikkäitä niin, 

Tikkutehtaan kortteli

Julkisivumateriaalien ja -värityksen kaavio. Yhtenäisel-
lä viivalla on esitetty olevat rakennukset. Pisteviivalla 
on esitetty uudisrakentamisen julkisivuvärit.

Suuret pinnat tulee Rantatien suuntaan toteuttaa tummin, Pispalan vaaleasta rakennuskan-
nasta eroavin värein. Värien tulee tummuusasteeltaan olla yli 25 % musta (blackness) NSC-
värijärjestelmän periaatteen mukaisesti. Kuvan liukuväri osoittaa summittaisesti käytettävis-
sä olevan tummuusasteen. Värisävy ja värikylläisyys voivat vaihdella.

Paikalla muurattu tiili
Valkoinen rappaus 
Näyttävä julkisen rakennuksen   
 julkisivu 
Kirkkaat erisävyiset värit + paikalla  
 muurattu tiili
Näyttävä väritys, materiaali ja   
 valaistus
Kunnostettava vanha julkisivu
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että mukana on myös Tikkutehtaan ympäristöön ohjattua tiiltä. Samoin raikkaan 
värikkäitä ja tiilipinnoin ympäristöön yhdistyviä tulee olla myös tonttien 808-4, -8 ja 
-11 lännen puoliset julkisivut.

Tikkutehtaan julkisivut ikkunoineen tulee kunnostaa vastaamaan rakennuk-
sen alkuperäistä ilmettä. Rakennuksen katolla osittain jäljellä oleva tiilinen 
ilmanvaihtotorni tulee palauttaa alkuperäiseen asuunsa. Pannuhuoneen kaari-
ikkunainen seinä tulee niin ikään kunnostaa ja vahvistaa, jotta se voi säilyä 
paikallaan ja liittää tikkutehtaan edelleen säilytettävään ja kunnostettavaan 
piippuun. Tikkutehtaan takana oleva teräsbetoninen silta kaiteineen tulee kun-
nostaa ja palauttaa alkuperäiseen asuunsa. Radan varren makasiini eli ruuti-
varasto tulee niin ikään palauttaa alkuperäiseen asuunsa rautaovineen. Myös 
Tikkutehtaan vesikatto tulee kunnostaa alkuperäistä ilmettä vastaavaksi. Graffiteja 
voidaan poistaa tiili-, metalli- ja betonipinnoilta esimerkiksi soodapuhaltamalla. Sr-
merkinnällä osoitettuja rakennuksia koskevista muutos- ja korjaussuunnitelmista on 
pyydettävä museoviranomaisen lausunto.

Suojeltujen tehdasrakennusten julkisivut sekä piippu tulee valaista korttelien sisällä 
seinän pintaa pitkin heijastettavin valoin (wall washer). Valaisu on toteutettava mal-
tillisesti ja häikäisyä välttäen. Varsinaiset valonlähteet eivät saa näkyä ikkunoista 
sisään. 

Tikkutehdas

Ruutivarasto pohjoispuolelta.

Tikkutehtaan ja Ruutivaraston välinen silta.

Tikkutehtaan kortteli

SANTALAHTI
ASEMAKAAVAN MUUTOS

ALUEJULKISIVU
25.09.2013

ARKKITEHDIT LSV

Viitesuunnitelmista kootun julkisivunäkymän Tikkutehtaan korttelin osa Rantatien suun-
taan.

34 ARKKITEHTITOIMISTO HANNA LYYTINEN KY  2007

  1

  2   3

  4   5

  6   7

2.2
Tulitikkutehtaan nykytilanne valokuvin

2.2.1 Tehtaan julkisivut

1 Itäkulma
2 Julkisivu kaakkoon
3 Eteläkulma
4 Julkisivu makasiinille päin (lounaaseen)
5 Länsikulma
6 Matalan voimalaosan puurakenteinen katos länsikulmassa

on romahtanut, mutta tiilirakenteinen voimala on melko ryhdi-
käs.

7 Savupiippu tehtaan pohjoiskulmassa

Tikkutehtaan pohjoiskulmassa sijaitseva pieni 
ilmanvaihtotorni on tuhottu vuoden 2007 jäl-
keen. Osa muodosti julkisivuun epäsymmetriaa 
yhdessä savupiipun kanssa. Se on kunnostetta-
va alkuperäiseen asuunsa.

Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Ky.
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PAPERITEHTAAN JA KATTOHUOPATEHTAAN KORTTELIT 

korttelit: 1008 (tontit 22–28), 1009, 1240 ja 1241

Arkkitehtuurin lähtökohdat
Suojeltavan Enqvistin Paperitehtaan ympärille rakentuu tunnistettava teollisuus-
ympäristöön viittaava kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen kokonaisuus. Paperiteh-
das toimii korttelin keskeishahmona, mutta on roolissaan vain korttelin sisällä, sillä 
Rantatien puolella korkeammalle nousevat 8–9 kerroksiset pistetalot ovat alueen 
näyttävä ilme pohjoiseen Paasikiventielle. Pistetaloista itäisin on osaltaan 10 ker-
roksisena hieman muita korkeampi. Korttelin eteläpuolella, rinteessä on yksityis-
luonteisempaa rivitalomaista asumista. Korttelit sijoittuvat Santalahden itäpään 
solmukohdan viereen ja toimivat osaltaan toiminnallisen keskuksen osana itäkul-
maan sijoittuvan päivittäistavarakaupan vuoksi. Korttelialueen vanha Paperitehdas 
liittyy läheisesti palveluihin, jolloin uusiokäyttö palveluja tarjoavana rakennuksena 
olisi sopiva. Korttelissa 1009 säilyy myös Yrjölän talo. Paperitehtaan kortteleiden 
alue on Santalahden asemakaava-alueen levein kortteli. Tämän vuoksi  siihen 
muodostuu alueen laajin korttelipiha. Korttelialueen länsilaidan rakentaminen toimii 
välittävänä osana olevan Poikkeuslupakorttelin ja uuden rakentamisen välillä. 

Korttelitason perusratkaisut
Korttelien massoittelu perustuu eri suunnista tulevalta melulta suojautumiseen ja Pa-
peritehtaan keskeiseen sijaintiin. Korttelin sisään, melulta suojaan sijoittuvat kevyen 
liikenteen reitit, jotka yhdessä puistojen ja aukioiden kanssa muodostavat mielenkiin-
toisen, ympäristöstä suljetun ja hiljaisen reitistön. Pohjoisreunan pistetalot nousevat 
melua suojaavasta yhtenäisestä rakennusmassasta. Pistetalot antavat tilaa Näsi-
järven näkymille ja mahdollistavat Pispalan harjua laskeutuvan kylmän ilmavirran 
tuulettumisen. Rantatien puolelle, alemmalle tasolle sijoittuu liiketiloja. Rinnemaasto 
korttelissa on ratkaistu kansirakenteella.

Tonttien liittyminen ympäristöön ja rakennuskantaan
Alue muodostaa uutta ja täydentävää rakentamista vanhaan teollisuusmiljööseen 
näkyvälle paikalle, jonka takana kohoaa Suomen mittakaavassa merkittävä Pispalan 
harju. Tämä asettaa rakennuksille erityisiä laatuvaatimuksia. Korttelien pohjoispuo-
lella sijaitsee yksi Suomen vilkkaimmista teistä eli Tampereen keskustaan johtava 
Paasikiventie. Eteläpuolella on Rajaportin silta sekä Tampere-Seinäjoki-rautatie. 

Ote havainnekuvasta.

Ilmakuva etelästä.

© BLOM 2013

Paperitehtaan ja kattohuopatehtaan korttelit
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Korttelin luoteispuolella sijaitsevat poikkeuslupamenettelyin 2000-luvun taitteessa 
syntynyt asuinrakentamisen kortteli 1008 (tontit 16, 17, 18 ja 20). Kaakkoispuolella 
sijaitsee Tikkutehtaanrinne-katu sekä kaakkoispään keskuskortteli. Tonttien 1008-
24, 25, 26 ja 27 korttelilinjasta ulos tulevien rakennusosien yläosat tulee olla 
vaihtelevasti sisäänvedettyjä. Näiden rakennusten pihanpuoleiset kaksi ylintä 
kerrosta tulee olla myös sisäänvedettyjä. 

Huolto-, pelastus- ja pysäköintiliikenne
Huoltoliikenne korttelin keskiosissa oleville rakennusten sisäänkäynneille sekä 
pelastustiet ovat sijoitettu kevyen liikenteen väylille. Ajo pihakannen alaiseen py-
säköintihalliin tapahtuu Rantatien kautta ja tontin 1241-1 pysäköintiluiskalle Tik-
kutehtaanrinteen ja Tervatehtaanraitin kautta. Korttelin keskiosissa pihoilla ei ole 
pysäköintipaikkoja.

Tontin 1241-1 pysäköinnin ajoluiskan seinä tulee toteuttaa rakennusmaisena tuki-
muurin sijaan.

Pihojen luonne, toiminnalliset alueet ja liittyminen ympäristöön
Katso myös kohta Pihat Kaikkia kortteleita koskevista ohjeista. 

Päivittäistavarakaupan tontille ei ole osoitettu pintapysäköintiä, mutta Rantatien 
varteen on suunniteltu taskupysäköintiä. Lisäksi Tikkutehtaanrinnekadun varrella 
päiväkodin puolella on yleisen pysäköinnin alue. Yhtenäisen laadukkaan ja esteet-
tömän kevyen liikenteen verkon muodostamiseksi kuuluu kortteleiden toteutukseen 
myös kevyen liikenteen yhdyssillan toteuttaminen tontin 1008-18 puolelle.

Istutettava alueen osa -merkintä on osoitettu tonteille 1008-22 ja 1009-2. Merkin-
nällä osoitettu alue on Rajaportinpuistikon ja Luikunrinteen vaihettumisvyöhykettä, 
jolle tulee jättää viheralueen olevia puu- ja kasvilajeja.

Tontin 1241-1 sisäänajoluiskan ja rivitalomaisen asuinmassan katot tulee toteuttaa 
viherpihoina.

Katso myös kohta: Silta poikkeuslupakortteliin sekä Kortteleita koskevista ohjeista 
kohta: Aidat tukimuurit ja portit.

Aidat, tukimuurit ja portit 
Katso myös kohta Aidat, tukimuurit ja portit Kortteleita koskevista ohjeista. 

Korttelin itä- ja länsiosaan muodostuvat Paperitehtaanraitin alku- ja loppupää. 
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Ramboll Finland Oy
PL 718, Pakkahuoneenaukio 2
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puh. 020 755 611
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MERKINNÄT

Oleva rakennus

Uusi rakennus

RAKENTEET, VARUSTEET PINTAMATERIAALIT

Kansirakenne: Kansipiha / Puistokansi

Oleva tukimuuri

Tukimuuri

Asemakaava-alueen raja

Viitteellinen pinnan korko

Näköalapaikka

Tärkeä alueen sisäinen näkymä.

Sisäänkäynti maanalaiseen paikoitukseen / porrashuoneeseen

Maanalainen hulevesien viivytys (sijainti hulevesiselvityksestä, FCG 2013)

Leikkialue

Pääreitti, esteetön, kalustein, valaistuksella ja pinnoitteeltaan erottuva.
Suunnitellaan alueen arkkitehtuuriin ja ympäristöön sopivin materiaalein ja
värein.

Luonnonkivipäällysteinen käytävä / aukio

Tulvareitti / veden virtaussuunta (sijainti hulevesiselvityksestä, FCG 2013)

+125.30

Oleva, säilyvä puusto.

Suurikokoinen puu tai puuryhmä.

KASVILLISUUS, LUONTO

Viherkatto / Kattopuutarha

Hyötyviljelyalue / kasvihuone

Istutusalue kannella, matala / keskisyvä kasvualusta (paksuus 400-800mm)

Sadepuutarha / Hulevesien viivytysalue

Oleskelualue

Köynnös, käytetään monipuolisesti ja kekseliäästi mm. seinien ja tukimuurien verhoiluun.

SÄILYTETTÄVÄT RAKENNUKSET JA RAKENTEET

Tikkutehdas

Tikkutehtaan piippu

Betonisilta

Ruutivarasto

1

2

3

4

Yrjölän talo5

Enqvistin paperitehdas6

Paperitehtaan piippu7

Luujauhotehtaan piippu8

Enqvistin huvila9

Breitensteinin huvila10

Pahvitehdas11

Santalahden aseman kivirivinteri12

Harmaan tukkitien rautatiealikulku13

Viheralueen raja (VL, VP)

VIITEKUVAT, VIHERALUEIDEN KONSEPTIN LUONNE

Selkeys istutuksissa, peittokasvillisuus, värit Laadukkaat ja omaleimaiset materiaalit, historiallisuus Taideaiheet reuna-alueilla, rajauksissa Valoa luovat pintamateriaalit, reittien mittakaavan vaihtelevuus Mukavuus, käytettävyys, puun lämpöYllättävyys

Pysäkki (bussi / ratikka)

Hulevesien pintaohjaus (sijainti hulevesiselvityksestä, FCG 2013)

- Pienimuotoinen hyötyviljely voidaan toteuttaa selkeästi rajatuin viljelypalstoin tai
hyötyviljelyä tukevin rakentein ja kasvihuonein, jotka tulee sopeuttaa ympäröivään

- Kostean paikan kasvillisuutta käytetään hulevesien puhdistamiseen ja haihduttamiseen.

- Varjopaikoilla lisätään ympäristön avaruutta matalalla maanpeittokasvillisuudella.

- Kansipihan valoisille alueille, toimintojen yhteyteen istutetaan suuria runkopuita.- Kansirakenteelle sijoittuvat korttelipihat toteutetaan omaleimaisina kokonaisuuksina,
kansirakenne ja maavaraiset alueet liitetään luontevasti toisiinsa ilman selkeää rajausta.

- Kasvillisuuden istuttaminen kannelle mahdollistetaan upotettavalla rakenteella,
myös kannen päälle voidaan tehdä yhtenäisiä, ulkoasultaan huoliteltuja
korotettuja istutusaltaita tai loivia kumpareita kasvualustatilavuuden lisäämiseksi.

- Säilytettävä kivirivinteri.

YLEISET

Liikenneverkko (Liikenneverkkoselvitys, Sito 2013)

Pienikokoinen puu tai puuryhmä.

Istutusalue kannella, syvä kasvualusta (paksuus 800-1200mm)

Erityisvalaistus / Kohdevalaistus

Maavarainen istutusalue, monimuotoinen ja pitkäikäinen viherrakenteen runko

Köynnösten monipuolinen käyttö vihreytykseen.

Muu käytävä ja pieni aukio. Kiveys, asfaltti, siroteasfaltti.
Maavaraisilla alueilla voidaan käyttää kivituhkapinnoitetta.

arkkitehtuuriin. Kasvihuoneet voidaan valaista pimeään aikaan.

- Puuston rakentamisen aikainen suojaus tulee tehdä InfraRyl:in ohjeiden mukaisesti.
Aluetta ei saa käyttää työmaa-aikaisen varastointiin ja täyttöjä ei saa tehdä.

-Yksittäisiä leikkejä ja pelaamista mahdollistavia rakenteita voidaan sijoittaa myös
reittien varrelle ja aukioille.

- Näkymää ei saa peittää korkeilla istutuksilla tai rakenteilla.

Kulkuyhteys pysäkille

Asuntopiha /-terassi. Pihojen rajaamiseen käytetään matalia pensasaidanteita tai
arkkitehtuuriin sopivia aita- tai pergolarakenteita.

Ote Rambollin tekemästä Viheryleissuunnitelmasta.

Raitin päät korostuvat rakennusmassojen väliin jäävin porttiaihein. Korttelialueiden 
kaksi rakennusmassaa läpäisevää porttia muodostuvat Tikkutehtaanrinne-kadun 
ajoyhteyteen tontilla 1009-3 sekä Johan Reinholdin polun päätteeseen tontilla 
1241-2. Kohdat tulee ratkaista Kortteleita koskevien Aidat, tukimuurit ja portit oh-
jeiden mukaan. 

Paperitehtaanpuiston eteläosassa tulisi välttää tukimuureja ja toteuttaa pintojen 
tasaus maamassojen avulla.

Jätehuoneet ja -astiat
Jätehuoneet tulee sijoittaa pihakannen alle Rantatien välittömään läheisyyteen. Jä-
tehuoneiden tyhjennys tapahtuu Rantatien puolelta. Tontilla 1241-1 jätehuoneiden 
tulee sijaita Tervatehtaanraitin varressa, siten että tyhjennys jäteautolla onnistuu.

Paperitehtaan ja kattohuopatehtaan korttelit



KORTTELIALUEET:

22

TAMPEREEN KAUPUNKIKORTTELIALUEET: TAMPEREEN KAUPUNKI

22

Arkkitehtuuri, tyyli ja mittasuhteet
Katso myös kohta Arkkitehtuuri, tyyli ja mittasuhteet Kaikkia kortteleita koskevista 
ohjeista.

Tonttien 1008-24, 25, 26 ja 27 korttelilinjasta ulos tulevien rakennusosien ylä-
osat tulee olla vaihtelevasti sisäänvedettyjä. Näiden rakennusten pihanpuo-
leiset kaksi ylintä kerrosta tulee olla myös sisäänvedettyjä.

(Tonteilla 1008-22 ja -23) Korttelilinjasta ulos tulevan rakennusosan yläosa 
tulee olla vaihtelevasti sisäänvedetty.

Tontilla 1241-1 tulee radan puolen kevyen liikenteen Rajaportinsilta rakenteineen, 
portaineen ja kaiteineen huomioida rakennusten tiloja, toimintoja ja julkisivuja 
suunniteltaessa.

Sovittaminen maastoon, sokkelit
Rakentaminen tulee toteuttaa siten, ettei näkyvän sokkelin korkeus ylitä yhtä 
metriä. Tonteilla 1241-1 ja 1009-2 maastonmuodot tulee säilyttää. Tontin 1241-2 
eteläosassa maastonmuodot tulee säilyttää. ja Rakennusten sokkelit tulee rinne-
maastossa reunustaa kenttä- tai pulterikivin. Tasamaalla sokkeli tulee reunustaa 
nupu- tai noppakivin.

Tilojen avautuminen lähiympäristöön
Korttelit suojautuvat ympäröivältä melulta itsenäiseksi kokonaisuudeksi, joka kui-
tenkin avautuu ympäristöön läpäisevien reittien avulla.

Julkisivujen materiaalit ja väritys
Katso myös kohta Julkisivujen materiaalit ja väritys Kaikkia kortteleita koskevista 
ohjeista.

Korttelin ulkopuolen julkisivut Tikkutehtaanrinteelle ja Rantatien kulmassa 
olevan tornin pohjoisjulkisivu sekä 2–3-kerroksinen Rantatien rakennusmassa 
tulee olla poltettua paikalla muurattua tiiltä, tiilenä monimuotoinen ruukintiili 
ruskeankirjava, ruskeanmusta, kirjava, punainen tai harmaa tai vastaava käsin 
lyöty keraaminen tiili tai samanlaisesta tiilestä tiililaatta häivytetyin element-
tisaumoin. – – Paperitehtaan taustan tontin 1241-2 rakennuksen kaikki julkisi-
vut tulee pääosin olla poltettua paikalla muurattua tiiltä – – Myös tontin 1241-1 
paperitehtaanpuoleiset julkisivut kahden alimman kerroksen osalta tulee olla 

Yrjöläntalo koillisesta, tontilla 1009-2.

Paperitehdas koillisesta. Paperitehtaan piippu.

Paperitehtaan ja kattohuopatehtaan korttelit

Suuret pinnat tulee Rantatien suuntaan toteuttaa tummin, Pispalan vaaleasta rakennuskan-
nasta eroavin värein. Värien tulee tummuusasteeltaan olla yli 25 % musta (blackness) NSC-
värijärjestelmän periaatteen mukaisesti. Kuvan liukuväri osoittaa summittaisesti käytettävis-
sä olevan tummuusasteen. Värisävy ja värikylläisyys voivat vaihdella.
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Paperitehtaan piippu.
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poltettua paikalla muurattua tiiltä – – Kortteleiden rakennusten ulkopuolisten jul-
kisivujen materiaaleina Tikkutehtaanrinteelle, tornin pohjoisjulkisivussa Rantatien 
kulmassa, Paperitehtaan takana tontilla 1241-1 sekä kahden alimman kerroksen 
osalla tontilla 1241-2. käytetään poltettua tiiltä, jonka tulee olla paikalla muurattu. 
Muualla kuin Paperitehtaan lähiympäristössä on mahdollista käyttää myös tiililaat-
tapintaisia elementtejä, joissa elementtisaumat on häivytetty huolellisesti. Muuraus 
suositetaan ylisaumaamaan. Saumoja ei tule jättää tiilipintaa syvemmälle. Sauman 
värin tulee olla luonnollisen laastin värinen. 

Tonttien 1008-24, 25, 26 ja 27 korttelilinjasta ulos tulevien rakennusosien julkisi-
vut tulee olla tummahkoksi rapattuja ja korttelin kaikissa rakennuksissa eri värisiä. 
Korttelin sisäosien pohjoiseen suuntautuvien julkisivujen toisesta kerroksesta 
ylöspäin olevat julkisivun osat tulee olla vaihtelevasti alle 20 metrin levein pys-
tysuorin osuuksin väritetty kirkkain eri sävyisin värein. – – (Korttelin 1241-1 ja 
-2) Toisen kerroksen yläpuolella olevat julkisivun osat tulee olla vaihtelevasti 
alle 20 metrin levein pystysuorin osuuksin vaihtelevasti väritetty kirkkain eri 
sävyisin värein. 

Radanpuoleisissa julkisivuissa puolet tulee olla poltettua paikalla muurattua 
tiiltä, tiilenä monimuotoinen ruukintiili ruskeankirjava, ruskeanmusta, kirjava, 
punainen tai harmaa tai vastaava käsin lyöty keraaminen tiili ja sekoitettuna 
puolet kirkkailla väreillä väritettyjä. Radanvarren julkisivuissa on mahdollista 
käyttää myös tiililaattapintaisia elementtejä, joissa elementtisaumat on häivytetty 
huolellisesti. Muuraus suositetaan ylisaumaamaan. Saumoja ei tule jättää tiilipintaa 
syvemmälle. Sauman värin tulee olla luonnollisen laastin värinen. Väripinnat tulee 
rapata tai toteuttaa puisena.

(Tonteilla 1008-22 ja -23) Korttelilinjasta ulos tulevan rakennusosan julkisivut 
tulee olla tummahkoksi rapattuja ja 40% julkisivusta tulee olla vaaleammaksi 
rapattuja kenttiä tai edellä mainittua tiiltä.
Muut korttelin julkisivut saavat olla vaaleita tai valkoisia lukuun ottamatta si-

Viitesuunnitelmajulkisivu Rantatien suuntaan.

Paperitehtaan ja kattohuopatehtaan korttelit

Julkisivumateriaalien ja -värityksen kaavio. Yhtenäisel-
lä viivalla on esitetty olevat rakennukset. Pisteviivalla 
on esitetty uudisrakentamisen julkisivuvärit.

Paikalla muurattu tiili tai tiililaatta paikoittain
Tumma rappaus tai tiili vaalein kentin yläker-
roksissa
Rapatut kirkkaat erisävyiset värit ja paikalla   
muurattu tiili yläkerroksissa
50 % paikalla muurattu tiili tai tiililaatta, 50 % 
rapatut kirkkaat, erisävyiset värit    
Valkoinen tai vaalea rappaus
Näyttävä väritys, materiaali ja    
valaistus
Kunnostettava vanha julkisivu
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säänkäyntien lähiympäristöjä, joiden tulee olla enintään metrin leveydeltä ajo-
neuvojen kolhuja kestävää, kauniisti vanhenevaa, sisäänkäynneistä kulkevia 
arvostavaa, laadukasta materiaalia: vastaavaa tiiltä kuin ulkoseinissä tai luon-
nonkiveä.

Tontilla 1240-1 paperitehtaan alkuperäinen asu, joskin nykyisen korkuisena, tulee 
palauttaa näkyviin nykyisen rakennusmassan keskeltä. Rapautuvaa betonitiiltä 
olevia rakennusosia ei tarvitse korvata. Rakennuksessa on kuitenkin tärkeätä 
näkyä rakennusvaiheiden kerroksellisuus. Rakennuksen runkoa voidaan täyden-
tää niille varatuilla rakennusaloilla mahdollisimman tuoreella, laadukkaalla arkki-
tehtuurilla. Paperitehtaan piippu on kunnostettava kestäväksi teollisuushistorian 
merkiksi. Purettaviksi osoitetulla rakennusosa on huonokuntoinen ja hankalasti 
käyttöönotettava mm. eristämisen vuoksi. Paperitehtaan uudisrakennusosilla on 
tehdasta vastaava KYY-2-merkitty käyttötarkoitus. Graffiteja voidaan poistaa tiili-, 
metalli- ja betonipinnoilta esimerkiksi soodapuhaltamalla. Sr-merkinnällä osoitettuja 
rakennuksia koskevista muutos- ja korjaussuunnitelmista on pyydettävä museo-
viranomaisen lausunto. Yrjöläntalo on merkitty niin ikään suojelluksi. Rakennusta 
voidaan käyttää asuin- tai toimistorakennuksena. Asuminen edellyttää rautatien lä-
heisyyden huomioimista melun, tärinän ja sähköistyksen suhteen.

Suojeltujen tehdasrakennusten julkisivut sekä piippu tulee valaista korttelien sisällä 
seinän pintaa pitkin heijastettavin valoin (wall washer). Valaisu on toteutettava mal-
tillisesti ja häikäisyä välttäen. Varsinaiset valonlähteet eivät saa näkyä ikkunoista 
sisään. 

Silta nykyiseen asuinkortteliin
Tontin alueelle kuuluu laadukkaan ja esteettömän kortteleita yhdistävän si-
säisen kevyenliikenteen yhdyssillan toteuttaminen tontin 1008-18 puolelle. 
Merkinnällä y-1 on osoitettu alue Paperitehtaanraitin ja Pahvitehtaanpolun välille. 
Korkeuserojen vuoksi kevyen liikenteen reitti tulee jatkaa viereiseen kortteliin sil-
lalla. Pitkittäissuuntaisen kevyen liikenteen reitin materiaalien ja värien tulee jatkua 
sillassa.

Paperitehtaan ja kattohuopatehtaan korttelit

Kevyen liikenteen silta Tanskassa.



Tulevat korjaukset

Rantatien julkisivun värisävyjä voidaan tummentaa ympäristön 
rakennusten värien ja kaukomaiseman mukaisesti, jotta Pispalan vaaleat 
pienempimittakaavaiset rakennukset eivät jää toisarvoisiksi.

Aidat, tukimuurit ja portit
Korttelin tontteja ja pihojen alueita ei saa aidata aidoin, talousrakennuksin, tai 
rajaavin pensas- tai kasvillisuusaidoin. Rajata ei myöskään saa suurin korkeus-
eroin. Poikkeuksena on Rantatien reuna, jolla pensasaita jo on. 

Kun rautatien uusi 1,8 m korkea meluseinä toteutetaan, voidaan nykyinen 
meluseinä poistaa.
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NYKYINEN ASUINKORTTELI

kortteli: 1008 (tontit 16, 17, 18 ja 20)

Korttelitason perusratkaisut
Korttelialue on toteutettu 2000-luvun alussa poikkeusluvalla. Asemakaavan tavoit-
teena on muodostaa kortteli osaksi ympäröiviä kortteleita, ohjaamalla kortteleita 
yhdistävä sisäinen kevyen liikenteen reitti korttelialueen läpi. Tonttien 1008-16, 18 
ja 20 läpi ohjataan laadukas ja esteetön, kortteleita yhdistävä sisäinen kevy-
enliikenteen reitti. Reitti voidaan johtaa tarvittaessa korttelialueen läpi uuden, 
olemassa olevia asuntopihoja suojaavamman reitin kautta. Rautatiealueen 
ja tonttien rajalle on mahdollista toteuttaa uusi radanvarren kevyenliikenteen 
yhteys. Jos yhteys toteutetaan, radan suuntaan avautuvia asuntoja voidaan 
laajentaa niin, että niistä saadaan uusia häiriöttömiä näkymiä. Jos yhteys toteu-
tetaan, radan suuntaan avautuvia Villa Enqvistin asuntoja voidaan laajentaa niin, 
että niistä saadaan uusia häiriöttömiä näkymiä. 

Alueen läpi kulkevat kevyen liikenteen yhteydet tulee olla Santalahden kaikkien 
kortteleiden esteettömästi ja turvallisesti käytettävissä.

Muodostettavan Pahvitehtaanpolun varren olevia kivirivinterejä nykyisessä asuinkorttelissa 
sekä Enqvistin huvila.

Ilmakuva pohjoisesta.

© BLOM 2013

Poikkeuslupakortteli
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PAHVITEHTAAN KORTTELIT 

korttelit: 1008 (tontit 28 ja 29), 1006 ja 1007

Arkkitehtuurin lähtökohdat
Suojeltavan Pahvitehtaan, Pannuhuoneen ja johtajan asunnon ympärille sekä 
Santalahdensiltaan ja Santalahdenaukioon rajautuen rakentuu koko kortteliketjun 
tiivistymä. Pahvitehdas ja Pannuhuone toimivat korttelin keskeishahmoina, mutta 
ovat roolissaan vain korttelin sisällä, sillä Rantatien puolella korkeammalle nouse-
vat pistetalot ovat alueen näyttävä ilme pohjoiseen Paasikiventielle. Pahvitehdas 
pilkistää Rantatielle Ingeliuksen kaaren kohdalta. Uusi pientalo yhdessä johtajan 
asunnon eli Breitensteinin huvilan kanssa sijoittuu  kortteleissa kaakkoisreunaan, 
tuoden pientalomaista mittakaavaa tiiviiseen kortteliin.

Korttelitason perusratkaisut
Korttelien massoittelu perustuu eri suunnista tulevalta melulta suojautumiseen ja 
tehdasrakennusten keskeiseen sijaintiin. Korttelin sisään, melulta suojaan sijoittuvat 
kevyen liikenteen reitit, jotka yhdessä puistojen ja aukioiden kanssa muodostavat 
mielenkiintoisen reitistön. Pohjoisreunan pistetalot nousevat melua suojaavasta yh-
tenäisestä rakennusmassasta. Pistetalot ja matalammat rakennusmassat antavat 
tilaa Näsijärven näkymille kuten suojeltavan Breitensteinin huvilan näkymille sekä 
mahdollistavat Pispalan harjua laskeutuvan kylmä ilman tuulettumisen. Breitenstei-
nin huvilan pääkerroksesta tulee säilyä näkymä uuden rakennuksen sekä Rantatien 
varren matalan rakennusosan yli Näsijärvelle. Rantatien puolelle, alemmalle tasolle 
sijoittuu liiketiloja. Rinnemaasto korttelin pohjoisosassa on ratkaistu kansirakenteella. 
Eteläosan olevia maantasoja tulee varjella.

Tonttien liittyminen ympäristöön ja rakennuskantaan
Alue muodostaa uutta ja täydentävää rakentamista vanhaan teollisuusmiljööseen 
näkyvälle paikalle, jonka takana kohoaa Suomen mittakaavassa merkittävä Pispalan 
harju. Tämä asettaa rakennuksille erityisiä laatuvaatimuksia. Korttelien pohjoispuo-
lella sijaitsee yksi Suomen vilkkaimmista teistä eli Tampereen keskustaan johtava 
Paasikiventie. Eteläpuolella on Tampere-Seinäjoki-rautatie. Korttelin luoteispuolella 
sijaitsevat Rivinterinpuisto sekä Santalahdensilta, joka yhdistää asemakaava-alueen 
radan yli Pispalan Haulipuistoon ja Paasikiventien yli Näsijärven rantaan. Korttelin 
kaakkoispuolella sijaitsee poikkeuslupamenettelyin 2000-luvun taitteessa syntynyt 

Ote havainnekuvasta.

Ilmakuva pohjoisesta.

© BLOM 2013
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asuinrakentamisen kortteli 1008 (tontit 16, 17, 18 ja 20), joille kulku ja ajoyhteys ta-
pahtuu Pahvitehtaan korttelin kautta mm. Ingeliuksen kaaren kautta. 

Huolto-, pelastus- ja pysäköintiliikenne
Huoltoliikenne korttelin keskiosissa oleville rakennusten sisäänkäynneille sekä 
pelastustiet ovat sijoitettu kevyen liikenteen väylille. Ajo pihakannen alaiseen py-
säköintihalliin tapahtuu Rantatien kautta. Korttelin keskiosissa pihoilla ei ole pysä-
köintipaikkoja.

Aidat, tukimuurit ja portit
Katso myös kohta Aidat, tukimuurit ja portit Kaikkia kortteleita koskevista ohjeista.

Lisäksi tässä korttelissa on huomioitava tontin 1007-2 uudisrakennuksen Pahviteh-
taan puoleinen seinä, joka tulee käsitellä värikkäänä rakennuksia läpäisevän portin 
kaltaiseksi.

Kasvillisuus ja istutukset
Katso myös kohta Kasvillisuus ja istutukset Kaikkia kortteleita koskevista ohjeista.

Korttelialueen eteläreunassa kansialueen ulkopuolella tonteilla 1006-1, -2, ja 1008-
30 puiden istuttaminen onnistuu helpommin. 

Istutettava alueen osa -merkintä on osoitettu tontille 1007-2. Merkinnällä osoitettu 
alue tulee istuttaa viimeisteltynä kannen päälle sijoittuvana leikkialueena viheryleis-
suunnitelman mukaisesti. Meluseinä on otettava huomioon suunnitelmassa.

Jätehuoneet ja -astiat
Jätehuoneet tulee sijoittaa pihakannen alle Rantatien välittömään läheisyyteen. Jä-
tehuoneiden tyhjennys tapahtuu Rantatien puolelta.

Kulkuväylät ja pintamateriaalit
Katso myös kohta Kulkuväylät ja pintamateriaalitKaikkia kortteleita koskevista oh-
jeista.

Pahvitehtaanraitti sekä pahvitehtaan lähiympäristö tulee kivetä julkista kulu-
tusta kestäväksi graniittisin nupukivin. Myös pahvitehtaan nuorimman purettavan 
rakennusosan seinin rajattu  ulkotila tulee pinnoittaa noppa- ja kenttäkivin piha-
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MERKINNÄT

Oleva rakennus

Uusi rakennus

RAKENTEET, VARUSTEET PINTAMATERIAALIT

Kansirakenne: Kansipiha / Puistokansi

Oleva tukimuuri

Tukimuuri

Asemakaava-alueen raja

Viitteellinen pinnan korko

Näköalapaikka

Tärkeä alueen sisäinen näkymä.

Sisäänkäynti maanalaiseen paikoitukseen / porrashuoneeseen

Maanalainen hulevesien viivytys (sijainti hulevesiselvityksestä, FCG 2013)

Leikkialue

Pääreitti, esteetön, kalustein, valaistuksella ja pinnoitteeltaan erottuva.
Suunnitellaan alueen arkkitehtuuriin ja ympäristöön sopivin materiaalein ja
värein.

Luonnonkivipäällysteinen käytävä / aukio

Tulvareitti / veden virtaussuunta (sijainti hulevesiselvityksestä, FCG 2013)

+125.30

Oleva, säilyvä puusto.

Suurikokoinen puu tai puuryhmä.

KASVILLISUUS, LUONTO

Viherkatto / Kattopuutarha

Hyötyviljelyalue / kasvihuone

Istutusalue kannella, matala / keskisyvä kasvualusta (paksuus 400-800mm)

Sadepuutarha / Hulevesien viivytysalue

Oleskelualue

Köynnös, käytetään monipuolisesti ja kekseliäästi mm. seinien ja tukimuurien verhoiluun.

SÄILYTETTÄVÄT RAKENNUKSET JA RAKENTEET

Tikkutehdas

Tikkutehtaan piippu

Betonisilta

Ruutivarasto

1

2

3

4

Yrjölän talo5

Enqvistin paperitehdas6

Paperitehtaan piippu7

Luujauhotehtaan piippu8

Enqvistin huvila9

Breitensteinin huvila10

Pahvitehdas11

Santalahden aseman kivirivinteri12

Harmaan tukkitien rautatiealikulku13

Viheralueen raja (VL, VP)

VIITEKUVAT, VIHERALUEIDEN KONSEPTIN LUONNE

Selkeys istutuksissa, peittokasvillisuus, värit Laadukkaat ja omaleimaiset materiaalit, historiallisuus Taideaiheet reuna-alueilla, rajauksissa Valoa luovat pintamateriaalit, reittien mittakaavan vaihtelevuus Mukavuus, käytettävyys, puun lämpöYllättävyys

Pysäkki (bussi / ratikka)

Hulevesien pintaohjaus (sijainti hulevesiselvityksestä, FCG 2013)

- Pienimuotoinen hyötyviljely voidaan toteuttaa selkeästi rajatuin viljelypalstoin tai
hyötyviljelyä tukevin rakentein ja kasvihuonein, jotka tulee sopeuttaa ympäröivään

- Kostean paikan kasvillisuutta käytetään hulevesien puhdistamiseen ja haihduttamiseen.

- Varjopaikoilla lisätään ympäristön avaruutta matalalla maanpeittokasvillisuudella.

- Kansipihan valoisille alueille, toimintojen yhteyteen istutetaan suuria runkopuita.- Kansirakenteelle sijoittuvat korttelipihat toteutetaan omaleimaisina kokonaisuuksina,
kansirakenne ja maavaraiset alueet liitetään luontevasti toisiinsa ilman selkeää rajausta.

- Kasvillisuuden istuttaminen kannelle mahdollistetaan upotettavalla rakenteella,
myös kannen päälle voidaan tehdä yhtenäisiä, ulkoasultaan huoliteltuja
korotettuja istutusaltaita tai loivia kumpareita kasvualustatilavuuden lisäämiseksi.

- Säilytettävä kivirivinteri.

YLEISET

Liikenneverkko (Liikenneverkkoselvitys, Sito 2013)

Pienikokoinen puu tai puuryhmä.

Istutusalue kannella, syvä kasvualusta (paksuus 800-1200mm)

Erityisvalaistus / Kohdevalaistus

Maavarainen istutusalue, monimuotoinen ja pitkäikäinen viherrakenteen runko

Köynnösten monipuolinen käyttö vihreytykseen.

Muu käytävä ja pieni aukio. Kiveys, asfaltti, siroteasfaltti.
Maavaraisilla alueilla voidaan käyttää kivituhkapinnoitetta.

arkkitehtuuriin. Kasvihuoneet voidaan valaista pimeään aikaan.

- Puuston rakentamisen aikainen suojaus tulee tehdä InfraRyl:in ohjeiden mukaisesti.
Aluetta ei saa käyttää työmaa-aikaisen varastointiin ja täyttöjä ei saa tehdä.

-Yksittäisiä leikkejä ja pelaamista mahdollistavia rakenteita voidaan sijoittaa myös
reittien varrelle ja aukioille.

- Näkymää ei saa peittää korkeilla istutuksilla tai rakenteilla.

Kulkuyhteys pysäkille

Asuntopiha /-terassi. Pihojen rajaamiseen käytetään matalia pensasaidanteita tai
arkkitehtuuriin sopivia aita- tai pergolarakenteita.

Ote Rambollin tekemästä Viheryleissuunnitelmasta.

Pahvitehtaan korttelit

Perspektiivikuva Santalahdenaukiolta Pahvitehtaalle. Viitesuunnitelma: Arkkitehdit LSV Oy.
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aluekäyttöön. Valaistuksen tulee ohjata reitillä kulkua. Pihakalusteet ja toiminnot on 
erotettava selkeästi reitistä valoin ja kontrastieroin.

Arkkitehtuuri, tyyli ja mittasuhteet
Katso myös kohta Arkkitehtuuri, tyyli ja mittasuhteet Kaikkia kortteleita koskevista 
ohjeista.

Tonttien 1008-28 ja -29 Rantatien varren ja korttelin sisäosien rakennusosien ylä-
osien tulee olla vaihtelevasti sisäänvedettyjä. Myös rakennusten pihan puoleisten 
kahden ylimmän kerroksen tulee olla sisäänvedettyjä.

Paikalta edellytetään korkeata ympäristön rakentamisen laatua.

Sovittaminen maastoon, sokkelit
Rakentaminen tulee toteuttaa siten, ettei näkyvän sokkelin korkeus ylitä yhtä metriä. 
Tonteilla 1006-1 ja -2 eteläosissa sekä tontilla 1008-30 maastonmuodot tulee säilyt-
tää. Rakennusten sokkelit tulee rinnemaastossa reunustaa kenttä- tai pulterikivin. 
Tasamaalla sokkeli tulee reunustaa nupu- tai noppakivin.

Tilojen avautuminen lähiympäristöön
Korttelit suojautuvat ympäröivältä melulta rakennusmassoitteluin sekä Rivinterin-
rinteen maastonmuodoin kokonaisuudeksi, joka kuitenkin avautuu ympäristöön lä-
päisevien reittien avulla. Korttelialue on muita kortteleita urbaanimpi ja julkisempi. 
Ingeliuksen kaari on kortteleiden yhteys Rantatielle.

Porrashuoneet
Katso myös kohta Porrashuoneet Kaikkia kortteleita koskevista ohjeista.

Pahvitehtaan kortteleiden alueella yhteys kansitasolta Uranraitin tasolle kevyen 
liikenteen reittejä pitkin ei ole esteetön. Tämän vuoksi tasoero tulee ratkaista his-
siratkaisulla. Pahvitehtaan tontilla 1006-2 tulee ohjata julkinen ja esteetön kevyen 
liikenteen yhteys porrashuoneita ja niiden hissejä hyödyntäen Pahvitehtaanraitilta 
ylös Uranraitille ja samoin Rantatieltä korttelien sisäiselle kevyen liikenteen väy-
lälle.

Pahvitehdas pohjoisesta.

Pahvitehtaan korttelit

Breitensteinin huvila pohjoisesta. Uranraitin porttiaihe Pahvitehtaan takana.
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Uranraitin porttiaihe Pahvitehtaan takana.

Julkisivujen materiaalit ja väritys
Katso myös kohta Julkisivujen materiaalit ja väritys Kaikkia kortteleita koskevista 
ohjeista.

Korttelin ulkopuolen julkisivut Rantatielle, Rivinterinpuistoon ja radalle sekä 
tontin 1006-3 julkisivut tulee olla poltettua paikalla muurattua tiiltä, tiilenä mo-
nimuotoinen ruukintiili ruskeankirjava, ruskeanmusta, kirjava, punainen tai 
harmaa tai vastaava käsin lyöty tiili. Muuraus suositetaan ylisaumaamaan. Sau-
moja ei tule jättää tiilipintaa syvemmälle. Sauman värin tulee olla luonnollisen laas-
tin värinen. 

Tonttien 1008-29 ja 1007-1 ja 2 muut seinät saavat olla vaaleita ja värikkäitä. 
Kortteleiden tonteilla 1007-1 ja -2 sekä 1008-29 etelään suuntautuvat julkisivujen 
tulee olla rapattuja vaaleita tai valkoisia, lukuun ottamatta sisäänkäyntejä, joiden 
tulee olla enintään metri varsinaista sisäänkäyntijulkisivua leveämpi, ajoneuvojen 
kolhuja kestävää, kauniisti vanhenevaa ja laadukasta materiaalia. Materiaali voi 
olla vastaavaa tiiltä kuin ulkopuolen seinissä tai luonnonkiveä. Samoilla tonteilla 
toisesta kerroksesta ylöspäin olevien julkisivujen osien tulee olla vaihtelevasti väri-
tetty kirkkain eri sävyisin värein, niin ettei samanvärisen osan leveys ylitä 20 metriä.

Breitensteinin huvila, pahvitehdas ja pannuhuonerakennus tulee kunnostaa 
palauttavin toimenpitein. Pannuhuoneen länsiosan katto saadaan muokata 
tontin 1006-1 piha-alueeksi. Pahvitehtaan eteläosan katos ja nuorin raken-
nusosa seiniä lukuun ottamatta voidaan poistaa ja kunnostaa piha-alueeksi, 
jossa puretun rakennuksen seinän osat muodostavat melulta suojatun noppa 
ja kenttäkivin pinnoitetut piha-alueet. Sr/r-merkitty silta tulee myös kunnostaa 
ja muodostaa Uranraitin portiksi. Graffiteja voidaan poistaa tiili-, metalli- ja beto-
nipinnoilta esimerkiksi soodapuhaltamalla. Sr-merkinnällä osoitettuja rakennuksia 
koskevista muutos- ja korjaussuunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen 
lausunto.

Suojeltujen tehdasrakennusten julkisivut sekä sr/r-merkitty silta tulee valaista kort-
telien sisällä seinän pintaa pitkin heijastettavin valoin (wall washer). Valaisu on 
toteutettava maltillisesti ja häikäisyä välttäen. Varsinaiset valonlähteet eivät saa 
näkyä ikkunoista sisään. 

Pahvitehtaan korttelit

Suuret pinnat tulee Rantatien suuntaan toteuttaa tummin, Pispalan vaaleasta rakennuskan-
nasta eroavin värein. Värien tulee tummuusasteeltaan olla yli 25 % musta (blackness) NSC-
värijärjestelmän periaatteen mukaisesti. Kuvan liukuväri osoittaa summittaisesti käytettävis-
sä olevan tummuusasteen. Värisävy ja värikylläisyys voivat vaihdella.

Viitesuunnitelmista kootun julkisivunäkymän Pahvitehtaan korttelin osa Rantatien suuntaan.

SANTALAHTI
ASEMAKAAVAN MUUTOS

ALUEJULKISIVU
25.09.2013

ARKKITEHDIT LSV

Paikalla muurattu tiili
Vaalea tai valkoinen rappaus
Rapatut kirkkaat erisävyiset värit ja  pai- 
kalla muurattu tiili yläkerroksissa
Kunnostettava vanha julkisivu
Kunnostettava vanha puujulkisivu
Näyttävä väritys, materiaali ja  valaistus
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URAN JA RANTAKYLÄN KORTTELIT 

korttelit: 1242–1245 ja 1225

Arkkitehtuurin lähtökohdat
Asemakaava-alueen kokonaan uudet korttelit, eivät ole vahvasti osana vanhaa 
teollisuusympäristöä, vaan uutta rakentamista. Korttelit 1242 ja 1243 ovat merkit-
tävässä asemassa Santalahdensillan ja Santalahdenaukion länsireunana, johon 
tukeutuu keskeinen kevyen liikenteen yhteys poikittaisyhteys Pispalasta Santalah-
denaukiolle ja siitä Rantatien ja Paasikiventien yli Näsijärven rantaan. Korttelit 1244 
ja 1245 sijoittuvat kannelle rakentuvan Rantakylänpuiston ympärille. Kortteli 1225, 
alueen länsipään kortteli, ottaa tulijan vastaan lännestä tultaessa. Olevat rakennuk-
set Tukkilaisten talo ja Uran alueen oranssi mökki (kuvissa s. 33) siirretään Pölkky-
länniemeen. Suuri teollisuus- ja  toimistorakennus Rantatie 27 puretaan. 

Korttelitason perusratkaisut
Korttelien massoittelu perustuu eri suunnista tulevalta melulta suojautumiseen. 
Korttelin sisään, melulta suojaan sijoittuu pitkittäinen kevyen liikenteen reitti, joka 
yhdessä puistojen ja aukioiden kanssa muodostaa mielenkiintoisen reitin. Pohjois-
reunan pistetalot nousevat melua suojaavasta yhtenäisestä rakennusmassasta. 
Pistetalot antavat tilaa Näsijärven näkymille ja mahdollistavat yhdessä poikittaisten 
puistoalueiden kanssa Pispalan harjua laskeutuvan ilmavirran etenemisen. Ran-
tatien puolelle, alemmalle tasolle sijoittuu liiketiloja. Rinnemaasto korttelissa on 
ratkaistu kansirakenteella. Tukkipuiston ja Flinckin puiston rinteet avaavat rinnenä-
kymiä Pispalaan ja Näsijärvelle.

Tonttien liittyminen ympäristöön ja rakennuskantaan
Alue muodostaa uutta rakentamista näkyvälle paikalle, jonka takana kohoaa 
Suomen mittakaavassa merkittävä Pispalan harju. Tämä asettaa rakennuksille 
erityisiä laatuvaatimuksia. Korttelien pohjoispuolella sijaitsee yksi Suomen vilk-
kaimmista teistä eli Tampereen keskustaan johtava Paasikiventie. Eteläpuolella 
on Tampere-Seinäjoki-rautatie. Korttelin kaakkoispuolella sijaitsevat Rivinterin-
puisto sekä Santalahdensilta, joka yhdistää asemakaava-alueen radan yli Pispalan 
Haulipuistoon. Poikkisuuntaiset yhteydet ovat virkistysalueisiin perustuvia.  Ahjo-
lantunnelin yhteys Pispalan puolelle Haulitorninraitille sijaitsee Tukkirinne-puiston 
kohdalla. Flinckin rinteen kohdalta etelään pääsee uranraitille.

Ote havainnekuvasta.

Ilmakuva pohjoisesta.

© BLOM 2013

Uran ja Rantakylän korttelit
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Huolto-, pelastus- ja pysäköintiliikenne
Huoltoliikenne korttelin keskiosissa oleville rakennusten sisäänkäynneille sekä pe-
lastustiet ovat sijoitettu kevyen liikenteen väylille, joille ajo tapahtuu Tukkipuiston 
läpi tai Uranrinnettä ja Uranraittia pitkin. Ajo pihakannen alaiseen pysäköintihalliin 
tapahtuu Rantatien kautta. Korttelin keskiosissa pihoilla ei ole pysäköintipaikkoja.

Pihojen luonne, toiminnalliset alueet ja liittyminen ympäristöön
Katso myös kohta Pihat Kaikkia kortteleita koskevista ohjeista.

Istutettava alueen osa -merkintä on osoitettu tonteille 1225-10 ja -13. Merkinnällä 
osoitettu alue tulee istuttaa laadukkaaksi osaksi rakennusten länsijulkisivua. Ole-
massa olevia puita tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää.

Aidat, tukimuurit ja portit
Katso myös kohta Aidat, tukimuurit ja portit Kaikkia kortteleita koskevista ohjeista.

Korttelin 1225 länsiosaan muodostuu Paasikivenraitin alkupää, joka korostaa ra-
kennusmassojen väliin porttiaiheen. Porttiohjeen mukaan.

Jätehuoneet ja -astiat
Jätehuoneet tulee sijoittaa pihakannen alle Rantatien ja Uranrinteen välittömään lä-
heisyyteen. Jätehuoneiden tyhjennys tapahtuu Rantatien tai Uranrinteen puolelta.

Arkkitehtuuri, tyyli ja mittasuhteet
Katso myös kohta Arkkitehtuuri, tyyli ja mittasuhteet Kaikkia kortteleita koskevista 
ohjeista.

Rakennusten ylin kerros tulee olla vaihtelevasti sisäänvedetty ja värikkäästi 
jäsennöity.

Tontin 1225-13 terassimaisesti porrastuva rakennusmassa tulee toteuttaa vielä 
porrastusta korostaen. Santalahden kannalta on tärkeätä, että lännestä tul-
taessa Pispalan rinteen terassoituva rakentaminen esittäytyy jo alueelle tul-
taessa. Siksi tähän rinteeseen nousevaan Uranrinteen kaupunkikuvalliseen 
ilmeeseen, ja korkealuokkaiseen arkkitehtuurin ja ympäristön laatuun tulee 
kiinnittää erityistä huomiota. 

Tontin 1243-1 ja 2 sekä 1243-1 korttelisuunnitelmissa esitetyt yksikerroksiset, 
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Korvaa

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa
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U.Loukkaanhuhta

Ramboll Finland Oy
PL 718, Pakkahuoneenaukio 2
33101 Tampere
puh. 020 755 611
fax 020 755 6201

MERKINNÄT

Oleva rakennus

Uusi rakennus

RAKENTEET, VARUSTEET PINTAMATERIAALIT

Kansirakenne: Kansipiha / Puistokansi

Oleva tukimuuri

Tukimuuri

Asemakaava-alueen raja

Viitteellinen pinnan korko

Näköalapaikka

Tärkeä alueen sisäinen näkymä.

Sisäänkäynti maanalaiseen paikoitukseen / porrashuoneeseen

Maanalainen hulevesien viivytys (sijainti hulevesiselvityksestä, FCG 2013)

Leikkialue

Pääreitti, esteetön, kalustein, valaistuksella ja pinnoitteeltaan erottuva.
Suunnitellaan alueen arkkitehtuuriin ja ympäristöön sopivin materiaalein ja
värein.

Luonnonkivipäällysteinen käytävä / aukio

Tulvareitti / veden virtaussuunta (sijainti hulevesiselvityksestä, FCG 2013)

+125.30

Oleva, säilyvä puusto.

Suurikokoinen puu tai puuryhmä.

KASVILLISUUS, LUONTO

Viherkatto / Kattopuutarha

Hyötyviljelyalue / kasvihuone

Istutusalue kannella, matala / keskisyvä kasvualusta (paksuus 400-800mm)

Sadepuutarha / Hulevesien viivytysalue

Oleskelualue

Köynnös, käytetään monipuolisesti ja kekseliäästi mm. seinien ja tukimuurien verhoiluun.

SÄILYTETTÄVÄT RAKENNUKSET JA RAKENTEET

Tikkutehdas

Tikkutehtaan piippu

Betonisilta

Ruutivarasto

1

2

3

4

Yrjölän talo5

Enqvistin paperitehdas6

Paperitehtaan piippu7

Luujauhotehtaan piippu8

Enqvistin huvila9

Breitensteinin huvila10

Pahvitehdas11

Santalahden aseman kivirivinteri12

Harmaan tukkitien rautatiealikulku13

Viheralueen raja (VL, VP)

VIITEKUVAT, VIHERALUEIDEN KONSEPTIN LUONNE

Selkeys istutuksissa, peittokasvillisuus, värit Laadukkaat ja omaleimaiset materiaalit, historiallisuus Taideaiheet reuna-alueilla, rajauksissa Valoa luovat pintamateriaalit, reittien mittakaavan vaihtelevuus Mukavuus, käytettävyys, puun lämpöYllättävyys

Pysäkki (bussi / ratikka)

Hulevesien pintaohjaus (sijainti hulevesiselvityksestä, FCG 2013)

- Pienimuotoinen hyötyviljely voidaan toteuttaa selkeästi rajatuin viljelypalstoin tai
hyötyviljelyä tukevin rakentein ja kasvihuonein, jotka tulee sopeuttaa ympäröivään

- Kostean paikan kasvillisuutta käytetään hulevesien puhdistamiseen ja haihduttamiseen.

- Varjopaikoilla lisätään ympäristön avaruutta matalalla maanpeittokasvillisuudella.

- Kansipihan valoisille alueille, toimintojen yhteyteen istutetaan suuria runkopuita.- Kansirakenteelle sijoittuvat korttelipihat toteutetaan omaleimaisina kokonaisuuksina,
kansirakenne ja maavaraiset alueet liitetään luontevasti toisiinsa ilman selkeää rajausta.

- Kasvillisuuden istuttaminen kannelle mahdollistetaan upotettavalla rakenteella,
myös kannen päälle voidaan tehdä yhtenäisiä, ulkoasultaan huoliteltuja
korotettuja istutusaltaita tai loivia kumpareita kasvualustatilavuuden lisäämiseksi.

- Säilytettävä kivirivinteri.

YLEISET

Liikenneverkko (Liikenneverkkoselvitys, Sito 2013)

Pienikokoinen puu tai puuryhmä.

Istutusalue kannella, syvä kasvualusta (paksuus 800-1200mm)

Erityisvalaistus / Kohdevalaistus

Maavarainen istutusalue, monimuotoinen ja pitkäikäinen viherrakenteen runko

Köynnösten monipuolinen käyttö vihreytykseen.

Muu käytävä ja pieni aukio. Kiveys, asfaltti, siroteasfaltti.
Maavaraisilla alueilla voidaan käyttää kivituhkapinnoitetta.

arkkitehtuuriin. Kasvihuoneet voidaan valaista pimeään aikaan.

- Puuston rakentamisen aikainen suojaus tulee tehdä InfraRyl:in ohjeiden mukaisesti.
Aluetta ei saa käyttää työmaa-aikaisen varastointiin ja täyttöjä ei saa tehdä.

-Yksittäisiä leikkejä ja pelaamista mahdollistavia rakenteita voidaan sijoittaa myös
reittien varrelle ja aukioille.

- Näkymää ei saa peittää korkeilla istutuksilla tai rakenteilla.

Kulkuyhteys pysäkille

Asuntopiha /-terassi. Pihojen rajaamiseen käytetään matalia pensasaidanteita tai
arkkitehtuuriin sopivia aita- tai pergolarakenteita.

Ote Rambollin tekemästä Viheryleissuunnitelmasta.

Uran ja Rantakylän korttelit

SANTALAHTI
20.06.2013
A0001.11_Näkymä länsipäästä

Perspektiivikuva lännestä kaava-alueelle. Viitesuunnitelma: BST-Arkkitehdit Oy.
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porrastetut rinnettä ylös nousevat paviljonkimaiset parvekkeet, sisäänkäynnit 
ja pihaterassit tulee toteuttaa.

Rinteen virkistysalueita: Tukkipuistoa ja -rinnettä, Anni Flinckin puistoa ja Flinckin 
rinnettä sekä Santalahdenaukiota ja -siltaa reunustavissa rakennuksissa kortte-
lisuunnitelmissa esitetyt yksikerroksiset porrastetut, rinnettä ylös nousevat pavil-
jonkimaiset parvekkeet, sisäänkäynnit ja pihaterassit tulee toteuttaa. Pispalaan 
ja Rantatielle avautuvien rinnepuistojen vierustoilla yksikerroksiset rakennusosat 
luovat pispalalaista pienmittakaavallisuutta Rantatielle asti.

Sovittaminen maastoon, sokkelit
Rakentaminen tulee toteuttaa siten, ettei näkyvän sokkelin korkeus ylitä yhtä metriä. 
Rakennusten sokkelit tulee rinnemaastossa reunustaa kenttä- tai pulterikivin. Tasa-
maalla sokkeli tulee reunustaa nupu- tai noppakivin.

Tilojen avautuminen lähiympäristöön
Korttelit suojautuvat ympäröivältä melulta rakennusmassoitteluin sekä maaston-
muodoin. Korttelit avautuvat ympäristöön läpäisevien pitkittäissuuntaisten reittien 
ja poikittaissuuntaisten virkistysalueiden avulla. 

Porrashuoneet
Katso myös kohta Porrashuoneet Kaikkia kortteleita koskevista ohjeista.

Rantakylänpuiston kortteleiden alueella yhteys kansitasolta Uranraitin tasolle vir-
kistysalueiden reittejä pitkin ei ole esteetön. Tämän vuoksi tasoero tulee ratkaista 
hissiratkaisulla. Tonttien 1242-1 ja 1245-1 tulee ohjata julkinen ja esteetön kevyen 
liikenteen yhteys porrashuoneita ja niiden hissejä hyödyntäen Rantakylänraitilta 
ylös Uranraitille ja samoin Rantatieltä korttelien sisäiselle kevyen liikenteen väylälle.

Julkisivujen materiaalit ja väritys
Katso myös kohta Julkisivujen materiaalit ja väritys Kaikkia kortteleita koskevista 
ohjeista.

2-kerroksinen Rantatien rakennusmassa tulee olla poltettua paikalla muurattua 
tiiltä, tiilenä monimuotoinen ruukintiili ruskeankirjava, ruskeanmusta, kirjava, 
punainen tai harmaa tai vastaava käsin lyöty keraaminen tiili tai samanlaisesta 
tiilestä tiililaatta häivytetyin elementtisaumoin. Tiililaattapintaisia elementtejä 

Uran ja Rantakylän korttelit

Paikalla muurattu tiili tai tiililaatta paikoittain
Yläkerroksissa vastaava tiili ja rapatut kentät 
Kirkkaat erisävyiset värit ja paikalla   
muurattu tiili yläkerroksissa
50 % kirkkaat erisävyiset värit ja 50 %   
paikalla muurattu tiili
Valkoinen rappaus
Tummahko rappaus vaalein kentin   
yläkerroksissa
Näyttävä väritys, materiaali ja    
valaistus

SANTALAHTI
26.09.2013

AK004 Näkymä Ahjolan alikulun kohdalta itään

Junaradan suuntaan julkisivun tulee jakautua kapeisiin pitkää rakennusmassaa jaotteleviin 
osiin. Näkymä radanvarren julkisivusta Uranraitilla. Viitesuunnitelma: BST-Arkkitehdit Oy.

Suuret pinnat tulee Rantatien suuntaan toteuttaa tummin, Pispalan vaaleasta rakennuskan-
nasta eroavin värein. Värien tulee tummuusasteeltaan olla yli 25 % musta (blackness) NSC-
värijärjestelmän periaatteen mukaisesti. Kuvan liukuväri osoittaa summittaisesti käytettävis-
sä olevan tummuusasteen. Värisävy ja värikylläisyys voivat vaihdella.
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SANTALAHTI
ASEMAKAAVAN MUUTOS

ALUEJULKISIVU
25.09.2013

ARKKITEHDIT LSV

on mahdollista käyttää muualla, paitsi alueen länsireunalla, kun elementtisaumat 
on häivytetty huolellisesti. Muuraus suositetaan ylisaumaamaan. Saumoja ei tule 
jättää tiilipintaa syvemmälle. Sauman värin tulee olla luonnollisen laastin värinen. 

Jalustaosan yläpuolisten rakennusosien julkisivut tulee olla vastaavaa tiiltä 
kuin jalustaosa siten jaoteltuna, että pystysuorat samanväriset osuudet ovat 
alle 20 m leveitä ja toistuvat vaihtelevasti. Jalustaosan ja yläosan välissä on
rapattu kaista. Vastaavin osuuksin sekoittaen korttelin sisäosien pohjoiseen 
suuntautuvat julkisivut tulee olla väritetty kirkkain eri sävyisin värein. Jalus-
taosan yläpuolisten rakennusosien julkisivujen tulee olla vastaavaa tiiltä ja julki-
sivussa tulee olla vaaleammaksi rapattuja kenttiä. Jalustaosan ja yläosan välinen 
rapattu kaista tulee tehdä yhden kerroksen korkuisena. Pystysuorien osuuksien 
maksimileveys on 20 metriä. Ylin kerros tulee olla värikkäästi jäsennelty.

Kortteleiden tonteilla 1243-1, 1244-1 ja 1225-10 ja -11 etelään suuntautuvien julki-
sivujen tulee olla rapattuja vaaleita tai valkoisia, lukuun ottamatta sisäänkäyntejä, 
joiden tulee olla enintään metri varsinaista sisäänkäyntijulkisivua leveämpi, ajoneu-
vojen kolhuja kestävää, kauniisti vanhenevaa ja laadukasta materiaalia. Materiaali 
voi olla vastaavaa tiiltä kuin ulkopuolen seinissä tai luonnonkiveä. Samoilla tonteilla 
toisesta kerroksesta ylöspäin olevien julkisivujen osien tulee olla vaihtelevasti väri-
tetty kirkkain eri sävyisin värein, niin ettei samanvärisen osan leveys ylitä 20 metriä. 

Rivinteripengerryksiä.

Uran alueen mökki tontin 1225-12 kohdalla. Oleva rakennus, Rantatie 27.

Tukkilaisten talo.

Uran ja Rantakylän korttelit

Viitesuunnitelmista kootun julkisivunäkymän Uran ja Rantakylän kortteli Rantatien suuntaan.
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YLEISIÄ ALUEITA KOSKEVAT OHJEET 

Tässä ohjeen osassa ohjeet kohdennetaan seuraaville alueille: Puisto, lähivirkis-
tysalue, Rautatiealue, Autopaikkojen korttelialue, Yhdyskuntatekninen ET-1-alue, 
Suojaviheralue, katualue, aukio sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varatut kadut.

Ohjeet perustuvat asemakaavamääräyksiin, viheryleissuunnitelmaan sekä huleve-
siselvitykseen.

Ympäristörakentaminen, reitit ja aukiot
Rakentamisessa tulee hyödyntää Pispalan sekä Santalahden alueen perinteisiä 
ratkaisuja, kuten kerrostamista ja hienovaraista terassointia, kestäviä perinne-
kasveja sekä rakenteissa puu- ja luonnonkivimateriaaleja, kuten pulterimuureja 
ja -kiveyksiä. Nykyisiä rakenteita tulee hyödyntää maavaraisilla viheralueilla. Osa 
rakenteista on suojeltu asemakaavalla. Purettavien rakennusten luonnonkivisiä ki-
vijalkoja voidaan myös siirtää uusiin paikkoihin muistumina vanhasta rantakylästä. 
Puistojen on yhdessä pihojen kanssa luotava vastapainoa tiiviille ja tehokkaalle 
kerrostalorakentamiselle. 

Maavaraisten alueiden ja kansirakentamisen yhteensovittamisessa tulee hyödyn-
tää viherrakentamisen keinoja kuten reheviä istutuksia ja maastonmuotoilua. 

Julkisten aukioiden päällysteillä, istutuksilla ja kalusteilla ilmennetään laadukasta 
ja kestävää ympäristörakentamista. Aukioille tulee sijoittaa sadepuutarhoja. Aukioi-
den ja puistojen nimet sijoitetaan kiinteäksi osaksi ympäristörakentamista.

Rakennettavat tukimuurit tulee porrastaa 0,5 metrin välein, jottei suuria pudotuksia 
ja aitoja tarvitse toteuttaa. Porrastuksiin tulee istuttaa esimerkiksi lamoavia kasveja.

Pitkittäissuuntainen kevyen liikenteen reitti
Kaava-alueen läpi johtava kevyen liikenteen yhteys tulee toteuttaa yhtenäisenä 
ja selkeänä kulkureittinä, joka täyttää esteettömyysmääräykset. Reitillä tulee olla 
yhtenäinen ilme, riippumatta rakentamisen vaiheistumisesta ja maanomistuksesta. 
Pääreitin jatkuvuus on varmistettava jatkuvin valaisin-, kaluste-, kiveysladonta- tai 
materiaalimallein. 

Pintamateriaalien tulee olla kulutusta kestäviä ja laadukkaita nupukivipintoja tai gra-
niittista pihalaattaa. Vaihtelevuutta laatoitukseen tulee tehdä jäsennöimällä isoilla 
noppakivillä. Pääkulkureitit on toteutettava helposti kuljettavin ja esteettömin pinnoin.

Ympäristörakentamiseen tulee kiinnittää 
huomiota keskeisissä kohdissa kaava-
aluetta, vanhojen tehdasrakennusten 
ympäristöissä sekä pitkittäisen kevyen 
liikenteen väylän ympäristössä.

Kiveyksillä rajataan eri pintamateriaalit 
kuten kevyen liikenteen väylillä mahdol-
linen hiekkapinta ja viherpinnat omiksi 
alueikseen.
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Tunnusteltavat ohjaavat ja varoittavat 
merkinnät auttavat näkörajoitteisia.

Sekundääriset kevyen liikenteen väylät voivat olla myös hiekka tai kivituhkapintai-
sia. Tällöin viherpintojen ja käytävän väliin tehdään nupukivistä vesipainanteet ja 
muu reuna saa olla pulterikivin rajattu. Polkupyöräily tulee sallia reitillä, mutta väylän 
pintamateriaalien ja detaljien tulee kertoa hitaasta etenemisnopeudesta. Huolto- ja 
tonteille ajon paikat, erityisesti rakennusmassoja läpäisevissä portit, tulee toteuttaa 
huolellisesti turvallisina, jotta nopeudet pysyvät hyvin alhaisina.

Katso myös kohdat: Esteettömyys ja paikannettavuus sekä Pintamateriaalit ja hulevesi.

Esteettömyys ja paikannettavuus
Korttelialueen kaikissa ratkaisuissa tulee huomioida esteettömyys myös kulku-
reittien pienissä yksityiskohdissa ja jatkuvuuden varmistamisessa.

Asemakaava-alueen yleiset alueet tulee mahdollisuuksien mukaan toteuttaa 
SuRaKu-ohjekorttien mukaisesti. Haasteellisia kohtia ovat rinteen jyrkkyydestä joh-
tuen: Breitensteinin rinne, Flinckin rinne, Ingeliuksen kaari, Rivinterinpuisto, Saare-
lankuja, Santalahdenaukion yhteys Rantatielle, Santalahden siltayhteys Pispalaan, 
Tikkutehtaanrinteen eteläosa sekä Tukkirinne. Näillä kohdin on toteutettava esimer-
kiksi ympäröiviä rakennuksia hyödyntävä hissiratkaisu.

Reittien tulee olla selkeitä ja turvallisia. Niillä tulee selkeästi erottaa ohjaavat ja va-
rottavat merkinnät toisistaan. Pääreitti on erotuttava ympäristöstään erottelualuein 
tai -raidoin. Lepopaikkoja tulee olla 50–70 metrin välein, paikkapaikoin jyrkän maas-
ton vuoksi. Kokonaisuus on toteutettava selkein väri-, materiaali- ja kontrastieroin. 
Lisäksi on käytettävä opastetauluja ja mahdollisesti tunnusteltavia opasteita. Eri-
tyisesti hyvät opasteet on huomioitava rakennusten hissiyhteyksiä hyödyntävissä 
kohdissa, jotta hissiyhteys on helposti löydettävissä.

Tarkempia ohjeita löytyy Tampereen sekä muiden yhteistyökaupunkien koostamista 
SuRaKu-ohjeista: http://www.hel.fi/hki/hkr/fi/Helsinki+kaikille/A_Ohjeita+suunnit-te-
luun/Esteett_m_n+rakentamisen+ohjeet+(SuRaKu)#

Pintamateriaalit ja hulevesi
Luonnonkivipinnoin korostetaan vanhojen tehdasrakennusten lähiympäristön his-
toriallista omaleimaisuutta sekä pitkittäissuuntaista kevyen liikenteen reittiä. Pinta-
materiaalien tulee olla kulutusta kestäviä ja laadukkaita graniittisia nupukivipintoja. 
Vaihtelevuutta laatoitukseen voi tehdä jäsennöimällä isoilla noppakivillä. Kulkureitit 
on toteutettava helposti kuljettavin ja esteettömin pinnoin.

Vettäläpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, 
että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla 

Hulevesiä voidaan hallita erilaisin hule-
altain.

yksi kuutiometri jokaista sataa vettäläpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden 
– – Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä rakennushankkeen pohjalta laa-
dittu selvitys hulevesimenetelmistä. Rakentamisen aikaisesta hulevesien 
hallinnan toteuttamisesta tulee tehdä suunnitelma ennen rakentamiseen ryh-
tymistä. Suunnitelma tulee hyväksyttää valvontaviranomaisella, joka myös 
valvoo rakentamisaikaista hulevesien hallintaa. Korttelialueita suunniteltaessa 
ja hulevesien hallinnassa on otettava huomioon asemakaavan 8048 asiakirjoi-
hin kuuluvat hulevesiselvitykset.

Hulevesien käsittelyssä päätavoitteena on, että kaikessa pihojen ja pihakannen 
yläpuolisessa rakentamisessa tulee pyrkiä imeyttävän pinnan lisäämiseen. Kaikilla 
mahdollisilla keinoin on pyrittävä viivyttämään pintavesiä katoilla, terasseilla, kan-
silla ja pihoilla. Mahdollisimman runsaalla viherrakentamisella voidaan hulevesiä 
hallita kestävällä tavalla. Hulevesiselvityksen mukaan kattovesien viivytykseen so-
veltuvat vesiaiheet ja sadepuutarhat, jotka jo vesieristetyllä pihakannella eivät lisää 
rakentamiskustannuksia. Lisäksi hulevesien johtaminen kouruissa on selvityksen 
mukaan suositeltavaa. Molemmat keinot sopivat yleisille alueille muodostaen tar-
peellisia ja mielenkiintoisia viherrakentamisenaiheita.

Muut kevyen liikenteen väylät tulee tehdä hiekka- tai kivituhkapintaisena. Väylän ja 
viherpintojen väliin tehdään nupukivistä vesipainanteet tai rajataan pulterikivin, jos 
kohdassa ei tarvita hulevesiratkaisua. Pelastuspaikkoja ja etenkin niiden liittymistä 
istuttualueisiin tulee häivyttää esimerkiksi nurmikiveyksellä. 

Katso myös kohta: Esteettömyys.
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Valaistus
Valaistuksella tulee ohjata kulkua kevyen liikenteen yhteyttä pitkin. Reitin suuntai-
set valaisimet ohjaavat selkeästi. Valaistuksella korostetaan erityisesti rakennus-
massan läpi johtavia alikulkuja, sisäänkäyntejä, portaita ja pihakalusteita. Vanhoja 
tehdasrakennuksia ympäröivien aukioiden pinnat valaistaan ympäröiviin julkisivui-
hin kiinnitettävin valaisimin. Valaistuksessa on suosittava epäsuoraa valaistusta.

Katso myös kohta: Esteettömyys.

Istutukset, puusto ja kasvillisuus
Alueelle istutettavan kasvillisuuden tulee nojautua Pispalan vanhojen pihapiirien la-
jistoon, Santalahden nykyiseen lajistoon ja kansipihoilla hyviksi todettuihin viherra-
kentamisen kasveihin. Lajeista ja lajikkeista tulee valita ilmastollisesti kestävimmät, 
koska kohteen olosuhteet ovat monin tavoin äärevät.

Asemakaava-alueen maanvaraisilla alueilla nykyistä kasvillisuutta säilytetään mah-
dollisimman paljon. Maavaraisten alueiden ja kannelle sijoittuvan kasvillisuuden 
yhtymäkohdissa rajapinnat häivytetään kasvillisuuden keinoin, esimerkiksi istutta-
malla köynnöksiä ja lamoavia pensaita. Puiden ja muun merkittävän kasvillisuuden 
rakennusaikaiseen suojaamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Merkittävä osa korttelialueiden istutuksista sijoittuu kansipihoille ja kattopuutarhoi-
hin, jotka vaativat ammattitaitoista pihasuunnittelua. Kansirakenne rajoittaa puiden 
istuttamista, sillä istutussyvyys on suurelta osin liian matala. Viherrakentaminen 
saa näin urbaanin luonteen. Viherrakentamisella tulee korostaa ja johtaa kulke-
mista pitkittäissuuntaisella kevyen liikenteen raitilla. 

Rantatie
Alueen katuverkko tukeutuu Rantatiehen, joka on alueen ainoa kokoojatyyppinen katu. 
Rantatien kautta alueen liikenne liittyy Paasikiventiehen ja katuverkkoon. Kadun var-
teen on mahdollista rakentaa pysäköintipaikkoja kadun suuntaisesti. Kadulla tulee ja-
lankulku ja pyöräily erottaa toisistaan. Jalankulun väylän tulee rajautua rakennuksien 
porraskäytävien sisäänkäynteihin, näyteikkunallisiin liiketiloihin sekä pysäköintilaitosten 
ja jätehuoneiden sisäänkäynteihin. Polkupyöräväylä tulee suunnitella ensisijaiseksi, pit-
kittäissuuntaista kevyen liikenteen väylää nopeammaksi ja laadukkaaksi pyöräreitiksi, 
joka tonttiliittymien kohdalla tulee tehdä liikennemuotojen kohtaamisen turvallisuutta 
korostaen. Pintamateriaaleilla tulee ohjata ja korostaa katutilaa ja sen liikennevyöhyk-
keitä. Jalan ja pyörällä kulkevia on suositeltavaa suojata Pyhäjärven pohjoistuulilta 
sekä katumelulta suojaavin seinin tai kasvein. Rantatien Kuormurinpolun ja Tikkuteh-

SANTALAHTI
26.09.2013

AK005 Rantatie 11 Paasikiventien suunnasta

Havainnekuva Rantatie 11. BST-Arkkitehdit Oy.

Valaistus voidaan integroida osaksi ym-
päristörakentamista.

Köynnöksillä voi häivyttää muureja sekä 
pihakannen ja maaston liitoskohtia.
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 SANTALAHDEN ASEMAKAAVAN 
LIIKENNESELVITYS

14 (24) 30.8.2013 

Mikäli tiesuunnitelman mukaista tunnelia ei toteuteta, edellyttää Santalahden eritasoliittymä 
valtatien linjauksen muuttamista ja tällöin myös Rantatien linjaus ja tasaus muuttuu merkit‐
tävästi. Eritasoliittymä on mahdollista toteuttaa siten, että valtatie ylitetään uudella risteys‐
sillalla, joka yhdistää Santalahden ja Onkiniemen rampeilla valtatiehen. 

 

Kuva 3.3. Periaatekuva kadunvarsipysäköinnistä Rantatiellä.  

 

Kuva 3.4. Periaatepoikkileikkaus Rantatien kadunvarsipysäköinnistä 

Alustavasti on tiesuunnitelmassa arvioitu, että ennen Rantatien liittymää katuraitiotielinjaus 
noudattaa Santalahden eritasoliittymän lännestä keskustaan tulevan rampin linjausta ja alit‐
taa  Rantatien  rampin  kanssa  samassa  silta‐aukossa.  Raitiotien  tilantarve  on  linjaosuudella 
vähintään 6,8 m  ja pysäkkien kohdalla n. 12 m. Katuraitiolinjauksen on mahdollista kulkea 
osittain  välikaistalla,  mutta  siirtyminen  ajoradalta  välikaistalle  edellyttää  liikennevalo‐
ohjausta. Mikäli katuraitiotie sijoittuu Rantatielle ja katuraitiovaunut kulkevat paikoin ajora‐
dalla, on kadunvarsipysäköintiä vähennettävä mm. pysäkkien ja siirtymiskohtien kohdalla. 

Katuraitiotien sijoittamisessa on kesällä 2013 vielä vaihtoehtoina, että raiteet sijoittuvat Pis‐
palan valtatielle suunnittelualueen eteläpuolelle tai Paasikiventien ja Rantatien läheisyyteen 
suunnittelualueen pohjoispuolella. Mikäli katuraitiotie sijoittuu alueen pohjoispuolelle Paasi‐
kiventien ja Rantatien läheisyyteen on sillä alustavien tarkastelujen mukaan mahdollista kul‐

Periaatekuva taskupysäköinnistä Rantatiellä. Liikenneselvitys, Sito.
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Katualue Tanskassa. Pyöräkaista on 
erotettu ajoväylästä.

Ratamelulta suojaudutaan uudella 1,8 m 
korkealla meluseinällä, joka sijoittuu aivan 
raiteiden viereen, kuten kuvan esimerkis-
sä Järvensivulla.

taanrinne-kadun välinen osuus on kaavakartalla osoitettu puurivi-merkinnällä, ilman-
laadun parantamiseksi. Sopiva puulaji on metsävaahtera.
– – mahdollisen Rantatien tulvavaurioiden ehkäisemiseksi on jokaisen Rantatien 
tason kulkuaukon kohdalla alin korkeusasema vähintään +98.2. Katutilan tasauk-
silla on suositeltavaa helpottaa kulkuaukkojen alimman korkeusaseman tavoittamista.

Katso Santalahden asemakaavan liikenneselvitys.

Alikulut
Olevat Ahjolantunneli ja Pöllitunneli tulee kunnostaa kun alue alkaa rakentua. Vaikka 
olevat alikulut eivät ole esteettömiä, tulee niitä kehittää mahdollisiman esteettöminä, 
myös esimerkiksi näkörajoitteisuus huomioiden. Alikulut tulee valaista houkuttele-
vasti ja huomiota herättävästi epäsuoraa valaistusta suosien. Erityisesti Pöllintun-
neli ja Ahjolantunneli tulee tarkistaa hulevesien osalta ja korjata hulevesiselvityksen 
periaatteiden mukaiseksi. Hulevesiä voidaan pintajohtaa kouruissa tunnelin reu-
noilla. Tunnelin mahdollisesti uusittava pintamateriaali tulisi toteuttaa ohjaavasti eri-
suuntaiset kaistat erottaen. Esteettömyysmääräyksistä tulee huomioida esimerkiksi 
näkörajoitteita huomioivat ohjeet. Portaiden viereen tulee varata kapea luiska polku-
pyörän kuljettamista varten. Ahjolantunnelin vanhan osan kivipinnat tulisi puhdistaa 
graffiteista esimerkiksi soodapuhaltamalla ja valaista historialliseksi muistumaksi.

Uusi alikulku Paasikiventielle on esitetty ohjeellisena Rantaväylän tunnelin asema-
kaavassa. Santalahden asemakaava-alueen osalla tulee toteuttaa mahdollisuuden 
mukaan esteetön luiska alikulkutasolle. Jos korkeusaseman muutos on esimerkiksi 
5 metriä, tulee 5 % luiskasta 100 metriä pitkä. Luiskan lisäksi on toteutettava por-
taat. Jos luiska ei onnistu esteettömänä, tulee alikulkuun varata hissiyhteys. Polku-
pyörällä ajo tai polkupyörän helppo kuljetus on myös huomioitava.

Katso myös kohta: Esteettömyys.

Maanpäälliset pysäköintipaikat
Maanpäällinen pysäköinnin alue sijoittuu Tikkutehtaanrinne-kadun varteen ja Ran-
tatien varren LPA-pysäköintialueille. Julkisen ja keskeisen sijainnin vuoksi vaadi-
taan erityisen laadukasta pintakäsittelyä. Pintamateriaaleissa on myös huomioitava 
hulevesiselvitys suosituksineen.

Melusuojaus
Korttelialue sijaitsee kahden eri melulähteen äärellä: Tampere-Seinäjoki-rautatieyh-
teyden ja Paasikiventien (vt 12). Rautatien varteen tulee toteuttaa 1,8 metriä korkea 

Ahjolan tunneli ja portaat. Polkupyöräilyä voi-
daan edistää rakentamalla kapea luiska polku-
pyörän kuljettamista varten. Tunneli tulee va-
laista hyvin ja vanha kivimuurinosa korostaa.
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YLEISTEN ALUEIDEN ERITYISKOHTEET:

Santalahden aukio ja pieni julkinen rakennus
Santalahden aukion tulee yhdistää pitkittäissuuntainen kevyen liikenteen väylä ja 
Santalahden sillan mahdollistama poikittaissuuntainen yhteys ohjaamalla kulkua 
ympäristörakentamisen keinoin. Yhteydet eivät saa katketa aukion kohdalla, vaan 
väylän teeman tulee jatkua aukion poikki. Aukiolla itsellään tulee olla omanlaisensa 
identiteetti yhdessä paviljonkirakennuksen kanssa. Paviljongilta edellytetään in-
novatiivista ja korkeatasoista arkkitehtuurin laatua. Aukiolta tulee tarjota laadukas 
porrasyhteys Uranraitin tasolle. Portaiden tulee muodostaa oleskeluun sopivia vä-
litasoja Rivinterinpuistoon. Portaiden askelmat on toteutettava graniittisina ja ne 
lämmitetään jäätymisen estämiseksi. Portaiden rinnalle suositetaan toteuttamaan 
kapea luiska, jota pitkin polkupyörät on mahdollista työntää ylös.

Katso myös asemakaavan liitteenä oleva viheryleissuunnitelma.

Tikkutehtaanaukio
Aukio ja tikkutehtaan lähiympäristö tulee kivetä julkista kulutusta kestäväksi 
graniittisin nupukivin. 
Tikkutehtaanaukio on aukioista julkisin, sinne johtavien yhteyksien ja laidalle sijoit-
tuvan päiväkodin sekä lähikaupan myötä. Aukiota tulee suunnitella kohtaamisen 
paikaksi, jonka arkkitehtuuri tukee kanssakäymistä. Taustalla oleva Tikkutehdas 
antaa paikalle näyttävyyttä näkyessään Rantatien suuntaan.

Katso myös asemakaavan liitteenä oleva viheryleissuunnitelma.

Santalahdensilta
Silta jakaantuu kahteen erilliseen osaan, joiden väliin jää Santalahdenaukio. Ete-
läpuolinen, Pispalasta radan yli johtava silta on puikkomainen ja yhdistyy tontin 

Näkymä 3D-mallista (Arkkitehdit LSV Oy): Tikkutehtaanaukiolta kaakkoon.

2013  09  20

Viitesuunnitelmakuva BST-Arkkitehdit:  Santalahdensilta ja -aukio.

Näkymä 3D-mallista (Arkkitehdit LSV Oy): Santalahdensillalta  Santalahden aukiolle.

meluaita. Melusuojaus tulee toteuttaa meluselvityksessä pohjana olevin korkeusta-
soin. Katso myös asemakaavan liitteenä oleva meluselvitys.

Toteutus
Toteutus edellyttää rasitteita ja sopimuksia sekä vaiheistamisen suunnittelua. Esi-
merkiksi esteettömien hissiyhteyksien turvaaminen tasoerojen välillä vaatii suunnit-
telutahojen yhteistyötä.
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1242-2 rakennukseen ja hissiin. Silta on yksiosaisen oloinen ja lasiseinäinen. 
Seinät on pyrittävä toteuttamaan kevein rakentein lasiseinäisyyttä ja maisemaa ko-
rostaen. Liitos rakennukseen tulee toteuttaa hienostuneesti ja sirosti. Sillan lattia ja 
kattomateriaalit tulee toteuttaa kulutuskestävin materiaalein, mutta mattapinnoin, 
jotta turhia heijastuksia ei synny.  Sillalle tulee toteuttaa käsijohteet ja kutsuva va-
laistus. Silta tulee toteuttaa niin että polkupyörän kuljetus onnistuu helposti. Hissin 
on oltava niin tilava, että polkupyörä mahtuu helposti työntäen sisään.

Rajaportinsilta
Rajaportinsilta luo yhteyden kaava-alueen itäreunasta rautatien yli Pispalaan koh-
taan, jossa etäisyys Santalahden ja Pispalan valtatien välillä on lyhyimmillään. Etäi-
syys Pispalan valtatieltä uudelle päiväkodille ja lähikauppaan on alle 200 metriä. 
Silta on toteutettava yksiosaisen oloisena ja lasiseinäisenä. Seinät on pyrittävä 
toteuttamaan kevein rakentein lasiseinäisyyttä ja maisemaa korostaen. Silta liite-
tään luiskaan, joka johtaa kohti Luikunrinnettä. Luiskan ja sillan liitoskohtaan tulee 
toteuttaa tarvittaessa hissiyhteys. Sillan lattia ja kattomateriaalit tulee toteuttaa ku-
lutuskestävin materiaalein, mutta mattapinnoin, jotta turhia heijastuksia ei synny.  
Sillalle tulee toteuttaa käsijohteet ja kutsuva valaistus. Silta tulee toteuttaa niin että 
polkupyörän kuljetus onnistuu helposti myös hississä. Rajaportinsillalta maisema 
avautuu Näsijärvelle kun tontin 1241-1 rakennusten korkeutta kaakkoisreunasta on 
rajoitettu.

Tikkutehtaanrinne-katu
Tikkutehtaanrinne-katu sijaitsee lähes nykyisellä paikallaan. Tikkutehtaanrinne on 
keskeinen sijoittuessaan päiväkodin, päivittäistavarakaupan sekä Tikkutehtaanau-
kion ympäristöön. Liikenneselvityksessä kadusta on esitetty leikkauksia sekä pysä-
köintipaikkojen sijoittumista esittävä kartta.

Katso myös kohta: Esteettömyys.

Ingeliuksen kaari
Ingeliuksen kaari avaa huolto- ja pihaanajoyhteyden Rantatien tasolta pihakannen 
tasolle. Luiskattu katu ei ole esteetön. Luiskan lisäksi tulee varmistaa esteetön jul-
kinen hissiyhteys sekä julkinen porrasyhteys tontin 1008-29, 1007-1 tai -2 kautta 
mahdollisesti rakennusten rappukäytäviä hyödyntäen. Meluseinä on tontin 1007-2 
piha-alueen ja sisäänajon osalla. Reitti tulee korostaa hyvällä valaistuksella, epä-
suoraa valaistusta suosien.

Tikkutehtaanrinne-katu. Liikenneselvitys. Sito.

Näkymä 3D-mallista (Arkkitehdit LSV Oy): Rajaportinsilta on esitetty mallissa viitteellisesti 
tasona rautatien yli ja luiskana kohti Luikunrinnettä.
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Tiponmetsä
Tiponmetsän maastonmuodot ja puut säilytetään nykyisen kaltaisina. Metsän tehtä-
vänä on korttelialueen ja rautateiden välissä toimia puskurina melua ja ilmansaas-
teita vastaan. Metsä on alueen puistomainen sisääntulometsä. Metsää voidaan 
harventaa näkymiä avaamalla, jotta se ei ole liian tiivis.

Rivinterinrinne ja Luikunrinne
Kohdat ovat jyrkkiä ja vaikeakulkuisia rautatien pengerryksiä. Oleva puusto säilyte-
tään suojapuskurina rautatien ja rakennettavan alueen välissä.

Santarannanmetsä
Santarannanmetsän maastonmuodot ja puut säilytetään nykyisen kaltaisina. Maas-
tonmuotoilua voidaan kuitenkin tehdä Santarannanpolun ja Pöllitunnelin ympäris-
tössä. Metsän tehtävänä on toimia puskurina melua ja ilmansaasteita vastaan. 
Metsä on alueen luoteinen sisääntulometsä, jonka jylhä luonne tulee säilyttää. 
Metsää voidaan harventaa hieman näkymiä avaamalla.

Puistoalueet
Kursiivilla esitetty teksti on viheryleissuunnitelmasta.

Tikkutehtaanpuisto (1)
Tikkutehtaanpuisto on Tikkutehtaan pohjoispuolelle sijoittuva pieni puistikko. 
Puiston suunnittelussa tulee huomioida historiallinen ympäristö. Puistoon voi-
daan sijoittaa sadepuutarhoja, joilta vesi johdetaan Tikkutehtaanaukion hu-
levesien käsittelyaltaaseen ja maanalaisiin hulevesikasetteihin. Tikkutehtaan 
puistokokonaisuuteen kuuluvat Tikkutehtaan aukion Tiporaitin varrelle kaavakar-
talla osoitettu istutettava puurivi sekä istutettavat alueen osat. Puilla on vaikutusta 
alueen ilmanlaatuun. Myös istutettaville alueenosille, joiden alle ei ole osoitettu 
maanalaisia tiloja, voidaan istuttaa puita. Puulajiksi sopii metsävaahtera. 

Rajaportin puistikko (2)
Rajaportin puistikko on katualueen päätteenä sijaitseva pieni puisto, jonka 
luonnonvarainen puusto tulee säilyttää. Alueelle voidaan tehdä tarvittaessa li-
säistutuksia. Alueelle ei saa rakentaa kääntöpaikkaa.

TIPONMETSÄ

RIVINTERINRINNE

SANTARANNANMETSÄ

LUIKUNRINNE

1

2 3
4

5

6

7
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9

10



SANTALAHTI: YLEISET ALUEET

41

TAMPEREEN KAUPUNKI

+102
+101
+100
+99
+98

+103
+104
+105
+106
+107
+108
+109
+110
+111
+112
+113
+114
+115
+116
+117
+118
+119
+120
+121
+122
+123
+124
+125
+126
+127

Kapea polku
(varaus)

RIVINTERINPUISTO

rivinterejä
(takana)

Säilytettäviä

Ikkunallinen
melueste

+102
+101
+100
+99
+98

+103
+104
+105
+106
+107
+108
+109
+110
+111
+112
+113
+114
+115
+116
+117
+118
+119
+120
+121
+122
+123
+124
+125
+126
+127

Kapea polku
(varaus)

RIVINTERINPUISTO

rivinterejä
(takana)

Säilytettäviä

Ikkunallinen
melueste

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA 8048

VIHERYLEISSUUNNITELMA

Santalahti

Ark.nro
nro

Muutos
Pvm.
Hyv.
Tark.

YMPÄRISTÖPOIKKILEIKKAUKSET B-B, 1:200

Ylan päätös:
Suunnittelupäällikön päätös:

/ §

?

?

VIRE

Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön
kehittäminen

Piir.nro 18/?/1(?)

xx
xx

Piirt.
Suunn.
Tark.

Korvaa

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa

25.9.2013
ESIKOPIO

LEIKKAUS B-B´LEIKKAUS B-B´

Ramboll Finland Oy
PL 718, Pakkahuoneenaukio 2
33101 Tampere
puh. 020 755 611
fax 020 755 6201

Leikkaus Rivinterinpuiston Nestor Kivimäen puistikon ja Santalahdenaukion kohdalta. Vi-
heryleissuunnitelma Ramboll.

Svante Lehtisen puisto (3)
Svante Lehtisen puisto on kokonaan kansirakenteelle toteutettava puisto. Puis-
ton keskiosa tulee säilyttää matalana, jotta tärkeä sisäinen näkymäakseli säilyy 
avoimena. Puiston avoin alue voidaan toteuttaa nurmena tai perennaistutuksin, 
joka rajataan puuriveillä. Alueen kasvillisuuden valinnassa suositaan syysväril-
tään ja kukinnaltaan näyttäviä lajeja.

Ruutivarastonrinne (4)
Ruutivarastonrinne on rakennusten rajaamassa rinteessä sijaitseva puisto. 
Alue on kokonaan maavarainen, joten kookkaiksi kasvavia puita tulee istut-
taa. Lisänä voidaan käyttää esimerkiksi hedelmäpuita. Puiston yleisilme voi 
olla rehevä, mutta osittaista läpinäkyvyyttä tulee säilyttää. Alueelle sijoitetaan 
lähitaloja palveleva oleskelualue. Puistoa ympäröivät käytävät tulee toteuttaa 
kivituhkapinnoitteisina. Alueen kasvivalinnoissa suositaan Pispalan pihapiirien 
lajeja (kts. taulukko 2).

Paperitehtaanpuisto (5)
Paperitehtaanpuisto on itäisen Santalahden suurin puisto, josta suurin osa on
kannella. Etelä-pohjoissuuntainen korkeusero ja kansirakenteen raja häivyte-
tään maaston muotoilulla ja rehevin istutuksin. Tärkeä sisäinen näkymäakseli 
kohti tehdasrakennusta säilytetään avoimena ja matalana. Tehdasrakennuksen 
yhteyteen puiston rajalle voidaan toteuttaa oleskeluterassi laiturirakenteena, 
jossa voidaan hyödyntää alueen korkeuseroja. Paperitehtaanpuiston etelä-
osassa tulisi välttää tukimuureja ja toteuttaa pintojen tasaus maamassojen avulla.

Kehränpuisto (6)
Kehränpuisto ja Luikunrinne yhdistävät visuaalisesti maavaraisen rinteen ja 
rakennusten rajaamat korttelipihat. Maavaraiset osa-alueet puistoista tulee to-
teuttaa runsain puuistutuksin, sillä alueen puusto tulee näkymään suurmaise-
massa. Luujauhotehtaan piippu Kehränpuiston puolella on kunnostettava tai 
uudistettava palauttavasti kestäväksi teollisuushistorian merkiksi. Graffiteja voi-
daan poistaa tiili-, metalli- ja betonipinnoilta esimerkiksi soodapuhaltamalla. Piipun 
yhteyteen voidaan sijoittaa oleskelua ja grillausta palveleva paviljonki.

Luujauhotehtaan piippu kunnostetaan Kehränpuiston merkiksi.
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Rivinterinpuisto ja Nestor Kivimäen puistikko (7)
Rivinterinpuisto on läntisen Santalahden laajin maavarainen puistoalue, joten 
sen puustoisuus ja vehreys on alueen viihtyisyyden ja maiseman kannalta tär-
keää. Maavaraista aluetta puistosta kehitetään metsäisenä alueena, jossa voi 
kulkea kapeita polkuja. Puiston yläosaan toteutetaan näköalatasanne osana 
säilytettäviä kivirivintereitä. Istutusten suunnittelussa ja alueen hoidossa tulee 
huomioida näkymät ja niiden rajaaminen järven suuntaan. Näköalapaikan etu-
alalle tulee istuttaa rungollisia puita korostamaan näkymän syvyyttä. Alueen 
kasvivalinnoissa suositaan Pispalan pihapiirien lajeja (kts. taulukko 2) kuten 
virpiangervoa, jota kasvaa alueella nykyiselläänkin.

Rantakylänpuisto (8)
Rantakylänpuistoon sijoittuu läntisen Santalahden isoin leikkipuisto. Puiston 
toiminnot rajataan istutusalueilla ympäröivistä korttelipihoista ja pääraitista.
Puuistutukset voidaan toteuttaa loivina kumpareina tai kanteen upotettuina ja
leikkialueella tarpeen mukaan myös kantavana kasvualustana. Kasvillisuuden
massoittelussa tulee huomioida isojen puiden varjostava vaikutus.

Anni Flinckin puisto ja Flinckin rinne (9)
Anni Flinckin puisto on kapea maavaraisesta rinteestä ja tasaisesta puisto-
kannesta muodostuva viheralue. Puiston läpi pääsee kulkemaan portaita pitkin 
ylös huoltotielle ja ajoluiskaa pitkin alas kadulle. Rinteen käsittelyyn tarvitaan 
terassointeja ja tukimuureja. Rinteen kasvivalinnoissa suositaan varjoisan 
paikan lajeja (kts. taulukko 2). Suunnittelussa tulee huomioida näkymät järven 
suuntaan.

Tukkipuisto ja Tukkirinne (10)
Tukkipuisto on kapea maavaraisesta rinteestä ja tasaisesta puistokannesta 
muodostuva viheralue. Puiston läpi pääsee kulkemaan portaita pitkin ylös rau-
tatien alikulkutunnelille ja ajoluiskaa pitkin alas kadulle. Rinteen käsittelyyn 
tarvitaan terassointeja ja tukimuureja. Rinteen kasvivalinnoissa suositaan var-
joisan paikan lajeja (kts. taulukko 2). Suunnittelussa tulee huomioida näkymä 
järven suuntaan.
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