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1. Johdanto 

Santalahden asemakaavaa varten on laadittu meluselvitys 
23.5.2013. Meluselvityksessä määritettiin melumallinnuksella ra-
kennusmassoittelu ja muu meluntorjunta niin että alueen voidaan 
katsoa täyttävän meluntorjunnalliset vaatimukset. 
 
Selvityksen jälkeen on tullut tarve muuttaa joitain rakennusmasso-
ja muodon tai korkeuden suhteen. Tässä selvityksessä on päivitetty 
kolmessa korttelissa joitain yksittäisiä rakennusmassoja, ja tehty 
melumallin päivitys ja melulaskenta. 
 
Liitteen kuvassa 1 on esitetty kohdat joissa massoja on päivitetty 
sekä niiden uudet kattojen korkeusasemat. 
 
Laskenta on päivitetty yöajan tilanteeseen, koska yöaika on melun-
torjunnan mitoittava tekijä. Laskennassa on huomioitu tavara-
junaliikenne nopeudella 70 km/h. Päivitettävänä on siten alkuperäi-
sen raportin kuva 4. 
 

2. Tulokset 
 
Liitekuvassa 4 on esitetty alkuperäisen raportin melukuva. Päivitet-
ty laskenta muuttuneilta kohdilta on esitetty liitekuvassa 4B. Ver-
tailu voidaan tehdä näiden kesken. 
 
Vertailussa huomataan, että muutetut rakennusmassat eivät juuri-
kaan muuta melun leviämisalueita kortteleiden sisäpihoilla. Esitetyt 
muutokset voidaan siis tehdä. 
 
LIITTEET 
 
Kuva 1. Muutettujen massojen muoto, sijainti ja korkeusasemat 
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Kuva 4. Melutaso yöllä, tavarajunien nopeus 70 km/h (alkuperäisen raportinkuva) 
Kuva 4B. Melutaso yöllä, tavarajunien nopeus 70 km/h (päivitetyt massat) 

  



 

3/3 
 

LIITE 1. Muutetut kohdat 
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