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1 JOHDANTO

1.1 Tilaaja

Tampereen kaupunki
Maankayton suunnittelu
Frenckellinaukio 2B, PL 487
33101 Tampere

Minna Kiviluoto p. 040 801 6951

1.2  Akustiikkasuunnittelija

A-Insindorit Suunnittelu Oy
Satakunnankatu 23 A, 33210 Tampere
puh. 0207 911 888, fax. 0207 911 778

DI Henry Niemi p. 020 7911 705
DI Timo Huhtala p. 020 7911 560
TkL Mikko Kylliginen p. 020 7911 394

1.3 Selostuksen tarkoitus

Tampereen Pispalan asemakaavahankkeen 8309 tavoitteena on valtakunnallisten alueiden-
kayttétavoitteiden mukaisesti Pispalan valtakunnallisesti merkittavan rakennetun kulttuuriym-
pariston (RKY) kulttuurihistoriallisten arvojen sailyttaminen seka alueen hallittu kehittyminen.
Alueen mahdollisen taydennysrakentamisen kannalta tarvitaan arvio alueen melutilanteesta.
Tassa selvityksessa tutkitaan ennustetuilla likennemaaérilla tie- ja raideliikenteen tuottamia me-
lutasoja seka nykyisilla, ettéd uusilla suunnitelluilla rakennusmassoilla. Santalahden asema-
kaava 8048 on tullut voimaan 6.4.2017. Selvityksessa tarkastellaan myds Santalahden ase-
makaavan 8048 mukaisen rakentamisen vaikutusta kaavan 8309 tilanteeseen.

2 LAHTOTIEDOT

2.1 Maastomalli ja rakennukset

A-Insindorit Suunnittelu Oy

Selvitys Tampereen kaupungilta saatuun pohjakarttaan sekd Maanmittauslaitoksen maastotie-
tokannasta saatuun pohjakartta-aineistoon. Kartta sisaltdd alueen korkeustiedot seka raken-
nusten ja liikennevaylien sijainnit:

Alue on mallinnettu kaupungin kayttamassa ETRS-GK24 -koordinaatistossa.
Kaava-alueen sijainti on esitetty kuvassa 1.

1611974.4B Pispalan asemakaava 8309
Liikennemeluselvitys
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Kuva 1: Tarkasteltavat asemakaava-alueet

2.2 Liikenne

2.2.1 Tieliikenne

Kohteen laheisyydessa sijaitsevat merkittavat meluléahteet ovat Paasikiventie, Pispalan Valtatie
ja Pohjanmaantie. Melumalli sisaltdd myos Santalahden eritasoliittyman ja siihen liittyvat Ran-
tatunnelin tiesuunnitelman mukaiset meluesteet. Teiden nykyiset ja ennustetut likennemaarat
on saatu Tampereen kaupungilta. Eritasoliittyman liikennemaaria on arvioitu vuonna 2011 Sito
Oy:n tekeman rantatunnelin tiesuunnitelmaa varten tehdyn meluselvityksen perusteella. Liitty-
man liikennemaarat on skaalattu kaupungin toimittamiin Paasikiventien ennustetilanteen liiken-
nemaarien perusteella. Keskiarkivuorokauden liikennemaarat, nopeusrajoitukset seké raskaan
liikenteen osuus on esitetty eri tieosuuksille taulukossa 1.

Taulukko 1: Laskennassa kaytetyt nykyiset ja ennustetut keskiarkivuoroliikennemaarat

KAVL
Nopeus- Raskaan
; Ennuste S .

Tieosuus rajoitus liikkenteen

V. 2040

g [km/h] osuus

[ajon/vrk]

Paasikiventie (VT12) 65 000 60...70 3%
Pispalan Valtatie, Makikadulta lanteen 16 000 50 7%
Pispalan Valtatie, Makikadulta itdan 15 000 50 7%
Pohjanmaantie 2 000 40 7%
Santalahden ETL, Ramppi R1 8 800 50 4%
Santalahden ETL, Ramppi R3 400 50 4%
Santalahden ETL, Ramppi R4 14 500 50 4%
Santalahden ETL, Silta 23100 50 4%

Y06- ja paivaajan liikennemaarat lasketaan oletuksella, ettd 90 % keskiarkivuorokausiliiken-
teesta ajoittuu paivaajalle (klo 7-22) ja loput yoajalle (klo 22-7).

1611974.4B Pispalan asemakaava 8309
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2.2.2 Raideliikenne

Asemakaava-alueen |api kulkee rautatie, jonka lapi kulkevien junien nykyiset ja ennustetut lii-
kennetiedot on saatu VR Track Oy:lta. Tieliikenteestd poiketen junaliikenteen ennuste on vuo-
delta 2035. Junien tyypit, lukuma&arat, pituudet ja nopeudet on esitetty erikseen y6- ja péaiva-
ajalle taulukossa 2. Raideliikenteen nopeus on muutettu kohdan 6 tuloksissa Santalahden ase-
makaavan meluselvityksen mukaisesti 70 km/h.

Taulukko 2: Laskennassa kaytetyt junaliikennetiedot

Junien lukumaara
_ Junan Junan Paiva (klo 7-22) / Yo (klo 22-7)
Junatyyppi pituus nopeus -
[m] [km/h] Nykytilanne Ennuste
v. 2016 v. 2035
Henkildjunat
Srl- tai Sr2-veturin vetamat
henkll'oluker'lt('aen junat 175 80 4/2 )
(punaiset, siniset tai
yksikerroksiset IC-vaunut)
Pendolinot 195 140 6/2 8/3
IC 2 -junat 175 100 2214 30/8
Tavarajunat
Suomalaisista
tavaravaunuista koostuvat 428 70 / 80* 17/ 16 19/18
tavarajunat

*tavarajunien nopeus on pudotettu 70 km/h:iin liitteiden 11-14 melukartoissa

3 VAATIMUKSET

3.1 Valtioneuvoston paatés melutason ohjearvoista 993/1992

A-Insindorit Suunnittelu Oy

Valtioneuvoston paatoksessa 993/1992 [1] on maaritelty melun A-painotetun ekvivalenttitason
Laeq enimmaisarvot ulko- ja sisatiloissa. Paatoksessa madritetyt suurimmat sallitut &énitasot
on esitetty taulukossa 3.

Kohde on tulkittu vanhaksi alueeksi Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisussa Melun ja tarinan
torjunta maankayton suunnittelussa [2] seka Tampereen kaupungin melulinjauksissa [3] esite-
tyn uuden alueen maaritelméan perusteella. Julkaisun mukaan uudella alueella tarkoitetaan
"paasaantoisesti vahintaan korttelin kokoista aluetta, jolla on ennestaan hyvin vahan tai ei lain-
kaan asuinrakennuksia, jolle luodaan uutta infrastruktuuria ja jolla laajennetaan kaavoitettua
aluetta tai luodaan uutta”.

1611974.4B Pispalan asemakaava 8309
Liikennemeluselvitys
24.11.2017
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Taulukko 3: Valtioneuvoston pdatdksen 993/1992 mukaiset suurimmat sallitut ohjearvot

Melun A-painotetun ekvivalenttitason

enimmaisarvo Laeq
Sovellettava alue

Paivaaikaan Ydaikaan
(klo 7-22) (klo 22-7)
Ohjearvot ulkona
Asumiseen kaytettavat alueet,
virkistysalueet taajamissa ja taajamien valitto- 55 dB 45 / 50 dB*

massa laheisyydessa seké hoito- tai oppilai-
toksia palvelevat alueet

Loma-asumiseen kaytettavat alueet,
leirintdalueet, taajamien ulkopuolella olevat 45 dB 40 dB
virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet

Ohjearvot sisélla

Asuin, potilas ja majoitushuoneet 35dB 30dB
Opetus- ja kokoontumistilat 35dB -
Liike- ja toimistohuoneet 45 dB -

*Ydohjearvo vaihtelee riippuen siitd, onko kyseessa uusi vai vanha alue. Uusilla alueilla yéoh-
jearvo on 45 dB ja vanhoilla alueilla 50 dB. Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta y6oh-
jearvoa.

3.2 Ymparistdopas 108

Ymparistboppaassa 108 [4] on esitetty suositusarvo, jonka mukaan A-painotettu hetkellinen
enimmaisaénitaso LamaxF ei saa ylittda ydaikaan sisatiloissa 45 dB.

3.3 Selostuksessa sovellettavat maaraykset

Piha-alueilla on tassa selostuksessa sovellettu valtioneuvoston paatoksen 993/1992 mukaisia
ulkotiloissa sallittuja keskidanitasoja seka yo- etta paivaaikaan. Pispalan kaava-alue on tulkittu
tassa lausunnossa vanhaksi alueeksi, jolloin sallitut &énitasot ovat péaivaaikaan 55 dB (La,eq,7-
22) ja ybaikaan 50 dB (Laeq,22-7).

Ulkovaipan aaneneristavyyden maarittelyssa on tassa selostuksessa sovellettu valtioneuvos-
ton paatdksen 993/1992 mukaisia sisatiloissa sallittuja keskidanitasoja seka yo- etta paivaai-
kaan. Liséksi ulkovaipan vaatimusten tarkastelussa on sovellettu ymparistéoppaan 108 mu-
kaista enimmaisaanitasoa sisatilassa ybdaikaan.

4 MALLINNUS

Meluselvityksissa kaytettdva melumallinnusohjelmisto CadnaA 2017 siséltaé pohjoismaiset tie-
likenne-, raideliikenne- ja ymparistomelun laskentamallit. Ohjelmistosta on voimassa oleva yl-
lapitosopimus, joka takaa, ettd kaytdssa on aina viimeinen versio ohjelmistosta.

1611974.4B Pispalan asemakaava 8309
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Melumallinnus perustuu pohjakartta-aineistosta luotavaan kolmiulotteiseen maastomalliin. Oh-
jelmisto ottaa huomioon maan ja rakennusten pintojen akustiset ominaisuudet. Laskennassa
huomioon otettavien heijastusten maéara on 2. Mallinnuksessa rakennukset ja tiet ovat 4anté
heijastavia pintoja. Muilta osin maanpinta on asetettu vaimentavaksi. Ohjelmisto laskee melun
levidmisen maastossa tai rakennetussa ymparistossa likennemaarien, ajonopeuksien ja ras-
kaan liikenteen suhteellisten osuuksien perusteella.

Liikenteen aiheuttamat A-painotetut keskidanitasot on laskettu péiva- (Laeq7-22) ja yOaikaan
(Laeq22-7) asemakaava-alueella. Lisdksi on laskettu suurimmat hetkelliset enimmaisaénitasot
LamaxF &adnekkdimman junan, eli tdssa tapauksessa tavarajunan, ohituksesta.

Melun leviamisen havainnollistamiseksi on liitteissa esitetty mallinnuksen tuloksena saadut
melukartat, jotka tdssa selvityksessa on laskettu kayttamalla 5 metria tiheda laskentapisteverk-
koa liitteissé 1-3 ja 11-14 seké& 2 metria tiheda verkkoa liitteissa 4-9. Melukartat on laskettu 2
metrid maanpinnan ylépuolella. Keskidanitasot on esitetty erivarisind vydhykkeind, joiden le-
veys on 5 dB. Liitteiden 13 ja 14 erotusmelukartoissa danitasojen muutokset on esitetty mustilla
viivoilla erotettuina 1 dB levyisina vyohykkeina.

5 TULOKSET - PISPALA 8309

5.1 Kaava-alueet kokonaisuutena

A-Insindorit Suunnittelu Oy

Liitteiden 1-3 melukartat on jaettu kolmeen eri mittakaavaltaan 1:2000 osakarttaan, joiden si-
jainti on esitetty kuvassa 2. Liitteessa 1 on esitetty tie- ja raideliikenteesta aiheutuvat keskiaani-
tasot ennustetilanteen liikennemadrilla vuonna 2040 paiva- (Laeq7-22) ja yoaikaan (La,eq,22-7) ny-
kyisilla rakennusmassoilla ja meluesteilla. Liitteessa 2 on esitetty danitasot siten, etta kaava-
alueelle on lisatty suunnitellut tdydennysrakennukset. Liitteessa 3 on esitetty melutydpajan pe-
rusteella méaaritetyt meluntorjuntatoimenpiteet.

Melukartoissa nykyiset rakennukset on esitetty harmaalla, joista asuinrakennukset on varjatty
erikseen tummanharmaalla. Taydennysrakennukset on esitetty melukartoissa ruskealla vérilla,
nykyiset meluesteet violeteilla viivoilla ja uudet meluesteet sinisilla viivoilla.

Kuva 2: Osakarttojen 1-3 sijainnit kaava-alueella.

1611974.4B Pispalan asemakaava 8309
Liikennemeluselvitys
24.11.2017
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Liitteissa 1-3 on liséksi esitetty yksittdisen tavarajunan ohituksesta aiheutuvat enimmaiséani-
tasot A-painotettuna fast-aikapainotuksella La maxF.

5.2 Pispala 8309 tonttikohtaiset tarkastelut

Kaava-alueella on 1.6.2017 pidetyn melutydpajan pohjalta tarkasteltu erikseen keskidéanitasoja
viidella pienemmalla korttelialueella liitteissad 4-9. Alueiden sijainnit on esitetty kuvassa 3.

Liitteessé on esitetty tie- ja raideliikenteestd aiheutuvat keskiaénitasot ennustetilanteen liiken-
nemaarilla vuonna 2040 paiva- (Laeq7-22) ja yoaikaan (Laeqz22-7). Adnitasot on laskettu jokai-
sessa liitteessa nykyisilla rakennuksilla, tdydennysrakennuksilla sekd melutyopajan perus-
teella madritetyilld meluntorjuntatoimenpiteilld. Kartoissa on myds esitetty suunniteltujen me-
luesteiden korkeudet ja pituudet seka tarkasteltavien tonttien numerot.

Piha-alueiden meluntorjuntatoimenpiteilld pyritddn saavuttamaan 55 dB péivaajan vaatimus
mahdollisimman monella tontilla. Y6ajan vaatimuksen tayttaminen ei ole mahdollista pelkas-
taan tonteille sijoitetuilla meluntorjunnalla, vaan se vaatisi Santalahden korttelin mukaisia sul-
jettuja massiivisia kortteleita tai radan varteen sijoitettua massiivisempaa meluestetta.

5.2.1 LIITE 4 — Kortteli 1183

Liitteen 4 melukartoista ndhdaan, etta paivaajan keskiaanitasot ylittavat 55 dB koko korttelin
1183 alueella seka paiva- etta ydaikaan. Tontin 1183-3 piha-alueella keskidénitaso ylittaa
60 dB. Taydennysrakentamisen jalkeen korttelin piha-alueiden keskidanitasot alittavat 60 dB.

Meluntorjuntatoimenpiteiden tarkastelussa tontin 1183-3 pohjoisnurkassa sijaitsevat uudisra-
kennukset on liitetty yhteen ja tontin pohjoisrajalle on lisatty 3 m korkea ja 17 m pitkd meluaita.
Nailla toimenpiteilla tontin 1183-3 piha-alueelle on mahdollista saada 55 dB alittava alue pai-
vaaikaan.

5.2.2 LIITE 5 —Kortteli 1075 lansi (tontit 8 ja 9)

Liitteen 5 melukarttojen perusteella tonttien piha-alueiden keskidanitasot ovat suurimmillaan
tontin 1075-9 pohjoisreunalla, jossa keskiaanitasot yolla ylittavat 65 dB. Taydennysrakentami-
nen pienentad aanitasoja hieman, mutta 55 dB ylittyy kaikkien Koukkarinkadun pohjoispuolella
olevien tonttien piha-alueilla seka paiva- etta ybaikaan.

Meluntorjuntatoimenpiteina on esitetty tontin 1075-9 pohjoisreunalle toinen uudisrakennus ja
rakennusten valiin 3,9 m korkea melueste. Meluesteiden kokonaispituus on yhteensa 35 m.
Nailla toimenpiteilla keskiaanitasot alittavat koko tontin 1075-9 pihalla 55 dB ja tontin 1075-8
pihalla 60 dB paivaaikaan.

5.2.3 LIITE 6 — Kortteli 1075 ita (tontit 12 ja 14-16)

A-Insindorit Suunnittelu Oy

Liitteen 6 melukartoista ndhdaan, etta tonttien piha-alueilla olevat keskidanitasot ovat keski-
madrin 55-60 dB valilla seka yo- etta paivaaikaan. Taydennysrakentamisen jalkeen aanitasot
ylittdvat edelleen 55 dB piha-alueilla.

1611974.4B Pispalan asemakaava 8309
Liikennemeluselvitys
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Tonttien meluntorjuntatoimenpiteiksi on esitetty tontin pohjoispuolen rakennusten véleihin ra-
kennettavaa 3 m korkeaa meluestettd. Esteen pituudeksi tulee yhteensé noin 50 m. Lis&ksi
tontin 1075-16 pohjoisinta uudisrakennusta on siirretty kiinni sen itdpuolella olevaan rakennus-
massaan. Talloin tarkasteltavien tonttien pihoille muodostuu 55 dB alittava alue péivaaikaan.

5.2.4 LIITE 7 — Pollimetsa

Liitteessa 7 on tarkasteltu Pollikujan kohdalla sijaitsevaa urheilu- virkistyspalvelualuetta. Alu-
eella sijaitsee liikerakennuksia, jotka puretaan tontilta. llman meluntorjuntatoimenpiteité alu-
een keskidanitasot ovat paiva- ja ybaikaan n. 60 dB.

Alueen meluntorjuntatoimenpiteiksi on ehdotettu 3,5 m korkeaa meluaitaa, jonka kokonaispi-
tuus on n. 80 m. Meluaidan etelapuolelle muodostuu noin 690 m2 alue, jolla keskidénitaso alit-
taa 55 dB paivaaikaan.

5.2.5 LIITE 8 — Korttelit 1070-1071

Liitteen 8 melukartoista nahdaan, etta korttelien 1070 ja 1071 asuinrakennusten piha-alueella
liikenteen &énitasot ovat paivaaikaan yli 55 dB. Eramiehenkadun pohjoispuolella keskidanita-
sot ylittavat pihoilla jopa 65 dB. Taydennysrakennusten suojaa tontteja hieman, mutta pihojen
keskidanitasot ylittavat paivaaikaan 60 dB lahes kaikilla tonteilla. Tontilla 1071-11 sijaitsee pai-
vakoti, jonka eteldpuolella oleva melueste on mallinnettu melukarttoihin. Paivéakodin vieressa
sijaitsee my0s leikkikenttd, jonka keskidanitaso ylittda 55 dB paivaaikaan.

Korttelin alueella on esitetty seuraavat meluntorjuntatoimenpiteet: Tontin 1070-1, 1070-7 ja
1070-5 pohjoispuolen uudisrakennuksia siirretaan etelddn noin 4-5 metrid. Tonteille 1070-1,
1070-4 ja 1070-5 lisataan rakennusten valiin 3 m korkeat meluaidat. Aitojen kokonaispituus on
n. 50 m. Nailla meluntorjuntatoimenpiteilla Eramiehenkadun pohjoispuolen piha-alueille muo-
dostuu 55 dB alittava alue I&hes kaikille tonteille.

Korttelissa 1071 sijaitsevan leikkikentan eteld- ja lansirajalle on lisatty 2,7 m korkea meluaita,
jonka kokonaispituus on n. 45 m. Meluaidan kanssa leikkikentan keskiaanitaso alittaa 55 dB
paivaaikaan.

5.2.6 LIITE 9 — Haulitorni (korttelit 1011, 1010 ja 1014)

A-Insindorit Suunnittelu Oy

Liitteen 9 melukarttojen perusteella Pispalan valtatien pohjoispuolella sijaitsevien piha-aluei-
den keskidanitasot ylittavat 60 dB. Valtatien etelapuolella 60 dB alittuu muutamilla alueilla pai-
vaaikaan. Taydennysrakentamisen seurauksena korttelien 1010 ja 1011 pihoille muodostuu
alle 60 dB alueita, tontin 1010-9 piha-alue ylittaa kuitenkin edelleen 60 dB rajan.

Alueen meluntorjuntatoimenpiteiksi on ehdotettu tasausviivasta +1 m korkeaa melukaidetta
Pispalan Valtatien pohjoispuolelle tontin 1010-9 kohdalla. Melukaiteen pituus on 60 m. Liséksi
on tutkittu tontin 1010-9 itdpuolen uudisrakennuksen kaantamista valtatien suuntaiseksi. Me-
lukaide laskee pihan keskidanitasoja alle 60 dB péaivaaikaan. Rakennuksen kdantamisella taas
ei ole havaittavaa vaikutusta.

1611974.4B Pispalan asemakaava 8309
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Pispalan Valtatien eteldpuolella, tontilla 1014-8 on tutkittu tontin lansirajalle sijoitettua 8 m pit-
kda ja 3 m korkeaa meluaitaa. Meluaita pienentdd 2-kerroksisen rakennuksen etelapuolisella
pihalla olevia keskidénitasoja hieman, jolloin alue, jolla keskidanitasot alittavat 55 dB paivaai-
kaan, kasvaa hieman.

5.3 Pispala 8309 ulkovaipan aaneneristysvaatimukset

Rakennuksen ulkovaipan &aneneristysvaatimus ilmoitetaan tavanomaisesti asemakaavassa
julkisivuun kohdistuvan &anitason ja sisalla sallittavan danitason erona AlLayvaad. Koska sisati-
loissa on madritetty suurin sallittu arvo keskidanitasoille paiva- (Laeq,7-22) ja yoaikaan (Laeq22-7)
seka enimmaisaanitasolle (LamaxrF), on tdméa vaatimus laskettava kaikille kolmelle tilanteelle.
Ulkovaipan aaneneristysvaatimus maaraytyy naistd kolmesta suurimman erotuksen perus-
teella. Vaatimukset on laskettu siten, ettd tuloksissa on mukana Santalahden rakennusmassat
ja tavarajunien nopeusrajoitusta on laskettu 70 km/h:iin Santalahden meluselvityksen mukai-
sesti.

Liitteessa 10 on esitetty uudisrakennusten julkisivuille lasketut ulkovaipan daneneristysvaati-
mukset paiva- ja ydajan keskiaanitasojen (s. 1-4) ja enimmaisaanitasojen (s. 5-8) perusteella.
Lisaksi liitteessd on esitetty keski- ja enimmaisaanitasoista lasketut danitasoerovaatimukset
kaavan lansipuolelle suunnitellun meluesteen rakentamisen jalkeen (s. 9-10). Meluesteen si-
jainti ja korkeus on esitetty liitteessd 13 sekd kohdassa 6.2. Raideliikenteestd aiheutuvien
enimmaisaénitasojen vaatimukset on esitetty vain silloin, kuin ne ovat keskidénitasoista lasket-
tuja vaatimuksia suurempia.

Aanitasoerovaatimukset ALa vaad Ovat radan etelapuolisten rakennusten pohjoisjulkisivuilla suu-
rimmillaan 39 dB seka Pispalan Valtatien puoleisilla julkisivuilla 36 dB. Enimmaiséaénitasoista
lasketut aanitasoerovaatimukset ovat suurimmillaan radan suuntaisilla pohjoisjulkisivuilla jopa
45 dB.

Kaava-alueen lansipuolelle rakennettava melueste pudottaa keskidanitasoista laskettuja vaa-
timuksia, jolloin meluesteen etelapuolella sijaitsevien rakennusten pohjoisjulkisivuilla kes-
kidanitasoista lasketut vaatimukset ovat suurimmillaan enda 35 dB. Enimmaisaanitasosta las-
ketut vaatimukset ovat nailla rakennuksilla suurimmillaan 39 dB.

6 TULOKSET — PISPALA 8309 JA SANTALAHTI 8048

6.1 Pispala 8309 ja Santalahti 8048 yhdistetyt melukartat

A-Insindorit Suunnittelu Oy

Selvityksessa on erikseen kasitelty Santalahden rakennusten vaikutusta Pispalan kaavan 8309
aanitasoihin ja tutkittu radan varteen sijoitettujen yhtendisten meluesteiden vaikutusta melun-
torjuntaan. Kaupungin pyynnosta tavarajunien nopeusrajoitusta on naissa tuloksissa laskettu
70 km/h:iin Santalahden meluselvityksen mukaisesti. Tulokset on esitetty liitteiden 11-14 me-
lukartoissa. Melukartat on jaettu neljaan eri mittakaavaltaan 1:2000 osakarttaan, joiden sijainti
on esitetty kuvassa 3.
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Kuva 3: Osakarttojen 1-4 sijainnit kaava-alueella liitteissa 11-14.

Liitteessa 11 on esitetty tie- ja raideliikenteesta aiheutuvat keskiaanitasot ennustetilanteen lii-
kennemaarilla vuonna 2040 paiva- (Laeq7-22) ja yoaikaan (Laeq22-7) nykyisilla rakennusmas-
soilla ja meluesteilla. Liitteessa 12 on esitetty aénitasot siten, ettd molemmille kaava-alueille
on lisatty suunnitellut tdydennysrakennukset. Melukartoista nahdaan, ettd valtioneuvoston
paatdksen ylittyvat paiva- ja ydaikaan koko Pispalan kaavan 8309 valtatien ja raitiotien valisella
alueella, lukuun ottamatta muutamaa tonttia Koukkarinkadun vierella seka Pispalan paivakodin
meluaidan suojaamalla piha-alueella (Liite 12, s. 5-6).

6.2 Junaradan meluesteet

A-Insindorit Suunnittelu Oy

Selvityksessa on tutkittu radan varteen rakennettavia, raiteiden puolelta vaimennettuja melues-
teitd ja niiden vaikutusta kaava-alueen liikennemelun keskidanitasoihin. Liitteessa 13 (s.1-8)
on esitetty ennustetuilla rakennuksilla sekd meluesteilla tie- ja raideliikenteesta aiheutuvat kes-
kidanitasot paiva- (Laeq7-22) ja yoaikaan (La eq,22-7).

Koska radan eteldpuolella maasto nousee voimakkaasti, meluesteen rakentaminen radan var-
teen on tarkoituksenmukaista ainoastaan Pispalan kaava-alueen lansipuolella (kartta 1). Me-
lukartoissa on tarkasteltu 1,6—2,0 m korkeaa, 500 m pitkda meluestetta, joka ulottuu Pohjan-
maantien alikulkuvaylalta Tahmelan Viertotien risteyksen tasalle. Melueste sijaitsee 2,7 m etai-
syydelta eteldisemman raiteen keskilinjasta, jolloin se tayttaa Liikenneviraston aukean tilan
ulottuvuuden (ATU) maaritelman [5]. Esteen sijainti ja korkeudet maanpinnasta on esitetty liit-
teen 13 melukartoissa. Melukartoista nahdaan, etta esteen vaikutuksesta paivaajan 55 dB vaa-
timus tayttyy hyvin suurella alueella Tahmelan Viertotien lansipuolella (Liite 13, s. 1). Ydajan
50 dB vaatimuksen tayttyminen rajoittuu Koukkarinkadun lansi- ja eteldpuoliselle alueelle
(Liite 13, s. 5).
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Radan pohjoispuolelle on mallinnettu Santalahden asemakaavassa 8048 esitetty 1,8 m korkea,
1210 m pitka melueste. Este on sijoitettu asemakaavassa esitetylle alueelle 2,7 m etéisyydelle
pohjoisemman raiteen keskikohdasta, jolloin se taytta& Liikenneviraston aukean tilan ulottu-
vuuden (ATU) méaaritelmén [5]. Esteen sijainti ja korkeudet maanpinnasta on esitetty liitteen 13
melukartoissa.

Liitteessa 13 (s. 8-16) on esitetty erotusmelukartat péiva- ja ydaikaan, joista ndhdaan kes-
kidanitasojen muutos meluesteiden rakentamisen jalkeen. Melukartoista ndhdaan, etté lanti-
semman meluaidan rakentaminen radan eteldpuolelle pienentda keskidanitasoja péaiva- ja yo-
aikaan enimmillaan 9 dB (Liite 13, s. 9 ja 13). Vaikutus on suurimmillaan kaava-alueen poh-
joisreunalla. Santalahden kaava-alueelle, radan pohjoispuolelle rakennettava melueste pie-
nentda keskiaénitasoja radan ja santalahden rakennusten vélissd enimmillaédn 10 dB. Melu-
kartoista ndhdaan, etta radan varteen rakennettavalla esteelld ei ole havaittavaa vaikutusta
radan eteldpuolelle Pispalan alueiden aanitasoihin.

Meluesteen nelidmassan tulee olla vahintaan 10 kg/mz2, jotta silla saadaan tarvittava suojavai-
kutus. Meluesteen tulee ulottua maasta melukartoissa esitettyyn korkeuteen saakka. Raken-
teeltaan meluesteen tulee olla tiivis, rakennusaineeksi soveltuvat betoni, tiili tai sdankestavat
rakennuslevyt. Esteessa voi olla myds lapinakyvia osia, kunhan niidenkin nelidmassa ja liitos-
ten tiiviys tayttavat vaatimukset. Meluesteen vaimennus on oltava radan puolelle vahintaan
absorptioluokkaa A3, jolloin esteen standardin SFS-EN 1793-1 [6] mukainen absorptioluku DLq
on oltava vahintaan 8 dB.

6.3 Pispalan ja Santalahden uusien rakennusten vaikutus

A-Insindorit Suunnittelu Oy

Selvityksesséa on tutkittu, kuinka &anitasot muuttuvat tilanteessa, jossa ainoastaan Pispalan
kaavan 8309 uudet rakennukset ovat valmistuneet ja vastaavasti tilanteessa, jossa ainoastaan
Santalahden kaavan 8048 uudet rakennukset ovat valmistuneet. Nama tilanteet on esitetty liit-
teessa 14 erotusmelukartoilla, jotka esittavat keskidédnitason muutoksen seka Pispalan, etta
Santalahden uusista rakennuksista. Erotusmelukartat on esitetty ainoastaan molempien
kaava-alueiden kohdalta karttalehdilla 3 ja 4.

Liitteen 14 sivuilla 1-4 on esitetty Pispalan kaavan 8309 uusien rakennusten vaikutus kes-
kidanitasoihin. Melukartoista ndhdaan, etta Pispalan uudisrakennuksilla ei ole lainkaan havait-
tavaa vaikutusta Santalahden alueelle. Pispalan puolella &anitasot kasvavat enintaan 8 dB,
johtuen paaasiassa siita, ettd massiivisempia yhtendisia rakennusmassoja puretaan, hajote-
taan pienempiin osiin tai siirretdan, jolloin vanhan rakennuksen suojassa olevilla alueilla aani-
tasot kasvavat paikallisesti. Myds paikoin uudet rakennusmassat aiheuttavat heijastuksia, jotka
kasvattavat adnitasoja osalla tonteista, tien ja rakennuksen valissa. Paaosin uudisrakentami-
nen kuitenkin pienentaa aanitasoja kaava-alueella.
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Liitteen 14 sivuilla 5-8 on esitetty Santalahden kaavan 8048 uusien rakennusten vaikutus kes-
kidanitasoihin. Pispalan kaava-alueella Santalahden rakennukset kasvattavat 4anitasoja ydai-
kaan noin 1 dB verran Pispalan tonteilla 1071-1 ja 2. Lisaksi Mékikadun ja Pispalan valtatien
risteyksen etelapuolisella tontilla danitasot kasvavat 1-2 dB yGaikaan. Aanitasojen kasvu on
kuitenkin verrattain vahaista. Paivaajan erotuskartoista taas ndhdaan, etté koska raitiotien suh-
teellinen melu pienenee verrattuna ydaikaan, Santalahden rakentaminen pienentaé paivéajan
aanitasoja radan eteldpuolella 1-3 dB. Santalahden kaava-alueella uudisrakentaminen pie-
nentda keskiddnitasoja merkittavasti korttelien sisapihalla, kun taas korttelien ulkoreunoilla ra-
kennuksista tuleva heijastus taas kasvattaa &anitasoja keskim&arin 2—-3 dB julkisivun l&heisyy-
dessa.

7 YHTEENVETO

A-Insindorit Suunnittelu Oy

Tassa selvityksessa tutkittiin tie- ja raideliikenteen aiheuttamia &énitasoja Pispalan asemakaa-
van 8309 ja Santalahden asemakaavan 8048 alueella vuoden 2040 ennustetilanteessa nykyi-
silléa rakennuksilla ja suunnitelluilla tdydennysrakennusmassoilla. Liséksi selvityksessa on tar-
kasteltu tonteille ja radan varteen sijoitettuja meluntorjuntatoimenpiteita.

Selvityksen kohdassa 5 on tarkasteltu liikenteen aiheuttamia péaiva- ja yo- aikaisia keskidanita-
soja (Laeq7-22 ja Laeq22-7) Seka yksittaisen tavarajunan ohituksesta aiheutuvia enimmaisaanita-
soja (La maxF) ainoastaan Pispalan kaavan 8309 alueelta. Lasketut danitasot on esitetty koko
asemakaavan osalta liitteissé 1-3. Lisaksi selvityksessa on tutkittu pienempien alueiden me-
luntorjuntatoimenpiteiden vaikutusta piha-alueiden aanitasoihin liitteissa 4-9. Meluntorjuntatoi-
menpiteet on liséksi selostettu tonttien alueilla kohdassa 5.2.

Melukartoista nahdaan, etta ennustetuilla liikennemaarilla ja nykyisilla rakennuksilla, piha-alu-
eiden keskidanitasot ylittavat paivalla 55 dB ja yolla 50 dB lahes koko kaava-alueella. Tayden-
nysrakentaminen pienentad aanitasoja pihoilla, jolloin paivaaikaan 55 dB alittavat alueet suu-
renevat. Ydajan keskiaanitasot ylittavat kuitenkin 50 dB lahes koko kaava-alueella.

Julkisivuille kohdistuvista aanitasoista lasketut ulkovaipan aanitasoerovaatimukset on esitetty
taydennysrakennusten julkisivuilla liitteessa 10. Vaatimukset ovat radan eteldpuolisten raken-
nusten pohjoisjulkisivuilla suurimmillaan 39 dB seka Pispalan Valtatien puoleisilla julkisivuilla
36 dB. Enimmaisaanitasoista lasketut aanitasoerovaatimukset ovat suurimmillaan radan suun-
taisilla pohjoisjulkisivuilla jopa 45 dB. Kaava-alueen lansipuolen melueste pudottaa ulkovaipan
vaatimuksia, jolloin keskidanitasoista lasketut vaatimukset ovat suurimmillaan 35 dB ja enim-
maisaanitasoista lasketut vaatimukset suurimmillaan 39 dB meluesteen etelédpuolisten raken-
nusten pohjoisjulkisivuilla.

Selvityksen kohdassa 6 on tarkasteltu Santalahden alueen vaikutusta Pispalan kaavan 8309
liikennemelusta aiheutuviin keskidanitasoihin. Kaupungin pyynndsta tavarajunien nopeusrajoi-
tusta on naissa tuloksissa laskettu 70 km/h:iin Santalahden meluselvityksen mukaisesti. Liit-
teissa 11 ja 12 on esitetty liikenteen paiva- ja yo- aikaisia keskiaanitasoja (Laeq7-22 ja Laeq22-7)
nykyisella rakennuskannalla ja tilanteessa jossa seka Pispalan, ettd Santalahden kaava-alueet
on tayteen rakennettu. Melukartoista nahdaan, etta tdydennysrakentaminen kasvattaa paiva-
aikaan 55 dB vaatimuksen tayttavaa aluetta, mutta ydajan 50 dB vaatimus ylittyy edelleen |&-
hes koko kaava-alueella.
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14 (15)

Selvityksessé on tutkittu radan varteen rakennettavien raiteiden puolelta vaimennettujen (ab-
sorptioluokka A3) meluesteiden vaikutusta &énitasoihin kohdassa 6.2 seka liitteen 13 melukar-
toissa. Lisaksi liitteessd 14 on esitetty erotusmelukartat, jotka kuvaavat Pispalan ja Santalah-
den uudisrakennusten vaikutusta keskidanitasoihin. Melukartoista voidaan todeta, ettda melues-
teet kasvattavat yoaikana 50 dB vaatimuksen tayttdvad aluetta, mutta vaatimus ei edelleen
tayty kaava-alueella. Melukartoista nahddan myds, ettd radan meluesteet ja Santalahden uu-
disrakennukset eivéat aiheuta havaittavaa &énitasojen kasvua Pispalan kaavan 8309 alueella.

Tampereella 24.11.2017
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Pispala, kaava 8309 (14.7.2017)
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Pispala 8309, ennustetilanne, nykyiset rakennukset (6 s.)
Pispala 8309, ennustetilanne, uudet rakennukset (6 s.)
Pispala 8309, ennustetilanne, uudet rakennukset + meluntorjunta (6 s.)

Pispala 8309, kortteli 1183, ennustetilanne (6 s.)
Pispala 8309, kortteli 1075 lansi, ennustetilanne (6 s.)
Pispala 8309, kortteli 1075 it&, ennustetilanne (6 s.)
Pispala 8309, pollimetsa, ennustetilanne (6 s.)
Pispala 8309, kortteli 1070-1071, ennustetilanne (6 s.)
Pispala 8309, haulitorni, ennustetilanne (6 s.)

Pispala, kaava 8309 ja Santalahti, kaava 8048 (24.11.2017)

10.

11.
12.
13.
14.

Pispala 8309 ja Santalahti 8048, ulkovaipan &anitasoerovaatimukset (10 s.)

Pispala 8309 ja Santalahti 8048, nykyiset rakennukset (8 s.)
Pispala 8309 ja Santalahti 8048, uudet rakennukset (8 s.
Pispala 8309 ja Santalahti 8048, radan meluesteet (16 s.)
Pispala 8309 ja Santalahti 8048, heijastusvaikutukset (8 s.)
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Rakennuksen julkisivun &aneneristavyyden mitoittaminen. 2003. Helsinki, ymparistéminis-
terid, ymparistbopas 108.

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 2, Radan geometria. Liikenneviraston ohjeita 3/2010. Lii-
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SFS-EN 1739-1. Road traffic noise reducing devices. Test method for determining the
acoustic performance. Part 1: Intrinsic characteristics of sound absorption. Suomen stand-
ardoimisliitto. Helsinki 2013.
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Nykyiset rakennukset
paivaaikaan LA,eq,7-22
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- 15 000...16 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennetta
- 50 km/h
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A-painotettu keskidanitaso
paivaaikaan LA,eq,7-22
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KARTTA 2

ENNUSTE V. 2040
Nykyiset rakennukset
paivaaikaan LA,eq,7-22
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| ENNUSTE V. 2040

Nykyiset rakennukset
yOaikaan LA,eq,22-7
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1611974.4
LITE 1 s. 5(9)
14.7.2017

Pispalan asemakaavat

- 8309 ja 8310

~—— | Tampere

KARTTA 3
ENNUSTE V. 2040
Nykyiset rakennukset

Liikenteen melutasot 2 m
maanpinnan ylapuolella

- julkisivuheijastuksen kanssa

Tieliikenne

Pispalan valtatie

- 15 000...16 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennetta
- 50 km/h

Pohjanmaantie
- 2000 ajon/vrk

- 7 % raskasta liikennetta
- 40 km/h

Paasikiventie

- 65 000 ajon/vrk

- 3 % raskasta liikennetta
- 60...70 km/h

| Raideliikenne

IC2-junat
- 8 kpl

—— - pituus 175 m
" | - nopeus 100 km/h

7 Pendolinot
| -3kpl

- pituus 195 m
- nopeus 140 km/h

Tavarajunat (suom.)
- 18 kpl

- pituus 428 m

- nopeus 80 km/h

43 A-INSINOORIT

A-Insindorit Suunnittelu Oy
Puutarhakatu 10, 33210 Tampere
etunimi.sukunimi@ains.fi

Mittakaava 1:2000
Henry Niemi, DI
CadnaA Version 2017 (32 Bit)

A-painotettu keskidanitaso
ybaikaan LA,eq,22-7

B > 35 dB
[ >40d8B
[ ]>45dB
[ ]>50dB
[ I>55dB
L] >60dB
B > 65 dB
B - 70dB




1611974.4
LITE 1 s. 6(9)
14.7.2017

Pispalan asemakaavat
8309 ja 8310
Tampere

KARTTA 3

ENNUSTE V. 2040
Nykyiset rakennukset
yOaikaan LA,eq,22-7

Liikenteen melutasot 2 m
maanpinnan ylapuolella
julkisivuheijastuksen kanssa

Tieliikenne

Pispalan valtatie

- 15 000...16 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennetta
- 50 km/h

Pohjanmaantie
- 2 000 ajon/vrk

- 7 % raskasta liikennetta
- 40 km/h

Paasikiventie
- 65 000 ajon/vrk

- | -3 9% raskasta liikennetta

- 60...70 km/h

Raideliikenne
IC2-junat

| -8 kpl

- pituus 175 m

= - nopeus 100 km/h

Pendolinot

| “3kpl

- pituus 195 m
- nopeus 140 km/h

| Tavarajunat (suom.)

- 18 kpl
- pituus 428 m
- nopeus 80 km/h

43 A-INSINOORIT

A-Insindorit Suunnittelu Oy Mittakaava 1:2000

Puutarhakatu 10, 33210 Tampere

etunimi.sukunimi@ains.fi CadnaA Version 2017 (32 Bit)

Henry Niemi, DI

A-painotettu keskidanitaso
ybaikaan LA,eq,22-7

B > 35 dB
[ >40d8B
[ ]>45dB
[ ]>50dB
[ I>55dB
L] >60dB
B > 65 dB
B - 70dB




1611974.4
LITE 1 s. 7(9)
14.7.2017

Pispalan asemakaava
8309
Tampere

KARTTA 1

ENNUSTE V. 2040
Nykyiset rakennukset
LA, max
Enimmaisaanitasot

————

Tavarajunan ohiajon
aiheuttamat enimmaiaanitasot
Fast-aikapainotuksella

e

%

Juna on sijoitettu eteléiselle
raiteelle

Tavarajuna (suom.)
- pituus 428 m
B - nopeus 80 km/h

A-painotettu enimmaisaanitaso
LA ,max,F

[ ]>50dB
[ ]>55dB
I >60dB
B > 65 dB
I > 70 dB
B - 75 dB

A-Insindorit Suunnittelu Oy Mittakaava 1:2000 I > 50 dB

L1 am
Puutarhakatu 10, 33210 Tampere Henry Niemi, DI ]
‘.! A-INSINOORIT etunimi.sukunimi@ains.fi CadnaA Version 2017 (32 Bit) I > 85 dB




1611974.4
LITE 1 s. 8(9)
14.7.2017

—1 Pispalan asemakaava
- 8309

Tampere

7 KARTTA 2

ENNUSTE V. 2040
Nykyiset rakennukset
LA, max
Enimmaisaanitasot

Tavarajunan ohiajon
aiheuttamat enimmaiaanitasot
Fast-aikapainotuksella

Juna on sijoitettu eteléiselle
raiteelle

Tavarajuna (suom.)

= = l'
B "Wl
A-Insindorit Suunnittelu Oy

Puutarhakatu 10, 33210 Tampere
etunimi.sukunimi@ains.fi

Mittakaava 1:2000
Henry Niemi, DI
CadnaA Version 2017 (32 Bit)

43 A-INSINOORIT

A-painotettu enimmaisaanitaso
LA ,max,F

[ ]>50dB
[ ]>55dB
I >60dB
B > 65 dB
I > 70 dB
B - 75 dB
I > 80 dB
H - s5 dB
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1611974.4
LITE 1 s. 9(9)
14.7.2017

Pispalan asemakaava

| 8309

Tampere

KARTTA 3

ENNUSTE V. 2040
Nykyiset rakennukset
LA, max

&/ Enimmaisaanitasot

Tavarajunan ohiajon
aiheuttamat enimmaiéaanitasot
Fast-aikapainotuksella

Juna on sijoitettu eteléiselle
raiteelle

Tavarajuna (suom.)
- pituus 428 m
- nopeus 80 km/h

43 A-INSINOORIT

A-Insindorit Suunnittelu Oy
Puutarhakatu 10, 33210 Tampere
etunimi.sukunimi@ains.fi

Mittakaava 1:2000
Henry Niemi, DI
CadnaA Version 2017 (32 Bit)

A-painotettu enimmaisaanitaso
LA ,max,F

[ ]>50dB
[ I>55dB
L] >60dB
B > 65 dB
B - 70dB
B - 75 dB
N > 30 dB
I > 35 dB
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‘ aasikiventie

1611974.4
LITE 2 s. 1(9)
14.7.2017

Pispalan asemakaavat
8309 ja 8310
Tampere

KARTTA 1

| ENNUSTE V. 2040

Uudet rakennukset
paivaaikaan LA,eq,7-22

Liikenteen melutasot 2 m
maanpinnan ylapuolella

- | julkisivuheijastuksen kanssa

Uudet rakennukset on merkitty
ruskealla varilla

Tieliikkenne

Pispalan valtatie

- 15 000...16 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennetta
- 50 km/h

Pohjanmaantie
- 2000 ajon/vrk

- 7 % raskasta liikennetta
- 40 km/h

Paasikiventie
- 65 000 ajon/vrk

\\ &= - 3 % raskasta liikennetta

wale ’ - 60...70 km/h
\sP . ..
P Raideliikenne

»:I

L‘ IC2-junat

¥ - 30 kpl
- pituus 175 m

- - nopeus 100 km/h

Pendolinot
- 8 kpl
- pituus 195 m

=-== - nopeus 140 km/h

Tavarajunat (suom.)
- 19 kpl

- pituus 428 m

- nopeus 80 km/h

A-painotettu keskidanitaso
paivaaikaan LA,eq,7-22

B > 35 dB
[ >40d8B
[ ]>45dB
[ ]>50dB
[ I>55dB
L] >60dB

A-Insindorit Suunnittelu Oy

A3 A-INSINOORIT oo 1500 Teoe

Mittakaava 1:2000
Henry Niemi, DI
CadnaA Version 2017 (32 Bit)

B > 65 dB
B - 70dB




1611974.4
LITE 2 s. 2(9)
14.7.2017

Pispalan asemakaavat
8309 ja 8310

~— | Tampere

KARTTA 2

ENNUSTE V. 2040
Uudet rakennukset
paivaaikaan LA,eq,7-22

| Liikenteen melutasot 2 m

“| maanpinnan ylapuolella

/\"'—5'5_:E

() <
\3\._.:'

/

b \' v’?
v\

5 = W
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-

e

julkisivuheijastuksen kanssa

Uudet rakennukset on merkitty
ruskealla véarilla

Tieliikenne

Pispalan valtatie

- 15 000...16 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennetta
- 50 km/h

Pohjanmaantie
- 2000 ajon/vrk

- 7 % raskasta liikennetta
- 40 km/h

Paasikiventie

. - 65 000 ajon/vrk

- 3 % raskasta liikennetta
- 60...70 km/h

Raideliikenne
IC2-junat

1 - 30 kpl

- pituus 175 m
- nopeus 100 km/h

Pendolinot

- 8 kpl

- pituus 195 m

- nopeus 140 km/h

Tavarajunat (suom.)
- 19 kpl

3 - pituus 428 m
"1 - nopeus 80 km/h

43 A-INSINOORIT

A-Insindorit Suunnittelu Oy
Puutarhakatu 10, 33210 Tampere
etunimi.sukunimi@ains.fi

Mittakaava 1:2000
Henry Niemi, DI

CadnaA Version 2017 (32 Bit)

A-painotettu keskidanitaso
paivaaikaan LA,eq,7-22

B > 35 dB
[ >40d8B
[ ]>45dB
[ ]>50dB
[ I>55dB
L] >60dB
B > 65 dB
B - 70dB




1611974.4
LITE 2 s. 3(9)
14.7.2017

Pispalan asemakaavat
~ | 8309 ja 8310
Tampere

KARTTA 3

ENNUSTE V. 2040
Uudet rakennukset
paivaaikaan LA,eq,7-22

Liikenteen melutasot 2 m
maanpinnan ylapuolella
julkisivuheijastuksen kanssa

Uudet rakennukset on merkitty
ruskealla véarilla

Tieliikenne

Pispalan valtatie

- 15 000...16 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennetta
- 50 km/h

Pohjanmaantie
- 2 000 ajon/vrk

- 7 % raskasta liikennetta
- 40 km/h

Paasikiventie

- 65 000 ajon/vrk

- 3 % raskasta liikennetta
- 60...70 km/h

Raideliikenne
——= 1C2-junat

- 30 kpl

- pituus 175 m

_| - nopeus 100 km/h

Pendolinot

- 8 kpl

~ | - pituus 195 m

- nopeus 140 km/h

Tavarajunat (suom.)
- 19 kpl

- pituus 428 m

- nopeus 80 km/h

A-painotettu keskidanitaso
paivaaikaan LA,eq,7-22

B > 35 dB
[ >40d8B
[ ]>45dB
[ ]>50dB
[ I>55dB
L] >60dB

® o I i B
A-Insindorit Suunnittelu Oy Mittakaava 1:2000 I > 65 dB

L1 am
Puutarhakatu 10, 33210 Tampere Henry Niemi, DI
‘.! A-INSINOORIT etunimi.sukunimi@ains.fi CadnaA Version 2017 (32 Bit) B > 70 dB




1611974.4
LITE 2 s. 4(9)
14.7.2017

Pispalan asemakaavat
8309 ja 8310
Tampere

KARTTA 1

| ENNUSTE V. 2040
Uudet rakennukset
ybaikaan LA,eq,22-7

ui / .

: ——— | Liikenteen melutasot 2 m
—— - maanpinnan ylapuolella

_____ - — — .= —— ~_+ | lulisivuheijastuksen kanssa

e _—

_ —e—a——

~ S & —— - . . Uudet rakennukset on merkitty
) ruskealla varilla

Tieliikkenne

Pispalan valtatie

- 15 000...16 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennetta
- 50 km/h

-2 000 ajon/vrk

I Pohjanmaantie

- 7 % raskasta liikennetta

|
| d\\’ | -40km/h
A - P\\\ﬂ' aasikiventie

- 65 000 ajon/vrk
\\ @ - 3 % raskasta lilkkennetta
n
ispald .
Raideliikenne

I
U 1@““ IC2-junat
ey «\ -8 kpl
|. B - pituus 175 m

= - nopeus 100 km/h

Pendolinot

- 3 kpl

) - pituus 195 m
=== - nopeus 140 km/h

i Tavarajunat (suom.)
/ - 18 kpl

- pituus 428 m

- nopeus 80 km/h

A-painotettu keskidanitaso
ybaikaan LA,eq,22-7

>35dB
> 40 dB
[ ]>45dB
[ ]>50dB
7 [ |>55dB

| > 60 dB
A-Insindorit Suunnittelu Oy Mittakaava 1:2000 > 65 dB

V2 Puutarhakatu 10, 33210 Tampere Henry Niemi, DI
‘! A INSINOORIT etunimi.sukunimi@ains.fi CadnaA Version 2017 (32 Bit) - >70dB




1611974.4
LITE 2 s. 5(9)
14.7.2017

Pispalan asemakaavat

8309 ja 8310
— Tampel’e
KARTTA 2

/'l ENNUSTE V. 2040
Uudet rakennukset
yOaikaan LA,eq,22-7

Liikenteen melutasot 2 m
*~| maanpinnan ylapuolella
julkisivuheijastuksen kanssa

Uudet rakennukset on merkitty
ruskealla véarilla

Tieliikenne

Pispalan valtatie
- 15 000...16 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennetta

Pohjanmaantie
- 2000 ajon/vrk

- 7 % raskasta liikennetta
- 40 km/h

Paasikiventie
- 65 000 ajon/vrk

“\‘0 o N . // : K

D | | - 0, P

| ‘ // 3 % raskasta liikennetta
S

B - 60...70 km/h
Z

Raideliikenne

IC2-junat

| -8 kpl

- pituus 175 m

- nopeus 100 km/h

Pendolinot

- 3 kpl

- pituus 195 m

- nopeus 140 km/h

Tavarajunat (suom.)
- 18 kpl

3 - pituus 428 m

// - nopeus 80 km/h

A-painotettu keskidanitaso
ybaikaan LA,eq,22-7

B > 35 dB
I >40dB
[ ]>45dB
[ ]>50dB
[ I>55dB

: Al ‘ : I >60dB
A-Insindorit Suunnittelu Oy Mittakaava 1:2000 I > 65 dB

~Ya Puutarhakatu 10, 33210 Tampere Henry Niemi, DI
‘! A-INSINOORIT etunimi.sukunimi@ains.fi CadnaA Version 2017 (32 Bit) - >70dB
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1611974.4
LITE 2 s. 6(9)
14.7.2017

Pispalan asemakaavat
8309 ja 8310
Tampere

KARTTA 3
ENNUSTE V. 2040
Uudet rakennukset
yOaikaan LA,eq,22-7

Liikenteen melutasot 2 m
maanpinnan ylapuolella
julkisivuheijastuksen kanssa

Uudet rakennukset on merkitty
ruskealla véarilla

Tieliikenne

Pispalan valtatie

- 15 000...16 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennetta
- 50 km/h

Pohjanmaantie
- 2000 ajon/vrk

- 7 % raskasta liikennetta

| -40km/h

Paasikiventie

- 65 000 ajon/vrk

- 3 % raskasta liikennetta
- 60...70 km/h

Raideliikenne
IC2-junat

- 8 kpl

- pituus 175 m

- nopeus 100 km/h

Pendolinot
- 3 kpl

- nopeus 140 km/h

Tavarajunat (suom.)
- 18 kpl

- pituus 428 m

- nopeus 80 km/h

43 A-INSINOORIT

A-Insindorit Suunnittelu Oy Mittakaava 1:2000

Puutarhakatu 10, 33210 Tampere

Henry Niemi, DI

etunimi.sukunimi@ains.fi CadnaA Version 2017 (32 Bit)

A-painotettu keskidanitaso
ybaikaan LA,eq,22-7

B > 35 dB
[ >40d8B
[ ]>45dB
[ ]>50dB
[ I>55dB
L] >60dB
B > 65 dB
B - 70dB




1611974.4
LITE 2 s. 7(9)
14.7.2017

Pispalan asemakaava
8309
Tampere

KARTTA 1
ENNUSTE V. 2040
Uudet rakennukset
LA, max
Enimmaisaanitasot

1

— "_____-————’
E" Tavarajunan ohiajon
- ===

%

aiheuttamat enimmaiaanitasot
Fast-aikapainotuksella

Juna on sijoitettu eteléiselle
raiteelle

Tavarajuna (suom.)
- pituus 428 m
B - nopeus 80 km/h

A-painotettu enimmaisaanitaso
LA ,max,F

[ ]>50dB
[ ]>55dB
I >60dB
B > 65 dB
I > 70 dB
B - 75 dB

A-Insindorit Suunnittelu Oy Mittakaava 1:2000 I > 50 dB

L1 am
Puutarhakatu 10, 33210 Tampere Henry Niemi, DI ]
‘.! A-INSINOORIT etunimi.sukunimi@ains.fi CadnaA Version 2017 (32 Bit) I > 85 dB




1611974.4
LITE 2 s. 8(9)
14.7.2017

— | Pispalan asemakaava
- 8309

Tampere

7 KARTTA 2

ENNUSTE V. 2040
Uudet rakennukset
LA, max
Enimmaisaanitasot

Tavarajunan ohiajon
aiheuttamat enimmaiaanitasot
Fast-aikapainotuksella

Juna on sijoitettu eteléiselle
raiteelle

Tavarajuna (suom.)

= = l'
B "Wl
A-Insindorit Suunnittelu Oy

Puutarhakatu 10, 33210 Tampere
etunimi.sukunimi@ains.fi

Mittakaava 1:2000
Henry Niemi, DI
CadnaA Version 2017 (32 Bit)

43 A-INSINOORIT

A-painotettu enimmaisaanitaso
LA ,max,F

[ ]>50dB
[ ]>55dB
I >60dB
B > 65 dB
I > 70 dB
B - 75 dB
I > 80 dB
H - s5 dB




1611974.4
LITE 2 s. 9(9)
14.7.2017

Pispalan asemakaava

| 8309

Tampere

KARTTA 3
ENNUSTE V. 2040
Uudet rakennukset
LA, max

&/ Enimmaisaanitasot

Tavarajunan ohiajon
aiheuttamat enimmaiéaanitasot
Fast-aikapainotuksella

Juna on sijoitettu eteléiselle
raiteelle

Tavarajuna (suom.)
- pituus 428 m
- nopeus 80 km/h

43 A-INSINOORIT

A-Insindorit Suunnittelu Oy
Puutarhakatu 10, 33210 Tampere
etunimi.sukunimi@ains.fi

Mittakaava 1:2000
Henry Niemi, DI
CadnaA Version 2017 (32 Bit)

A-painotettu enimmaisaanitaso
LA ,max,F

[ ]>50dB
[ I>55dB
L] >60dB
B > 65 dB
B - 70dB
B - 75 dB
N > 30 dB
I > 35 dB




1611974.4
LITE 3 s. 1(9)
14.7.2017

Pispalan asemakaavat
8309 ja 8310
Tampere

KARTTA 1

| ENNUSTE V. 2040
Uudet rakennukset
+ muutokset

— _ -

i el - | Liikenteen melutasot 2 m
—— — i - maanpinnan ylapuolella

‘‘‘‘‘ 4 = = = ———— - ~+ | |ulisivuheijastuksen kanssa

Uudet rakennukset on merkitty
ruskealla varilla

Tieliikkenne

Pispalan valtatie

- 15 000...16 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennetta
- 50 km/h

Pohjanmaantie
- 2000 ajon/vrk

- 7 % raskasta liikennetta
4 - 40 km/h

Paasikiventie
- 65 000 ajon/vrk
\\ &= - 3 % raskasta liikennetta

e o -
e Vataie 60...70 km/h
i .
P Raideliikenne

IC2-junat

5 - 30 kpl

- pituus 175 m

- - nopeus 100 km/h

Pendolinot

- 8 kpl

- pituus 195 m
=== - nopeus 140 km/h

i Tavarajunat (suom.)
/ - 19 kpl

- pituus 428 m

- nopeus 80 km/h

A-painotettu keskidanitaso
paivaaikaan LA,eq,7-22

B > 35 dB
[ >40d8B
[ ]>45dB
[ ]>50dB
[ I>55dB
L] >60dB

A-Insindorit Suunnittelu Oy Mittakaava 1:2000 I > 65 dB
Henry Niemi, DI

=Y Puutarhakatu 10, 33210 Tampere
‘a A-INSINOORIT etunimi.sukunimi@ains.fi CadnaA Version 2017 (32 Bit) - >70dB
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1611974.4
LITE 3 s. 2(9)
14.7.2017

Pispalan asemakaavat
8309 ja 8310

~— | Tampere

KARTTA 2
ENNUSTE V. 2040
Uudet rakennukset
+ muutokset

+ | Liikenteen melutasot 2 m
| maanpinnan ylapuolella

julkisivuheijastuksen kanssa

Uudet rakennukset on merkitty
ruskealla véarilla

Tieliikenne

Pispalan valtatie
- 15 000...16 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennetta

— — 7 -50km/h

\\ LW/
\\1_-
\'?Ev
¢/ \\

\ ’ = w7
) \ ) &
! - 60...70 km/h
| \ /

. A
o —§——

Pohjanmaantie
- 2000 ajon/vrk

- 7 % raskasta liikennetta
- 40 km/h

Paasikiventie
- 65 000 ajon/vrk
- 3 % raskasta liikennetta

Raideliikenne
IC2-junat

1 - 30 kpl

- pituus 175 m
- nopeus 100 km/h

Pendolinot

- 8 kpl

- pituus 195 m

- nopeus 140 km/h

Tavarajunat (suom.)
- 19 kpl

3 - pituus 428 m
"1 - nopeus 80 km/h

A-Insindorit Suunnittelu Oy

‘.! A_I NSIN66RIT Puutarhakatu 10, 33210 Tampere
etunimi.sukunimi@ains.fi

Mittakaava 1:2000
Henry Niemi, DI
CadnaA Version 2017 (32 Bit)

A-painotettu keskidanitaso
paivaaikaan LA,eq,7-22

B > 35 dB
[ >40d8B
[ ]>45dB
[ ]>50dB
[ I>55dB
L] >60dB
B > 65 dB
B - 70dB




1611974.4
LITE 3 s. 3(9)
14.7.2017

Pispalan asemakaavat
~ | 8309 ja 8310
Tampere

KARTTA 3
ENNUSTE V. 2040
Uudet rakennukset
+ muutokset

Liikenteen melutasot 2 m
maanpinnan ylapuolella
julkisivuheijastuksen kanssa

Uudet rakennukset on merkitty
ruskealla véarilla

Tieliikenne

Pispalan valtatie

- 15 000...16 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennetta
- 50 km/h

Pohjanmaantie
- 2000 ajon/vrk

- 7 % raskasta liikennetta
- 40 km/h

Paasikiventie

- 65 000 ajon/vrk

- 3 % raskasta liikennetta
- 60...70 km/h

Raideliikenne
——= 1C2-junat

- 30 kpl

- pituus 175 m

_| - nopeus 100 km/h

Pendolinot

- 8 kpl

~ | - pituus 195 m

- nopeus 140 km/h

Tavarajunat (suom.)
- 19 kpl

- pituus 428 m

- nopeus 80 km/h

A-painotettu keskidanitaso
paivaaikaan LA,eq,7-22

B > 35 dB
[ >40d8B
[ ]>45dB
[ ]>50dB
[ I>55dB
L] >60dB

® o I i B
A-Insindorit Suunnittelu Oy Mittakaava 1:2000 I > 65 dB

L1 am
Puutarhakatu 10, 33210 Tampere Henry Niemi, DI
‘.! A-INSINOORIT etunimi.sukunimi@ains.fi CadnaA Version 2017 (32 Bit) B > 70 dB
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‘ wale ’ - 60...70 km/h
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1611974.4
LIITE 3 s. 4(9)
14.7.2017

Pispalan asemakaavat
8309 ja 8310
Tampere

KARTTA 1

| ENNUSTE V. 2040
Uudet rakennukset
+ muutokset

Liikenteen melutasot 2 m
maanpinnan ylapuolella
-~ | julkisivuheijastuksen kanssa

Uudet rakennukset on merkitty
ruskealla varilla

Tieliikkenne

Pispalan valtatie

- 15 000...16 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennetta
- 50 km/h

Pohjanmaantie
- 2000 ajon/vrk

- 7 % raskasta liikennetta
- 40 km/h

I\\\P " Paasikiventie
- 65 000 ajon/vrk
\\ @ - 3 % raskasta liikkennetta

- 8 kpl
- pituus 175 m
- - nopeus 100 km/h

/

Pendolinot

- 3 kpl

- pituus 195 m
=-== - nopeus 140 km/h

Tavarajunat (suom.)
- 18 kpl

- pituus 428 m

- nopeus 80 km/h

A-painotettu keskidanitaso
ybaikaan LA,eq,22-7

B > 35 dB
[ >40d8B
[ ]>45dB
[ ]>50dB
[ I>55dB
L] >60dB

A-Insindorit Suunnittelu Oy

A3 A-INSINOORIT oo 1500 Teoe

Mittakaava 1:2000 > 65 dB
Henry Niemi, DI > 70 dB

CadnaA Version 2017 (32 Bit)




1611974.4
LIITE 3 s. 5(9)
14.7.2017

Pispalan asemakaavat

8309 ja 8310
— Tampel’e
KARTTA 2

/| ENNUSTE V. 2040

—
e 503120 Vallaie

U ’ o/
b T 7
*{) / &

Uudet rakennukset
+ muutokset

+ | Liikenteen melutasot 2 m
| maanpinnan ylapuolella

julkisivuheijastuksen kanssa

Uudet rakennukset on merkitty
ruskealla véarilla

Tieliikenne

Pispalan valtatie
- 15 000...16 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennetta

Pohjanmaantie
- 2000 ajon/vrk

- 7 % raskasta liikennetta
- 40 km/h

Paasikiventie

- 65 000 ajon/vrk

- 3 % raskasta liikennetta
- 60...70 km/h

Raideliikenne
IC2-junat

< T8 kpl

- pituus 175 m
- nopeus 100 km/h

Pendolinot

- 3 kpl

- pituus 195 m

- nopeus 140 km/h

Tavarajunat (suom.)
- 18 kpl

3 - pituus 428 m
// - nopeus 80 km/h

A-Insindorit Suunnittelu Oy Mittakaava 1:2000

‘! A_I NSIN'OORIT Puutarhakatu 10, 33210 Tampere Henny Niem, DI
etunimi.sukunimi@ains.fi CadnaA Version 2017 (32 Bit)

A-painotettu keskidanitaso
ybaikaan LA,eq,22-7

B > 35 dB
[ >40d8B
[ ]>45dB
[ ]>50dB
[ I>55dB
L] >60dB
B > 65 dB
B - 70dB




"““‘==ﬁ-—--i
o

LIRS
\,‘, oz "‘g\’\"‘-‘_‘_‘_‘-!i.,s_

%

q
S
77

1611974.4
LIITE 3 s. 6(9)
14.7.2017

Pispalan asemakaavat
8309 ja 8310
Tampere

KARTTA 3
ENNUSTE V. 2040
Uudet rakennukset
+ muutokset

Liikenteen melutasot 2 m
maanpinnan ylapuolella
julkisivuheijastuksen kanssa

Uudet rakennukset on merkitty
ruskealla véarilla

Tieliikenne

Pispalan valtatie

- 15 000...16 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennetta
- 50 km/h

Pohjanmaantie
- 2000 ajon/vrk

- 7 % raskasta liikennetta

| -40km

Paasikiventie

- 65 000 ajon/vrk

- 3 % raskasta liikennetta
- 60...70 km/h

Raideliikenne
IC2-junat

- 8 kpl

- pituus 175 m

- nopeus 100 km/h

Pendolinot
- 3 kpl

- nopeus 140 km/h

Tavarajunat (suom.)
- 18 kpl

- pituus 428 m

- nopeus 80 km/h

43 A-INSINOORIT

A-Insindorit Suunnittelu Oy Mittakaava 1:2000

Puutarhakatu 10, 33210 Tampere

Henry Niemi, DI

etunimi.sukunimi@ains.fi CadnaA Version 2017 (32 Bit)

A-painotettu keskidanitaso
ybaikaan LA,eq,22-7

B > 35 dB
[ >40d8B
[ ]>45dB
[ ]>50dB
[ I>55dB
L] >60dB
B > 65 dB
B - 70dB
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Pispalan asemakaava
8309
Tampere

KARTTA 1
ENNUSTE V. 2040
Uudet rakennukset
+ muutokset

LA, max
Enimmaisaanitasot

Tavarajunan ohiajon
aiheuttamat enimmaiaanitasot
Fast-aikapainotuksella

Juna on sijoitettu eteléiselle
raiteelle

Tavarajuna (suom.)

Bl - pituus 428 m

- nopeus 80 km/h

Mittakaava 1:2000
Henry Niemi, DI
CadnaA Version 2017 (32 Bit)

A-Insindorit Suunnittelu Oy
Puutarhakatu 10, 33210 Tampere
etunimi.sukunimi@ains.fi

43 A-INSINOORIT

A-painotettu enimmaisaanitaso
LA ,max,F

[ ]>50dB
[ ]>55dB
I >60dB
B > 65 dB
I > 70 dB
B - 75 dB
I > 80 dB
H - s5 dB
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—1 Pispalan asemakaava
- 8309

Tampere

7 KARTTA 2

ENNUSTE V. 2040
Uudet rakennukset
+ muutokset

LA, max
Enimmaisaanitasot

Tavarajunan ohiajon
aiheuttamat enimmaiaanitasot
Fast-aikapainotuksella

Juna on sijoitettu eteléiselle
raiteelle

Tavarajuna (suom.)

- pituus 428 m
| - nopeus 80 km/h

Mittakaava 1:2000
Henry Niemi, DI
CadnaA Version 2017 (32 Bit)

A-Insindorit Suunnittelu Oy
Puutarhakatu 10, 33210 Tampere
etunimi.sukunimi@ains.fi

43 A-INSINOORIT

A-painotettu enimmaisaanitaso
LA ,max,F

[ ]>50dB
[ ]>55dB
I >60dB
B > 65 dB
I > 70 dB
B - 75 dB
I > 80 dB
H - s5 dB
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Pispalan asemakaava

| 8309

Tampere

KARTTA 3
ENNUSTE V. 2040
Uudet rakennukset
+ muutokset

&% LA, max

Enimmaisaanitasot

Tavarajunan ohiajon
aiheuttamat enimmaiéaanitasot
Fast-aikapainotuksella

Juna on sijoitettu eteléiselle
raiteelle

Tavarajuna (suom.)
- pituus 428 m
- nopeus 80 km/h

43 A-INSINOORIT

A-Insindorit Suunnittelu Oy
Puutarhakatu 10, 33210 Tampere
etunimi.sukunimi@ains.fi

Mittakaava 1:2000
Henry Niemi, DI
CadnaA Version 2017 (32 Bit)

A-painotettu enimmaisaanitaso
LA ,max,F

[ ]>50dB
[ I>55dB
L] >60dB
B > 65 dB
B - 70dB
B - 75 dB
N > 30 dB
I > 35 dB
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etunimi.sukunimi@ains.fi

’
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Pispalan asemakaava
8309
Tampere

KORTTELI 1183
ENNUSTE V. 2040
Nykyiset rakennukset
paivaaikaan LA,eq,7-22

Melukartta

Liikenteen melutasot 2 m
maanpinnan ylapuolella
julkisivuheijastuksen kanssa

Rakennukset

Uudet rakennukset on varjatty
ruskealla. Asuinrakennukset on
varjatty tummanharmaalla.

Meluesteet

Meluesteet on merkitty kuviin
eri varisilla viivoilla. Esteiden
korkeus ja pituus on esitetty
kuvassa.

sininen: uudet esteet
violetti: olemassa olevat esteet

Mittakaava 1:500
Henry Niemi, DI
CadnaA Version 2017 (32 Bit)

A-painotetut keskidénitasot
paivaaikaan LA eq,7-22

> 45 dB
>50dB
>55dB
> 60 dB
I > 65 dB
I > 70 d8
B > 75 dB
I > 30 dB



HeNie
Tekstiruutu
1183-3

HeNie
Tekstiruutu
1183-4

HeNie
Tekstiruutu
1183-5

HeNie
Tekstiruutu
1183-1

HeNie
Tekstiruutu
1183-2

HeNie
Tekstiruutu
1183-6
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A-Insin6orit Suunnittelu Oy
Puutarhakatu 10, 33210 Tampere
etunimi.sukunimi@ains.fi
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Pispalan asemakaava
8309
Tampere

KORTTELI 1183
ENNUSTE V. 2040
Nykyiset rakennukset
ybaikaan LA,eq,22-7

Melukartta

Liikenteen melutasot 2 m
maanpinnan ylapuolella
julkisivuheijastuksen kanssa

Rakennukset

Uudet rakennukset on varjatty
ruskealla. Asuinrakennukset on
varjatty tummanharmaalla.

Meluesteet

Meluesteet on merkitty kuviin
eri varisilla viivoilla. Esteiden
korkeus ja pituus on esitetty
kuvassa.

sininen: uudet esteet
violetti: olemassa olevat esteet

Mittakaava 1:500
Henry Niemi, DI
CadnaA Version 2017 (32 Bit)

A-painotetut keskidénitasot
ybaikaan LA, eq,22-7

> 45 dB
>50dB
>55dB
> 60 dB
I > 65 dB
B > 70 dB
I > 75 dB
I > 30 dB



HeNie
Tekstiruutu
1183-2

HeNie
Tekstiruutu
1183-3

HeNie
Tekstiruutu
1183-4

HeNie
Tekstiruutu
1183-5

HeNie
Tekstiruutu
1183-1

HeNie
Tekstiruutu
1183-6


43 A-INSINOORIT

A-Insin6orit Suunnittelu Oy
Puutarhakatu 10, 33210 Tampere
etunimi.sukunimi@ains.fi
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Pispalan asemakaava
8309
Tampere

KORTTELI 1183
ENNUSTE V. 2040
Uudet rakennukset
paivaaikaan LA,eq,7-22

Melukartta

Liikenteen melutasot 2 m
maanpinnan ylapuolella
julkisivuheijastuksen kanssa

Rakennukset

Uudet rakennukset on varjatty
ruskealla. Asuinrakennukset on
varjatty tummanharmaalla.

Meluesteet

Meluesteet on merkitty kuviin
eri varisilla viivoilla. Esteiden
korkeus ja pituus on esitetty
kuvassa.

sininen: uudet esteet
violetti: olemassa olevat esteet

Mittakaava 1:500
Henry Niemi, DI
CadnaA Version 2017 (32 Bit)

A-painotetut keskidénitasot
paivaaikaan LA eq,7-22

> 45 dB
>50dB
>55dB
> 60 dB
I > 65 dB
B > 70 dB
I > 75 dB
I > 30 dB



HeNie
Tekstiruutu
1183-2

HeNie
Tekstiruutu
1183-3

HeNie
Tekstiruutu
1183-4

HeNie
Tekstiruutu
1183-5

HeNie
Tekstiruutu
1183-1

HeNie
Tekstiruutu
1183-6


43 A-INSINOORIT

A-Insin6orit Suunnittelu Oy
Puutarhakatu 10, 33210 Tampere
etunimi.sukunimi@ains.fi
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Pispalan asemakaava
8309
Tampere

KORTTELI 1183
ENNUSTE V. 2040
Uudet rakennukset
ybaikaan LA,eq,22-7

Melukartta

Liikenteen melutasot 2 m
maanpinnan ylapuolella
julkisivuheijastuksen kanssa

Rakennukset

Uudet rakennukset on varjatty
ruskealla. Asuinrakennukset on
varjatty tummanharmaalla.

Meluesteet

Meluesteet on merkitty kuviin
eri varisilla viivoilla. Esteiden
korkeus ja pituus on esitetty
kuvassa.

sininen: uudet esteet
violetti: olemassa olevat esteet

Mittakaava 1:500
Henry Niemi, DI
CadnaA Version 2017 (32 Bit)

A-painotetut keskidénitasot
ybaikaan LA, eq,22-7

> 45 dB
>50dB
>55dB
> 60 dB
I > 65 dB
B > 70 dB
I > 75 dB
I > 30 dB



HeNie
Tekstiruutu
1183-2

HeNie
Tekstiruutu
1183-3

HeNie
Tekstiruutu
1183-4

HeNie
Tekstiruutu
1183-5

HeNie
Tekstiruutu
1183-1

HeNie
Tekstiruutu
1183-6


43 A-INSINOORIT

A-Insin6orit Suunnittelu Oy
Puutarhakatu 10, 33210 Tampere
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Pispalan asemakaava
8309
Tampere

KORTTELI 1183
ENNUSTE V. 2040
Uudet rakennukset

+ muutokset
paivaaikaan LA,eq,7-22

Melukartta

Liikenteen melutasot 2 m
maanpinnan ylapuolella
julkisivuheijastuksen kanssa

Rakennukset

Uudet rakennukset on varjatty
ruskealla. Asuinrakennukset on
varjatty tummanharmaalla.

Meluesteet

Meluesteet on merkitty kuviin
eri varisilla viivoilla. Esteiden
korkeus ja pituus on esitetty
kuvassa.

sininen: uudet esteet
violetti: olemassa olevat esteet

Mittakaava 1:500
Henry Niemi, DI
CadnaA Version 2017 (32 Bit)

A-painotetut keskidénitasot
paivaaikaan LA eq,7-22

> 45 dB
>50dB
>55dB
> 60 dB
I > 65 dB
B > 70 dB
I > 75 dB
I > 30 dB



HeNie
Tekstiruutu
1183-2

HeNie
Tekstiruutu
1183-3

HeNie
Tekstiruutu
1183-4

HeNie
Tekstiruutu
1183-5

HeNie
Tekstiruutu
1183-1

HeNie
Tekstiruutu
1183-6


1611974.4
LITE 4 s. 6(6)
14.7.2017

Pispalan asemakaava
8309
Tampere

KORTTELI 1183
ENNUSTE V. 2040
Uudet rakennukset
+ muutokset
ybaikaan LA,eq,22-7

Melukartta

Liikenteen melutasot 2 m
maanpinnan ylapuolella
julkisivuheijastuksen kanssa

Rakennukset

Uudet rakennukset on varjatty
ruskealla. Asuinrakennukset on
varjatty tummanharmaalla.

Meluesteet

Meluesteet on merkitty kuviin
eri varisilla viivoilla. Esteiden
korkeus ja pituus on esitetty
kuvassa.

sininen: uudet esteet
violetti: olemassa olevat esteet

A-painotetut keskidénitasot
ybaikaan LA, eq,22-7

> 45 dB
>50dB
>55dB
> 60 dB
I > 65 dB
B > 70 dB

A-Insindérit Suunnittelu Oy Mittakaava 1:500 B> 548

~Ya T Puutarhakatu 10, 33210 Tampere Henry Niemi, DI [
@) - ! >
‘ ! A INSINOORI etunimi.sukunimi@ains.fi CadnaA Version 2017 (32 Bit) 80dB



HeNie
Tekstiruutu
1183-2

HeNie
Tekstiruutu
1183-3

HeNie
Tekstiruutu
1183-4

HeNie
Tekstiruutu
1183-5

HeNie
Tekstiruutu
1183-6

HeNie
Tekstiruutu
1183-1
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