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Pispalan asemakaava

8309

Tampere

KORTTELI 1075, LÄNSI

ENNUSTE V. 2040

Nykyiset rakennukset

päiväaikaan LA,eq,7-22

Melukartta
Liikenteen melutasot 2 m 
maanpinnan yläpuolella 
julkisivuheijastuksen kanssa

Rakennukset
Uudet rakennukset on värjätty
ruskealla. Asuinrakennukset on 
värjätty tummanharmaalla.

Meluesteet
Meluesteet on merkitty kuviin
eri värisillä viivoilla. Esteiden 
korkeus ja pituus on esitetty
kuvassa.

sininen: uudet esteet

violetti: olemassa olevat esteet

A-painotetut keskiäänitasot

päiväaikaan LA,eq,7-22

 > 45 dB

 > 50 dB

 > 55 dB

 > 60 dB

 > 65 dB

 > 70 dB

 > 75 dB

 > 80 dB

HeNie
Tekstiruutu
1075-9

HeNie
Tekstiruutu
1075-8

HeNie
Tekstiruutu
1075-7

HeNie
Tekstiruutu
1075-10
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Pispalan asemakaava

8309

Tampere

KORTTELI 1075, LÄNSI

ENNUSTE V. 2040

Nykyiset rakennukset

yöaikaan LA,eq,22-7

Melukartta
Liikenteen melutasot 2 m 
maanpinnan yläpuolella 
julkisivuheijastuksen kanssa

Rakennukset
Uudet rakennukset on värjätty
ruskealla. Asuinrakennukset on 
värjätty tummanharmaalla.

Meluesteet
Meluesteet on merkitty kuviin
eri värisillä viivoilla. Esteiden 
korkeus ja pituus on esitetty
kuvassa.

sininen: uudet esteet

violetti: olemassa olevat esteet

A-painotetut keskiäänitasot

yöaikaan LA,eq,22-7

 > 45 dB

 > 50 dB

 > 55 dB

 > 60 dB

 > 65 dB

 > 70 dB

 > 75 dB

 > 80 dB

HeNie
Tekstiruutu
1075-9

HeNie
Tekstiruutu
1075-8

HeNie
Tekstiruutu
1075-7

HeNie
Tekstiruutu
1075-10
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Pispalan asemakaava

8309

Tampere

KORTTELI 1075, LÄNSI

ENNUSTE V. 2040

Uudet rakennukset

päiväaikaan LA,eq,7-22

Melukartta
Liikenteen melutasot 2 m 
maanpinnan yläpuolella 
julkisivuheijastuksen kanssa

Rakennukset
Uudet rakennukset on värjätty
ruskealla. Asuinrakennukset on 
värjätty tummanharmaalla.

Meluesteet
Meluesteet on merkitty kuviin
eri värisillä viivoilla. Esteiden 
korkeus ja pituus on esitetty
kuvassa.

sininen: uudet esteet

violetti: olemassa olevat esteet

A-painotetut keskiäänitasot

päiväaikaan LA,eq,7-22

 > 45 dB

 > 50 dB

 > 55 dB

 > 60 dB

 > 65 dB

 > 70 dB

 > 75 dB

 > 80 dB

HeNie
Tekstiruutu
1075-9

HeNie
Tekstiruutu
1075-8

HeNie
Tekstiruutu
1075-7

HeNie
Tekstiruutu
1075-10
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Pispalan asemakaava

8309

Tampere

KORTTELI 1075, LÄNSI

ENNUSTE V. 2040

Uudet rakennukset

yöaikaan LA,eq,22-7

Melukartta
Liikenteen melutasot 2 m 
maanpinnan yläpuolella 
julkisivuheijastuksen kanssa

Rakennukset
Uudet rakennukset on värjätty
ruskealla. Asuinrakennukset on 
värjätty tummanharmaalla.

Meluesteet
Meluesteet on merkitty kuviin
eri värisillä viivoilla. Esteiden 
korkeus ja pituus on esitetty
kuvassa.

sininen: uudet esteet

violetti: olemassa olevat esteet

A-painotetut keskiäänitasot

yöaikaan LA,eq,22-7

 > 45 dB

 > 50 dB

 > 55 dB

 > 60 dB

 > 65 dB

 > 70 dB

 > 75 dB

 > 80 dB

HeNie
Tekstiruutu
1075-9

HeNie
Tekstiruutu
1075-8

HeNie
Tekstiruutu
1075-7

HeNie
Tekstiruutu
1075-10
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Pispalan asemakaava

8309

Tampere

KORTTELI 1075, LÄNSI

ENNUSTE V. 2040

Uudet rakennukset

+ muutokset

päiväaikaan LA,eq,7-22

Melukartta
Liikenteen melutasot 2 m 
maanpinnan yläpuolella 
julkisivuheijastuksen kanssa

Rakennukset
Uudet rakennukset on värjätty
ruskealla. Asuinrakennukset on 
värjätty tummanharmaalla.

Meluesteet
Meluesteet on merkitty kuviin
eri värisillä viivoilla. Esteiden 
korkeus ja pituus on esitetty
kuvassa.

sininen: uudet esteet

violetti: olemassa olevat esteet

A-painotetut keskiäänitasot

päiväaikaan LA,eq,7-22

 > 45 dB

 > 50 dB

 > 55 dB

 > 60 dB

 > 65 dB

 > 70 dB

 > 75 dB

 > 80 dB

HeNie
Tekstiruutu
1075-9

HeNie
Tekstiruutu
1075-8

HeNie
Tekstiruutu
1075-7

HeNie
Tekstiruutu
1075-10
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 =
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 1
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h = 3,9 m
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Pispalan asemakaava

8309

Tampere

KORTTELI 1075, LÄNSI

ENNUSTE V. 2040

Uudet rakennukset

+ muutokset

yöaikaan LA,eq,22-7

Melukartta
Liikenteen melutasot 2 m 
maanpinnan yläpuolella 
julkisivuheijastuksen kanssa

Rakennukset
Uudet rakennukset on värjätty
ruskealla. Asuinrakennukset on 
värjätty tummanharmaalla.

Meluesteet
Meluesteet on merkitty kuviin
eri värisillä viivoilla. Esteiden 
korkeus ja pituus on esitetty
kuvassa.

sininen: uudet esteet

violetti: olemassa olevat esteet

A-painotetut keskiäänitasot

yöaikaan LA,eq,22-7

 > 45 dB

 > 50 dB

 > 55 dB

 > 60 dB

 > 65 dB

 > 70 dB

 > 75 dB

 > 80 dB

HeNie
Tekstiruutu
1075-9

HeNie
Tekstiruutu
1075-8

HeNie
Tekstiruutu
1075-7

HeNie
Tekstiruutu
1075-10
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Pispalan asemakaava

8309

Tampere

KORTTELI 1075, ITÄ

ENNUSTE V. 2040

Nykyiset rakennukset

päiväaikaan LA,eq,7-22

Melukartta
Liikenteen melutasot 2 m 
maanpinnan yläpuolella 
julkisivuheijastuksen kanssa

Rakennukset
Uudet rakennukset on värjätty
ruskealla. Asuinrakennukset on 
värjätty tummanharmaalla.

Meluesteet
Meluesteet on merkitty kuviin
eri värisillä viivoilla. Esteiden 
korkeus ja pituus on esitetty
kuvassa.

sininen: uudet esteet

violetti: olemassa olevat esteet

A-painotetut keskiäänitasot

päiväaikaan LA,eq,7-22

 > 45 dB

 > 50 dB

 > 55 dB

 > 60 dB

 > 65 dB

 > 70 dB

 > 75 dB

 > 80 dB

HeNie
Tekstiruutu
1075-12

HeNie
Tekstiruutu
1075-14

HeNie
Tekstiruutu
1075-15

HeNie
Tekstiruutu
1075-16
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Pispalan asemakaava

8309

Tampere

KORTTELI 1075, ITÄ

ENNUSTE V. 2040

Nykyiset rakennukset

yöaikaan LA,eq,22-7

Melukartta
Liikenteen melutasot 2 m 
maanpinnan yläpuolella 
julkisivuheijastuksen kanssa

Rakennukset
Uudet rakennukset on värjätty
ruskealla. Asuinrakennukset on 
värjätty tummanharmaalla.

Meluesteet
Meluesteet on merkitty kuviin
eri värisillä viivoilla. Esteiden 
korkeus ja pituus on esitetty
kuvassa.

sininen: uudet esteet

violetti: olemassa olevat esteet

A-painotetut keskiäänitasot

yöaikaan LA,eq,22-7

 > 45 dB

 > 50 dB

 > 55 dB

 > 60 dB

 > 65 dB

 > 70 dB

 > 75 dB

 > 80 dB

HeNie
Tekstiruutu
1075-14

HeNie
Tekstiruutu
1075-15

HeNie
Tekstiruutu
1075-16

HeNie
Tekstiruutu
1075-12
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Pispalan asemakaava

8309

Tampere

KORTTELI 1075, ITÄ

ENNUSTE V. 2040

Uudet rakennukset

päiväaikaan LA,eq,7-22

Melukartta
Liikenteen melutasot 2 m 
maanpinnan yläpuolella 
julkisivuheijastuksen kanssa

Rakennukset
Uudet rakennukset on värjätty
ruskealla. Asuinrakennukset on 
värjätty tummanharmaalla.

Meluesteet
Meluesteet on merkitty kuviin
eri värisillä viivoilla. Esteiden 
korkeus ja pituus on esitetty
kuvassa.

sininen: uudet esteet

violetti: olemassa olevat esteet

A-painotetut keskiäänitasot

päiväaikaan LA,eq,7-22

 > 45 dB

 > 50 dB

 > 55 dB

 > 60 dB

 > 65 dB

 > 70 dB

 > 75 dB

 > 80 dB

HeNie
Tekstiruutu
1075-12

HeNie
Tekstiruutu
1075-15

HeNie
Tekstiruutu
1075-16

HeNie
Tekstiruutu
1075-14
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Pispalan asemakaava

8309

Tampere

KORTTELI 1075, ITÄ

ENNUSTE V. 2040

Uudet rakennukset

yöaikaan LA,eq,22-7

Melukartta
Liikenteen melutasot 2 m 
maanpinnan yläpuolella 
julkisivuheijastuksen kanssa

Rakennukset
Uudet rakennukset on värjätty
ruskealla. Asuinrakennukset on 
värjätty tummanharmaalla.

Meluesteet
Meluesteet on merkitty kuviin
eri värisillä viivoilla. Esteiden 
korkeus ja pituus on esitetty
kuvassa.

sininen: uudet esteet

violetti: olemassa olevat esteet

A-painotetut keskiäänitasot

yöaikaan LA,eq,22-7

 > 45 dB

 > 50 dB

 > 55 dB

 > 60 dB

 > 65 dB

 > 70 dB

 > 75 dB

 > 80 dB

HeNie
Tekstiruutu
1075-15

HeNie
Tekstiruutu
1075-16

HeNie
Tekstiruutu
1075-12

HeNie
Tekstiruutu
1075-14
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l = 6 m
h = 3,0 m
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l = 17 m

h
 =

 3
,0

 m
l 
=
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Pispalan asemakaava

8309

Tampere

KORTTELI 1075, ITÄ

ENNUSTE V. 2040

Uudet rakennukset

+ muutokset

päiväaikaan LA,eq,7-22

Melukartta
Liikenteen melutasot 2 m 
maanpinnan yläpuolella 
julkisivuheijastuksen kanssa

Rakennukset
Uudet rakennukset on värjätty
ruskealla. Asuinrakennukset on 
värjätty tummanharmaalla.

Meluesteet
Meluesteet on merkitty kuviin
eri värisillä viivoilla. Esteiden 
korkeus ja pituus on esitetty
kuvassa.

sininen: uudet esteet

violetti: olemassa olevat esteet

A-painotetut keskiäänitasot

päiväaikaan LA,eq,7-22

 > 45 dB

 > 50 dB

 > 55 dB

 > 60 dB

 > 65 dB

 > 70 dB

 > 75 dB

 > 80 dB

HeNie
Tekstiruutu
1075-15

HeNie
Tekstiruutu
1075-16

HeNie
Tekstiruutu
1075-12

HeNie
Tekstiruutu
1075-14



h = 3,0 m

l = 6 m
h = 3,0 m

l = 7 m

h = 3,0 m
l = 13 m

h = 3,0 m
l = 17 m

h
 =

 3
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l 
=
 7

 m
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Pispalan asemakaava

8309

Tampere

KORTTELI 1075, ITÄ

ENNUSTE V. 2040

Uudet rakennukset

+ muutokset

yöaikaan LA,eq,22-7

Melukartta
Liikenteen melutasot 2 m 
maanpinnan yläpuolella 
julkisivuheijastuksen kanssa

Rakennukset
Uudet rakennukset on värjätty
ruskealla. Asuinrakennukset on 
värjätty tummanharmaalla.

Meluesteet
Meluesteet on merkitty kuviin
eri värisillä viivoilla. Esteiden 
korkeus ja pituus on esitetty
kuvassa.

sininen: uudet esteet

violetti: olemassa olevat esteet

A-painotetut keskiäänitasot

yöaikaan LA,eq,22-7

 > 45 dB

 > 50 dB

 > 55 dB

 > 60 dB

 > 65 dB

 > 70 dB

 > 75 dB

 > 80 dB

HeNie
Tekstiruutu
1075-15

HeNie
Tekstiruutu
1075-16

HeNie
Tekstiruutu
1075-12

HeNie
Tekstiruutu
1075-14
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Pispalan asemakaava

8309

Tampere

PÖLLIMETSÄ

ENNUSTE V. 2040

Nykyiset rakennukset

päiväaikaan LA,eq,7-22

Melukartta
Liikenteen melutasot 2 m 
maanpinnan yläpuolella 
julkisivuheijastuksen kanssa

Rakennukset
Uudet rakennukset on värjätty
ruskealla. Asuinrakennukset on 
värjätty tummanharmaalla.

Meluesteet
Meluesteet on merkitty kuviin
eri värisillä viivoilla. Esteiden 
korkeus ja pituus on esitetty
kuvassa.

sininen: uudet esteet

violetti: olemassa olevat esteet

A-painotetut keskiäänitasot

päiväaikaan LA,eq,7-22

 > 45 dB

 > 50 dB

 > 55 dB

 > 60 dB

 > 65 dB

 > 70 dB

 > 75 dB

 > 80 dB

HeNie
Tekstiruutu
1073-3

HeNie
Tekstiruutu
1073-7

HeNie
Tekstiruutu
1073-7

HeNie
Tekstiruutu
1073-9

HeNie
Tekstiruutu
1071-17

HeNie
Tekstiruutu
1071-16

HeNie
Tekstiruutu
1071-15

HeNie
Tekstiruutu
Pöllimetsä
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Pispalan asemakaava

8309

Tampere

PÖLLIMETSÄ

ENNUSTE V. 2040

Nykyiset rakennukset

yöaikaan LA,eq,22-7

Melukartta
Liikenteen melutasot 2 m 
maanpinnan yläpuolella 
julkisivuheijastuksen kanssa

Rakennukset
Uudet rakennukset on värjätty
ruskealla. Asuinrakennukset on 
värjätty tummanharmaalla.

Meluesteet
Meluesteet on merkitty kuviin
eri värisillä viivoilla. Esteiden 
korkeus ja pituus on esitetty
kuvassa.

sininen: uudet esteet

violetti: olemassa olevat esteet

A-painotetut keskiäänitasot

yöaikaan LA,eq,22-7

 > 45 dB

 > 50 dB

 > 55 dB

 > 60 dB

 > 65 dB

 > 70 dB

 > 75 dB

 > 80 dB

HeNie
Tekstiruutu
1073-3

HeNie
Tekstiruutu
1073-7

HeNie
Tekstiruutu
1073-7

HeNie
Tekstiruutu
1073-9

HeNie
Tekstiruutu
1071-17

HeNie
Tekstiruutu
1071-16

HeNie
Tekstiruutu
1071-15

HeNie
Tekstiruutu
Pöllimetsä
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Pispalan asemakaava

8309

Tampere

PÖLLIMETSÄ

ENNUSTE V. 2040

Uudet rakennukset

päiväaikaan LA,eq,7-22

Melukartta
Liikenteen melutasot 2 m 
maanpinnan yläpuolella 
julkisivuheijastuksen kanssa

Rakennukset
Uudet rakennukset on värjätty
ruskealla. Asuinrakennukset on 
värjätty tummanharmaalla.

Meluesteet
Meluesteet on merkitty kuviin
eri värisillä viivoilla. Esteiden 
korkeus ja pituus on esitetty
kuvassa.

sininen: uudet esteet

violetti: olemassa olevat esteet

A-painotetut keskiäänitasot

päiväaikaan LA,eq,7-22

 > 45 dB

 > 50 dB

 > 55 dB

 > 60 dB

 > 65 dB

 > 70 dB

 > 75 dB

 > 80 dB

HeNie
Tekstiruutu
1073-3

HeNie
Tekstiruutu
1073-7

HeNie
Tekstiruutu
1073-7

HeNie
Tekstiruutu
1073-9

HeNie
Tekstiruutu
1071-17

HeNie
Tekstiruutu
1071-16

HeNie
Tekstiruutu
1071-15

HeNie
Tekstiruutu
Pöllimetsä
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Pispalan asemakaava

8309

Tampere

PÖLLIMETSÄ

ENNUSTE V. 2040

Uudet rakennukset

yöaikaan LA,eq,22-7

Melukartta
Liikenteen melutasot 2 m 
maanpinnan yläpuolella 
julkisivuheijastuksen kanssa

Rakennukset
Uudet rakennukset on värjätty
ruskealla. Asuinrakennukset on 
värjätty tummanharmaalla.

Meluesteet
Meluesteet on merkitty kuviin
eri värisillä viivoilla. Esteiden 
korkeus ja pituus on esitetty
kuvassa.

sininen: uudet esteet

violetti: olemassa olevat esteet

A-painotetut keskiäänitasot

yöaikaan LA,eq,22-7

 > 45 dB

 > 50 dB

 > 55 dB

 > 60 dB

 > 65 dB

 > 70 dB

 > 75 dB

 > 80 dB

HeNie
Tekstiruutu
1073-3

HeNie
Tekstiruutu
1073-7

HeNie
Tekstiruutu
1073-7

HeNie
Tekstiruutu
1073-9

HeNie
Tekstiruutu
1071-17

HeNie
Tekstiruutu
1071-16

HeNie
Tekstiruutu
1071-15

HeNie
Tekstiruutu
Pöllimetsä
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Pispalan asemakaava

8309

Tampere

PÖLLIMETSÄ

ENNUSTE V. 2040

Uudet rakennukset

+ muutokset

päiväaikaan LA,eq,7-22

Melukartta
Liikenteen melutasot 2 m 
maanpinnan yläpuolella 
julkisivuheijastuksen kanssa

Rakennukset
Uudet rakennukset on värjätty
ruskealla. Asuinrakennukset on 
värjätty tummanharmaalla.

Meluesteet
Meluesteet on merkitty kuviin
eri värisillä viivoilla. Esteiden 
korkeus ja pituus on esitetty
kuvassa.

sininen: uudet esteet

violetti: olemassa olevat esteet

A-painotetut keskiäänitasot

päiväaikaan LA,eq,7-22

 > 45 dB

 > 50 dB

 > 55 dB

 > 60 dB

 > 65 dB

 > 70 dB

 > 75 dB

 > 80 dB

HeNie
Tekstiruutu
1073-3

HeNie
Tekstiruutu
1073-7

HeNie
Tekstiruutu
1073-7

HeNie
Tekstiruutu
1073-9

HeNie
Tekstiruutu
1071-17

HeNie
Tekstiruutu
1071-16

HeNie
Tekstiruutu
1071-15

HeNie
Tekstiruutu
Pöllimetsä
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Pispalan asemakaava

8309

Tampere

PÖLLIMETSÄ

ENNUSTE V. 2040

Uudet rakennukset

+ muutokset

yöaikaan LA,eq,22-7

Melukartta
Liikenteen melutasot 2 m 
maanpinnan yläpuolella 
julkisivuheijastuksen kanssa

Rakennukset
Uudet rakennukset on värjätty
ruskealla. Asuinrakennukset on 
värjätty tummanharmaalla.

Meluesteet
Meluesteet on merkitty kuviin
eri värisillä viivoilla. Esteiden 
korkeus ja pituus on esitetty
kuvassa.

sininen: uudet esteet

violetti: olemassa olevat esteet

A-painotetut keskiäänitasot

yöaikaan LA,eq,22-7

 > 45 dB

 > 50 dB

 > 55 dB

 > 60 dB

 > 65 dB

 > 70 dB

 > 75 dB

 > 80 dB

HeNie
Tekstiruutu
1073-3

HeNie
Tekstiruutu
1073-7

HeNie
Tekstiruutu
1073-7

HeNie
Tekstiruutu
1073-9

HeNie
Tekstiruutu
1071-17

HeNie
Tekstiruutu
1071-16

HeNie
Tekstiruutu
1071-15

HeNie
Tekstiruutu
Pöllimetsä



Pispalan Valtatie

Erämiehenkatu

Päiväkoti

III
III

II

II

II
III

II

II

I

II

II

II

II

III

II

II

II
II

I

I

I

II

I

I

I

II II

II

II
II

I

I
I

I

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Puutarhakatu 10, 33210 Tampere

etunimi.sukunimi@ains.fi

Mittakaava 1:900

Henry Niemi, DI

CadnaA Version 2017 (32 Bit)

1611974.4

LIITE 8 s. 1(6)

14.7.2017

Melukartta
Liikenteen melutasot 2 m 
maanpinnan yläpuolella 
julkisivuheijastuksen kanssa

Rakennukset
Uudet rakennukset on värjätty
ruskealla. Asuinrakennukset on 
värjätty tummanharmaalla.

Meluesteet
Meluesteet on merkitty kuviin
eri värisillä viivoilla. Esteiden 
korkeus ja pituus on esitetty
kuvassa.

sininen: uudet esteet

violetti: olemassa olevat esteet

A-painotetut keskiäänitasot

päiväaikaan LA,eq,7-22

 > 45 dB

 > 50 dB

 > 55 dB

 > 60 dB

 > 65 dB

 > 70 dB

 > 75 dB

 > 80 dB

Pispalan asemakaava

8309

Tampere

KORTTELI 1070-1071 

ENNUSTE V. 2040

Nykyiset rakennukset

päiväaikaan LA,eq,7-22

HeNie
Tekstiruutu
1070-1

HeNie
Tekstiruutu
1070-7

HeNie
Tekstiruutu
1070-8

HeNie
Tekstiruutu
1070-4

HeNie
Tekstiruutu
1071-11

HeNie
Tekstiruutu
1071-10

HeNie
Tekstiruutu
1071-5

HeNie
Tekstiruutu
1071-19

HeNie
Tekstiruutu
1071-18

HeNie
Tekstiruutu
1070-5

HeNie
Tekstiruutu
1070-6

HeNie
Tekstiruutu
1071-2

HeNie
Tekstiruutu
1071-1

HeNie
Tekstiruutu
Leikkikenttä
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Melukartta
Liikenteen melutasot 2 m 
maanpinnan yläpuolella 
julkisivuheijastuksen kanssa

Rakennukset
Uudet rakennukset on värjätty
ruskealla. Asuinrakennukset on 
värjätty tummanharmaalla.

Meluesteet
Meluesteet on merkitty kuviin
eri värisillä viivoilla. Esteiden 
korkeus ja pituus on esitetty
kuvassa.

sininen: uudet esteet

violetti: olemassa olevat esteet

A-painotetut keskiäänitasot

yöaikaan LA,eq,22-7

 > 45 dB

 > 50 dB

 > 55 dB

 > 60 dB

 > 65 dB

 > 70 dB

 > 75 dB

 > 80 dB

Pispalan asemakaava

8309

Tampere

KORTTELI 1070-1071

ENNUSTE V. 2040

Nykyiset rakennukset

yöaikaan LA,eq,22-7

HeNie
Tekstiruutu
1070-1

HeNie
Tekstiruutu
1070-7

HeNie
Tekstiruutu
1070-8

HeNie
Tekstiruutu
1070-4

HeNie
Tekstiruutu
1071-11

HeNie
Tekstiruutu
1071-10

HeNie
Tekstiruutu
1071-5

HeNie
Tekstiruutu
1071-19

HeNie
Tekstiruutu
1071-18

HeNie
Tekstiruutu
1070-5

HeNie
Tekstiruutu
1070-6

HeNie
Tekstiruutu
1071-2

HeNie
Tekstiruutu
1071-1

HeNie
Tekstiruutu
Leikkikenttä
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Melukartta
Liikenteen melutasot 2 m 
maanpinnan yläpuolella 
julkisivuheijastuksen kanssa

Rakennukset
Uudet rakennukset on värjätty
ruskealla. Asuinrakennukset on 
värjätty tummanharmaalla.

Meluesteet
Meluesteet on merkitty kuviin
eri värisillä viivoilla. Esteiden 
korkeus ja pituus on esitetty
kuvassa.

sininen: uudet esteet

violetti: olemassa olevat esteet

A-painotetut keskiäänitasot

päiväaikaan LA,eq,7-22

 > 45 dB

 > 50 dB

 > 55 dB

 > 60 dB

 > 65 dB

 > 70 dB

 > 75 dB

 > 80 dB

Pispalan asemakaava

8309

Tampere

KORTTELI 1070-1071

ENNUSTE V. 2040

Uudet rakennukset

päiväaikaan LA,eq,7-22
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HeNie
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HeNie
Tekstiruutu
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HeNie
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HeNie
Tekstiruutu
1071-11

HeNie
Tekstiruutu
1071-10

HeNie
Tekstiruutu
1071-5

HeNie
Tekstiruutu
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HeNie
Tekstiruutu
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HeNie
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1070-5

HeNie
Tekstiruutu
1070-6

HeNie
Tekstiruutu
1071-2

HeNie
Tekstiruutu
1071-1

HeNie
Tekstiruutu
Leikkikenttä
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Melukartta
Liikenteen melutasot 2 m 
maanpinnan yläpuolella 
julkisivuheijastuksen kanssa

Rakennukset
Uudet rakennukset on värjätty
ruskealla. Asuinrakennukset on 
värjätty tummanharmaalla.

Meluesteet
Meluesteet on merkitty kuviin
eri värisillä viivoilla. Esteiden 
korkeus ja pituus on esitetty
kuvassa.

sininen: uudet esteet

violetti: olemassa olevat esteet

A-painotetut keskiäänitasot

yöaikaan LA,eq,22-7

 > 45 dB

 > 50 dB

 > 55 dB

 > 60 dB

 > 65 dB

 > 70 dB

 > 75 dB

 > 80 dB

Pispalan asemakaava

8309

Tampere

KORTTELI 1070-1071

ENNUSTE V. 2040

Uudet rakennukset

yöaikaan LA,eq,22-7

HeNie
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HeNie
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HeNie
Tekstiruutu
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HeNie
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HeNie
Tekstiruutu
1071-11

HeNie
Tekstiruutu
1071-10

HeNie
Tekstiruutu
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HeNie
Tekstiruutu
1071-19

HeNie
Tekstiruutu
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HeNie
Tekstiruutu
1070-5

HeNie
Tekstiruutu
1070-6

HeNie
Tekstiruutu
1071-2

HeNie
Tekstiruutu
1071-1

HeNie
Tekstiruutu
Leikkikenttä
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Melukartta
Liikenteen melutasot 2 m 
maanpinnan yläpuolella 
julkisivuheijastuksen kanssa

Rakennukset
Uudet rakennukset on värjätty
ruskealla. Asuinrakennukset on 
värjätty tummanharmaalla.

Meluesteet
Meluesteet on merkitty kuviin
eri värisillä viivoilla. Esteiden 
korkeus ja pituus on esitetty
kuvassa.

sininen: uudet esteet

violetti: olemassa olevat esteet

A-painotetut keskiäänitasot

päiväaikaan LA,eq,7-22

 > 45 dB

 > 50 dB

 > 55 dB

 > 60 dB

 > 65 dB

 > 70 dB

 > 75 dB

 > 80 dB

Pispalan asemakaava

8309

Tampere

KORTTELI 1070-1071

ENNUSTE V. 2040

Uudet rakennukset

+ muutokset

päiväaikaan LA,eq,7-22
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Melukartta
Liikenteen melutasot 2 m 
maanpinnan yläpuolella 
julkisivuheijastuksen kanssa

Rakennukset
Uudet rakennukset on värjätty
ruskealla. Asuinrakennukset on 
värjätty tummanharmaalla.

Meluesteet
Meluesteet on merkitty kuviin
eri värisillä viivoilla. Esteiden 
korkeus ja pituus on esitetty
kuvassa.

sininen: uudet esteet

violetti: olemassa olevat esteet

A-painotetut keskiäänitasot

yöaikaan LA,eq,22-7

 > 45 dB

 > 50 dB

 > 55 dB

 > 60 dB

 > 65 dB

 > 70 dB

 > 75 dB

 > 80 dB

Pispalan asemakaava

8309

Tampere

KORTTELI 1070-1071

ENNUSTE V. 2040

Uudet rakennukset

+ muutokset yöaikaan 

LA,eq,22-7
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Pispalan asemakaava

8309

Tampere

HAULITORNI

ENNUSTE V. 2040

Nykyiset rakennukset

päiväaikaan LA,eq,7-22

Melukartta
Liikenteen melutasot 2 m 
maanpinnan yläpuolella 
julkisivuheijastuksen kanssa

Rakennukset
Uudet rakennukset on värjätty
ruskealla. Asuinrakennukset on 
värjätty tummanharmaalla.

Meluesteet
Meluesteet on merkitty kuviin
eri värisillä viivoilla. Esteiden 
korkeus ja pituus on esitetty
kuvassa.

sininen: uudet esteet

violetti: olemassa olevat esteet

A-painotetut keskiäänitasot

päiväaikaan LA,eq,7-22

 > 45 dB

 > 50 dB

 > 55 dB

 > 60 dB

 > 65 dB

 > 70 dB

 > 75 dB

 > 80 dB

HeNie
Tekstiruutu
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1016-3

HeNie
Tekstiruutu
1014-7
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Pispalan asemakaava

8309

Tampere

HAULITORNI

ENNUSTE V. 2040

Nykyiset rakennukset

yöaikaan LA,eq,22-7

Melukartta
Liikenteen melutasot 2 m 
maanpinnan yläpuolella 
julkisivuheijastuksen kanssa

Rakennukset
Uudet rakennukset on värjätty
ruskealla. Asuinrakennukset on 
värjätty tummanharmaalla.

Meluesteet
Meluesteet on merkitty kuviin
eri värisillä viivoilla. Esteiden 
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Tampere

KARTTA 1

ULKOVAIPAN
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Pispalan Valtatie

Pohjanmaantie

Paasikiventie

8309

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Puutarhakatu 10, 33210 Tampere

etunimi.sukunimi@ains.fi

Mittakaava 1:1300

Henry Niemi, DI

CadnaA Version 2017 (32 Bit)

Enimmäisäänitasot

Tavarajunan ohituksen
enimmäisäänitasoista lasketut
suurimmat ulkovaipan
äänitasoerovaatimukset
Pispalan uusille
rakennuksille.

Vaatimukset on laskettu
ainoastaan silloin, kun ne
ovat keskiäänitasoista
laskettuja vaatiumuksia
suurempia.
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Pispalan asemakaava
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Tampere

KARTTA 1

ULKOVAIPAN
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Pispalan Valtatie

Pohjanmaantie

Paasikiventie

8309

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Puutarhakatu 10, 33210 Tampere

etunimi.sukunimi@ains.fi

Mittakaava 1:2000

Henry Niemi, DI

CadnaA Version 2017 (32 Bit)

Liikenteen melutasot 2 m
maanpinnan yläpuolella
julkisivuheijastuksen kanssa

Tieliikenne
Pispalan valtatie
- 15 000...16 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennettä
- 50 km/h

Pohjanmaantie
- 2 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennettä
- 40 km/h

Paasikiventie
- 65 000 ajon/vrk
- 3 % raskasta liikennettä
- 60...70 km/h

Raideliikenne
IC2-junat
- 30 kpl
- pituus 175 m
- nopeus 100 km/h

Pendolinot
- 8 kpl
- pituus 195 m
- nopeus 140 km/h

Tavarajunat (suom.)
- 19 kpl
- pituus 428 m
- nopeus 70 km/h

A-painotettu keskiäänitaso

päiväaikaan LA,eq,7-22

 55-60 dB

 60-65 dB

 65-70 dB

 70-75 dB

 75-80 dB

 > 80 dB

Pispalan asemakaava

8309

Tampere

KARTTA 1

ENNUSTE V. 2040

Nykyiset rakennukset

päiväaikaan LA,eq,7-22

1611974.4

LIITE 11 s. 1(8)

24.11.2017



Paasikiventie

Pispalan Valtatie

8309

8048

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Puutarhakatu 10, 33210 Tampere

etunimi.sukunimi@ains.fi

Mittakaava 1:2000

Henry Niemi, DI

CadnaA Version 2017 (32 Bit)

Liikenteen melutasot 2 m
maanpinnan yläpuolella
julkisivuheijastuksen kanssa

Tieliikenne
Pispalan valtatie
- 15 000...16 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennettä
- 50 km/h

Pohjanmaantie
- 2 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennettä
- 40 km/h

Paasikiventie
- 65 000 ajon/vrk
- 3 % raskasta liikennettä
- 60...70 km/h

Raideliikenne
IC2-junat
- 30 kpl
- pituus 175 m
- nopeus 100 km/h

Pendolinot
- 8 kpl
- pituus 195 m
- nopeus 140 km/h

Tavarajunat (suom.)
- 19 kpl
- pituus 428 m
- nopeus 70 km/h

A-painotettu keskiäänitaso

päiväaikaan LA,eq,7-22

 55-60 dB

 60-65 dB

 65-70 dB

 70-75 dB

 75-80 dB

 > 80 dB

Pispalan asemakaava

8309

Tampere

KARTTA 2

ENNUSTE V. 2040

Nykyiset rakennukset

päiväaikaan LA,eq,7-22

1611974.4
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Pispalan Valtatie

8309

Paasikiventie

8048

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Puutarhakatu 10, 33210 Tampere

etunimi.sukunimi@ains.fi

Mittakaava 1:2000

Henry Niemi, DI

CadnaA Version 2017 (32 Bit)

Liikenteen melutasot 2 m
maanpinnan yläpuolella
julkisivuheijastuksen kanssa

Tieliikenne
Pispalan valtatie
- 15 000...16 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennettä
- 50 km/h

Pohjanmaantie
- 2 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennettä
- 40 km/h

Paasikiventie
- 65 000 ajon/vrk
- 3 % raskasta liikennettä
- 60...70 km/h

Raideliikenne
IC2-junat
- 30 kpl
- pituus 175 m
- nopeus 100 km/h

Pendolinot
- 8 kpl
- pituus 195 m
- nopeus 140 km/h

Tavarajunat (suom.)
- 19 kpl
- pituus 428 m
- nopeus 70 km/h

A-painotettu keskiäänitaso

päiväaikaan LA,eq,7-22

 55-60 dB

 60-65 dB

 65-70 dB

 70-75 dB

 75-80 dB

 > 80 dB

Pispalan asemakaava

8309

Tampere

KARTTA 3

ENNUSTE V. 2040

Nykyiset rakennukset

päiväaikaan LA,eq,7-22

1611974.4
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Paasikiventie

Pispalan Valtatie 8309

8048

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Puutarhakatu 10, 33210 Tampere

etunimi.sukunimi@ains.fi

Mittakaava 1:2000

Henry Niemi, DI

CadnaA Version 2017 (32 Bit)

Liikenteen melutasot 2 m
maanpinnan yläpuolella
julkisivuheijastuksen kanssa

Tieliikenne
Pispalan valtatie
- 15 000...16 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennettä
- 50 km/h

Pohjanmaantie
- 2 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennettä
- 40 km/h

Paasikiventie
- 65 000 ajon/vrk
- 3 % raskasta liikennettä
- 60...70 km/h

Raideliikenne
IC2-junat
- 30 kpl
- pituus 175 m
- nopeus 100 km/h

Pendolinot
- 8 kpl
- pituus 195 m
- nopeus 140 km/h

Tavarajunat (suom.)
- 19 kpl
- pituus 428 m
- nopeus 70 km/h

A-painotettu keskiäänitaso

päiväaikaan LA,eq,7-22

 55-60 dB

 60-65 dB

 65-70 dB

 70-75 dB

 75-80 dB

 > 80 dB

Pispalan asemakaava

8309

Tampere

KARTTA 4

ENNUSTE V. 2040

Nykyiset rakennukset

päiväaikaan LA,eq,7-22

1611974.4

LIITE 11 s. 4(8)
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Pispalan Valtatie

Pohjanmaantie

Paasikiventie

8309

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Puutarhakatu 10, 33210 Tampere

etunimi.sukunimi@ains.fi

Mittakaava 1:2000

Henry Niemi, DI

CadnaA Version 2017 (32 Bit)

Liikenteen melutasot 2 m
maanpinnan yläpuolella
julkisivuheijastuksen kanssa

Tieliikenne
Pispalan valtatie
- 15 000...16 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennettä
- 50 km/h

Pohjanmaantie
- 2 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennettä
- 40 km/h

Paasikiventie
- 65 000 ajon/vrk
- 3 % raskasta liikennettä
- 60...70 km/h

Raideliikenne
IC2-junat
- 8 kpl
- pituus 175 m
- nopeus 100 km/h

Pendolinot
- 3 kpl
- pituus 195 m
- nopeus 140 km/h

Tavarajunat (suom.)
- 18 kpl
- pituus 428 m
- nopeus 70 km/h

A-painotettu keskiäänitaso

yöaikaan LA,eq,22-7

 50-55 dB

 55-60 dB

 60-65 dB

 65-70 dB

 70-75 dB

 75-80 dB

Pispalan asemakaava

8309

Tampere

KARTTA 1

ENNUSTE V. 2040

Nykyiset rakennukset

yöaikaan LA,eq,22-7

1611974.4

LIITE 11 s. 5(8)
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Paasikiventie

Pispalan Valtatie

8309

8048

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Puutarhakatu 10, 33210 Tampere

etunimi.sukunimi@ains.fi

Mittakaava 1:2000

Henry Niemi, DI

CadnaA Version 2017 (32 Bit)

Liikenteen melutasot 2 m
maanpinnan yläpuolella
julkisivuheijastuksen kanssa

Tieliikenne
Pispalan valtatie
- 15 000...16 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennettä
- 50 km/h

Pohjanmaantie
- 2 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennettä
- 40 km/h

Paasikiventie
- 65 000 ajon/vrk
- 3 % raskasta liikennettä
- 60...70 km/h

Raideliikenne
IC2-junat
- 8 kpl
- pituus 175 m
- nopeus 100 km/h

Pendolinot
- 3 kpl
- pituus 195 m
- nopeus 140 km/h

Tavarajunat (suom.)
- 18 kpl
- pituus 428 m
- nopeus 70 km/h

A-painotettu keskiäänitaso

yöaikaan LA,eq,22-7

 50-55 dB

 55-60 dB

 60-65 dB

 65-70 dB

 70-75 dB

 75-80 dB

Pispalan asemakaava

8309

Tampere

KARTTA 3

ENNUSTE V. 2040

Nykyiset rakennukset

yöaikaan LA,eq,22-7

1611974.4

LIITE 11 s. 6(8)

24.11.2017



Pispalan Valtatie

8309

Paasikiventie

8048

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Puutarhakatu 10, 33210 Tampere

etunimi.sukunimi@ains.fi

Mittakaava 1:2000

Henry Niemi, DI

CadnaA Version 2017 (32 Bit)

Liikenteen melutasot 2 m
maanpinnan yläpuolella
julkisivuheijastuksen kanssa

Tieliikenne
Pispalan valtatie
- 15 000...16 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennettä
- 50 km/h

Pohjanmaantie
- 2 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennettä
- 40 km/h

Paasikiventie
- 65 000 ajon/vrk
- 3 % raskasta liikennettä
- 60...70 km/h

Raideliikenne
IC2-junat
- 8 kpl
- pituus 175 m
- nopeus 100 km/h

Pendolinot
- 3 kpl
- pituus 195 m
- nopeus 140 km/h

Tavarajunat (suom.)
- 18 kpl
- pituus 428 m
- nopeus 70 km/h

A-painotettu keskiäänitaso

yöaikaan LA,eq,22-7

 50-55 dB

 55-60 dB

 60-65 dB

 65-70 dB

 70-75 dB

 75-80 dB

Pispalan asemakaava

8309

Tampere

KARTTA 3

ENNUSTE V. 2040

Nykyiset rakennukset

yöaikaan LA,eq,22-7

1611974.4

LIITE 11 s. 7(8)

24.11.2017



Paasikiventie

Pispalan Valtatie 8309

8048

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Puutarhakatu 10, 33210 Tampere

etunimi.sukunimi@ains.fi

Mittakaava 1:2000

Henry Niemi, DI

CadnaA Version 2017 (32 Bit)

Liikenteen melutasot 2 m
maanpinnan yläpuolella
julkisivuheijastuksen kanssa

Tieliikenne
Pispalan valtatie
- 15 000...16 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennettä
- 50 km/h

Pohjanmaantie
- 2 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennettä
- 40 km/h

Paasikiventie
- 65 000 ajon/vrk
- 3 % raskasta liikennettä
- 60...70 km/h

Raideliikenne
IC2-junat
- 8 kpl
- pituus 175 m
- nopeus 100 km/h

Pendolinot
- 3 kpl
- pituus 195 m
- nopeus 140 km/h

Tavarajunat (suom.)
- 18 kpl
- pituus 428 m
- nopeus 70 km/h

A-painotettu keskiäänitaso

yöaikaan LA,eq,22-7

 50-55 dB

 55-60 dB

 60-65 dB

 65-70 dB

 70-75 dB

 75-80 dB

Pispalan asemakaava

8309

Tampere

KARTTA 4

ENNUSTE V. 2040

Nykyiset rakennukset

yöaikaan LA,eq,22-7

1611974.4

LIITE 11 s. 8(8)

24.11.2017



Pispalan Valtatie

Pohjanmaantie

Paasikiventie

8309

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Puutarhakatu 10, 33210 Tampere

etunimi.sukunimi@ains.fi

Mittakaava 1:2000

Henry Niemi, DI

CadnaA Version 2017 (32 Bit)

A-painotettu keskiäänitaso

päiväaikaan LA,eq,7-22

 55-60 dB

 60-65 dB

 65-70 dB

 70-75 dB

 75-80 dB

 > 80 dB

Tieliikenne
Pispalan valtatie
- 15 000...16 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennettä
- 50 km/h

Pohjanmaantie
- 2 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennettä
- 40 km/h

Paasikiventie
- 65 000 ajon/vrk
- 3 % raskasta liikennettä
- 60...70 km/h

Raideliikenne
IC2-junat
- 30 kpl
- pituus 175 m
- nopeus 100 km/h

Pendolinot
- 8 kpl
- pituus 195 m
- nopeus 140 km/h

Tavarajunat (suom.)
- 19 kpl
- pituus 428 m
- nopeus 70 km/h

Pispalan asemakaava

8309

Tampere

KARTTA 1

ENNUSTE V. 2040

Uudet rakennukset

päiväaikaan LA,eq,7-22

Liikenteen melutasot 2 m
maanpinnan yläpuolella
julkisivuheijastuksen kanssa

Uudet rakennukset on merkitty
ruskealla värillä

1611974.4

LIITE 12 s. 1(8)

24.11.2017



Paasikiventie

Pispalan Valtatie

8309

8048

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Puutarhakatu 10, 33210 Tampere

etunimi.sukunimi@ains.fi

Mittakaava 1:2000

Henry Niemi, DI

CadnaA Version 2017 (32 Bit)

A-painotettu keskiäänitaso

päiväaikaan LA,eq,7-22

 55-60 dB

 60-65 dB

 65-70 dB

 70-75 dB

 75-80 dB

 > 80 dB

Tieliikenne
Pispalan valtatie
- 15 000...16 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennettä
- 50 km/h

Pohjanmaantie
- 2 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennettä
- 40 km/h

Paasikiventie
- 65 000 ajon/vrk
- 3 % raskasta liikennettä
- 60...70 km/h

Raideliikenne
IC2-junat
- 30 kpl
- pituus 175 m
- nopeus 100 km/h

Pendolinot
- 8 kpl
- pituus 195 m
- nopeus 140 km/h

Tavarajunat (suom.)
- 19 kpl
- pituus 428 m
- nopeus 70 km/h

Pispalan asemakaava

8309

Tampere

KARTTA 2

ENNUSTE V. 2040

Uudet rakennukset

päiväaikaan LA,eq,7-22

Liikenteen melutasot 2 m
maanpinnan yläpuolella
julkisivuheijastuksen kanssa

Uudet rakennukset on merkitty
ruskealla värillä

1611974.4

LIITE 12 s. 2(8)

24.11.2017



Pispalan Valtatie

8309

Paasikiventie

8048

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Puutarhakatu 10, 33210 Tampere

etunimi.sukunimi@ains.fi

Mittakaava 1:2000

Henry Niemi, DI

CadnaA Version 2017 (32 Bit)

A-painotettu keskiäänitaso

päiväaikaan LA,eq,7-22

 55-60 dB

 60-65 dB

 65-70 dB

 70-75 dB

 75-80 dB

 > 80 dB

Tieliikenne
Pispalan valtatie
- 15 000...16 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennettä
- 50 km/h

Pohjanmaantie
- 2 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennettä
- 40 km/h

Paasikiventie
- 65 000 ajon/vrk
- 3 % raskasta liikennettä
- 60...70 km/h

Raideliikenne
IC2-junat
- 30 kpl
- pituus 175 m
- nopeus 100 km/h

Pendolinot
- 8 kpl
- pituus 195 m
- nopeus 140 km/h

Tavarajunat (suom.)
- 19 kpl
- pituus 428 m
- nopeus 70 km/h

Pispalan asemakaava

8309

Tampere

KARTTA 3

ENNUSTE V. 2040

Uudet rakennukset

päiväaikaan LA,eq,7-22

Liikenteen melutasot 2 m
maanpinnan yläpuolella
julkisivuheijastuksen kanssa

Uudet rakennukset on merkitty
ruskealla värillä

1611974.4

LIITE 12 s. 3(8)

24.11.2017



Paasikiventie

Pispalan Valtatie 8309

8048

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Puutarhakatu 10, 33210 Tampere

etunimi.sukunimi@ains.fi

Mittakaava 1:2000

Henry Niemi, DI

CadnaA Version 2017 (32 Bit)

A-painotettu keskiäänitaso

päiväaikaan LA,eq,7-22

 55-60 dB

 60-65 dB

 65-70 dB

 70-75 dB

 75-80 dB

 > 80 dB

Tieliikenne
Pispalan valtatie
- 15 000...16 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennettä
- 50 km/h

Pohjanmaantie
- 2 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennettä
- 40 km/h

Paasikiventie
- 65 000 ajon/vrk
- 3 % raskasta liikennettä
- 60...70 km/h

Raideliikenne
IC2-junat
- 30 kpl
- pituus 175 m
- nopeus 100 km/h

Pendolinot
- 8 kpl
- pituus 195 m
- nopeus 140 km/h

Tavarajunat (suom.)
- 19 kpl
- pituus 428 m
- nopeus 70 km/h

Pispalan asemakaava

8309

Tampere

KARTTA 4

ENNUSTE V. 2040

Uudet rakennukset

päiväaikaan LA,eq,7-22

Liikenteen melutasot 2 m
maanpinnan yläpuolella
julkisivuheijastuksen kanssa

Uudet rakennukset on merkitty
ruskealla värillä

1611974.4

LIITE 12 s. 4(8)

24.11.2017



Pispalan Valtatie

Pohjanmaantie

Paasikiventie

8309

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Puutarhakatu 10, 33210 Tampere

etunimi.sukunimi@ains.fi

Mittakaava 1:2000

Henry Niemi, DI

CadnaA Version 2017 (32 Bit)

A-painotettu keskiäänitaso

yöaikaan LA,eq,22-7

 50-55 dB

 55-60 dB

 60-65 dB

 65-70 dB

 70-75 dB

 75-80 dB

Tieliikenne
Pispalan valtatie
- 15 000...16 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennettä
- 50 km/h

Pohjanmaantie
- 2 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennettä
- 40 km/h

Paasikiventie
- 65 000 ajon/vrk
- 3 % raskasta liikennettä
- 60...70 km/h

Raideliikenne
IC2-junat
- 8 kpl
- pituus 175 m
- nopeus 100 km/h

Pendolinot
- 3 kpl
- pituus 195 m
- nopeus 140 km/h

Tavarajunat (suom.)
- 18 kpl
- pituus 428 m
- nopeus 70 km/h

Pispalan asemakaava

8309

Tampere

KARTTA 1

ENNUSTE V. 2040

Uudet rakennukset

yöaikaan LA,eq,22-7

Liikenteen melutasot 2 m
maanpinnan yläpuolella
julkisivuheijastuksen kanssa

Uudet rakennukset on merkitty
ruskealla värillä

1611974.4

LIITE 12 s. 5(8)

24.11.2017



Paasikiventie

Pispalan Valtatie

8309

8048

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Puutarhakatu 10, 33210 Tampere

etunimi.sukunimi@ains.fi

Mittakaava 1:2000

Henry Niemi, DI

CadnaA Version 2017 (32 Bit)

A-painotettu keskiäänitaso

yöaikaan LA,eq,22-7

 50-55 dB

 55-60 dB

 60-65 dB

 65-70 dB

 70-75 dB

 75-80 dB

Tieliikenne
Pispalan valtatie
- 15 000...16 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennettä
- 50 km/h

Pohjanmaantie
- 2 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennettä
- 40 km/h

Paasikiventie
- 65 000 ajon/vrk
- 3 % raskasta liikennettä
- 60...70 km/h

Raideliikenne
IC2-junat
- 8 kpl
- pituus 175 m
- nopeus 100 km/h

Pendolinot
- 3 kpl
- pituus 195 m
- nopeus 140 km/h

Tavarajunat (suom.)
- 18 kpl
- pituus 428 m
- nopeus 70 km/h

Pispalan asemakaava

8309

Tampere

KARTTA 2

ENNUSTE V. 2040

Uudet rakennukset

yöaikaan LA,eq,22-7

Liikenteen melutasot 2 m
maanpinnan yläpuolella
julkisivuheijastuksen kanssa

Uudet rakennukset on merkitty
ruskealla värillä

1611974.4
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Pispalan Valtatie

8309

Paasikiventie

8048

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Puutarhakatu 10, 33210 Tampere

etunimi.sukunimi@ains.fi

Mittakaava 1:2000

Henry Niemi, DI

CadnaA Version 2017 (32 Bit)

A-painotettu keskiäänitaso

yöaikaan LA,eq,22-7

 50-55 dB

 55-60 dB

 60-65 dB

 65-70 dB

 70-75 dB

 75-80 dB

Tieliikenne
Pispalan valtatie
- 15 000...16 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennettä
- 50 km/h

Pohjanmaantie
- 2 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennettä
- 40 km/h

Paasikiventie
- 65 000 ajon/vrk
- 3 % raskasta liikennettä
- 60...70 km/h

Raideliikenne
IC2-junat
- 8 kpl
- pituus 175 m
- nopeus 100 km/h

Pendolinot
- 3 kpl
- pituus 195 m
- nopeus 140 km/h

Tavarajunat (suom.)
- 18 kpl
- pituus 428 m
- nopeus 70 km/h

Pispalan asemakaava

8309

Tampere

KARTTA 3

ENNUSTE V. 2040

Uudet rakennukset

yöaikaan LA,eq,22-7

Liikenteen melutasot 2 m
maanpinnan yläpuolella
julkisivuheijastuksen kanssa

Uudet rakennukset on merkitty
ruskealla värillä

1611974.4
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Paasikiventie

Pispalan Valtatie 8309

8048

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Puutarhakatu 10, 33210 Tampere

etunimi.sukunimi@ains.fi

Mittakaava 1:2000

Henry Niemi, DI

CadnaA Version 2017 (32 Bit)

A-painotettu keskiäänitaso

yöaikaan LA,eq,22-7

 50-55 dB

 55-60 dB

 60-65 dB

 65-70 dB

 70-75 dB

 75-80 dB

Tieliikenne
Pispalan valtatie
- 15 000...16 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennettä
- 50 km/h

Pohjanmaantie
- 2 000 ajon/vrk
- 7 % raskasta liikennettä
- 40 km/h

Paasikiventie
- 65 000 ajon/vrk
- 3 % raskasta liikennettä
- 60...70 km/h

Raideliikenne
IC2-junat
- 8 kpl
- pituus 175 m
- nopeus 100 km/h

Pendolinot
- 3 kpl
- pituus 195 m
- nopeus 140 km/h

Tavarajunat (suom.)
- 18 kpl
- pituus 428 m
- nopeus 70 km/h

Pispalan asemakaava

8309

Tampere

KARTTA 4

ENNUSTE V. 2040

Uudet rakennukset

yöaikaan LA,eq,22-7

Liikenteen melutasot 2 m
maanpinnan yläpuolella
julkisivuheijastuksen kanssa

Uudet rakennukset on merkitty
ruskealla värillä

1611974.4
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