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Rania-Tampellaksi nimetty alue muodostui 1800-luvun vaihteen ja ensimmais-
ten vuosikymmenten aitkana suurelta osaltaan Nasharven eteldrannan tayiid-
maa-alueena osaksi vanhaa Tampellan teollisuustonttia. Alueen nykytilaan ovat
vaikultaneet rautatien rakenfaminen 1890-luvdlla, teollisuusalusen laaienemi-
nen rautatien pohjoispuolelle, Kekkasentien rakentaminen 1970-luvulla ja teolli-
suuden levittaytyminen vield senkin pohjeispuclelle. Kanta-alueensa kiintedna
osana Ranta-Tarnpella on ydinkeskustan laajenemisaluetta. Se on myds Tam-
merkosken rantojen maisemaa vaitdmaésti jatkava ranta-alue. Rantz-alueen
maisemallinen eheyitaminen ja toiminnalhnen sekd kaupunkikuvallinen kytkemi-
nen ympéarnistbonss Tampereen ja sen keskustan omaleimaisia piiteitd vahvis-
tamalla an jadnyt likennevaylien rakentamisen jdlkeen talla tarkedlld keskusta-
alueella huolehtimatta. Em. syistd Ranta-Tampellaa koskevilla taimenpiteilla on
suuri merkitys seks kavpunkirakenteen eltd keskustan kaupunkikuvan kannaita.

Tampereen kaupunginvaltuusto paaiti 13.1.1999, ettd Tampellan vali- ja ranta-
alueen eli Ranta-Tamgellan maankayion suunnittelun selvitystyd kdynnisietdan
ja, ettd selvitystydlle varataan aikas vuoden 2000 alkuun, Maaliskuun 13. paiva-
na 2000 kaupunginhallitus padtti Ranfa-Tampellan asemakaavoituksen kayn-
nistamisests iaaditun "Ranta- Tampeflan kaavoiluksen edelfvivkset” —selvitystyGn
(YVA-selvitys, raportin osa 1) pohjalta. Asemakaavatydn ensimmaisena vathee-
na on laadittu varkutusarviointi (asemakaavan vaikutusarvioindi, rapeoriin osa 2),
joka yhdessa em, YVA-selvityksen kanssa ja sitd 1dydentaen muodostaa pohjan
asemakaavatyon loppuunsaattamiselle.

Nyt laadittu raporil kuvaa vaikutusarviointitydn sisallon ja toleutuksen sekd kes-
keisel tulokset, Kaavoituksen edellytykset —selvityksen ja asemakaavan vaku-
tusarvicinnin tavoitteena on ollut seivittad tulevan maankaytdn periaatteet ja
lucda valmiudet sellaisen maankdyildsuunnitelman laatimiselle Ranta-
Tampellan alueelle, jolle aluesn tuleva vudelleenkaavoitus voidazn perustaa.
Laaditul selvitykset ja arvioinnit ovat kartoittaneet ne mahdollisuudet, joita Ran-
ta-Tampellan alue tarjcaa Tampereen keskustan kehittamistavoitteita toteutia-
valle maankaytélle. Samalla on selvitetty kaavoitustydn edellytykset, 1ahtokohdat
tulevan maankayton tavoiteasettelulle seka suupnitelmiin vaikultavat rajoitukset,
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Ranta-Tampellan kaavoiluksen edeliytyksst

Osa 1: Ranta-Tampellan kaavoituksen edellytykset

1

2

21

JOHDANTO

Selvitystydn tavoitieena on selvittdd tulevan maankayton periaatteet ja lucda
valmiudet sellaisen maankdyttdsuunnitelman laatimiselle Tampellan vali- ja
ranta-alueelle, jolle alueen tuleva uudellsenkaavoitus voidaan perustaz. Selvi-
tystyd kartoittaa ne mahdollisuudet, joita Tampellan véli- Ja ranta-alue tarjoza
Tampereen keskustan kehittmistavoitieita toteuttavaile maankayislie. Samalla
selvitetddn kaavoitusiyon edelivtykset sekd tulevaa maankaylioa koskevaan ta-
voiteasetteluun ja suunnitelimiin vaikuttavat rajoitukset.

SELVITYSALUE JA SEN NYKYTILA

Ranta-Tampella osana kaupunkikeskustaa

Tammertkoskan rannoille sijoitiunesn teolisuuden kasvun mydtd on kasvanut
myos Tampereen kaupunki, jonka historiallinen keskusta on sailyttanyt aseman-
sa kaupungin hallinnollisena keskustana ja likekeskustana. Kaynnissg oleva
keskustan kehittdminen ja toiminnaltinen kchentaminen koskettavat myés Tam-
merkosken perinteisen teollisuusmiliodn ydinalueita, Finlaysonm ja Tampellan
teoilisuustontteja, jotka ovat parhaillzan muuttumassa toiminnciltaan monipuoll-
siksi kaupungin ydinkeskustan laajenemisalueiksi.

Ranta-Tampellaks: nimetty alue muodostui 1900-luvun vaihteen ja ensimmais-
ten vuosikymmenten aikana suurelta osaltaan Nasijarven eteldrannan thytid-
maa-alueena nsaksi vanhaa Tampeltan feollisuustonttia. Kana-alueensa kin-
tedind osana myds Ranta-Tampetla on ydinkeskustan faajenemisaluetta. Se on
mybs Tammerkosken rantojen maisemaa valittdmasti jatkava ranta-alue. Maista
syistd Ranta-Tampellaz koskevilla toimenpiteilla on suun merkitys sek@ kau-
punkirakenteen etté keskustan kaupunkikuvan kannaita,

2.2 Selvityszlueen yleiskuvaus

Ranta-Tampelian suunnittefuaiue on Tampereen keskustan kehiftamisen kan-
nalta tarkea. Alucen nykyiilaan ovat vaikultaneet rautatien rakentaminen 1890-
luvulla, teolisuusatueen iaajeneminen rautatien pohjoispuolelle, Kekkosentien
rakentaminen 1970-uvuila ja tecllisuuden lavittdytyminen vield senkin pohjois-
puolelle. Naméa kaikki ovat tapahtumia, jotka oval muuftaneet Nasigrven etelad-
raniaa oleeliisesti. Ranta-alueen maisemallinen eheyttdminen ja toiminnallinen
sek# kaupunkikuvailinen kytikeminen ymparistobnsa Tampereen ja sen keskus-
tan omaletmaisia piirteitd vahvistamalla on j&dnyt likennevaylien rakentamisen
jalkeen talla tdrkedlla keskusta-alueella huolehtimatta.

Alueen sijainti k&y ilmi chessa olevasta kartasta.
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Rania-Tampelan kaavoiluksen edellytyksst

2.3 Kaavoitus- ja suunnittelutilanne

Selvitysaiueella ovat voimassa sekd Tampereen Keskusian osayleiskaava eltd
vuonna 1995 vahvistettu asemakaava. QOte aluetta koskevasta keskusfan
osayleiskaavasta on esitetly seursavilla sivuifia. Tampelian vanhan {eollisyus-
alueen kaytiotarkoituksen muutoksen kaynnistyessad 1890-luvun alussa ryhdyt-
tiin lzatimaan Tampellan alueen osayleiskaavas, johon myods nyl kasila oleva
suunnittelualue sisaftyl. Taté osayleiskaavatydta el Kuitenkaan viety iuonnosta
pidemmatle.
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Keskustan osayleiskazvan mukaan rautatien ja Kekkosentign valinen osa selvi-
tysalusesta on keskustaioimintojen sluefta. Kekkosentien pohivispuoialia olava
- osa siita on muuttuvaa teollisuustoiminiojen aluetta, mikd merkitsee sita, etta
I: ] tuleva maankayitd alueella madrdytyy eriksesn tehtdvan selvitystydn perustest-
T lz. Keskustan osayleiskaava on esitefly ohessa.

Voimassa olevan asemakaavan mukaan Soukkapuiston lansipuolella on Tam-
pelian Esplanadin pohjcisosan katualuetta, jolfa esplanadi littyy Kekkosentiehen
joko tasclittymand tai, tarpeen vaatiessa, eritasoliitiyména. Tamén katuzlusen
IZnsipucli rautatien ja Kekkosentien valista aluefta on teollisuus- ja varastora-
kennusten kortielizlueHa, joka on ldhes kokonaisuudessaan rakennetiavissa
paakiytitarkoituksen mukaisesti  rakennusoikeuden ollessa 41580 ker-
rosalaneiidmetrid, Kekkosentien pohjoispuoclellz oleva korttelialue noudattaa
rajaukselfaan vuonna 1874 vahvistunutia asemakaavaa ia on tecllisuus- ja va-
rastorakennusten korttelialuetis, joliz ei kéyt3nnsllisesti katsoen ole rakennusol-
keutta.
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T AMPERE
KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

kartta 1 e &
MAANKAYTTO

YLEISMAARAYKSET
Aluekohtaisten maaraysten chaella yleiskaava-aluealla voidaan sallia seuraavaa rakentarmisia)
mikali siita el aihaudu haittaa alusen padasialliselle kiyitolarkeitukselle
1. Katujen ja pysakointialueiden rakentaminen _
2. Kavyen likenteen reittian, puistojen ja torien seka muiden vastaavien
vapaa-alueiden rakentaminen
3 Teknisan huollon rakanteiden ja laitteiden rakentaminen

ALUEVARAUSMERKINNAT JA -MAARAYKSET
—.-— OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAJA
TORI

KERROSTALOVALTAINEN ASUNTOALUE
Alueen kerrosalasia padosa on sijoiteltava kerrostaloihin i

PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE
Alueen kerrosalasia padosa on sijoiteltava pientaloihin

ASUNTOALUE
Alue varataan pienimuotoisille asuinkerrostaloille ja pientalcille

KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE
Alua varalaan lika-, loimista-, hallinlo- [a palvelutilaille, keskustaan
sovelluvalle asumiselle seka ymparistéhairioita aiheultamattomille
Iyopaikkatoiminnoille

JULKISTEN PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE
Alua varataan Péﬁas-'rass.n yheiskunnallisille palvelullle kuten viras-
toille Ja laitoksilla, opatus:., kulttuuri- ja sosiaaliteiminnan seka lervay-
denhuallon ?aimlut:ruilla ja laitoksille, julkisten vapaa-aika- ja likunia-
palvelujen tilollle seka seurakunnallisille rakennuksille.

YKSITYISTEN PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE
Aluo varalaan paaasiassa like- ja tormistatiloile ja nitn tbyville
varastotiloille, yksityisten hallintotoimien tiloille seka ymparisto-
hairigitd aiheuttamatiomilla tygpaikkatoiminnoille

YKSITYISTEN PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE
Alue varalaan paaasiassa like- ja loimistotiloifle ja nithin lithyville
varastatiloille, yksityisten hallintotoimien lilille sekd ymparisto-
hiirigitd aineuttamattomille lyopaikkatoiminnoille. Alueelle saa
sijoittaa myds asuniofa sihen soveltuvilla osilla

TEOLLISUUSALUE
Alue varalaan padasiassa teolhsuustoiminioja varten

TUOTANTOVALTAISEN YRITYSTOIMINNAN ALUE
TEOLLISUUSALUE, JONKA MAANKAYTTO TULEE MUUTTUMAAN

LAHIVIRKISTYSALUE
Alue varataan pawiltaiseen ylerseen virkistys- ja ulkoilukayltéon, kuten
keskustan yleisille puistoille, lahileikkialueille, pienille palickentille ja
leikkipuistoile.

LAHIVIRKISTYSALUE, JOKA SIJOITTUU ARVOKKAALLE MAISEMA-
JA [TAI LUONNONALUEELLE

URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE
Alue varalaan urheilu- ja pallokenttien alugeksi

LIKENNEALUE

RAUTATIELIIKENTEEN ALUE
VESILIKENTEEN ALUE
YHOYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE
HAUTAUSMAA-ALUE

SUOJAVIHERALUE

VESIALUE

TAMPEREEN KAUPUNGINKANSLIA
KAUPUNKISUUNNITTELURYHMA  28.11.1994
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3  PROSESSIN TYOVAIHEET, OSALLISTUMINEN JA VUCROVAIKUTUS

13.1.1999 kaupunginvaituusto paath, efta Tampeltan véli- ja rante-alueen maan-
Kkaytdn suunnitteiun selvitystyo kaynnistetdén ja ottd selvitystydlie varataan ai-
kaa vuoden 2000 alkuun. Tuleva suunnitiei padtettiin tehdd 1.1 2000 voimaan
astuvan uuden maankayttd- ja rakennusiain hengessd, mikdé merkitsi entista
vuprovatkutteisempaa suunnitteluprosessia. Osallistuminen ja vuorovaikutus py-
rittiinkin koko prosessin ajan littdmasn osaksi vaikutusten arvicinnin muita val-
heita.

Prosessia varten jarjestettyjé asukkaiden vaikutuskanavia olfivat mm. yieisotilai-
suudet (suuliinen ja kigalinen palaute), kyselyt ja haastattelut, internet-sivut
{verkkokeskustalu) ja yhteistydryhmén tofminta. {isdksi keskustelua on kayty
mm. iehtien yieistnosastoilla.

Vaikutusten arviginti on noudattanut seurgavia tybvaiheita

i Olemassa olevan tiedon kokoaminen ja tarkistaminen. Osallisiumis- jJa anvi-
cintisuunnitelman laatiminen, osallisten madrtaminen ja prosessia valvovi-
en tydryhmien nimeaminen.

Vaihtoehiojen suunpittalu.

Vaihtoehtojen valinta ja esittely.

Perusselvitysten taydentaminen ef vaihtoehtojen tarpeen mukaan.
Vaikutusten arviointi ja vaihtoehtojen vertaiiuy

Johtopaatokset ja suositukset jatkotoimenpiteille.

R

Prosessin pastydvaineet on esitetly tarkemmin seuraavan sivun prosessikaavi-
0S54,
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3.1 Organisaatio ja tySryhmat

SuunnittelulySryhima

Yhieistyoryhma

Selvitystydla ohjaamaan perustettiin suunnittelutysiyhind ja osallistumisproses-
sia ja vuoropuhelua toteuttamaan yhiteistyoryhma. Suunnitteluryhma, joka
koostui Tampsreen kaupungin seké alueen omistajan, YIT:n edustajista, aloith
tyénsa maaliskuussa 1989 pohtimalla uuden rakennuslain mukaisen osallistu-
misprosessin toteuttamista waavoitusta edeltdvassa esisuunnitteluvaiheessa se-
«a alkanaan varsinaisessa mahdollisessa asemakaavatyossa, Osaffistumista ja
vuorovaikutusta varten perustettu yhteistybryhma aloitti toimintansa kesakuus-
sa. Ryhma pynttiin saamaan mahdoliisimman hyvin osallisia tahoja edustavais!.

Tampereen kKaupungin kaupunginjohiaia padtti nimeta kaupungin edustajiksi
kaavoituksen edellytylsid selvittavaan tydryhmaan (suunnifteluryhmé} seuraavat
henkilét

Esa Kotiiahti apulaiskaupunginjchtaja, puhsenjohtala
Lasse Eskonen apuiaiskaupunginichtaja

Kristiina Jiaskeldinen asemakaava-arkkitehti

Matti Perdmaa kiinteistéjohtaja

Jyrki Laiho kaavoitusjohtaja

Risto Laaksonen fikenneinsingon

Suunnitielurvhman sihteeriks! valittin kaupungin teknisen toimen suuntitteluin-
sindbri Lauri Vaindnen. YIT:n edustajing tybryhmassa ovat olleet mukana
aluejohtaja Jukka Terhonen, rakennuttajapaaliikksd Antti Varpe ia projektipdal-
likké Pasi Suutari. Tielaitoksen edustaja suunnittelupaailikke Matti Hiyssi kut-
suttiin ryhman jaseneksi tyén kayrmisiyttya, Suunniteluryhimén konsultteina ovat
foimineet maankdyteén suunnittelussa Arkkitehiitoimisto Erkki Helamaa ja Keiio
Heiskanen Oy, likentesliisissa tarkasteluissa A-Tie Oy ja tunnelin lisdselvityksen
seki siitaratkaisujen kustannusseivityksen laatijana A-insinéérit Oy. Suunnitte-
iukeskus Oy on vastannut kokonaisuudessaan vaikutusarviointiprosessista,
vaihtoehtojen vertailusta, yhdyskuntataioudeliisista tarkasteluista seka selvityk-
sen raporoinnista.

Yhteistyoryhma koostui seuraavista asukkaiden ja yhteistjen edustapsia:

Mervi Juntunen, As. Oy Treen Soukannnne

Marja Heinonen, Lapinniemi seura ry

Raimo Vasara, As Oy Nasilinnankatu 9

Kimmo Virolainen, Tampereen ympéaristonsucjeluyhdistys {Pirkanmaan uon-
nonsucjeltpitn)

Raimo Ainasoja, Yrittajien kuntayhteistybheniild

Lasse Peltonen, Tampere-foorum, Locality in the Global Net-projekti {Tampere
21 suunnitteivkuituuriryhma)

Yhieistyoryhmassa ovat lisgksi teiminest seuraavat kaupungin, vallion viran-
omaisten sekd alueen omistajan (YIT) edustajat:

Matti H5yssd, Tielaitos Hameen tiepiin
Seppo Mikinen, Pirkanmasan ympanstikeskus
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Esa Kotilahti, Tampereen kaupunki, Tampereen kaupunginkansha

Jyrki Lathe, Tampereen kaupunki, ympénstéioimi

Kristina Jagskeldinen, Tampereen kaupunki, ympéristotoimi

Anna-Leea Hyry, Tampergen kaupunki, kaupunginkanslia / viestintayksikks
Lauri V&n&nen, Tampereen kaupunki, katuyksikks, yhteistydryhnan sihteer
Jukka Terhonen, YIT-Rakennus Ovi

3.2 Osallistuminen, vuoropuhely
321 Osallistumis- ja arvicintisuunnitelma.

Osallistumnis- ja arvicintisuunnitelima valmistui huhtikuussa 1999, Se esiteltiin
yleisdlle ensimmdisessd yleisttilaisuudessa ja se on valmistumisensa jilkeen
oilut néhtévilld Ranta-Tampellan {Tampereen kaupungin) kotisivuilla. Osallistu-
mis- ja arvicintisuunnitelmaa on tarkennettu prosessin aikana tarpeen mukaan.

3.2.2 Yieisdlilaisuudet

Ranta-Tampellan suunnitfeluun liittyen jarestettin ensimmaisesss vaihsessa
kolme yleisdtilaisuutta. Ensimmainen jariestettiin 25.5.1999. Tilaisuudessa ker-
rottiin suunnittelun &htokohdista ja esiteltiin osallistumis- ja arvicintisuunnitelma.
YleisOlld ofi mahdollisuus esiitdd mielipiteensd sekd suullisest eftd kirjallisesti.
Tiaisuudessa ofi myds mahdollisuus ilmoittaa kiinnosiuksensa yhteistydryh-
maan osallistumisesta, Asukkaita ja vhicisdjen edustajia paikafle saapui yhteen-
58 61,

Toinen Ranta-Tampellan  yleisttitaisuus, Tampelia-foorumi,  jarjestettin
27.10.1999 sen jalkeen, kun arvicitaval vaihtoehdot ofi magritelty. Tilaisuus oli
suunniteltu vapaamuotoiseksi ja se kesti klo 14:sta klo 19 asti. Tavoitteena oli,
efta asukkaat voival henkildkohtaisesti keskustella suunnittelijoiden kanssa eri
aihepiirien ympérille kottuissa toimipisteiss3, Tilaisuudessa pidettin kaksi alus-
tuspuheenvuoroa, joissa esiteltiin faadittuja vaihtoehtoja. Osancitajia oli arviolta
200 henkead.

Tampella-foorumin yhieydessd jarjestettin keksi kyselyviutkimusta: asukas-
kysely, jossa tiedusteltin asukkaiden nidkemyksid eri vaihtoshdoista ja osallis-
turnismahdoliisuuksista, ja taloyhiidits koskeva kysely, jonka tavoitteena ol kar-
toittaa en taloyhtididen nakemyksid vaihtoehdoista ja vailkutusten arvicinnista,
Taloyhtipitd koskevat kazvakkeet lghetettin postitse, asukaskyselykaavakelta
sai yleisGtilaisuudesta. Tilaisuudessa ofi myds mahdollista jattas vapaamuoioi-
nen miclipidelomake.

Koimas yieisttilaisuus jafestettin 1.2.2000, jolloin esiteltin ensimmaisen vai-
heen YVA-selvityksen alustavat tuloksef,

3.2.3 Keshkustelu verkossa

Prosessin alkuvatheesta I3htien Tampereen kaupungin kotisivuilla on oliut mak-
dollisuus saada tietoa Ranta-Tampellan suunnittelusta ja osallistua verkkokes-
kusteluun. Yuoden 1999 aikana sivuille j&tettiin 26 kommentiia,
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324 NMuu palaute

3.2.5 Tiedoltamingn

Selvityksen edetessi taydennettiin verkkosivuia jatkuvasti uudella materiazlila,
Nelian maankayttavaihtoehdon tasmennyltyd, esiteltin ne internetissd ja annet-
fin mahdollisuus niiden kommentointiin, Vastauksia vaihtoehtojen hyvista ja
huonoista puolista saatiin padasiassa yhteensé noin 70 kappaietia,

Koko prosessin ajan suunnittelijat ovat vastaanoitaneet entyyppista kirjalfisia ja
suuilista patautetta. Suunnittelijoiden yhteystiedot on olleet esilla yleisttilaisuuk-
sissa sekd intemetisss. Suunnitteljoita on voinut 1hestyd myds sahkdpostitse
esim. Ranta-Tampellan kotisivujen kautta. Tampefla-foorumin yhieydessa to-
teutettiin muutarnien asukasedustajien teemahaastatielua.

Asukkast

Molemmista yleisétilaisuuksista iimoitettin paikallisissa lehdissa. Lisahksi tilzi-
suuksista tiedotettiin kirjeitse valittéman vaikutusalueen taloyhtictie (n. 80). Ta-
loyhtididen kifjeet osoitettiin isannditsijdille ja isannditsijatietojen puutiuessa ta-
loyhtitiden halitusten puheenichtajille.

Luottamusslimet

Kaupunginhallitukselle jarestettin info-tilaisuudet 24.5.1999 ja 3.8.1999 seka
kaupunginvaltuustolle 1.12.1828, Ymparistdlautakunnalle ja tekniselle lavtakun-
nalle jarjestettin informaatictilaisuus 8.2.2000.

Viranemaistahot ja muut osaliiset
Tietaitoksen ja Pirkanmaan ymparnisidkeskuksen edustajat oftivat osaa yhieis-

tydryhmédn toimintaan, Vaihtoehtoja koskien jariestetiin viranomaisneuvoticiu
13.9.1999 sekd 8.2.2000 (kutsun saajat Pirkanmaan ympéristokeskus, Tielai-
tos, Ratahaliintokeskus, Pifkanmaan litto, TE-keskus / katatalousyksikko, Ga-
sum, Sonera, TPO, Pirkanmaan Jatehuolio, Mets3-Serla / TAKO, Alakoskil.

Seuraavilta tahoiita pyydettiin lausunnot:

Pirkanmaan ymparisibkeskus, Tielaitos Hameen tiepin, Ratehalintokes-
kus/Kiinteistoyksikkd, Pirkanmaan litto, Hameen tybvoima- ja clinkeinokes-
kusfalatalousyksikks, Gasum Oy, Sonera Oyj, Tampereen Puhelin Oy, Pir-
kanmaan Jatehuolio Oy. Metsa-Serla Oyj /Takon kartonkitehdas, Alakoski Oy
c/o Takon kartonkitehdas, Tampereen kaupunki / ymparisidvalvonta, Tampe-
reen Sahkdlaites. Lausunnon jatidneet ja lausunnot on esitetty litteessa x.

Lehdisio
Tampereen %aupungin toimesta prosessin e vaiheessa laadittiin 12 Ishdistotie-

dotetta sekd jarestettin 3 tiedotustilaisuutta tiedotusvilineille,
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3.3 Analyyttinen Hierarkia Prosessi (AHP)

3.3.1 VYleista

Analyyttinen Hierarkia Prosessi (AHP} on monitavoitieisen padtoksenteon me-
netelmd, jolla paditksentekovaihitoehlojen keskindinen paremmuus saadaan
hajottamalla monimutkainen ongelma osin. Menetelma tarjoza loogisen ja jar-
jestelmaliisen apukeinon manimuotoisen hankkeen kokeonaisuuden hahmottami-
seen ja vaihioehtojen vertailuun,

Tistokoneavusteisen AHP-vertailun |Zhtokohtana on  hierarkiakaavio, johon
kootaan vertailun ja hankkeen kannslta tdrkeinmat tekijat eli kriteerit. AHPla
pyritéan loviamaan asetetuisia vaihtoshdoista ns. paras vaihtoehto. Kappalesn
9 yhieydessd on esitetty Ranta-Tampellan vaihtoehtojen A - D tarkasielussa
k&yltetty hierarkiakaavio.

AHP-verailu suoritetaan kahdessa vatheessa. Ensimmaisessd vaiheessa hie-
rarkiakaaviossa esitelyille tekijtille (pastekijat. vaikutukset ymparnstdon, vaiku-
tukset yhdyskuntatalouteen, valkutukset ihmisting madratadn painotuskerroin va-
filid 0-100 sen mukaan, kuinka tarkeéna kyseists tekijda pidetdan

Toisessa vaiheessa suoritetaan vaihtoehiojen pareitainen vertailu jokaisen
alimman {tarkimman) tason tekijan osalta erikseen. Vastazaja valitses kerrallazn
kahidesta vaihicehdosta  {esimerkiksi  Nolla-vaihtoehdosta ja  Pinta-
vaihtoehdosta) Kumpi niistd on tarkastellun tekijgn (esimerkiks! kaupunkikuvan)

osalta parempi,

3.3.2 AHP:n hytdyntdminen Rania-Tampellan vaihtaehtojen ventailussa

Analyyitisen Hierarkia Prosessin hyddyntaminen Ranta-Tampellan vaihtoehtojen
vetailussa toteutettin siten, etta konsulteista ja virkamiehistd koostuva ns.
Yishuryhima” sekd yhteistybryhma vastasivat kinallisesti vertailua varen tehtyyn
kyselyyn. "lskuryhman” tuloksista koottiin ns. asiantuntija-arvio, jossa kunkin
vastaajan osaita huomicitin vain hanen omaan erifyisosaamiseensa littyvat
vastaukset.

Asiantuntija-arvion seka yhteistydryhman fulokset on esitetty kappaleessa 9.

4 PERUSSELVITYKSET

41 Alemmin fehdyt selvitykset

Tampellan alueen suunnittelu on oilut kdynnissa koko 1990-luvun. Prosessin ai-
kana on kertynyt mittava mdard tutkimuksia, selvityksia ja sbunnitelmia, jotka
ovat olleet pohjana nyt laaditville arviginneille. YVA-selvityksen lahtékohtana
ovat ollegt seuraavat asiakirat:

Koskenniskan sillan vesicikeuden [upahakemus. Suunnittelukeskus Gy
{1998).

Sisaltden mm:
Vesistoalueen yleiskuvaus, Kokemdenjoen vesistin vesiensuojeluyhdisiys ry (1898},
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- Kuvaus Tammerkosken kalastusoloista ja koskenniskan sillahankkeen vaikubuksista mihin,
Kokemdenjoen vesistén vesiensuoyeluyhdistys oy {1988)

- Kuninkaankaluy valilla Satghunnankatu — Koskenniskan silia, Yieissuunnitelma. Tampereen
kaupunki jg A-Tee Oy [ 1908}

Koskenniskan sillan liikkenneselvitys, Suunnittelukeskus Gy (1898).

Aspinniemen vesistttiyitd f lupahakemus. Suunnitielukeskus Qy (1998).

Sisdithen mm;

Kalastusalirest ja kalastuskunnat

Lausurto kalastosta ja kalastuksesta

Lusettelo maa- ja vesialueiden ormislussuhteista
Taytibsuunnitelmat, Gootesti Oy

Saastuneiden maiden ja rakennusten mittaus- ja analyysimeneteimien ke-
hittsminen. TEKES ¢ Tampellan ympérnistctekniikkaprojektl, Suunnittaelukaskus

Qy {1996-1998).
Ranta-Tampellan alueen kehittimisvaihieehdot, tyGraportti {1987}

Ranta-Tampellan alueen kehittémisvaihtoehdot, tiivistelma (1997}

Tampellan kanta-alue. TEKES: On-line analytiikan ja kenttémittauslaitteiden
kehittiminern. Asemapiirres / ndylepisteet. Suunnittelukeskus Oy (1967}

Tampellan kanta-alueen teollinen historia ja alueen tehdastoiminnan ym-
paristévaikutuksia, Suunnittelukeskus Oy (1987).

Tampellan Esplanadi valilld Tampella — Kekkosentie, yleissuunnitelma.
Tampereen kaupunki, kuntatekniikkakeskus ja A-Tie Oy (1997}

Nésijirven etelipsan virtausselvitys. Hameen ymparistikeskus (1996).

Faasikiven — Kekkosentien vathtoshdot valilld Santalahti — MNaistenlahti.
Pinta-vaihtoehto A 1 ja Lityntitunnelivaihtoehto A 4. Selvilys periaaterat-
kaisuista ja rakentamiskustannuksista. A-Insindorit Oy, Geotesti Oy, Ark. tsto
Helamaa & Heiskanen Qy, Suunnittelukeskus Oy ja YIT-Yitymd Oy (1988).

Paasikiven - Kekkosentien vaihtcehdot valilld Santalahti — Naistenlahti.
Lis#selvitys vaihtoehdoista A1, A4 Ja AS. Suunnitielukeskus oy, A-Insingdrit
Oy, Geotesti Oy ja Ark. tsto Helamaa & Heiskanen Oy (1996).

Tampereen keskustan osayleiskaava 1995 Tampereen kaupunginkanslia
Kaupunkisuunnitteluryhmd Ympéristoviraste julkaisuja 2/1895

Kanta-Tampellan alue. Paasikiventien — Kekkosentien tunnelivaihtoehto, yh-
teenveto, Suunnitielukeskus Cy, Helamaa & Heiskanen Qy, An Yidnhen TaY,

Excfennica Oy (1985,

Tampellan kanta-alueen vesihuollon yleissuunnitelma. Suunnittelukeskus
Oy {1995).

Finlayson - Tampellan yhdyssilta. Seivitys 9.2.1985, |.TT-Group Oy (1995},

Tampellan kanta-alueen osayleiskaavan YVA, Suunnittelukeskus Oy {1994).
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Tampela Julkisten ulkotilojen yleissuunnitelma. Tampereen kaupungin ym-
paristvirasto, kaavoilusyksikkd ja hikennesuunnitteluyksikkd, Tekninen toimi,
suunnitieluyksikkd ja puistoyksikko (1984}

Kanta-Tampellan meluselvitys. Tampereen kaupunki, ymparistovirasto, kaa-
yoitus. Tampereen Viatek Oy (1994}

Risto Laaksonen: Finlaysenin ja Tampellan alueiden litkennesuunnittelu.
(Tampellan kanta-alueen asemakaavan muultoksen selostuksen osa}) Tampe-
reen kaupunki, Ymparistovirasto, Likennesuunnitteluyksikkd {1924)

Tampellan aiueen kaavatalousselvitys. Suunnitielukeskus Oy {1993). (Sis&l-
tyy Tampellan kanta-alueen osayleiskaavan YVA aan)

Tampereen keskustan liikenneselvitys 1993, Tydraporti. Tampereen kau-
punki. LTT-Group Oy {1983}

Tampellan kanta-alueen kaavoitus, Kekkesentien eritasoliittymén vaihtoeh-
toselvitys. Suunnittelukeskus Oy {1993).

Tampellan kanta-alueen kaavoitus, Paasikiven — Kekkosentien suunnittelu
vililld Santalahti - Naistenlahti. Selvitys linjausvaihtoehdoisia, A-Insinddrit Oy
{1892}

Tampelian Kanta-alueen kaavoitus. Meluselvitys. Tampereen kaupunki, Ark.
tsto Helamaa & Heiskanen Oy ja Suunnitielukeskus Qy (1892).

kaavoitusvirasto, Helamaa & Heiskanen Oy, Al-Yhtié Oy ja Suunnittelukeskus
Oy (1992},

Tampelian kanta-alueen suunnitisiv. Vesihuellon esisuunnitelma. Suunnitte-
lukeskus Oy {1992

Keski-Luopa Kar. Yhdyskunnan erilaisten toimintojen aiheuttamat matka-
tuotakset, Diplomitys. TTKK 1992.

Tampellan kanta-alueen kaavoitus. Tammerkosken silkaselvitys. A-Insinddrit
Oy, Ackkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy, Suunnittelukeskus Oy. Tampe-
reen kaupungin kaavoitusvirasto {1992).

Tampellan kanta-alueen suunnittelu. Selvitys ratavaihtoehdoista. Suunnitielu-
keskus Oy, A-lnsinddrit Oy ja Geotesti Ky (1991).

Tampellan  kanta-alueen  suunnitiely.  Yhieiskdyttftunnelin  teknis-
taloudellinen selvitys. Suurnittelukeskus Oy (1981}

Tampellan kanta-zlueen laajennettu kutsukilpaily. Kilpailumateriaah, anvos-
telupbytakirfa ym. {1990-81).

Teollisuustilojen uudelleenkiytén kehittiminen. Sovelluskehteena Tampe-
reen keskusta, Tampereen kaupunki. TTKK, Ympdéristdministenid, Asuntohalli-
tus (1989)



14

4.2 YVA-prosessin aikana tehdyt selvitykset

YWAD yhteydessa on tehty useita enillisselvityksia, joissa on tukeuduttu aiem-
missa selvityksissd saatuihin fletoihin, Seuraavassa on lustielo uusimmista sel-
vityksistd:

Aspinniemen vesistitaytén toteufettavuuden arvieinti, lausunte. VTT yh-
dyskuntatekniikka. {2000).

Lifkennetunnelin rakentamiseen liittyvien tukimuurien seki betoni- ja kal-
otunneleiden kustannusarvion paivitys. A-Insindorit Oy ja Suunniltelukes-
kus Qy. (2000).

Ranta-Tampellan kehittimisvaihtoehtojen tarkasteiu kaupunkikuvallisten
ja —rakenteellisten vaikutusten sekd kujttuurivaikutusten pohjalta. Knstiina

Jaaskelainen, {(2000).

Ranta-Tampellan liikenteellinen tarkastelu. A-Tie Oy. (2000).

Sosiaalisten vaikutusten arviointi. An Yiénen. (2000},
Yhdyskuntatalcudelliset laskeimat. Suunnittelukeskus Qy. (20009,
Ympiristbvaikutusten arvieinti pintasuhteiden, maa- ja kallicperdn ja poh-

jasedimenttien puhtauden seké rannan tayion osalta. Suunnittelukeskus Oy.
(2000),

Naiden erilisselvitysten lisdksi on vaikutusarvicinnin pohjana kaytetly viran-
omaisten ja muiden vaikuiustahojen kannanottoja, jotka on luetelly seuraavas-

sa;

« Pirkanmaan ympdaristikeskus, yhieistySryhmassa Seppo Mékinen

« Tiehitos Hameen tiepiin; suunnitteluryhmassé Matti Hoyssa

» Ratahallintokeskus/ Kiinteistdyksikké; kirjallinen kannanotto 9.12.1998

+ Pirkanpmaan liitto, kirjallinen kannanotio 16.12.1999

+ Hameen tydvoima- ja elinkeinokeskus/ kalatalousyksikkd, kirallinen kan-

nanotto 9.3.1998 (lausunto Lansi-Sucmen vesioikeudelle)

Gasum Oy, Valkeatan maakaasukeskus, neuvotielu 20.10.1985

Sonera CQyi; kirjallinen kannanotto 7.12.1998

Tampereen Puhelin Oy, kustannusvertailu televerkon osaita

Tampereen kaupunki / ymparnistovaivonta; kannanotto meluhaitoista ja

padstdistd 28.10.1998

» Tampereen Sahkolaitos; kaukoldmpdverkon muutostdiden kustannusanic
12.11.158¢

Kaikki YVA-vaiheen aikana tehdy! erillisselvitykset sekd viranomaisiahojen ja
yritysten kannanotot on koottu yksiin kansiin. Kokonaisuus on nimeitd Ranta-
Tampella — kaavoituksen edellytykset YVA-selvitys, asemakaavan vaiku-
tusarviointi — Erillisselvitykset ja kannanotot {v. 1999 — 2000).



15
Ranta-Tampellan kaavaituksen edeliytykset

5  VAIHTCEHDOT

5.1 Waihtoshtojen muodostus

Kaavoituksen edellytyksien selvittdmiseksi on Ranta-Tampellan yhieistyd- ja
suunnitteluryhma valinnut nelia alustavaa maankdyltovaihtoehioluonnosta,

Yksikasn luonnoksista e ole valmis suupnitelma alueen kaavoituksen pohiaks
yaan ne on tarkoitetty auttamaan suunnittelukohteen mahdollisuuksien, ominai-
suuksien ja vaikutusten arvioinbia.

Ehdotukset maankayton vaihtoehdoiksi on pyritty valitsemaan nin, etta ne ovat
todellisia vaihtoehicja alucen maankiyitlle ja -kaytto-tarkoituksile, eivat yksi-
tyiskohtien tai yksittdisten toimintojen vaihtoehtoja. (Vaihtoehdot - variaatiof

Ranta-Tampeltan maankayttosuunnitteluun olepnaisimmin vaikuttava asia on
suhtautuminen aluetta halkovaan Kekkosentiehen KéyHétarkoitusten valinta
maardytyy pitkéiti sen mukaan, miten Kekkosentien melu- ja paastihaitat 5aa-
daan heideftua.

Rautatien siftamistd on tutkitie osayleiskaavavaiheessa ja todetty nykyisen lin-
jauksen tarjoavan parhaat edellytykset alueen maank&yitdon. Lisaksi radan
muutostyd! kelmannen kiskoparin lisdamiseksi Tampsllan alueella ovat parhail-
laan kaynnissd nykyisen ratalinjauksen mukaisesti.

Esitetyt perusvaihtozhdot ovat kuitenkin vasta lahtSkohtia aiveen maankayllo-
vaihtoehtojen madriidmiseksi. Kun suunnitelmat tarkentuvat, nithin voidaan si-
sallyttas 1ahes kaikki t3han ashi esiin tulieet suunnitteluideat, joita on saatu yh-
teistytryhmalts ja yleistkeskusteluissa.

52 Luonnosten 13htSkohdat

Tampellan aluesn suunnittelukilpailun kilpailuohjelmassa {1990} on tavoitteeks)
asetetiy Tampereen keskustan vahvistaminen littédméalla Tampellan alue elimel-
liseksi osaksi ydinkeskustaa. Kilpailuohigimassa suunnitelmiita edellytettin mm.
aktilvisen rantakaupungin luonnetta ja ranfa-alueiden saattamista kaupunkilais-
ten yhieiskdybitdn,

Muita keskustasuunnittelulte asetetiuja tavoitteita ovat olleet keskustan teolli-
suuszalugiden kytkeminen toiminnalliseksi, likenteslliseksi ja kaupunkikuvatlisek-
si osaksi Tampersen keskustaa sekd asumisen, erityisesti perheasumisen
edeliytyksien lisdaminen keskustassa, Tavoitteana on myos lisata keskustan
edellytyksia vetovoimaisena yitys- ja liiketoiminnan sijaintipaikkana.

Maankdvittluonnoksissa on rakennusten keskikorkeudeksi ajateltu 6 - 8 ker-
rosta, mikd jatkaa Kanta-Tampellan asemakaavan peruslinjaa. Suunhiteimasta
fiippuen vaihtetee kerrosiukumadra kuitenkin er suunnitelmissa yksikemmoksisen
rantakahvilan ja viisitoistakerroksiseen toimisto- tai hotellirakennuksen valila.
Kerrosalan mésrd vaihtelee t3lléin A -vaibtoehdon n. 90 Q00 m? ja B -
vaihioehdon n. 180 000 m? valilla.

Aluzen asukasmasréd vaihielee ratkaisusta rippuen 0 - 4000 asukkaaseen. Eni-
ten tybpaikkarakentamista on vaihloehdossa B (n. 4000 fyopaikkaa}.
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5.3 Vaihtoehdot

Pysakgintiratikaisut perustuvat pysakointilaitoksiin, korttelien kellarikerrosten py-
saksmtinalleinin seka vahiisesséd masrin kadunvarsipaikoitukseen.

Kaikille vaihtoehdoille yhteistd on rannan saatiaminen kaikkien kaupunkilaisten
vapaaseen kiytt@ion ja mahdollisimman sujuvien kulkuyhieyksien luominen
ranta-aiueen ja Kanta-Tampellan seké Tampereen ydinkeskustan valille,

Useat tekijdt kuten rannan taytdn maara, rakennusoikeuden madrd, rakennus-
ten korkeus, rannan kasittely ja alugen sisdinen liikkenne ovat kaikissa vaihtoeh-
dossa ratkaistavissa nyt esitelystd poikkeavast ja ne tulevatkin tarkentumaan
jatkosuunnittelussa.

Suunnitelmiin vaikuttavat sina myds erni ratkaisuien kustannukset, joihin maan-
kaytdn tehokkuus on suhteutettava.

Kaavoituksen edellytyksien selvittdmiseksi on Ranta-Tampellan yhieistyd- ja
suunnitteluryhma valinnut nelia alustavaa maankdyttévaiktoehtoluonnosta, jotka
oh esitelty seuraavilla sivuilla,

Yisikaan luonnoksista e ole valmis suunnitelma alusen kaavoituksen pehjaksi
vaan ne on tarkoitetty auttamaan suunnittelukohteen mahdolisuuksien, ominai-
suuksien ja vaikutusten arviointia, Selvitystyd aloitettin ennen maankaylto- A
rakennuslain voimaantulea, joten rakennusoikeuslaskelmat on laaditiu vanhan
rakennuslain mukaisten laskentaperusteiden pohjaita.

Vaihtoehdot A B C D
Puiste-ve Pinta-ve Kansi-ve Tunneli-ve
* Asuntoja k-m’ - 54800 91300 157 500
* Liike- ja toimistotilea k-m? 90000 127200 47 500 17 500
Yhteensd, k-m’ 90 000 182000 138 80D 175 00D
* Asuntofa - 750 1200 2100
* Asukkaita - 1 600 2 700 4 600

* Tyopaikkoja 3000 4 200 1800 800
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Ranta-Tampelian kaavoituksen edeliyiykset

531 A "Nolia -vaihtoehto”

Kyseessa on oikeastaan Nolla+ fai Puisto-vaihtoehto, koska nykyisen kaavan
sallima teollisuuden varastoalue ei ole ndin merkittavalla paikalla kenenkaan in-
tressien mukainen KayHStarkoius.,

Suunnitelmassa Kekkosentie kulkee nykyisella paikallaan ja jakaa alueen kah-
teen osaan. Likennevaylien valin jagvalle alueelle on suunniteltu fivis toimisto-
ja likerakennusten korttelivyhyke. Aspinniemed on puolestaan ajateflu kor-
keatasoiscksi rantapuistoksi jdrven ja toimistovyShykkeen valiin. Pienella fisa-
taytdlla rantakaista voidaan muodostaa erlaisille yleisdkeskusteluissakin esiin-
tyneille vapaa-ajantoiminnoille soveltuvaksi virkistysalueeksi, Rannan virkistys-
kayitéa ideoitaessa on kuitenkin hucmicitava rannan syvyys, imansuunta seka
nieman syndisekss ja enistyneeksi iddva sifainti Kekkosentien melumuurien taka-
na.

Valizlueella on suunnitelmassa hyvat edeliytykset kehiltys vetovoimaiseksi yri-
tys- ja litketoiminnan keskukseksi. Sijainti likenteellisesti nakyvallz paikalla, fiy-
va saavutetlavuus, ydinkeskustan vafitdn itheisyys sekd upea jarvimaisema
saattaisival tuctiaa aiueelle paakonttoritasoisiakin toimistorakennuksia.

Rakentaminen on tdssé vaihtoehdossa kokonaan lilkenne- ja rautatiemelualu-
eelle soveltuvaa like- ja toimistorakentamisia, Kerrosalan madri luonnoksessa
on noin 90 Q00 m?, mikd tarkoittaa arviolta nefjaétuhatta typaikkaa. Autopaikat
on tarkoitus sijoittaa rakennusten kellarikerroksin ja ratavarren pysakdintitaloon.

Kuvissa seuraavilla sivuilia on esitetty Nolia-vaihtoehdon maankaytiokaavio se-
k& kuvasovite.
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Ranta-Tampetlan kaavoituksen edeliviykset

532 B "Pinta-vaihtochio”

Pinta -vaintoehdossa Kekkosentie kulkee nykyiselld paikallaan ja likennevaylien
véliselle meluvyshykkeelle on sijoitetty fike- ja toimistorakennuksia. Rannan
tuntumaan on suunniteltu korkeatasoisia asuinkortteleita. Niiden melusucjaus on
hoidetty Kekkosentietd vastaan sijoitetuilla toimistorakennuksiila, joiden afim-
missa keroksissa sijaitsee mybs padosa rannan pysakdintitiloista.

Ranta-alusen kasittely on juonnoksessa kaupunkimainen. Keskustarakenne
ulotetean Nasijrven rantaan ja kaupunkijulkisivua muodostavan rakennus-
rintarman edessd kulkee - Tampereeita oikeastaan kokonaan puuttuva - ranta-
hulevardi. Suunmitelma edelivitdd korkeatasoisia toteutusta niin rakentamisen
kuin perustason kasittelyn osalta, mutta tuottaa onnistuessaan yuden kaupunki-
rakennetta rikastuttavan elementin Tampereen keskustaan.

Asuinkorttelit on suunnatiu siten, ettd korttelipihat ovat suojaisia etelaan avauiu-
via leikki- ja oleskelualueita. Suurin osa asunnoista on avattavissa jarvimaise-
maan. Rantabulevardia eldvdittamaidn on asuinkortteleiden maantasokerrok-
seen ajateltu pieniz liketiloja ja rantakahviloita, joiden syntyminen likennevayli-
en ja foimistokortteleiden erottamaile rantakaistalle ei kuitenkaan ole itsestaan-
salvyys.

Vaittoshdossa esitetdsn lagjaa tayitdd Nasijdrveen, jolta asuinkiytidoon soveltu-
vat korttelipihat olisivat mahdollisia. Laaja tayttd puolestaan edellyltdd rittavaa
rakennusoikeutia ollakseen taloudellisesii perusteltavissa. Rakennukset ovat
padosin 67 keroksisia, mufta rantakortteleissa on mys kaksioistakemoksisia
kaupunkisiluettia rytmittavia pistetaloja. Rakennusoikeutta luonnoksessa on
vaihtoehdoista eniten eli n. 160 Q00 m? ja asuinrakentamisen osuus on 30 %.
Alueslie muutiaisi arviolta 1600 asukasta ja tybpaikkojen méaara olisi n. 4200,

Kuvissa seuraavilla sivuilla on esitetty Pinta-vaihtoehdon maankayttbkaavio se-
ka kuvasovite.
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"PINTA -VAIHTOEHTO" PAIVAYS 31081

MAANKAYTTORAAVIO

Asuntoja 54 800 k-m
Liike- ja toimistotilaa 127 200 k-m
Yhteensé 182 000 k-m
_Asurrh::-ja _TSI} o

Asukkaita 1600

Tytpaikkoja 4200
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Ranta-Tampellan kagvoituksen edelivtykset

533 C "Kansi-vaihtoehto”

Kansi -vaihtoehdossakin Kekkosentien linjaus sédilyy entiselldan, mutta se ylite-
taan kansirakenteella. Kattamalla tisosuus voidaan Kekkosentien kaupunkira-
kennetta pirstovaa vaikutusta plenentad ja valita asuinrakentaminen alueen
paakayitttarkeitusvaihtoehdoksi.

Suunniteimassa rakentarmninen sijoittuy #&hes kokonaan nykyisen rantaviivan si-
sapuolelle ja t3ytdn osuus jad huomattavasti B ja D -vaihtoehtoja vahaisemmak-
si. Rakennusmassat on terasscitu ja asuinkorttelit avawluvat vivhkamaisest jar-
valle, jolloin suurimmasta osasia asuntoja avautuu nikymid jarvimaisemaan.
Toisaalta pohjoiseen avoimet ptha-alueet ovat umpikorttalipihoja alftlimpia Na-
sifErveltd puhaltaville tuulille.

Asuinkorttelien pthat nousevat portaittain kohti kantta ja pihakansten alle on si-
joitett padosa asuinkortteleiden autopaikoista, Kekkosentien kattaminen ja py-
sakdinnin jarestaminen tuottaval alucelle laajat kansirakennelmat, joiden to-
teutusiapa vaikuttaz hucmattavasti aiveen viihtyisyyteen ja ifmeseseen. Huo-
mattavista korkeusercista johtuen on sek# liikenneverkko ettd korttelien sissiset
huolto- ja hilyiysreitit suunnitelitava huolellisesti.

Rakentaminen on Kansi -vairtoehdossa kaupunkimaisen tehokasta, mutta kau-
punkirakenne on omaleimainen poiketen perinfeisestd keskustan kortteliraken-
teesta. Korkeatasoinen toteutus upeassa jérvimaisemassa varmast kiinnostaisi
asunnonostapa. Toisaalta esimerkiksi kannen rakentamisen synkronointi muu-
hur: rakentamiseen sekd toteutusaikainen kaupunkikuva on huomioitava mah-
dollisesti pitkénkin aikavalin vaativassa tofeutuksessa.

Asuinrakentamisen osuus suunnitelmassa on 65%. Litke- ja toimistorakentami-
nen sijoittuu rautatien ja Kekkosentien vilin alueen itd- ja lansireunoille. Koko-
naiskerrosala on n. 140 000 m2. Terassoituvat asuinkorttelit ovat korkeimmillaan
kaksioistakemoksisia ja alusen maamerkking koskenniskalla kohosa viisitoista-
kerrcksinen hotelli- tai toimistotomi. Ranta-Tampetlaan muuttaisi tassd tapauk-
sessa n. 2700 asukasta ja 1600 tydpaikkaa.

Kuvissa seuraavilla sivuilla on esitetty Kansi-vaitoehdon maankayttokaavio se-
k& kuvasovite,
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Ranta-Tampellan kaavoituksen edellytykset

£.34 D "Tunneh ~vahtoshio”

Tunneli-vathtoehdossa Kekkosentie sukeltaa Soukkapuiston kohdalla maan alle,
eika Ranta-Tampellan aluean i&pi tarvitse johtaa kaupungin sisaistd likennetts.
Ratkaisu helpottaz maankaytittarkoitusvaihtoehtojen valintza ja jattda alueen
korttelirakenteen suunnitteluun muita vaihtoehtoja vapaammat mahdollisuudet,
mikdli myds rautatiemelu hoidetaan rakentesllisesti. Suunnitelmassa voidaan
jatkaz Kanta-Tampellan puoleita futtua tiivistd, puoliavoimiin kortteleihin perus-
tuvaa kaupunkirakennetta,

Suunnitelmassa rakentamisaluetta on jatkettu myés kohtuuliisen laajalle tavtto-
alueeile, joka sijaitsee rannan matalammassa osassa alusen keoiffiskulmalla.
Riittavain suun aluekokonaisuus ja rakennuscikeus osaliaan kompensoi tunnelin
toteviuskustannuksia.

Rantaviivaa on késitelly koskenniskalla kaupunkipuistomaisena kivelyreitiing,
joka rantakoriteleita jasentdvan rantatonin jalkeen muuttuu kaupunkimaiseksi
rantabulevardiksi. Aioneuvolikenteeltd vapautuvat Kekkosentten sillat voidaan
jattaa palvelemaan kevyen lilkenteen yhieyksid tai korvata ne paremmin ympé-
fistéon sopeutuvalla ratkaisulla, jolloin Pajasaaressa sjailseva suoicitu MNavi-
gaatioseuran rakennuskin paasisi paremmin oikeuksiinsa.

Tunneli-vaintoshdon kokonaiskerrosala on lahelld Pinta -vaihtoehioa eli I3hes
180 000 m2. Asuinrakentamisen Osuus on metkein 90% kemosalasta, jolloin alu-
eelle muuttaisi n. 4600 asukasta. TySpaikkojen madrd suunnitelmassa jaa alle
tuhannen. Autopaikat on ratkaistu pddosin korttelien pihakansien alle, mutta
myGs pysakiintilaitoksia farvitaan liiallisten kansirakennelmien vatttamiseksi.

Kuvissa seuraavilla sivuilla on esitetty Tumneli-vaihtoehdon maankiyttdokaavio
sekd kuvasovite,

suunniteltu tunnelin itipda Armonkalliory Soukkapuiston Kohdalla sijoit-
tuu maaperdn ja kallic-olosuhieiden kannalta ongelmalliseen paikkaan.
Toisaalta mm. Naistenlahden turvekuljetusten vihennyttyd tunneli on
mahdollista linjata Armonkailion ali tunnelin itipiin sijoittuessa Armon-
kallion itipuoleile. Tamai jarjestely mahdolistaisi myds Ratapihankadun
liittdmisen tunneliin tdssd kohdassa. Tdmin uuden linjausvaihtoehdon
selvittiminen on kKdynyt ilmeisen tampeelliseksi ja jatkotybssi tuleekin fut-
kia uuden linfausvaihtoehdon teknis-taloudelliset ominaisuudet seki vai-
Kutukset maankdyttdén. Nyt laadittuja vatkutusarvieinteja tulee tiydentss
uuden maank#yttévathteehdon vaikutusarvieinnilla. Kts. tarkemmin kap-
pale 8.2 Suositukset.
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Ranta-Tampellan kaavoituksen edeliytykset

8 TARKASTELTAVIEN VAIKUTUSTEN RAJAUS

§.1  Tamperesh keskustan kehittdmistavoitiect

Lusi maankaytit- ja rakennuslaki on perustana kaikelle maankaytdn suunnitte-
Iulle. Lain yieisend tavoitteena on jirjestds alueiden kayko ja rakentaminen niin,
2l siing luodaan edellytykset hyville elinympanistélle seka edistetéan ekologi-
sest, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kuithuurisesti kestavaa kehitysts,

Tampereen kaupungin strategiaan on mm. kifjattu maankayton peruslinjaksi
kestava kehitys ja keskeisen kaupunkialugen kehittdminen keskustan osayleis-
kaavan mukaisesfi,

Monipualinen, hyvin teiniva keskusta on edellytys ehyelle kaupunkirakenteelle.
Ensisifainen tavoite ndin ollen on, ettd kaupungin keskustassa tapahfuvat muu-
toksst toteuttavat Tampereen keskustan elavbittamis- ja kehitiamispyrkimyksia
tukemalla ja vahvistamalla keskustan toimintoja ja kohentamalla keskustaympé-
rstdn laadullisia ominaisuuksia.

Tamperean keskustan osayleiskaavassa on hyvdksylly kaupungin keskusia-
suunnittelun tavoitiaiksi mm.;

+ Lisata asumisen ja enityisesi perheasumisen edellytyksia keskustassa,

» Lisdts Tampereen keskustan edellytyksid vetovoimaisena yritys- j& liketoi-
minnan sijaintipaikkana,

+ Farantaa Tampereen keskustaympériston vilhtyisyytd, terveellisyytts ja
kaupunkikuvaa.

» Kehilttdd Tampereen keskustaa en kulkumuodoilla helposti saavutettavana
Kaupunkiseudun palveivkeskuksena,

+  Kylhed keskustan muuttuvat teollisuusalueet toiminnaliiseksi, likenteelliseksi
ja kaupunkikuvalliseksi osaksi Tampereen keskustaa

Vaikutusarvivinneissa on pyritty erityisesti tarkasiclemaan edelld esiteltyjd ta-
voitteita ja arvicitu kuinka ne toteutuvat vertailtavissa vaihtoehdoissa.

6.2 Vaikutuksst osatekibittEin

Arvioitavat vaikutukset ovat késitidneet ymparistovaikutusten ohella yhdyskun-
tataloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset {maankayits- ja rakennus-
laki, 9 §). Lisaksi on tarkasieliu rakentamisen aikaisia vaikutuksia.

Seivitystyon padtavoiiteena on oliut karloittaa ne mahdollisuudet, joita Tampel-
ian vali- ja ranta-afue tarioaa Tampereen keskustan kehittamisiavoiiteita toteut-
tavalle maankaytdlile sekd selvitida kaavoilustydn edeliviykset ja lahiokohdat,
Taman vuoksi arvicinnit on rajattu koskemaan vain merkitavimpid kysymyksia
eiké yksityiskohtiin ole oflut farkoituksenmukaista suunnittelun tassa vaiheessa
panewiva.

Tarkasteitava alue on syntynyl vuosikymmenid jatkuneen vesistotayian tulokse-
ha Jatkuva alueen maaperdn muockkausprosessi on hairinnyt alueen luon-
nonympanston kehittymista siind madrin, ettd alueen merkitystd luonnonympé-
riston kannaita voidaan pitéd vahiisens. T4sta syysts tissa selvityksesss ei olla
tarkasteltu maankayton muutosten vaikutuksia fuonnonymparistasn.



7 VAIKUTUSALUE

Vaikutusarvioinnit on jaoleltu seuraavastic

| Vaikutukset ympéristoon

- kaupunkikuva, kaupunkirakenne

- vesisiotayttd, vesiekologa

- zaastunest maat

. likenteslliset vaikutukset (likennekustannukset kohdassa I, liikenteen melu
ja paastot sekd likenneturvallisuus kehdassa (i

il Vaikutukset yhdyskuntatalouteen
kunnallistaloudeliinen ndkskulma
- kokonaistaloudelinen nakdkulma

il Vaikutukset ihmiseen

Sosiaaliset vaikutukset
suunnittelualueen ja siihen rajautuvien alueiden asukkaiden kannalta, Tam-

pereen keskustassa asioivien kannalta
_ elinymparistdn laaty, viihtyisyys, sostaalisten ongelmicn todennakdisyys

Kulttuurivaikutukset
. selvitysalue osana Tamperaen keskustas, kaupungin imago

Lilkenteeseen liittyvat vaikutukset
- melky

- paasiot

- liikenneturvallisuus

v Muut vaikutukset
rakentamisen aikaiset vaikuiukset

Ranta-Tampelian alueen rakentamisen vaikutuksia on arvioitu seka nk. 1&hivai-
kutusalueela eitd laaiemmin koko kaupungin alueella ja koko kaupungin kehit-
tymisen kannalta. Lahivaikutusalue on esitetty kuvassa 1 (kohta 2}.

Liikennetunnalin ansiosta idhivaikutusalue ulottuu its-lansisuurnassa Mustasia-
lahdesta Armonkallion itapuoielle. Pohjoisessa 1dhivaikutusalue rajautuu Masi-
jarveen ja steldssa Lapintiehen, Nasinpuistoon ja Amurin pohioisimpiin korttelei-
hin.

Vaikutusalusen lagjuus on arvioitu kunkin osatekijan yhteydessd erikseen. Esi-

merkkeind lasja-alaisemmista vaikutuksista mainittakeon:

_. O-vaihtoehdossa huomattava madrd rakentamista hakeutuu muualle ja to-
dennikaisesti varsin lagjalle eri puctille kaupunkirakennetta. Talla on laaia-
alaisia vaikutuksia, mm, koko kaupungin likennesuoritteesesn, kaupungin
palveluihin sekd teknisen huollon jErestalyinin..

. Vesistotiylto tulee aiheuttamaan veden samentumista, jolla saattaa oli2
merkitavia vaikutuksia Tammerkosken vettd kdytidvalle teollisuudelle kos-
ken alajucksulla,
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8 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA VAIHTOEHTOJEN VERTAILU

81 Vaikutukset ymparistdon

8.1.9 Kaupunkirakenne, kaupunkikuva ja kansallismaisema

Yieista

Kaupunkiraskenne

Perusrakenteeltaan Tampereen keskusta on kaupunkitoiminnot varsin kaftavasti
ja monipuclisesti kasittédvad kaupunkikeskosta. Elinkeinorakenteen muutosten
mydtd keskustan toiminnalliinen kehittaminen merkitsee keskusta-asumisen ja
etityisesti perhgasumisen edellytysten huomaltavaa lisaamista, ratkaisuja tydn,
asumisen ja vapaa-gjantoimintojen uusittuville vastimuksille sek&@ mahdolli-
suuksia sijoittaa keskustahakuisia, perinteisid teollisuustoimintoja korvaavia ny-
kyaikaisia toimintoja keskusiaan.

Keskusian muuttuvat fecllisuusalueet tarjoavat keskustan toiminnalliseksi ko-
hentamiseksi ainoalaatuisen tilaisuuden sijvittaa kaupungin ydinkeskustaan
sellaisia keskustaan soveltuvia toimintoja, joilla on merkitystd kaupunkiraken-
teen parantamisessa ja keskustan monipuolisessa aktivoimisessa, Estmerkiks
uusien asuntojen rakentamiselle, mité pidetadn keskustan glavéittamisen kan-
nalta valttamattomand, e juurikaan léydy endd mahdellisuuksia muualta kuin
keskustan muutiuviita teollisuusalueiita. Keskustan teollisuusalugiden littymmen
toiminnalliseksi osaksi ydinkeskusiza merkitsee myds niiden luontevaa liited-
mistd muuhun ymparbivaan kaupunkirakenteeseen viher- ja likenneverkostor-
neen.

Kaupunkikuya
Kaupunkikuvan kannaita on merkittdvas se, miten e toimenpiteet sadilyttavat,

vahvisiavat ja parantavat Tampereen omaleimaista kaupunkikuvaa. Kaupunki-
kuvan sailymiseksi ja kaupungin historialisten kehitysvaiheiden nakymiseksi on
tarkeata suojella vanha, arvokas rakennuskanta, Tama koskee myds vanhaa
tecllisunsrakennuskantaa ja myos silloin, kun perinteisten toimintojen sailyitami-
nen i ole mahdollista. Myds keskustan rakenne sekd rakeisuus eli kaupunain
oman mittakaavan huomioon ottaminen uudisrakentamisessa ovat kaupunkiku-
van tarkeitd osatekijditd,

Tampereen keskustan kaupunkikuvan tarkeimmat efementit ovat kansallismai-
semaksi valiftu Tammerkosken teollisuusmaisema seka Nasjarven ja Pyhajar-
ven rantojen fiittyminen osaksi keskustan maisemakuvaa. Kansallismaisemaan
liittyy vanha ydinkeskusia arvorakennuksineen ja historiallisine aukioineen. Kes-
kustan teollisuusalugiden muutokset ovat keskeisessé asemassa niln Tampe-
reen kaupunkikuvan ja historiallisen perinngn séilyttdmisessa kuin keskustaym-
paristén kohentamisessa. Toisaalia myds vanhojen tehtallen ja keskustan
muun rakennuskannan merkitys mittakaavan antajana keskustassa tapahtuvalle
uudisrakentamiselie on tarked,

Kansallismaisema

Tammerkoski ympdaristtinesn on erottamaton osa Tampergen ydinkeskustan
kultuurihistorialisesti merkittavas kokonaisuutta. Tammerkoski on osa kansal-
lista kulttuuriperintddmme ja seflaisena valitiu yhdeksi Suomen kansallismaise-
mista.
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Vaihtoehicjen vertailu

Tammerkosken kansallismaiseman perusilmesn ovat muodostanest koski ja sitd
reunustavat jyhkedt, punatiiset tehdasrakennukset, maisemaa pehmentavat
rehevat rantapuistol seka merkittaviltd osin tecllisuuden kukoistuksen myota ra-
kentunut Keskustorin ympanstd,

Tammerkosken rannat liktyvat koskenniskalla Nasijidrven rantoihin. Vuosikym-
menten atkana itse kosken rantoihin kohdisiuneet muutoakset ovat muctouiuneet
osaksi kansallismaisermnaa. Sen sijaan osittain koskenniskafla ja siitd edelleen
Nasidrven ranncilla tapahiuneet rajut maisemalliset multokset ovat jaaneet
keskenerdisiksi ilman ympansténsa edellyltdmad viimeistelyd. Tavoite, jonka
mukaan kaikissa rakentamistoimenpiteissd tules oftaa huomicon alueen arve-
kas kaupunkikuva, koski, sen rajapinnat ja rakennelmat seki koskeen littyvat
maisematilat, on hyvaksytly keskustan osayleiskaavassa. Wyds Néasiarven
ranta-alueet ovat merkittivad maisematilaa. Luonnonymparistén sailymiseen,
maisematilan parantamiseen ja virkistystoimintojen edistamisesn tulee kaikissa
rakentamistoimenpiteissd kinniitas erityistd huoniicta, Naitd paamaaria toteut-
taviksi toimenpiteiksi on hyvaksyity ranta-alueiden kehittdminen maisemallising,
kaupunkikuvaa rakentavina julkising ulketiloing, jotka jatkavat keskustan puisto-
ja virkistysaluetta koskenvartta pohjoiseen. Ranta-alueen kasittely kaupunkimai-
semana rakennetiuna rantana tekee mahdolliseksi sen kayton keskustan toi-
minnallisena osana kaikkina vuodenaikeina.

Vaintoehiojen veriailu on toteutettu oheisen vertailumatriisin avuila. Kaupunkira-
kentesn kannalla Kansi ja Tunnsh -vaibtaehdot (C ja D) ovat Puiste ja Pinta -
vaihioehtoja (A ja B} selvasti edullisempia. Kansi ia Tunneli -vaihtoehdoissa ra-
kenne jatkuw ldhes katkeamatiomana MNasidrven rantaan saakka, joten ranta-
vyGhykkeestd voidaan muodostaa luonteva osa keskustaa. Puiste ja Pinta -
vaihtoehdot (A ja B} ovat kahden likennevayidn {Kekkosentie ia rautatie) viipa-
loimmta, ranta-alueen j3sdessd vaylien ja nidden valin muodestuvan toimisto- ja
likerakennusyyohykkeen eristamaksi.

Kaupunkikuvan kannalta kaikkiin vaihtoehtoihin sisdltyy epivarmuustekiidita,
jotka tosin voidaan hyvalld suunnitielulla ja foteutukselia vaitdd tai haitallisia
vaikutuksia voidaan lieventad. Pinta-vaihtoehdossa {B) rantavyOhykkeen kaylto
asuinrakentamisesn on Kekkosentien likennehaittojen johdosta mahdollista ai-
noastaan sifld edsllyiyksells, ettd asvinkoritelit pihoineen samoin kuin koriteleit-
ton valiset puistot tms. aluest sucjataan Kekkosentien liikenteen haitoilta ra-
kentaen tietd vastaan likerakennusten muuri. Alueesta muodostuu ulkaiseita il-
meeitaéin tyly. Kansi-vaihtoehdessa (C) voimakas maaston mucicily joudutzan
toteutiamaan suureksi osaksi rakenteellisin keinoin, osittain myds siksi, etid osa
pysikdinnistd on jénestettdva kertiefialueille. Mdin valtaosa korttelipihoista fo-
teutetaan kansirakenteina. Korttelikohtainen pysékdintiratkaisu aiheuttaa mitta-
van kansien alaisen maailman, joka an tylyé ja pelottavaakin ja johon littyy vai-
keita kaupunkikuvallisia yksityiskohtia. Erityisen hankalia ovat kansirakenteen
molemmat padt. Lansipid on iahelld koskenniskaa, joka on maisemallisesti tar-
ked ympanistd. ItEpad avauluu Armonkalliolis.

Suunnittelusluesn rantavyOhykkeen asema kanszllismaisernaan vahtidmasti
littyvéind Nésijdrven ranta-alueena on parhaiten otettu huomicon vathtoehdoissa
A ja D, Molemmissa kosken itdrannan puistovydhyke jatkuu kaupunkipuistona
ohi koskenniskan ja luontevasti Nasijarven eteldrantaa rakentaen. Vaikka vain-
toshdossa A maankayttd koskenniskalla on turhan ahdistava, muun ranta-
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alueen varaaminen puistoksi tarjeas mahdollisuuden rakentaa puisto istutetiujen
koskenvarcen puistojen tavoin siten, ettd myds monipucliset tominnalliset aja-
tukset voidaan rannassa foteultaa, Vaihioehdossa D vastaavalle koskenrantoja
jatkavalle rantapuistolle antavat l&himmat korltelit rittavan etdallé kaupunkimai-
sen rajauksen, Kaupunkikeskustalle sopiva rakentesllinen ranta toreineen fa
rantabulevardeineen on jo jarven rantaan rakentuvaa rantakaupunkia. Vahio-
ehdet B ja C osciflavat koskenniskalle ympdristéd hailitsevan ja ahdistavan
maankiyttdratkaisun. Vaihtoehdossa B ranta-alue jatkuu Kekkosentien pohjois-
puolelia unchtaen &ysin ympénistdn maisemalliset tavoitteel. Se on lisdksi
vaihfoehdoista ainoa, joka esittdd koskenniskan tuntumaan vield nykyistd laa-
jempas taytias Vaihtoehdossa C rantapuistoks? osoitetiua kaistaletta reunusta-
vat massiviset, kansitasoien myStd nousevat rakennusmassat, jotka antavat
paikalle taysin vieraan mittakaavan.

Edeltd kuvatuista kaupunkikuvalfisista ja maisemallisista tekidista johtuu, etta
erityisesti Pinta ja Kansi -vaihtoehdoissa rakennussuunnitielu on poikkeukselli-
sen vaativaa, silla negatiivisen imagon trjuminen on lMhes mahdolonta.

Ranta-Tampellan alue sijaitses maisemallisesti upean Nasijarven rannalla, Pitka
Masinselkd pohjoistudlineen twee huomicida alueen kaavasuunnittelussa seka
maisemallisena ettd mikreilmastoon vaikuttavana tekijand. Tuulisuus vahentda
asuinalueiden ulkotilojen viiktyisyyltd, mutia siihen voidaan vaikuttaa kasviil-
suudella ja rakennusten sijoitielulia.

Lihes kaikissa esitetyissd vaihtoehdoissa puchavoin koritelirakenne on suunni-
teltu avautuvaksi etelaan ja toisaalta yhtendinen rakennusmuurn on suunnatty
pohjoisen tuuliz vastaan, jolloin koritelipihat muodostuvat sugjaisiksi ia aurinkol-
siksi. Selvimman poikkeuksen téstd muodostaa vaibtoehto C. Ratkaisussa on
painotetty jarvimaisernan avautumista mahdollisimman useasta hucneisiosta,
jolloin pihat an jouduttu aukaisemaan kohti pohjoista. Tama vaihtoehto sisaltad
myds eniten kansirakenteita, jolloin kasvillisuuden kaytid tuniisucjana vaikeutow,
Rannan puistovythykkeelle on t3ss3kin mallissa istutettavissa puustoa twulipus-
kuriksi,

Virkistyskayttissd pohjoisranta el mikroilmastoltaan luopncllisesti cle paras
mahdofiinen vaihfoehto, mutta lampimaan vuodenaikaan awrinko kuitenkin
paistaa koko illan jarvelld rantaan. Tyynend ja Bmpiménd keséiitana rantapuisto
tai -bulevardi upeine jarvimsisemineen j@ awringonlaskuineen taroaa houkutle-
levan vaihtoghdon iitakavelyraitiksi Tampereen ydinkeskustassa. Tuulisten ja
kylmien paivien varslle kaikista valhtoehdoista lovlyy myds rantareittid suo-
jaisampia ja sucrempia kevyenlikenteen reittejd korfielirakenteen sisalta,

8.1.2 Vesistotayltd, vesiekologia

Yieista

Vesistotdyitn kannalta Ranta-Tampellassa on ongelmallista suuri vesisyvyys,
pehmea pohjakerros sekd kalfiopinnan vaihtelevuus, Nykyisen tayitdalueen
pohicissivustalia mitattuna jarven pohjataso syvenee varsin nopeasti. Noin 50
metrin etdisyydells nykyisestd rantaviivasta on vesisyvyys 20 metnd. Pohjassa
on savi-f siltikerroksen paslld paksuy hejukerros, jonka poistaminery syrjdytidmi-
nen uuden {8ytdn alta on valtkEdmatonta.
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Vaihicehtojen vertailu

Taytdn rakentamisen eri tydvaineissa veteen lukenee pohjasta hiencainesta,
joka aiheuttaa vaistamattd veden samentumista. Pohjasedimenttien sisaliémit
vahaiset metallipifoisuudet mahdollisten ravinteiden kanssa eivat muodostane
veteen livetessaan merkittavid varaa vesiekologizlle. Sen siiaan veden sa-
mentumisen leviaminen esimerkiksi Tammerkoskeen ja Naistenlahden suuntaan
saatiaa alhouitaa suurtakin haitiaa sielld cleville toiminnoille, kuten Tammerkos-
ken alajucksulla olevalle Meisé-Senla Oviin karlonkitehtaalle sekd Tampereen
Sahkolaitoksen Naistenlahden voimalalle. Pirkanmaan ympdristikeskuksen te-
kermien virtausmittausten perusteella nayttdisi sitd, ettd Aspinniemen nykyisen
taytidpenkereen edustalla virtaukset kiertdvat ensin kohhi Naistenlahtea ja sieita
edelieen MNdsijarven ulapalle, josta virtaukset kulkevat kohti Tammerkoskea,
Tarmmerkosken suldla vaikuttaa voimakas kosken imu.

Rajaytykset ja muut pohjasedimenttien irtcamista ja sitd kaufta veden samentu-
mista aiheutiavat tydvaihest saatiavat johtaa paikallisesti kalakannan vahene-
miseen sekd aiheuttaa muuta haittaa kalastukselle pyydysten likaantumisen
muadassa,

Mm. vesistotaytdn vaikutuksia on kisiteity tarkemmin erillisselvityksessa nimelts
Ympénstovaikutusten avioinli pintasubteiden, maa- ja kalioperdn, pohja- ja
pintavesien ja pohjasedimentlien publtauden sekd rannan ldylon osaita. Vesis-
5tayton rakentamista on kasitelly erillisselvityksessd nimeitd Aspinniemen ve-
sistlayion loteufettavuuden anvoinli,

Maankayttovaihtoehdoista rippuen oval Nasijdrven tayton massamaarat seu-
raavat;

A. Nolla —vaihtoehto 0,56 milj.m>rtr*
B. Pinta —vaihtoehto 1,50 milj.m*rtr*
C. Kansi —vaihtoehto 0,45 mili.m®rtr*

D. Tunneli —vaihteehto 1,50 milf.mrtr*

*) Tayttamasca! on iimoitettu teoreellizena rakanneiavuvtena (m'rr. Laskemissa on k3yletty penkereen luis-
kakallevuutena 1:1,5.

Voidaan todeta, etta vesisittiyion rakentamisesta aiheutuvat haitat ovat su0-
raan verrannollisia tiytén masrasn ja loisaalta painumien estamisen vaatimiin
geoteknisiin toimiin (kaivu, ruoppaus, rajdytykset).

Tayidmaarat ovat pienimmat vathtoehdoissa A ja C eli Nolla ja Kansi -
yaihtoehdoissa. Koska Nolla-vaihtoshdossa rannan tayttéalue jatetdsn raken-
tamisen ulkepuclelle, voidaan sielld sallia suuremmat painumat kuin rowssa
vaihtoehdoissa. Nain ollen MNolla-vaihtoehto e vaittdmatid veadi yhtd suuria
pohjaan kohdisiuvia toimenpiteitd kuin muissa vaihtoehdoissa on farpeen.
Vaihtoeddoissa B, C ja D liejukerroksen liséks! joudutaan mitd Hdmeisimmin
poistamaan myds savi-/ silttikerros,

Laskennallinen i&yttomaard on suurin Pinfa-valhtoshdossa, Sind taylttoa on
suunniteltu myés aivan Tammerkosken suulle, jossa vaikuttava voimakas virta-

-us gifeuttaa sen, etld tEyion vaikutukset ovat vaikeasti hallittavissa.
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Tayton toteuttamisessa on tirkedd vuodenatan sekd tuuli- ja virtausclosuhtgiden
huomiciminen. Talviaikana toleutettuna samentumisen levidminen on jaapeit-
teen johdosta vahagisernpad kuin sulan veden aikana. Pohjasta mahdollisest
veteen liukenevat ravinteet givat mydskdan talviaikana aiheuta vastaavaa hait-
taa esim. lisddntyneen levakasvun muodossa kuin {dmpiman veden aikaan,

Haittoja vesiekologialle voidaan pitds suhfeeilisen vahiising ja mahdolli-
sest] tiytostd aiheutuva kalakannan viheneminen voidaan kempensgida
istutuksilla. Nisijirven ja Tammerkosken vedestd riippuvaisille teolli-
suuslaitoksille samentumisen ajheuttama veden laadun heikkepeminen
vol pahimmassa tapauksessa afheuftaa suuria taloudellisia menetyksid.
Erityisesti tistd syystd joudutaan panostamaan tiyttdétydn atkana samen-
tumisen ja sen levidmisen ehkaisyyn. Raportin lopussa on esitetty jeitakin
keinoja haitallisten vaikutusten ehkdisemiseen.

Taytdn kustannuksiin on useilla tekibdilla ratkaiseva vaikutus, kuten geoteknii-
kalla ja efi tydvaiheilla {kaivu, rueppaus), joita on vaikea etukdteen ennakoida.
Tayton toteuttamiskustannukset ovat eri vaihtoehdoissa arviolta seuraavat A 35
mmk, B 118 mmk, C 48 mmk ia D 115 mmk.

814 Saastuneet mast

Yieisti

Ranta-alue

Aspinniemen ranta-aluesn maaperan ja sen 2dustan vesialueen pohjasediment-
tien voidaan tehtyien tutkimusten perusteslla katsoa vain hyvin hevast likaantu-
neeksi, Vuonna 1993 tehdyn tutkimuksen mukaan ranta-alueen maaperan pin-
takerroksissa on metallien: elohopea-, sinkki-, kupari- ja lyijypitoisuudet ligvast
ohiearvoja korkeammat, mutta jadvat selvasti alle raja-arvojen. Alueella on tar-
koitus tehdi vield tarkentavia futkimuksia, kun sinne vélivarastoitu louhekasa on
poistetiu. Alusen kéytidtarkoituksesta riippuu se, kuinka lagjast aluetta joudu-
taan kunnostamazn.

Nasijarven pohjasedimenttien likaantuminen raskasmetalleilla on siksi lievas,
etts niiden puhdistaminen ei ole tarpeeilista. Mydskddn pohjaveden mahdollisen
likaantumisen suhteen ei ole tarpeen ryhtya erityistoimenpiteisin,

Viliaiue
Tehdyissd maaperatutkimuksissa on todetiu alueen keski- ja itdosissa melko
pahoin likaantuneita alueita, joissa maaperan kunnostaminen on vaittamatonta.

Vilizlueen keskiosassa sijaitseva jatedliy-, dliy- jJa ongelmavarastoalug ympa-
nistéineen voidaan katsoa melko pahoin likaantuneeksi lahinnd metallien, arsee-
nin, mineraalidljyien ja PCBn osalta. Alueen itaosassa sijaitseva polttoaineen
jakeiu- ja varastoalue seka nitroselluloosavarastoalue ja kivihiilkenttd on tutki-
muksissa todettu melke pahoin likaantuneeksi lahinna metallien, mineraaticljyien
ja PAH-yhdisteiden osalia. Alusen lansireunassa oleva lentokonebensiinin va-
rastozlue on vain lievast likeantunut, hinnd metalliteclisuudslie tyypilisten
metailien osalta.

Ranta-Tampellan alueen maaperitutkimuksista ja niiden tuloksisia on kerrotiv
yksityiskohtaisemmin erillisselvityksessd nimeitd Ympanstovarkutusten arviointi
pintasuhteiden, maa- ja kaflioperdn, pohfa- ja pintavesien ja pohjasedimenttien
puhtauden sekd rannan [&yton osalta.
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Vaihioehliojen vertailu

Saastuneiden maiden osalla vaihtoehicjen valiset erot ovat vahaisia, silla kai-
kissa vaihtoehdoissa sekd ranta- ettds vilialueen likaantuneet maa-ainekset
tulee poistaa, viedd asianmukaisesti kisiteltdviksi ja tucda tilalle puhtaat
kerrosmateriaalit,. Ranta-alueen kunnostus voidaan kuitenkin Puista-vaih-
toehdossa tehdi muita vaihtoehtoja kevyemmin siksi, ettd ranta-alueelle ei
cle suunniteltu asumista, Muissa vaihfoehdoissa ranta-alueen kunnestus
tulee tehdi moninaiskéyton kriteereitd kiiyhden. Vilialueella maaper tulee
kaikissa wvaihtoehdoissa kunnostaz moninaiskdyién sallivaa ohjeistoa
ncudattaen.

Alustava kustannusarvio saastuneiden maiden poisiamisesta ja korvaavisia
maa-aineksista on Nolla-vaihtoehdossa n. 8,5 mili. mk ja muissa vaihtoehdoissa

n. 7.8 milj. mk.
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81.5 Likentesliset vaihutuksst

Yicisié

Katuverkon igsentely

Luontevimmat kulkutavat Ranta-Tampelastz keshustaan (Amun, keskusta,
Kyttdld ja Tammela) ovat jalankulky, pydraily ja joukkoliikenne. Naita vaihtoeh-
toja tulee suoska sujuvilla ja turvallisila yhteyksilla, Pidermpirnatkainen likkumis-
tarve Ranta-Tampelian alueeita tukeutuy Kekkesentiehen (vaitatie 12; Kek-
kosentie luo alueelle erinomaisen saavutettavuuden muyaita Tamperetta ja ub

kopaikkakunnilta,

Tampellan Esplanadi ja Satakunnankatu muodosiavat yhdessa yuden sisdan-
fuloyhteyden Kekkosentieitd Tampereen keskustaan, tama tuonee erityisest
Kanta-Tampellan alueslle ldpikulkevaa lilkennetta. Ranta-alueen katuverkolle el
ohjaannu ohi- ja lapikulkuliikennettd Tampellan Esplanadin osuutia lukuun otta-
matta. Satakunnankatu ja erityisesti Satakunnansilta ruuhkautuvat helposti. T4a-
man takia Kekkosentieltd keskustaan chjattaessa on syytd suosia Tampelian
Esplanadin sijaan ldnnestd Sepénkadun ja Hameenpuiston {Mustalahti} yhteyk-
s ja idasta Ratapihankadun ja Kalevan puistotien yhteyksid.

Kevyen likenteen verkko

Ranta-Tampellan alueslla on luantaiset edetiytykset kevyen likenteen kayttlle,
Koko Tampercen keskusta-alue sijaitses alle kahden kilometrin kavely- iz pyd-
réilyetdisyydelld. Pagreitth Tammerkosken lnsipuoliseen keskustaan on Hos-
kenniskan sillan ja Kuninkaankadun yhteys ja kosken itdpuotelle Tampellan
Esplanadin, Lapintien ja Rongankadun yhteys. Ranta-Tampellan rakentuminen
yhdistaa Nasijarven rannan kiintedmmin osaksi keskustan kavelyreitistéa,

Kevyen lilkenteen pidempimatkainen likkumistarve Ranta-Tampellan alueelia
tukeutuu Kekkosentien {valtatie 12) rinnalla kulkevaan itd-fansisuuntaiseen paa-
reittiin.

Pysakdinti
Ranta-Tampellan alueeile on aseteltu pysékdintinormiksi 1 ap / 85 mZ. Maan-

kaytibvaintoehtojen pysakaintjarestelyt perustuvat pagosin korttelien pihakan-
sien alle rakennettaviin pysakdintitiicihin, Koritelipihat on suunniteitu autoista
vapaiksi. Lisaksi vaihtoehdoissa on esitetty radan varteen keskitettyja pysakdin-
tilalioksia ja jonkin verran kadunvarsipysakointia, Kadunvarsipysakdintid on
eniten esitetty Tunneli-vaihtoehtoen.

Joukkolikenne

Ranta-Tampellan alueelta joukkolikenteen matkat suuntauiuvat padosin yain-
keskustaan. Ydinkeskustassa Hameenkadun ymparisitssd on vaihtomahdolli-
suus kaikkialle Tampereen kaupungin alueelle ja ldhikuntin ajaviin joukkolii-
kenteen linjorhin,

Kekkosentien, radan ja Tammerkosken ylitys- tai alitustarpeet heikentavat kevy-
en likenteen houkutielevuutia Ranta-Tampellan aluseita keskustzan ja ndin of-
ien lisaavat joukkolikenteen kysyntda.
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Vaihfoehicjen verlaitu

Ranta-Tampellan alugen kokonaan valmistutiua aluean kautta on ilmeinen tarve
ohjata Tampereen sisdisen joukkolikentzen Hnja. Kevyimmassa Puisto-
vaithtoehdossakin on sen verran merkittavasti maankdyliidd, =18 Kanta-
Tampelaa palveleva linja on syyta ajattaa myds radan pohjeispuoleita.
Liikenteellisia vaikutuksia on kasitelty lagiemmin erillisselvityksessa nimeita:
"Ranta-Tampelian lifkenteelinen tarkasteld”.

Raidelikenns

Ranta-Tampelan alue rajautuu efeldstd Tampere-Lielabli —rataosuuteen, jota
kayttda Porin ja Parkanon suunnan junat. Helsinki-Tampere-Parkana-Oulu —
paidrata on Suomen rautatieverkon tarkein yhisys,

Tampereen ja Lielahden valila kulkee aikataulujen mukaan paivaaikaan (klo 7-
22V henkilbjunia 27 ja tavarajunia 28. Yolld henkildjunien médra on 10 ja tava-
rajunien 20. Sesonkiaikoina, esimerkiksi hilhtolomat, junia on lilkenteessa jonkin
verran enemman. Lihivuosing junamidriin e ole odofetavissa niin suuna
miuutoksia, eftd ne vaikuttaisival oleellisesti raidelikenteen ldhtomelutasoon.
{Tiedot VR Osakeyhtio f Erkki Rimmi).

Samalla rataosuudella Santalahdessa rautatielikenteen laskennallinen 1ahte-
meluiaso on piiviaikaan 73 dBA ja yéaikaan 72 dBA. Vaikka junien nopeusta-
s0 on Ranta-Tampellan kehdalla pienempi on ravtatisliikenteen maard niin mer-
kittava, eltd melusucjaustoimenpiteitd tarvitaan kalkissa Ranta-Tampellan
maankayttvaihtoehdoissa.

Vaihtoehicjen veriailun keskeiset tulokset:

+ Mitd enemmén Rapta-Tampellan alueella on asutusta sitd runsaampaa on
liikenne keskustan ja Ranta-Tampellan valilla. Toimisto- ja likerakentaminen
tuksutuu asutusta enemmén Kekkosentiehen.

+ Kekkosentien siito maan alle Kansi ia Tunneli -vaihtoehdoissa parantaa
Ranta-Tampellan alueen likenneturvallisuulta ja kevyen liikenteen mahdeli-
suuksia sekd Nidsijdrven virkistyskaytidmahdollisuuksia muualtakin keskus-
tasta.

« Joukkolikkenteen kannaita kaikki maankdyitovaihtoehdot ovat liikenteellisesti
merkittdvis, Ranta-alueen sekakayld {sekd asulusta, tytpaikkoia ja likera-
kentamista} on joukkolikenteen kuormituksen tasaisuuden puglesta edul-
lisinta.
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8.2 Vakutukset yndyskuntatalouteen

Yieista

Vaihtoehtojen vertaiiu

Yhdyskuntatalougdelisen vertailun pohjakst kunkin vaihtoshdon osaita on las-
kettu rakentamis- ja kayHokustannukset. Rakentamiskustannukset pitdvat sisal-
taan seuraavat osalekijat

saastunetden maiden peistarmnen

rannan taytd ja rantarakenteet

radan kattaminan

asuin- ja lilkerakennusten rakentaminen

verkostojen kylkenta ja sisdisten verkostojen rakentaminen (katu- vesi-
fiuolto-, kaukoldmpo-, s&hkd- ja puhelinverkko, maskaasu, pysakdinti, puis-
ot

+ palveluiden rakentaminen

v & & @

Kaytokustannuksissa on huomicity asuin- ja likerakennusten, verkostojen ja
paiveluiden kayttdkustannukset seka liikkennekustannukset.

Kustannuksia on tarkasteltu kokonaistaloudellisesia seka kunnallis- ja yksityis-
tatoudellisesta nakdkulmasia. Kustannustarkastelut on esitetty yksityiskohtai-
sesti litteessa.

Ranta-Tampellan vainfoehtojen onnalia on tarkasteltu myds Vuoreksen alueslle
laskettuja vastaavia kustannuksia, Vuoreksen osalta on huomicitava, etta alue
Lisitdd myds plentalorakentamista ja siten se polkkeaa suwresti Ranta-
Tampellaan suunniteliusta rakentamistavasta. Ranta-Tampeilan osaita kustan-
nuksissa ndkyy myds keskustarakentamisen kalleus seka se, elta sielia joudu-
taan kayltamdaan kailiits erikoisratkaisuja.

runnallistaioudeliinen nakikulma

Kunnallistaloudeilisiin rakentamiskustannuksiin on vaikutusarvioinnissa tasketiu
mukaan lahinnd ns. tavanomaiset kunnaillistekniset kustannukset Laskeimat
taadittin siten, etta tlokset ovat vertailukelpoiset alemmin Tampereen kaupun-
gin laatimien yhdyskuntataioudellisten selvitysten twiosten kanssa (Nurmi-Sorila-
Aitoniemi, Kantakaupungin taydennysalueef, Vuoreksen YVA). Nailla perusteilla
kunnallistaloudediisiin kustannuksiin on olettu mukaan seuraavat osatekijst:

s katu- iz tieveriko, sillat, entasolittymat, kevyen likenteen vaylat, meluesteet,
vesihucltoverkko,

kaukoldmpi- ja sahkdverkko (el sfirtekustannuksia),

puistot, torit ja aukict,

rantarakentest,

radan kattaminen ja

kunnalliset palvelut (péivakoti, ala-aste, korttelikerhos.

4 4 + ¥ &% &

Kurmaiistaloudellisissa kustannuksissa e ole huomiciu tunnelin rakentamisen
kustannuksia, koska kaupungin mahdollisesta esallistumisesia tunnelin {oteut-
tamisesn el ple paidtoksid. Tieverkon muutoksiin liitfyvistd kustannuksista {Kek-
kosentien tasauksen/ linjauksen muottaminen ja eritasolittymat) Kaupungin
ostudeksi oletettiin puclet.



38

Kunnallistaloudelliset rakentamiskustannukset
(yhdyskuntatekniikka ja palvelut), mk/k-m2

1200

1 000
800 +—
600
400 -
200 +

mk/k-m2

A MNolla B. Pinta C. Kansi D. Vuores, Vuores, \uores,
Tunneli vel ve2 ved

Kuva. Ranta-Tampellan vaihtoehtojen kunnallistaloudelliset rakentamiskustannukset
(yhdyskuntatekniikka ja palvelut, mk/k-m°). Perinteisten kunnallisteknisten verkostojen ja
palvelujen lisdksi kunnallistaloudellisiin rakentamiskustannuksiin on laskettu mukaan
mm. radan kattaminen ja rantarakenteet. Liséksi kaupungille on oletettu tulevan kustan-
nuksia eritasaliittymien rakentamisesta. Niiden rakentamiskustannuksista 50 % on las-
kettu kunnallistaloudellisiin kustannuksiin. Tunnelin tai kansirakenteen rakentamista
kustannuksissa ei ole huomioitu. Vertailun vuoksi kuvassa on myds Vuoreksen alueelle
lasketut vastaaval kunnallistaloudelliset kustannukset.

Tarkasteltaessa kustannuksia rakentamisvolyymiin ndhden (kuva ylld) voidaan
todeta Nolla-vaihtoehdon kunnallistaloudelliset kustannukset muita suuremmik-
si, johtuen pienemmésté rakentamiskapasiteetista. Kunnallistaloudellisesta na-
kékulmasta tarkasteltuna edullisin vaihtoehto on Pinta-vaihtoehto. Kansi ja Tun-
neli -vaihtoehdot sijoittuvat em. mainittujen &éripaitd edustavien vaihtoehtojen
vélille kunnallistaloudellisissa kustannuksissa.

Pyrittdessad saamaan mahdollisimman todenmukainen kuva kunnallistaloudelli-
sista kustannuksista, ei vaihtoehtojen vertailua voida tehdé yksinomaan kustan-
nuslaskelmien pohjalta. Tarkastelussa on huomioitava se, ettd tarkasteltavat
maankayttévaihtoehdot poikkeavat toisistaan suuresti asumiskapasiteetin osal-
ta. Nolla-vaihtoehto, jossa Ranta-Tampellan alueelle ei ole suunniteltu asumista
ollenkaan, merkitsee esimerkiksi Tunneli-vaihtoehtoon (asuntoja 2000) verrattu-
na sitd, ettd tdma asuntokapasiteetti joudutaan” toteuttamaan muualla kaupun-
kirakenteessa, mika on kaupungin ndkdkohdista epdedullisempaa kuin sen to-
teuttaminen Ranta-Tampellassa.

Kokonaistaloudellinen nékdkulma

Kokonaiskustannuksia tarkasteltaessa (kts. kuva) voidaan todeta, ettei asunto-
rakentamista siséltavien vaihtoehtojen valilla ole suurta eroa. Tunneli-
vaihtoehdossa liilkennetunnelin kustannukset nostavat sen kuitenkin Ranta-
Tampellan vaihtoehdoista kalleimmaksi. Asetelma antaa hieman vaaran kuvan
tilanteesta, silla tunneli hyddyttaisi Tampereen kaupunkia laajemminkin, eikdyk-
sinomaan Ranta-Tampellaa, johon tunnelin rakentamiskustannukset on tassa
tarkastelussa yksinomaan kohdistettu. Vaihtoehtojen B, C ja D rakentamisen
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kokonaiskustannukset asuntoa kohden ovat lahelld Vuoreksen vaihtoehtoja.
Sen sijaan liikennekustannukset tekevat Ranta-Tampellan vaihtoehdoista koko-
naisuuden kannalta edullisempia.

Kokonaistaloudelliset kustannukset, mk/asunto
(rakentamis- ja kdyttékustannukset)

1 600 000

1200000 |— —

800000 }—— ——

mklasunto

400 000 |——— —

A Molla B Pnta C Kansi D Tunneli Vuores, Vuores, Vuores,
vel veZ ved

[ Talonrakentaminen ja yhdys kuntatekniikka @ Kansitunnell QKayto Rﬂstannukset

Kuva, Koknnaistaﬁ:udelliset kustannukset (rakentamis- ja k&}ltﬁkustannuksei.
mk/asunto). Kéyttikustannukset on pédomitettu 40 vuoden ajalle 5 %:n korkokantaa
kayttaen.

Ranta-Tampellassa kéytettévaksi suunniteltujen erikoisratkaisujen (tunneli, kan-
si, rannan tayttd) "jarkevyyttd” voidaan tarkastella rakennusteknisen toteutetta-
vuuden lisdksi myds tulojen kannalta. Esimerkiksi Kekkosentien sijoittaminen
tunneliin merkitsee sitd, ettd suunnittelualueen lapi kulkeva tiealue (pinta-ala n.
33 000 m?) voidaan hyddynt&a rakentamiseen.

Seuraavasta kuvasta ilmenee tarkemmin, ettd ns. erikoisratkaisut tekevat tunne-
li-vaihtoehdosta muita vaihtoehtoja kallimman. Muiden kustannusten osalta
Tunneli-vaihtoehtoa voidaan pitaa jopa edullisena muihin nahden.

Yhdyskuntatekniikan rakentamiskustannukset,
mk/k-m2 (ei talorakentamista)
4 000
3500 —— —_— ————=]
3000 +—
5‘ 2 000 {—
E 1500 -
1000 -——
500
a r T T
A. Nolla B. Pinta C. Kansi D. Tunnali
mMut-J.t-rak.kust.(ai talonrak./palveluja) lKansi.ft.unneIi = o
O Rannan tayttd O Eritasoliittyméat

Kuva. Yhdyskuntatekniikan rakentamiskustannukset (mk/k-m?). Kﬁs_tannuksiin el sisélly
asuin-/ likerakentamista tai palvelujen rakentamista.



40

Kustannusten epavarmuustekijéat

Kustannuslaskelmiin littyy suuria epavarmuustekijdita, joita on mahdoton suun-
nittelun tissd vaiheessa ennakoida. Rannan &ytdn osalta epavamuutia aihe-
uttavat tayton vakavuuden ja painumian hallinia, mistd johtuen voidaan joutua
tekemddn laaicja ruoppauksia sekd kdyttdmadn kallita perustamisratkaisuya.
Valialueen rakentamisen kannalta epavarmuutia aiheuttavat maaperan (= tay-
16n) laatu. Myos tunnelin rakentaminen kaliion mahdollisen rikkonaisuuden jon-
dosta voi tulla arvicitua huomattavastt kalliimmaks:,
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873  Vakutukset ihmiseen

843.4 Sosiaaliset vaikutukset

Yieizts

Vaihtoehlojen vertailu

Vaikutuksel ihmisesn ovat nikd ympdristdtn vaikuttavien toimien aiheuttamia
sosiaslisia muutoksia yhieisdssa, jotka vaikutiavat thmisen toimintoihin, elin-
olosuhteisiin, elémantapaan, eldméniaatuun jne. Puhutaankin ns. sosiaalisista
vaikutuksisia. Erds  vakiintunut madnteimd  sosigalisile  vaikutuksille  on
"Sosigaliselia vaikulukselfa farkoifetaan thmiseen, yhieisoon fai yhtelskuntaan
kohdistuvaa vaikutusta, joka aiheuttaa muutoksia ihmisten hyvinvoinnissa laf
hyvinvainnin jakauturmisessa. Muutos voi offa kehilysts parempaan fai huonom-
paan suuntasn sen mukaan, kenen nakSkulmasta fal arvoifia asiaa tarkastel-
faan.” (ks. esim. Kojola 1896, Jusién 1995). Vaikutukset ovat usein valillisia ja
kyikeyiyvat kintedst muihin tapahtuviin muutoksiin.

Sosiaalisen kehityksen kannatta Tampereen keskustan ongelma on se, eité alu-
een vetovoima perheiden asuinpaikkana on vahentynyt. Jos kehitys jathuu sa-
manlaisena elama keskustassa alkaa perustua yhd enemmén asiakkaiden ja
huvittelijoiden kdynteihin. Asumiseen liltyva sosiaalinen eldma ja kontrolli joutu-
vat vadistymain,

Keskustan osayleiskaavassa asetetaankin tavoitteiksi mm. perheasumisen tar-
peiden huomiconattaminen, jalankulkutilan lisééminen, jalankulkuympariston ja
likenneturvaliisuuden parantaminen, joukkolikenteen suosiminen, pylorady-
yhtevksien varmistaminen ja kaupallisten palvelujen kehittimisedellytysten Ii-
sadminen. Keskusta ymparistén laatua pynidin parantamaan ja hakemaan ta-
sapaino taloudeliisten, sosiaalisten ja ymparistllisten tekijsiden valille,

Vaihtoehtojen arvicinnin tdrkeimmat fekijat johdetaan keskustan kehittamista-
voitteisia, Missd madnn vaitioehto tupttaa perbeasumiselle soveliasta ymparis-
t6é ja ylipdansa houkuitelee asunnon tarvitsijoita. Monipuolinen vaestdrakenne
ja eri vaestdryhmien tarpeiden huomioonotiaminen ovat tarkeitd krteereid ja
erityisesti lasten ja vanhusten huomiconotiaminen ilmaiseval ymparistan faadun
kohottamnispyrkimyksist "heikoimman renkaan” periaatieella.

Suunniftetuslue sijaitses kavpungin ydinkeskustassa ja sosiaalisten ongelmisn
todennskdisyys julkisissa tiloissa on sielld keskiméasrdistd suurempi riski. Lu-
kuisten tutkimusien perusteslla tiedetdsin, eltd osavuorckautingn kaylto ja nor-
maalin kaupunkieldman sykkeestd syntyvan sosiaalisen konfrolin puuttuninen
lisdavat hairioitd ja ilkivallan riskia, Asuinpaikan vilhiyisyys vahenee oleellisesti
jos alue koetaan vaaralliseksi tai jos likkuminen alueelle johdetaan vaaralliseksi
koetun vychykkeen lapi.

A -vaittoehdon laadukas toteuttaminen voisi tuoda Tampereen keskustaan pal-
jon kalvaftua vapaata rantavybhykettd. Vaihtoehdon valinta ofist my0s signaali
asukkaiden osallisturmisen vaikuttavuudesta, A-vaihtoehdon subteen on kuiten-
kin syytd todeta, eitd epaedullisesta sijainnista todenndkéisesti seuraa, olta ran-
nan kaytio jaa vahiiseksi. Seurauksena voi olla rantavydhykkeen muuttuminen
engelma-aluesksi, keskustan takapihaksi, jonne ei yksinkertaisesti haluta fai us-
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kalleta mennd. Vaihtoehto ei foteuta positiivisimmillaankaan keskusta-asumisen
lisgdmisen taveiteita.

B -vaihicehdolle on vaikeata loytdd sosiaalisten vaikutusten nakOkulmasta
myonteisia ominaisuvksia. Pinta-alan suomiin mahdolhsuuksin nahden uusia
asunfoja saadaan vahin Useista haitta- ja haindtekidisté johtuen firrallisuus
olevasta keskustasta, likenteen aiheutiamat haitat, yksipuchinen toimistovydhy-
ka) alue tuskin houkutielee lapsiperneitd tai likuntargjoitieisia asukkaiksi. Lik-
kuminen alueelle joudutzan myds johtamaan 18p! like- ja toimistotilojen vyshyk-
keen, jolla e ole ymparivuorckautista kayltod, Sosiaatizen kontrolin puutiumi-
nen johtaa sihen, ettd alueella likkuminen koetazan vaaralliseksi, Kaiken kaikki-
azan vaihtoehto luo huonot 18htokohdat keskustan kehittamiselle asetetivien ta-
voitteiden saavuttamiseksi.

C -vazibloehto voi toteultaa kohtalzisen hyvin asumisen lisdamisen tavoitieiia.
Lilkkumrisen turvallisuus ja aluesn littaminen olevaan korttelirakenteessen ovat
pareromin heidettavissa kuin vaihtoehdossa B. Ongelmana oval kansirakennel-
mien mukanaan tuomat suuret korkeuserct ja perusrakentesiiaan ja matenaa-
leiltaan kova ymparisth. Korttelirakenne suosil elaméa asunnossa. Maisemat on
aseleitu etusijalle ja kaupunkimaista katu- ja pihaeldmas suosivista korlteleista
on luovutiu,

D -vaihtoehto tukee parhaiten asumisen lisadmisen ja monipuolisen vaestira-
kentoen tavoitieiden totouttamista. Vaihtoehto antaa muutenkin parhaat lahtd-
kohdat Tampereen keskustan suunnittelulle asetettujen tavoitteiden toteuttami-
selle, Rautatie sailyy meluongelmien ldhteend. Alustia voidaan suunnitella ko-
konaisuutena, joile voidaan luoda omaa identiteettia rantakaupunginosana.

Hintataso voi molemmissa asumispainotteisessa vailitoehdoissa (C ja D) johtaa

viaston valikoitumiseen. Maanamistusolosuhieet voivat kuitenkin vaibtoghdossa
D helpottaa sosiaalisen asuntoiuotannon toteuttamista,

Vaikutukset lhialueiden asukkaiden kannaita

Merkittdvimmiksi vaikutuksiks: 1shizlueiden asukkaisiin (Armonkallio, Kanta-
Tampella, Lapinniemi, kosken Wnsipuoli) voidaan nahda maisemallisel ja naky-
mavaikutukset, vaikutukset palveluraskentesseen sekd ns. vaikutukse! sosizali-
seen yhteisbon ja verkkoon,

Nakymavaikutukset {ndkymien tukkeutuminen} kohdistuvat entyisesti Armonkal-
lion rannanpuoleisiin kiinteistdihin, Vathtoehdoista A ja C vaikuitavat vahemman
Ervindkymiin kuin B je D.

Kaikki vaintechdot parantavat rakentusssaan l3hialueiden asukkaiden, enityi-
sestt Armonkallion ja Kanta-Tampelian, joukkoliikenteen paiveluja. Kaikki vaih-
toehdot fuovat alueells myds kaupallisia paiveluja, mutta vaihtoehdoissa A ja B
alueelle ei suuntaudy asumista tukevia palveluita, vaan liike- ja tommistoraken-
nusten tydpaikkatoimintaa. Vaihtoehdoista D aniaa parhaimmal edellylykset
asumista tukevien paiveluiden kehittymiselle,

Vaintoshdoista Dilla on parhaimmat mahdollisuudet muodostaa kokonasuus
keskusian ja erityisesti Kanta-Tampella alueen kanssa. Vaihtoehdossa A e ole
asumista lainkaan ja, koska puisto rajautuu pois Kanta-Tampellasta rautatien,
Kekkosentien ja toimistovyShykkeen estevaikuluksista johtuen, se ei liity kiinte-
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asti lhialueisiin, Samala tavalla vaihtcehdon B asuminen enstaytyy muista alu-
eista.

B.32 Kulthiurivaikubukset

Tampereen keskusta on kaupungin tarkein kultluuribistonallinen, toiminnallinen,
rakennushistoriallinen ja maisemallinen zlue, Se sisdlad suurten jarvien vali-
selle kannakselle syntyneen kaupungin identiteetin keskeisimmat tekiist, toi-
saalta vesistdot Tammerkosken kansallismaisemineen ja harjui, foisaalta kau-
pungin rakennetun ymparnston koko historiallisen kerrostuneisuuden,

Kaupungin teiminnalliseksi kultivurivyShykealuseksi on médnitelty keskusiasta
aluekekonaisuus, joka katiaa Nasinpuiston, Finlaysonin alueen ympdéristdineen,
Tampellan alueen ja Tammerkosken koskenrannat,

Pitkan aikavalin tavoifiesna t8ile kuittuurnivythykkeelle on lisdtd alueen koltuuri-
palvelyia sille io sigittuneiden kulttvuntoimintojen lisdksi. Hieman laajennettuna
aluetta voi tdydentdd vapaaz-ajantoimintojen vyShykkeslls, jolloin  kuliuuripal-
velut mahdollisimman monipuclising palvelevat varsin lagjaa kaupunkilaisten
Joukkoa.

8.3.3 Likepnesturvallisuus

Yieistz

Vaihloehtofen vertaifu

Kavelylld ja pyorailylld tulee olemaan merkittdvd osuus Ranta-Tampellasta kes-
kustaan tapahtuvasta likenndinnistd. Likenneturvallisuuden osaita paghuomio
tuleekin kinniftad juon kevyen likenteen sujuvuuteen. Onhan jalankulkija/ pyo-
rdilijz kaikkein heikoimmassa asemassa vilkkaan keskustan ajoneuvolilkenteen
Seas55a.

Tamnpellan Esplanadi tulee vaistamattd houkuttelemaan Epikukulikennetta, jol-
loin fikennemadrat saatfavatl nousta suwriksi ja likenneturvallisuus vaarantua.,
Korostamaila Esplanadin alueellista lucnnetta rakentamalla se kapeaksi ja si-
joittamaila sinne esimerkiksi hidasteita, voitancen am. ongelmat vaitias.

Aluesn sisdiszen likenneturvallisuuteen vaikuffavat entten hevyen liikenteen
verkoston laatutaso, kevyen ja ajoneuvoliikentesn ristedmisratkaisut seks katy-
ien lucnne, kuten linjaus, katutilan leveys, nopeusrajoitus sekd littymié ja pyséa-
komntiratkaisut. Huolelliselfa suunnittelufla voidaan etukiteen ennakoida jz eh-
kaistd useat likenneturvallisuutta vaarantavat tekijat,

Tarkemmin likennejariestelyja on tarkasteltu enliisselvityksessa nimelta: "Ranfa-
Tampeflan fiikenteelinen farkastels”.

A MNolla-vaibioehio ia B Pinta-vaihtoshto

Kevyen liikenteen turvallisuuteen vaikuttavat suuresti Kekkosentien ja rautatien
ylitys- ia alitusjérjesteividen laatutaso. Suuret pituuskaitevuudet, kapea poikki-
leikkaus ja huone kunnossapito muodostavat riskin kevyen lilkenteen kulkijalle,
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834 Meiuy

Yieista

Kulku ranta-alueelta Kekkosentien toiselle puolelle on selvasti ohjattava virallis-
ten ylitys- ja alituspaikkojen kautla sekd estelidiva tahallinen ja tahaton paasy
Kekkosentiells. Erityisesti Pinta-vaihtoehdossa, jossa ranta-alueelle on sijoitettu
asumista, saattaa ilmatd houkutusta oikaisia lvhintd reititz Kekkosentien yh.
Kekkosentien varrelle sijpitettavan (aukottoman} meluseinan/ —vallin avulla voi-
daan estaa paasy Kekkosentielle.

¢ Kansi-vaihtoehto ja D Tunneli-vaihioehto
Kansi-vaihioehdossa kevyen likenteen turvallisuuteen vaikuttaa myds kuten
Molla iz Pinta -vaihtoehdoissakin Kekkosenhen seka rautatien ylitys- ja ahtus-

farjestelviden toteuttamistapa.

Miiltd osin kun Kekkosentie kulkee maan alla wwlee huolehtia mm. rittavasta va-
laistuksesta, jotia perdanajon ja muiden onnetomuuksien nski tunneliosuuksilla
olisi mahdollisimman pisni. Valaistukseen tulee kinnittasd entyistd huomicta tun-
nelin menoaukossa. Yleisesti ottaen on todettu, ettd tunneliosuuksilla tapahtuu
vhemmin onnettomuuksia kuin tavanemaisilla teilld keskimadrin. Tama johtuu
ldhinna siitd, ettd autollijat ovat tunnelissa asisessaan tavanomalsta valppaam-

pia.

Tunnelin liikennettd valvotaan erilaisin laittein. Likennetunnelin turvallisuuteen
littyvida teknisid ratkaisuja onh  kisitelty farkemmin selvityksessd nmimelta
"Paasikiven-Kekkosenlien vaihfoshdo! valilla Santafafifi-Naistentahti, Pintavaih-
toehto A fa lilyntatunnelivaitifoehto C,

Melun osalta on tarkasteltu enksean Kekkosentien lilkkennettd sekad raideiiken-
nettd, Alueen sisdisen likenteen valkutus alueen melutasoon on edelld mainit-
tuihin verrattuna vahainen.

Tampereen kaupungin kaava-, likenne- ja rakentamissuunnitelmat laaditaan
siten, oitd asumiseen kaytetiavilld alueilla ja virkistysalugilla taajamissa meluta-
80 ukona e saa  ylittEda  paivaaikasn  valtioneuvesion  paatdksen
{22 10.1992/883) mukaista chjearves 55 dB. Asuinhuoneissa sisalla utkoa kan-
tautuvan meiu ei saisi ylittaa 35 dB paivdaikaan (yoohjearve 30 dB). Like- ja
toimistohuoneissa sovelletaan péivdchjearvoa 45 dB.

Hekkosentien likenne

VYuoden 2010 liikenne-ennustesn (Ranta-Tampellan liikkennetarkastelu. A-Tie
Oy mukaan laskettuna, on Kekkosentien likenteen ziheultama ldhtimelutaso
noin luckkas 80 dB. Melutason chiearvojen alitamiseksi joudutaan turvaulu-
maan meluesteisiin sekd rakennuksissa erityisjarjestelyihin {(Saneneristavat ik-
kunalasit, koneellinen ilmastoint). Paremmin melua sietévien toimisto- ja lilkera-
kennusien sijoittaminen meluesteeksi vahent#d tehokkaasti melun levidmista,

Raideliikenne

Alueen etelipudtiitse kulkee padratayhteys Poriin ja pohjoisen suuntaan. Junalii-
kenteen atheuttama lahtomelutaso on 73 dB. Ratkaisevaa on kuitenkin hetkelii-
sest kuuluva maksimaalinen melu, joka on jopa luckkaa 90 dB. liman erityisid
melusunjauksia rakenteissa melu haittaisi suuresti toimintoja sisatiloissa. Ydai-
kaan likenndivan tavaralikenteen malu on asumisen kannalta kaikkein haintse-
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vinta. Melun lisaksi raidelikenne aiheutiaa haindta rakenteita pitkin kulkevan ta-
rindn muodossa {ilmenee ns, runkod&ning).

Meluasioita on tarkasteltu laajermin useissa erillisselvityksissd (kis. kappale 4),

A Nolla-vaihtoehto ja B Pinta-vailiteehto

Kekkosentien likenteen aheutiama melutaso on korkein vaihtoehdoissa A ja B.
Toisaaita vaihtoehdossa A ei alueelle ole suunniteltu erityisesti melusta hainin-
tyva3 asumista, mutta puiston vilhtyisyyteen vaikuttanee jossain maarin taus-
tatta kuuluva likenteen "humina”. Meiutason ohigarvon saavutiaminen puiston
osalta vaatii ien pinnasta mitattuna noin 2,8 metrid korkean meluesteen raken-
tamista 20 metrin etdisyydelle tian keskilinjasta. Liikerakennusten valisissd au-
koissa tulee molemmissa vaihtoehdoissa kayttaa meluesteitd, Likerakennusten
sisélld melutason ohjearvon saavultaminen vaatii kaytettdvaksi erikoisrakentei-
ta, kuten aaneneristdvyydeitdan korkeatasoisia ikkunalaseja.

Pinta-vaihtoehdossa Kekkosentietd reunustavat toimistorakennukset muedosta-
vat rantakaisialla oleville asuinrakennuksille hyvdn sucjan. Alueen itapdan
asuinrakennuksissa joudutazn kuitenkin  kdyittdmadn melusuojauksia  (aa-
neneristavat ikkunalasit), silld meluesteiden rakentaminen risteysalugelle voi olla
vaikeas ja foisaalta melugsteet eivét suojaa rakennusten ylempia kerroksia me-
lulta. Itiosassa asuinrakennusten ylimmissd kerroksissa melutase on arviolia
noin 68 dB.

Vaihtoehdoissa A ja B rautatienmelun hairist kohdistuvat liikerakennuksiin, jois-
sa joudutaan kdytiamain melulta suvjaavia rakenteita. Myds radan varren me-
luestest ovat valtamattomid melutason ohjearvoien saavuitamiseksi.

fMeluesteits tarvitaan vaihtoehdessa A yhieensi noin 1180 metrid (kustannus n.
3,6 mili. mk} ja vaihtoehdossa B yhteensd noin 840 metrid (kustannus n. 2,5
mid). mk).

C Kansi-vainteehto ja D Tunnefi-vaibtoghto

Kekkosentien sijoitaminen maan alle véhentdd melua merkittavasti. Kansi- ja
wrnelivaihtoehdoissa (C ja D) alueen melutaso onkin selvisti alhaisempi kuin
vaihtoehdoissa A ja B. Meluntorjuntatoimia joudutaan kiyltimaan seka raken-
nuksissa oita Kekkosentien varrella vaibtoehdossa C kannen molemmissa pais-
s& ja vaittoshdossa D alugen itdosassa olevan tunnelin suuauken (Ehistolla.

Molemmissa vaihfoshdoissa fulee huomicida funnefiosuuksilla syntyva jalkikal-
unta. Rakentamalla tunnelin ja kannen péissd seindrakentest akustisesti olken
(mm. seindpinnan pystyraidoitus sopivassa kulmassa), voidaan estaa jalkikai-
unnan siityminen maan aita ulos,

Erityisestt Tunnefi-vaihtoshdossa tulee kiinnittaad huomiota Armonkallion suo-
jaamisesn melulta, sivd Kekkosentien linjaus tulee muutiumaan,

Pysakdintitalojen sijoitaminen radan viereen estdd tehokkaasti raidelikenne-
melun levidmista. Siitd huolimatta joudutaan radan varressa turvautumaan me-
juesteisiin, jotta melutaso ei piha-alueilla ylittéisi ohjearvoa 55 dB. Talojen ra-
kenteissa huomicitava, etteivat ne vahvista rautatielikenteen ahsultamia run-
kpdania Jotia asuinhuoneisioissa saavuletaan meiutason ohjearvo 30 dB (yoai-
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8.3.5 Paasiot

Yietsls

kaan), joudutaan nilssd kaytlamaan adneneristivid ikkunalaseja ja koneellista
imastointia.

Meluesteitsd tarvitaan vaihtoehdessa C yhieensd noin 720 metnd (kustannus n,
2,1 mill. mk) ja vaihtoehdossa D yhteensd noin 480 metia (kustannus n. 1,3

ili. mk).

Suurimmat paastot Ranta-Tampellan alueelle aiheuttaa Kekkosentien fikenne,
Seursavassa taulukossa on arvio Kekkosentien Ranta-Tampellan alusglle aihe-
uttamista vuctuisisia passtoistd. Lahtdtietona on kéyletty liikenne-ennustetia
vuodelle 2010 (Ranta-Tampellan Liikenteellinen tarkastelu. A-Tie Oy}. Tauluken
viieisessé sarakkeessa on esitety arvio Kekkosentien osuudesta koko alueen
likennepaastiista,

Taulukkeo. Kekkosentien liikenteen Ranla-Tampellan alueella aiheutiamal vuoluiset
pa#sitl.

Pidstolaji Paastot {Hv} Gsuus alueen litken-
nepiistdisti

Hillimoncksidi 32 75 %

Typen cksidit 31 0%

Hillivedyt 6,3 80 %

Hiukkaset 2,62 890 %

Passtdjen aiheuttamiin haittoihin vaikuttaa merkittavast saatila {tuuli, imanpai-
ne). Yieensd ranta-alueet ovat tuulisia, joten paastdt todennakdisesti tuutetiuvat
hyvin pois alueelta.

Niilts osin, kun Kansi ja Tunneli -vaihtoehdoissa Kekkosentie kulkee maan alla,
joudutaan kdytidmasdn koneellista puhaltajaa ilman vaihtamiseksi tunnelissa.
Lyhyilla funnelicsuuksilla (kuten kannen muodostamassa tunnelissa) likenteen
imavirta vieensa rittéds tuulettamaan padistot tunnelista. Mikal liikenne kuitenkin
syystd tai toisesta joutuisi pysahtymaan tunneliin pidernmaksi aikaa, syntyisi pa-
kokaasuista suuria ongelmia. Tamén vuoksi myds Kansi-vaihtoehdossa on suo-
siteltavaa kayitds koneellista ilmanvaibtoa. Padstét johdetaan tunnelista keski-
tetysti poistohormien kautta ulkoilmaan. Jotta téstd poistchormin muodosta-
masta pistemaisestd passtolahteestd ei atheutuisi haittaa atueella asuville, on
paastdt johdettava riltavan ylos rakennusten yldpuoieie. Tunnelin ilmanvaihtoa
on tarkemmin kasitelty erillisselvityksessd nimelta Lifkennetunnelin rakentami-
seen liltyvien tukimuurien seké betoni- ja kalliotunneleiden kustannusarvion

paivitys.

Arvio vaittoehtojen A, B ja D hilimoncksidi- ja typpidioksidipdastdjen pitoisuuk-
sista {mg/m™ on esitelty vuonna 1997 valmistuneessa tybraporlissa nimeltd
Ranta-Tampeflan alueen kehittdmisvaibloehdot. Laskelmien pohjaita todettiin,
etls pitoisuudet eivat ylitd ymparistoministerion méadnittamid piteisuuksien oh-
jearvoja vuoden 2010 tlanteessa, Kekkosentien ennustelikennemaardd on 1a-
man YVA-prosessin yhteydessa nostettu vuoden 1987 ennusteesta (42000
ajon.dvik — 51000 ajonvrk), mutta sen merkitys pitoisuuksien masdrddn on



Vaihtoehlojen vertaifu

suhteellisen pieni. Pitcisuuksia ei siis voida pitdd ennusietilanteessa erityisen
ongelmallising, Tosin episuctuisissa sadoloissa saattaval pitoisuudet nousta
ohjearvojen tasolle.

Puisto-vaihtoehdossa aluesn sisdiset likennemiarat ovat vaihtoshdaista kaik-
kein plenimmat. Tastd seuraa, ettd Puisto-vaihtoehdossa muoedostuu vahiten
padsibia. Ero muihin vaihtoehtoihin el kuitenkaan ole suuri, silla sisaisen liken-
teen osuus akueella muodostuvisia likenteen kokonaispaastdista on vahanen.
Puisto-vaihtoehdon osaita asia ei ole kuitenkaan néin yksiselitteinen, Mikal
ajatellaan Nola-vaihtoehdosta "puuttuva” asukasmaard sijoitetuksi muualle kau-
punkirakenteessa (kavemmaksi keskustasta), merkifsee se vaistamatta liiken-
nesuoritteen kasvun mydta suurempia paasidia kuin, jos asukkaat olisi sijoitetiu
Ranta-Tampellaan.

Pinta-vaihtoehdossa Ranta-Tampellan alueelle kohdistuvat paéstét ja niden
haitat ovat vaihtoehdoista kaikkein suunmmat. Asumiselle aiheutuvat haitat riip-
puvat oleellisesti siatilasta ja efityisesti tuulen pdastéfd hajauttavasta vaikutuk-
sesta.

Ranta-Tampellan alueelle kohdistuvat padsidt ovat pienimmat C- ja b-
vaihtoehdpissa, joissa Kekkosentien lilkkenteen Ranta-Tampellan zsiueella syn-
nytiamat paastét johdetaan poistohormien kavita ulkoilmaan rakennusten yla-
puoiella. Kun Tunneli-vaifitoehdessa pitkd unneliosuus kerdd paastot laajem-
maltakin alueelta kuin yksinomaan Ranta-Tampellasta, ovat p&isiomaiarat ja
niiden aiheuttamat haitat maanpinnan tasolla vaihtoghdoista kaikkein vahaisim-
mal, Kekkosentien pasdstdien johtamiseen keskitelysti poistopiippuien kautla
utos liittyy riski, etté voimakkazalla matalapaineelia padstét painuvat alas, jolloin
niistd saatiaa aiheutua haittaa asutukselle.
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B4 Rakentamisen aikaiset vaikulukset

B4

Tyon aikaiset likennejanestelyt

Tyonaikaiset likennejarjestelyt Kekkosentiela ovat suppeimmat Puisto ja Pinta -
vaihtoehdoissa (A ja B). Naissd vaihioehdoissa toteutstaan Kekkosentiella vain
Tampellan esplanadin entasolittyma.

Vaihtoehdoissa A - C Tampellan esplanadin eritasoliittymén rakentamisen aikai-
set likennejarjestelyt on foteutstiavissa mm. seuraavasty

Rakennetaan eritasolitlyméan ramppien pohjat,

Kekkasentien likenne ahiata véliaikaisesti rampeille.

Paatien tasausta nostetaan ja rakennetaan eritasolittyman silta,

Paatien valmisiuttua likenne ohjataan sille,

Viimeisiell&8n rampit.

AN =

Kansi-vaintoshdossa (C) Ranta-Tampellan kohdalle tuleva batonitunneti toteu-
telaan elementtiteknikalla nykyiselle maanpinnaile. Rakentaminen teteutetaan
vaiheittain siten, ettd ensimméisend rakennetaan ajoratojen valin fuleva pilan-
kentta. Talidin Kekkosentien liikenne voi k&yttda nykyisten ajoratojen uloimpia
kaistoja. Kun pilarikenttd on valmis, voidaan gjoratojen edellyltamat tunne-
losuudet tehda yksitellen, jolloin Kekkosentien likenne kayitaa aina vapaana
olevaa ajorataa. Talldin molempiin ajosuuntiin on yksi kaista kaytettavissa,

Tunneli-vaintoehdossa {D) rakentamisen aikaiseksi jarjestelyksi on mahdollista
mim. seuraavaniainen janfestys

1. Rakennetaan Tampellan Esplanadin eritaseliiftymain Kekkosentien pohjois-
pucliset rampit,

Kekkosentien likenns ohjataan peohjoisten ramppien kohdalta,

Rakennetaan tunnel, Kekkosentten eteldpucleiset rampit ja Kekkosentien
nousy tunnelista nykyiselle tasolle,

4. Ohjataan Kekkosentien liikenne tunneliin,

5 Puretaan Tammerkosken sillat ja Ranta-Tampellan rakentaminen voi alkaa.

2.
3.

Kekkosentten jarjestelyt on toteutfava ennen kuin maankdyidvaihtoehtoja C ja
D voidzan ryhiyd rakentamaan Ranta-Tampellassa kokonaisuutena,

Rakentamisen aikana Kekkosentien nopeustaso ja liikenteen valityskyky taske-
vat huomatlavasti, tdma ohjannee osan Kekkosentien likenteesta muille yhiteyk-
sifle, erityisesti Pispalan valtaticlle ja keskustan katuverkolle seka pidempimat-
kaisessa likentaessé lantiselle chikulkutielie.

Lapulliset rakentamisen aikaiset jariestelyt on suunniteltavissa vasta rakennus-
tyon alkaessa rakentajan kanssa.

.42 Olemassa olevaan asutukseen kohdistuva haird

Rakentamisvaineen aikaiset hairidt {mely, tirind, rakentamisean litlyva likkenne
ym.) Armonkalion ja Lapinniemen asukkaille ovat syurimmat  Tunneli-
vaihfoehdossa D ja pienimmét Puisto-vaihtoehdossa A. Tunneli-vaihtoehdossa
rakentaminen tulisi rakentamisvelyymin johdosta ajeittumaan usealie vuodelle ja
huomattava osa rakentamisesta sijoittuisi aivan Armonkailion asutuksen lahei-
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syyteen. Pinta-vaihtoehto B on vaikutuksiltaan tahes samaa luckkaa kuin Tun-
neli-vaihtoshto,

Rakentamisesta aiheutuva hairid on jonkin verran vahdisempr Lapinniemen kuin
armonkallion asutukselle kaikissa vaihtoehdeoissa. Tunneli ja Pinta -vaihtoehdot
ovat myds Lapinniemen kannalta vaikutuksiltaan epaedullisimmat.
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8  ANALYYTTISEN HIERARKIAPROSESSIN TULOKSET

Ranta-Tampellan nglidn vaihtoehden vélisessd vertailussa hyddynnettin Ana-
lyyttistd Hierarkia Prosessia. Menetelmin perusteita on kuvatiy kappaleessa

3.3

Seuraavalla sivulla olevassa nk. hierarkiakaaviossa on esitetty vaihtoehtojen
vertailussa kaytetyl kiitearit sekd “iskuryhman” ja yhieistyGryhman niille maant-
tamat painokertoimet. Hierarkiakaavion alapuolella on kuva AHPIR tuloksista.
Vaintoehtojen paremmuutia kuvaa kuvassa oleva astelkko 0 - 1. Talla asteikolla
ideaalisen vaibtoehdon lukema olisi tasan yksi. Sekd asiantuntija-arvio etta yh-
teistydryhmé nostivat vertailussaan Tunneli-vaihtoehdon (D) parhaaksi vaihio-
ehdoksi. Asiantuntijz-arviossa toiseksi parhaana vahioehtona pidettiin Kansi-
vaihtoehtoa (C). YhieistyGrybman arviossa sen siiaan Puisto ja Kansi -
vaihtoehdot arvoletiin [&hes yhia byviksi,



A Puisto-vaihtoehto

B Pinta-vaihtoehto

C Kansi-vaihtoehto

D Tunneli-vaintoehto £

Asiantuntija-arvioinnin painokertoimet
(yhteisty6ryhman painokertoimet suluissa)
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10 ESITETYT MIELIPITEET

Ranta-Tampellan suunnittelusta ja en suunnitelmavaihioehdoista on annettu
runsaast palautetta mm. yieisttilaisuuksien yhteydasss ja intemetin valityksella.,
Seuraavassa on esitetty yhteenveto vaihtoehioja A — D koskevista miclipiteists,

Nolia — vaibtoehto

Pilussat

- Puisto kaikille kaupunkilzisiile, keidas keskelld kaupunkia

- Puisto on térked ihmisilie ja "stokdiile”
Rantandkyma sadilyy. Takaa kaupunkiaisille jarvindkdalat,

- Maisema s&ilyy Kekkosentien kayttijile

- Hyvé vaihtoehto tahialueiden lilkuntaestaisille

- Kaupungilie aineutuyat kustannukset kohiuullisia

- Hyva vapaa-ajanviettopaikka, mahdoliistaz vesistdtn littyvat harrastusman-
dollisuudet (veneily, kalastus jne.)

- Mahdoliistaa Kekkesentien levent&misen mydhemmin

Milnukset

- Jarved tavtefty

- Melu s3iyy

- Tydpaikkojen vaatima pysaksmtitila

- Rannan voi rakentaa myds ei-luonnontilaisena {vrt. zlaranta)

- Ranta-alue ja3 enstyksiin. Uskaltavatko kaupunkilaiset liikkua siell3 iltaisin?

- Kekkosentie korostuu

- Lifan toimistopainotteinen

- Melu ja puisto ovat huono yhdistelma, muuten puisto on tarpeeilinen

- Tien reunaan jddvé rantakaistale ei soveliu virkistyskEytiosn
Puisto maksaa liikaa kaytt&idmadradn ndhden (huono sijaintt ten reunassa,
pohjoinen ilmansuunta)

- Rantapuistolla ei ole puiston statusia {ainakaan lasten leikkipuistona) niin
kauan kuin Kekkosentien fitkenne on viiittomassa ldheisyydessa.

- Kaliis, tyhja maa-alue jag kayttamatta

- Lépikulky ja pysdkdintiongelmat kosken lansipuoclelle

Muut kemmentity ehdotukset

- Aspinniemi pitaisi olla itnan lisatayttca

- TAybod voisi olla, mutiz vahemmin

- Kekkosentie ja rautatie olisi katetiava

- "Myiiysaar"-osan puusto sdilytottéva

- Rantaviivan ei pitdisi ofla virtaviivainen, vaan luonnonmukainen

- Talvella Aspinniemestd pitaisi olla hyva kulkureitti Nasiselslle

- O-ve hyvd, mutta siihen voisi poimia asioita myés muisia ehdotuksista

- Vaihtoehto hyva, mutta puistokin vaatii toimintoja, jotta sielld on eldmaa
{esim. uimaranta tai laitu).

- Radan ja Kekkosentien valiin tulisi sijoittaa asuin- ja liketaloja. Asuntoja
esim. yldkemmoksiin.

- Nasigrven ranta kaupunkitaisten kayttéon eli nitiava puistoalue + kivelylie
rantaan. Kuitenkin jonkintaista asuntorakentamista, jotta niemeen saadaan
alamds, faadukasta arkkitehtuuria.

- Tamperetita pitdisi kehittéa farvimatkailukaupunking, iolloin pitaa huomicida
rantojen luchnonmukainen kauneus.

- Ei asuntoja ldhelle likenteen melua
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Eirta — vaihfoehio

Kansf — vaititoehio

Voisi taydentas kulkuyhteydelld rantaa pitkin Naistenlahdesta rakennetia-

valle Maltinrannan sillzalle Kekkosentien siltayhteydean alitse

Vaihtoehto hyva, mutta alue on jo pilativ lialla asfaliilla ja kauniit kalhot on ri-

kottu.
-  Sasko aluselle vieds koiraa?
- Menetetty uimarantapaikka pitdisi korvata,

Plussat

- Kekkosentien radan vélinen alue on hyvad

- Toimistorakennukset sucjaavat asuntoatuetta maiulta
- Raijallisesti uusia asunioja

- Tydétilgja "paikallisille”

- Paras ja edullisin, s8&sta3 luontoa

- Autcilijotden maisemat

- Viihtyisa

- Alue hajanainen

- Kaupunkimainen, tiivis

- Kaupunki saa tésta horkeatasoisen asunto- ja toimistoalueen

Miinukset
- Jarvea taylelly iikaa
- Asunnot jaavat eristyksin
Liikaa rakennusmassas
Kalis
- Kulkuyhteys ranta-alueelie
- Rantamaisemasta fulee muwimainen
- Yhieys keskustaan katkeaa
- Eiodle kaunis
Ei nayta turvaisalia
Litkaa toimistola
Ranta kaupungistuu liikaa
- Steriill ja tympea
- Mebly, odiy iz muut saasteet ongelma
- Kekkosentie voi ruuhkautua
- Tésta voi tulla Tampereen Pasila

Muut kemmentit/ ehdotukset
- Sulkee jarvinakymas Tampellasta
- Rannalla ei virkistyskayttdarvoa
Pitaisi rakentaa kalliita ja entidin hienaja talcja
- Kun perustustyst tehdadn huclelia, vaihtoehdosta saadaan hyva

Plussat

- Kapsi supjza aluctta Kekkosentten melulta
- Tuhoaa vahiten nykyistd rantaviivaa

- Kerrosluku voisi nousta pohioisesta eteldan
- Meluhaitat vahenevat

- Kevyt likenne voi vapaasti kulkea alueella
- Hyvat yhteydet keskustaan

- Ranta kohtuulilisesti rakennettu

- Kohtuullinen kompromissiratkaisu
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Tunnel — vaihfoshto

Asuntojen tulee hallita rannan rakennuksia
Talot kauniisti sijoiteliv, avara tunnelma

Ei likaa tayltda

Miinukset

Rautatien melu kuuluy

Raideliikenne jadnyt pois suunnitelmista

Ei ole realistinen

Kallis

Liikaa asuntoja; asumisviihtyvyys Karsi

Liian v&ban asuntoja

Alikulusta tulee kaasukammic
Keinotekoinen

Ei ¢le kaunis

Suljetun nakdinan

Kansi aiheuttaa lisatasojen tekemistd, vaikeuttaa ehkd hikkumista
Talot lilan jéykissd pithOissa

Pysakointitalot ruria, autohallit parempia
Meluongelma ei ratkea kuin kannen kohdalla

Muut kommentit! ehdotukset

Plussat

Kekkosentien kattaminen pieneltid osalta gi poista likenteen haitioja

Ranta &i palvele ylgistd virkistyskayttoa (vit. Lapinniemen ja Onkiniemen
vasiaavat vihendt)

Pysakdintitalot oikeita ratkaisuja jdresida autopaikat kaupungissa
Ranta-aluselle pitas jattasd rittévan levedpuistovythyke ja kevyenlikenteen
vayld

Miksi talot sijoiteliu siten, etté monista ikkunoista ndkymat vain toisin {alok
tin®?

Rantapuisto ja —hulevardi hienoja

Rautatieasema ‘Tampella’ voisi toteutua

Meluhaitat vihenevat

Kewyt likenne voi vapaasti kulkea alueglla

Poistaa likenteen nakyvista

Mahdoliinen toteuttaa, mutta maksaa

Suora yhteys — jan tulee keskustaan

Kéteva

Hywat yhteydet keskustaan

El&va, mutia ehka liian raskas

Vastaa asuniolargesseen

Keskustassa asuminen kulutiaa vihemman luontoa, kaupunkirakentsen ti-
vistaminen on tulevaisuutta

Selkeasti kaupunkimainen

Valjempi kuin muut vaintoshdot

Tunneli ei voi olla niin kallis, tehdaanhédn niitd Helsingissakin, Halvala ei
saaga hyvad,

Tunreli on kallis, mutta rahat menevt iydllistaniseen

tatalammat talot rannassa ovat hyva ratkaisu
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Miinukset

Wielu jJarven padlld sailyy

Lilkaa asuntoja, asumisviihtyvyys karsil

Litan kallis vathtoehto

Liian paljon tayttds

Liikaa asuntoja taytén paslla

Alikulusia tulee kaasukammio

Ei ole kaunis

Lilan massivinen, naytiaa raskaalta

Liian matalaa rakentarnista, ilman tSytoa voidaan rakentaa tehokkaammin-
Kin

Jattaa kallila rakennetun tien ja sillan vaille kayiida

Rantatiestako vuoristorata?

"aliulos- ja sis&dnottojen’ rakentaminen keskustassa on tuskin mandollista

Muut kommentitf ehdolukset

Maksukykyiset asukkaat voivat maksaa kalliin toteutuksen asuntojen hin-
nassa. Naita pitaisi kylla Ioytya,

Vaintoehdon toteuttaminen on kallis, mutta kaupunki saa varakkaita veron-
maksajia.

Maksaa itsensd pitkd13 t&htdimelld takaisin. On hintansa vadrt.

Turtnelia, joka paattyisivalkaisi Onkiniemen lansipuolella, ei tule johtaa Amu-
rin paikkeille, koska Kekkosentien likenne ta5s4 pakotetaan kokonaan tun-
neliin. Sen sijaan tunnelin toinen paa on sijoitettava ns. Hippestalon kohdal-
=3

Tie tunnelissa on parannus, mutia rannan tavoitettavuus ja yieinen kayttd el
parane, Suunnitelma naytiaa raskaalta.

Rantaviiva pitéisi saada paremmin kulkemis- ja oleskelukdyitodn,

Tulze huomicida tulevaisuuden vaatimukset (sdhko, kaukolampd, viestin-
tayhteydet, joukkoliikenne,; esim. monorail metro Lielahti-Keskusta-
Hervanta). Alueeita voisi offa yhteys keskustan/Tampellan pysakointititoihin,
Lisaamalla toimia pitkin Tammerkoshea ja Pyhdjérven rannalla saadaan to-
deila viihtyisd kahden jarven valinen {pieni} metropoti.

Vaatii panostusta, huticinti voi olla kohtalokasta.

Ranta-alueelle pitda jaRas riittdvan levedpuistovydhyke ja kevyenliikenteen
vayla

Kekkosentien voisi laittaa kokonaan putkeen

Mietittiva en rahoitusmahdollisuuksia

Suunnittelussa pitds vaittdd slummimaista aluetta. Ts. valiyytté ja vehreytta
saatava maisemasn.

Mutoksia / lisdvksid kaikkiin vaihioehtoihin

Sellainen vaihtoehto puutiuy, jossa alue olisi kokonaan puistoa
NoYla-vaihtoehdon nimi pitédis] olla nimeltadan puistovaihtoehlo. Vaihtoehtoon
voisi lisdta kahvilan ja matkailupalveluja. Vartysten pitaisi soveltua ympa-
ristéon,

Yhdistelmavaihtoehto olisi hyva, Nasijdrved ef t8ytettdisi, mutta alugtia siis-
tittaisiin. Jos asuntoja sijoitetaan rautatien ja Kekkosentien valiin, niin niiden
tulee porrastua kohti Nasijarves. Kansi ja Tunneli -vaihteehtojen toteutus si-
ten, eltta joukkoliikenne voidaan hoitza raidelikentesna,

Aspinniemesté puisto, jossa vahainen tayité voidaan sallia. Kekkosentien ja
rautatten véliin myds asuntola, Mitd vahemman alueellz on likerakennuksia,
sitd vihadisemmaksi tarve Koskenniskan sillalie kay.
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- Aja C voitaisiin yhdistaa ja rakentaa asuntoja vain radan ja Kelkkosentien
véliin. Tien ja rannan valiin virkistysaluetta + mataha kahviloita yms.

- Ei saa syntya samanlaista aluetta kuin Lapinniemi

- Puisto-vaihtoehtoa voisi vieda pidernmalle, Voisi kehittda cikean muumimal-
seman, jossa lapset ja aikuiset voivat vapaast temmeitdéd. Rannan elavyys
tulee mahdollistas,

- Vaihtoehto Kekkosentiesta: Tehdisin Naistenlahden ja Koskenniskan sillan
véii avokaivantona ia katetaan tama patka sen jalkeen pinhan tasoon. Siltaa
kaytetdan edelleen.

Kansi ja Tumneli -vaititoshdoissa ranta-alucelle pitda jaltaa nittavan levea
puistovybhyke ja kevyenliikenteen vayla,

- Tarvitaan rantatoimintoja kesat ja talvet (luistinrata, uimaranta, sauna, vane-
parkki, koirapuisto jne )

- Kosteus ja kylmyys asubkaiden kannaita ongelmia

- Suunnitelmat eivat saa lisatd verorasitusta
Alue pitdisi littaa laajempaan kevyenlilkenteen reittiin, joka kasittda Tam-
merkoskan melemmat rannat

- Masiiarven pohjassa on kiintedhkon kermoksen alla pehmeatd. Taylto vol
johiaa jrven pohjan nousuun etddliakin rannasta

- Kansi-vaihtoshtoon kaupailinen keskus ja Tampere-areena

- Alueelle raideliikenne + terminaall

- Litkuntarajpitteiset tulist huomioida suunnittelussa.

- Venepaikkojen tarve tulisi huomioda,

- Joukkofliikenne on varmistettava.

- Liikkeiden eteen tilapdispysakointilupa kuten Lapintield.

- Pysakointipaikkeia 1 ap/as tai yii 50 m2 asunnoissa 1 ap/S0m2. Litketiloille 1
api30me2
Riittavat potkupydrien ja lastenratiaiden sdilytystilat

Yieisttilaisuuksissa kdydystd keskustelusia seké muissa yhteyksissa esitetyista
mielipiteistd (kts. kappale 3.2} on prosessin eri vaiheissa laadittu useita yhteen-
vetoja mm. ainepiireitidin. Tiivistelmat on jaettu suunnittelu- ja yhteistydryhman
jasenille, Mielipiteitd on mybs kasitelty rybmien kokouksissa.

Miclipiteista kootiu viimeisin yhieenveto on esitelly yhdessa erillisselvitysten se-
ka viranomaistahajen ja yritysten kannanottojen kanssa kokenaisuutena nimeita
Ranta-Tampella — kaavoituksen edefivivkse! YVA-selvitys, asemakaavan vai-
kutusarvicinti — Eriflisselvitykse! ja kannanotol {v. 1998 — 2000).
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11 JOHTOPAATOGKSET JA SUOSITUKSET

11.1 Johiopadtdksel

Kaikilla vaihtoehdrillz on sekd positivisia ettd negatiivisia vaikutuksia, Toisaalta
kaikkiin vaihtoehtaibin fiittyy myos epavarmuustekijoitd, jotka voivat yksityiskoh-
faisemmassa suunnifielu- ja totevtusvaiheessa tehtavien ratkaisuien perusteslla
realisoituz negatiivising seurausvaikutuksina, Yhteenvelo e vaibtoshiojen mer-
kittavimmat vaikulukset on kootty vertailurnatriisiing joka on esitefty raportin toi-
$855a 052553 kappaleessa §.2.

Alustavina ichtopdattksing esitetasn;

Kansi-vaihtoehto ja Tunneli-vaihtoehto ovat kaupunkirakenteen, keskus-
tan kehittarmisen ja yhdyskuntatalouden kannalia selvdsti edullisempia kuin
Fuisto ja Pinta -vaihtoehdot

Kansi ja Tunneli -vairtoehdoissa kaupunkirakenne jatkuu lihes katkea-
mattomana Nasij@rven rantaan saakka, ranta-alueesta vodaan muodostaa
ivanteva osa keskustaa — vaihteehdot vahvistavat kaupungin omalgimai-
suutta vesistdjen ympdrdiména "rantakaupunking”

FPuisto -vaihtoehdolla on hyvien aminaisuuksien lisdksi myds negatiivisia
puclia: raniz-zlue on irraliinen kahden likennevaylan takana, iikkenteen ai-
heuttama melu heikentdd puiston viihtyisyyttd, meluseindt estavat jarvimai-
semien avautumisen Kekkosentiaitd, vaihtoehio on yhdyskuntataloudellisesti
epdedullisin,

Pinta-vaihtoehte on kahden likennevayidn {Kekkosentie ja rautalie) viipa-
loima, ranta-zlueen jaddessa véylien ja niiden valiin muodostuvan toimisto-
ja likerakennuswyShykkeen erstdmaksi, entyisest rannan asuntcalus a3 ir-
raliseksi |2 anistetyksi,

Rannan taytté on mahdollista toteuttza aiheutiamatta vesiekologian kan-
naita huomattavaa haittaa.

Litkennetunneli

v ltapasssa linjaus clisi ehk& mahdollista viedd Armonkallion itApuoclelle,
jciletn valtyttdisiin Soukkapuiston kohdan suuaukon negativisilta vaiku-
tuksillz (kaupunkikuva, likennemelu, korkeat kustannukset) - » vusi linja-
us tulee tutkia, myds maankdyttd tulee suunnitella uudelleen

« Kallion lazty tulee varmistaa lisdtutkimuksin erityisesti Tammerkosken
niskalla

« Tunnelin rakentamisen rahoitus edeliyiida julkisen ja yksityisen sektorin
yhieistoimintzhanketta
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11.2 Suositukset

Likennetunnelin toleuttamiseen sokd MNasiidrven taytdon hittyy selvitystydn tas-
sa vaiheessa viela sellaisia epdvarmuustekijoiti ja lisdselvityksid vaativia seik-
koja, ettd selvitystybtd tulisi jatkaa ja W&ydentds ennen lopullisia johtopastiksia,
Erityisesti funnelin jatkaminen idéssa Armonkallion tdpuclelle saattaz olla jopa
taloudetlisesti edullisempaa kuin sen linjaaminen Soukkapuiston maaperaltaan
ongelmalliseen kohtaan, Pidempi tunnelilinjaus parantaisi Armonkallion ja La-
pinnigmen closuhteita melu- ja paastdhaiticjen osaita ja antaisi mahdollisuuden
kehittad maankaytioa uudella tavalla Armonkallion ja ranhan véliselld alusella,
Tayton laajuus sekd 13ytdn rakentamiselle tuottamat lisdkustannukset tulisi
myds selvittad tarkemmin.

Suosituksing jatkotydile estataan:

« Jatketaan ja tarkennetaan Kansi ja Tunneli -vaihtoshtoja koskevaa suunnit-
telua, Taman tybvaiheen jalkeen pastetddn asemakaavoituksesta huomioi-
den kaikki 4 vaihtoshtoa.

« Jatkotydn sisaitd:

0 Selyitetdan liikennetunnelin linjaus Armonkallion itapuclelle, hankkeen
kustannukset sekd rahoius.

U Seivitetaddn rannan Hytdn kustannukset sekd taytdn paalle rakentamisen
tekmis-taloudeiliset vaikutukset.

a Tarkennetaan seka Kansi-vaihtoehdon ettd Tunneli-vaihtoshdon maan-
kayitdsuunnitelmia, Tutkitavia seikkeia on Kansi -vaihtoehdossa erityi-
sesti kansirakenieiden likenteelliset ja kaupunkikuvalliset ratkaisumah-
dollisuudet, Molemmissa vaihtoehdoissa on syytd tarkastella Nasjarven
tayion lagjuutta ja taloudellista kannattavuutia sekd vaikutuksia maan-
kayttdratkaisuihin, korttelirakenteeseen ja toimintoien sijoittumiseen.

o Taydennetdan vaikutusarviointeja uusien, arkennetivjen maankayitdrat-
kaisujen osalta.





