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Sarvijaakonaukion 
vaihtopysäkin 

käyttösuunnitelma



Raitiolinja, vuoroväli 
7,5min arkipäivänä eli 
8 vuoroa tunnissa

Keskustaan Kalevantien 
kautta jatkava runkolinja, 
josta vaihtomahdollisuus, 8 
vuoroa tunnissa suuntaansa

Liityntälinja Irjala – TAYS –
Sarvijaakonaukio, 8 vuoroa 
tunnissa per suunta

Bussilinjat ovat luonnosvaiheessa 
ja päätökset tehdään 
joukkoliikennelautakunnassa 
vuonna 2019 Sarvijaakonaukion 

vaihtopysäkkialue



Sarvijaakonaukion vaihtopysäkillä vaihtoja voi tapahtua 
suoraan laiturin yli, raiteet ylittämällä tai siten että Rieväkatu 
joudutaan ylittämään.

Vaihdot suoraan laiturin yli:
‐ Hervannan suunnasta tulevasta ratikasta vaihdetaan 

Kalevantielle jatkavaan bussiin
‐ Sammon valtatieltä tai TAYS:lta tulevasta bussista 

vaihdetaan keskustan suuntaan lähtevään ratikkaan

Vaihdot Rieväkatu ylittämällä:
‐ Hervannan suunnasta tulevasta ratikasta vaihdetaan 

bussiin joka jatkaa TAYS:lle tai Sammon valtatielle
‐ Keskustan suunnasta tulevasta ratikasta vaihdetaan 

bussiin joka jatkaa Sammon valtatien suuntaan tai 
TAYS:lle

‐ Kalevantieltä tulevasta bussista vaihdetaan ratikkaan

Vaihdot raiteet ylittämällä:
‐ Keskustan suunnasta tulevasta ratikasta vaihdetaan 

bussiin joka jatkaa Kalevantielle
‐ Sammon valtatieltä tai TAYS:lta tulevasta bussista 

vaihdetaan Hervannan suuntaan lähtevään ratikkaan

Pysäkin käyttäjämääräennuste (v. 2040)
‐ 3 000 nousevaa matkustajaa
‐ 3 000 poistuvaa matkustajaa


