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SÄILYTETTÄVIÄ SAHATEOLLISUUDEN
RANTARAKENTEITA

RANTAVIIVAN MUOTOILU,
YHTEYS VETEEN
ASKELKIVILLÄ

KEHITETTÄVÄÄ
TAIMIKKOA JA
TÄYDENNETTÄVÄÄ
PUUSTOA

AALLONMURTAJA
SUOJAKSI
UIMAPOUKAMALLE

MAISEMA-
PELTO

KATUNÄKYMÄN
PÄÄTTEENÄ KATOS

TERASSOITU
AURINKORINNE

OLESKELU- JA PELINURMI

YHTEYS VEDEN ÄÄREEN
RANTAA LOIVENTAMALLA

YHTEYDET VEDEN ÄÄREEN

KUNTOILU-
ALUE

LEIKKIALUE

HULEVESI-
UOMA

SÄILYTETTÄVÄ
PUUSTO

TAIMIKKOA
KEHITETÄÄN
PUURYHMIKSI

LEIKKI-
 PAIKKA

JATULIN-
TARHA

B

KAUPUNKI-
VILJELYÄ
LAATI-
KOISSA

KALLIORINNE

 KETONIITTY

HULEVESI-
PAINANNE

Viheralueet ja hulevedet

Kaupunkiympäristön
suunnittelu

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

MAASTONMUODOT JA NURMI- /NIITTYPINNOITTEET OVAT
VAIHTELEVIA LEIKKIALUEEN LÄHEISYYDESSÄ. LEIKKIVÄLINEET
MATALAHKOJA JA ILMAVIA RAKENTEELTAAN

RANTATÖRMÄÄ LOIVENNETAAN MUUTAMISTA KOHDISTA JA
VERHOILLAAN LUONNONKIVILLÄ AALLOKKOA KESTÄVÄKSI

OLEVIA
MAASTONMUOTOJA
JA PAIKALLISIA
MATERIAALEJA
HYÖDYNNETÄÄN
VIHERRAKENTAMI-
SESSA. AVOKALLIOT
JA KOSTEIKKO-
PAINANTEET
JÄTETÄÄN NÄKYVIIN

ESIMERKKI OLESKELU-
KATOKSESTA
KÄTUNÄKYMÄN
PÄÄSSÄ

SUURIA LUONNONKIVIÄ ISTUIMIKSI JA RAJAUKSEKSI

KOSTEIKKOALUE SÄILYTETÄÄN TULEVAN UIMAPOUKAMAN POHJOISPUOLELLA JA OSAN
LUONTAISESTA TAIMIKOSTA ANNETAAN KEHITTYÄ KOIVIKKORYHMIKSI

AVOKALLIOIDEN VIERUSTAT
KYLVETÄÄN KEDOKSI
KUIVUUTTA SIETÄVIEN
LUONNONKASVIEN
SIEMENILLÄ

NÄKYMÄT VASTAKKAISIIN SUUNTIIN. YLLÄ NÄKÖALAPAIKALTA JÄRVELLE, ALLA
RANTAKÄYTÄVÄLTÄ KALLIOSELÄNTEELLE, JONKA LAELLE NÄKÖALAPAIKKA
RAKENTUU

LEIKKAUSLUISKAA KEHITETÄÄN KATSOMOTYYPPISEKSI OLESKELUALUEEKSI

NIEMENRANTA III VIHERYLEISSUUNNITELMA:

Nykytila ja alueen luonne
Viheralueet sijoittuvat kaava-alueen reunalle rajautuen Näsijärven
rantaan. Ne muodostuvat puustoisesta mäenkumpareesta eli
Sahanmäestä, siitä poispäin viettävästä kallioisesta rinteestä,
eteläreunan tasaisesta rantavyöhykkeestä ja itäreunaan jäävästä
kolmiomaisesta rinnepainanteesta.

Tavoitteet
Suunnittelun ja rakentamisen lähtökohtana on hyödyntää maiseman ja
toimintojen kannalta mahdollisimman paljon olevaa rakennetta,
maastonmuotoja ja paikalla olevia materiaaleja, kuten lohkareita,
mursketta ja täyttömaakasoja. Sahanmäen puuston lisäksi
rantavyöhykkeen pikkumetsiköita ja puuryppäitä säilytetään ja
luontaisesti syntyneestä taimikosta kehitetään paikoin puuryhmiä.

Alueen kautta kulkee pyöräilyn pääreitti, joka yhdistää Lentävänniemen
kaupungiosan Niemenrannan ja tulevan Hiedanrannan kautta aina
kaupungin keskustaan. Sahanmäen ja rantavyöhykkeen reitit ovat
kevyen liikenteen reittejä kapeampia ja polkumaisempia.

Viherilme ja toiminno t
Tavoitteena on luoda monikäyttöinen ja moni-ilmeinen virkistysalue,
jossa on toimintapisteitä kaikenikäisille. Jyrkkää rantatörmää
loivennetaan muutamissa kohdissa, jotta niissä olisi mahdollisuus
päästä veden ääreen ja kulkea talvella jäälle. Näissä kohdissa
maanpinta ladotaan eri kokoisella luonnonkiviaineksella.
Uimapoukamaksi soveltuvan lahdukan viereen tarvitaan
pienimuotoinen täyttö allonmurtajaksi itätuulien suuntaan.

Kasvillisuutta täydennetään pääosin lehtipuulajeilla Niemen kartanon
ja sahan historian hengessä. Joitakin rinneosuuksia verhoillaan
puolikorkeilla tai matalahkoilla pensasistutuksilla alueiden
jäsentämiseksi ja hoidon helpottamiseksi. Keskuskadun jatkeena
avautuva kolmiomainen puisto, Kiramonranta, nurmetetaan pääosin,
samoin kuin eteläreunan vapaamuotoinen pelialue. Kuivakkorinteet
kallioalueen reunoilla ja täyttösorakot kylvetään monilajisiksi niityiksi

Kaava-alueen länsireunaan Sahanvainionpuistoon on esitetty
kaupunkiviljelyyn varattu alue, jossa viljely hoidetaan puulaatikoissa tai
kasvatuspusseissa. Alueen rajauksena käytetään hedelmäpuita ja
marjapensaita.

Sataman aallonmurtaja katetaan kivheitokkeella. Laelle kiven lomaan
istutetaan tyrnipensasryhmiä pehmentämään ja vihreyttämään suurta
kiveysaluetta. Sataman länsireunan korkeuserot katualuetta ja puistoa
vasten pengerretään luonnokivimuureilla. Tasoille istutetaan pensaita
ja pääosin pikkupuita. Korttelia vasten rakennetaan
betonikivipäällysteinen aukio oleskelua varten.

MERKINTÖJEN SELITYS :

Säilytettävä puusto

Puustoksi kehitettävää taimikkoa

Istutettava lehtipuu / yksittäispensas

Katupuu

Istutettavaa pensastoa

Käytävä, kivituhkapinta

Käytävä, asfalttipinta

Betonikiveys (kadut ja aukiot)

Noppakiveys

Lohkokivitukimuuri

Kiviheitoke

Järjestetty kiviheitoke

Sorapinta

Portaat luonnonkivestä

Hulevesipainanne

Avokallio

Nurmikko

Niitty / keto

Näkymälinja

KEHITETTÄVIÄ KOHTIA NIEMENRANNASSA :

TYYPPIESIMERKKEJÄ MUUALTA :


