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LIITE 3.1

Lielahdenkadun yleissuunnitelma
Melutarkastelu

Nykytilanne
Litkennemaarat vuonna 2008

Paivamelu LAeq 7-22

45.0 dB
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LIITE 3.2

Lielahdenkadun yleissuunnitelma
Melutarkastelu

Nykytilanne
Litkennemaarat vuonna 2008

Yomelu LAeq 22-7
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LIITE 3.3

Lielahdenkadun yleissuunnitelma
Melutarkastelu

Ennustetilanne
Litkennemaarat vuonna 2025
Nykyinen maankaytto

Paivamelu LAeq 7-22

45.0 dB
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55.0dB
60.0 dB
65.0 dB
70.0dB
75.0dB
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1 : 8000 (A3)
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LIITE 3.4

Lielahdenkadun yleissuunnitelma
Melutarkastelu

Ennustetilanne
Liikennemaarat vuonna 2025
Nykyinen maankaytto

Yomelu LAeq 22-7

45.0 dB
50.0dB
55.0dB
60.0 dB
65.0 dB
70.0dB
75.0dB

V V.V V V V V

1 : 8000 (A3)
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LIITE 3.5

Lielahdenkadun yleissuunnitelma
Melutarkastelu

Ennustetilanne
Liikennemaarat vuonna 2025
Suunniteltu maankaytto

Paivamelu LAeq 7-22

45.0 dB
50.0dB
55.0dB
60.0 dB
65.0 dB
70.0dB
75.0dB

V V.V V V V V

1 : 8000 (A3)

27.1.10

66 | NIEMENRANTA

| LITTEET



LIITE 3.6

Lielahdenkadun yleissuunnitelma
Melutarkastelu

Ennustetilanne
Litkennemaarat vuonna 2025
Suunniteltu maankaytto

YoOmelu LAeq 22-7

45.0 dB
50.0dB
55.0dB
60.0 dB
65.0 dB
70.0dB
75.0dB

V V.V V V V V

1: 8000 (A3)
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LITE 3.7

Lielahdenkadun yleissuunnitelma
Melutarkastelu

Alueet, joilla melun keskidanitasot
alenevat nykytilanteesta (v. 2008)
ennustetilanteeseen (v.2025)

Vertailtavat nyky- ja ennustetilanteen
melulaskennat on tehty nykyisella
maankaytolla

Ennustetilanteessa on kaytetty
suunniteltua Lielahdenkadun linjausta
ja ennustelitkennemaarié (v. 2025)

Nykytilanteessa on kéytetty
nykyisté Lielahdenkadun katulinjausta
ja nykyisié litkennemééria (v. 2008)

>-13.0dB
>-11.0 dB
> -9.0dB
> -7.0dB
> -5.0dB
> -3.0dB
> -1.0dB

1 : 8000 (A3)

28.1.10
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LIITE 3.8

Lielahdenkadun yleissuunnitelma
Melutarkastelu

Alueet, joilla melun keskidanitasot
kasvavat nykytilanteesta (v. 2008)
ennustetilanteeseen (v.2025)

Vertailtavat nyky- ja ennustetilanteen
melulaskennat on tehty nykyisella
maankaytoll

Ennustetilanteessa on kéytetty
suunniteltua Lielahdenkadun linjausta
ja ennustelitkennemaarié (v. 2025)

Nykytilanteessa on kaytetty
nykyisté Lielahdenkadun katulinjausta
ja nykyisia litkennemaaria (v. 2008)
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9.0dB
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