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Raamikadun yksityisen päiväkodin hanke

• Suunnitelmissa uusi yksityinen päiväkoti Niemenranta III:n uudelle alueelle
• Rakennusten kerrosala 1 600 m2

• Palvelee tulevaisuudessa Niemenrannan alueella asuvia lapsiperheitä

• Päivähoitopaikkoja 7 ryhmälle eli yhteensä 120 lapselle

• Henkilökunnan määrä n. 25

• Sijaitsee tehokkaan joukkoliikenteen alueella: nykyisin bussien runkolinjan ja 
tulevaisuudessa katuraitiotiereitin varrella
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Liikenneverkko ja liikennemäärät
• Lielahdenkatu, v. Pohtolankatu-Lentävänniemenkatu

• Toiminnallinen luokka: alueellinen kokoojakatu
• Liikennemäärä nykyisin noin 5900 ajon./vrk
• Niemenrannan alueen kasvu lisää liikennettä, mutta katuraitiotien 

toteuttaminen Lentävänniemeen tasoittaa liikennemääriä.

• Kehyskatu
• Toiminnallinen luokka: alueellinen kokoojakatu/tonttikatu
• Kadun nykyinen liikennemäärä ei ole tiedossa.
• Arvioitu liikennemäärä Lielahdenkadun liittymän reunalla Nie-

menrannan alueen rakentumisen jälkeen noin 4600-4900 ajon./vrk

• Raamikatu
• Toiminnallinen luokka: tonttikatu
• Kadun nykyinen liikennemäärä ei ole tiedossa. 
• Arvioitu liikennemäärä päiväkodin kohdalla Niemenrannan alueen 

rakentumisen jälkeen noin 500 ajon./vrk
• Päättyvä katu, jonka kautta kuljetaan päiväkodin eteläpuolella noin 9 

uudelle AK-tontille
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Jalankulun reitit ja suojateiden paikat

• Asemakaavan yhteydessä laadittujen 
suunnitelmien mukaiset jalankulun yhteydet 
päiväkodille ovat hyvät jokaisesta 
tulosuunnasta.

• Lähimmät suojatiet sijaitsevat päiväkodin 
pohjois- ja eteläpuolella.

• Raamikatu on lyhyt päättyvä katu. 
Ajoneuvoliikenteen määrä tulee olemaan 
vähäinen päiväkodin läheisyydessä.

Liikenneympäristö turvallinen
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Pyöräilyn reitit ja suojateiden paikat
• Asemakaavan yhteydessä laadittujen 

suunnitelmien mukaiset pyöräilyn yhteydet 
päiväkodille ovat hyvät kaikista 
tulosuunnasta.

• Lielahdenkadun, Kehyskadun ja Raamikadun 
pyörätiet kuuluvat pyöräilyn pääreitteihin.

• Federleynkadun ja Niemenrannan puistokadun 
pyörätiet kuuluvat pyöräilyn aluereitteihin.

• Sahanmäen ja Sahanvainionpuiston puistokäytävät 
kuuluvat pyöräilyn lähireitteihin.

• Lähimmät suojatiet sijaitsevat päiväkodin 
pohjois- ja eteläpuolella.
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Joukkoliikenteen saavutettavuus

• Raamikadun päiväkoti on hyvin 
saavutettavissa joukkoliikenteellä.

• Nykyiset bussipysäkit sijaitsevat 
Niemenrannan aukiolla vajaan 100 metrin 
etäisyydellä päiväkodista, Federleynkadun ja 
Kehyskadun kulmauksessa.

• Federleynkatua ja Kehyskatua liikennöi 
bussilinjat 3A ja 3B

• Tulevaisuudessa Federleynkatua ja 
Kehyskatua liikennöt katuraitiotie, jonka 
lähin pysäkki sijaitsee myös Niemenrannan 
aukiolla.
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Nykyiset bussipysäkit kaava-alueen läheisyydessä 
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Tontille ajo ja pysäköinti, tavoitetila

• Autopysäköinti toteutetaan tontilla
Henkilökunnalle osoitetaan tontilta enintään 3 
pysäköintipaikkaa.
Saattoliikenteelle järjestetään tontilta enintään 8 
pysäköintipaikkaa. Raamikadun kadunvarsipaikat 
merkitään aikarajoitteisina ja niitä voidaan 
tarvittaessa hyötää myös saattoliikenteen tarpeisiin.

Tontille toteutettava vähintään 1 invapysäköintipaikka, 
jolta oltava esteetön kulkuyhteys sisätiloihin

• Pyöräpysäköinti toteutetaan tontilla
• Tarve 1/100 k-m2 eli noin 16 pyöräpaikkaa
• Puolet paikoista rakennettava katettuina.
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Huoltoliikenne ja pelastustiet

• Huoltoliikenteelle toteutetaan peruutustila 
tontin eteläreunaan sijoittuvan 
pysäköintialueen yhteyteen

• Huoltoliikenne pyrittävä ajoittamaan eri ajankohdille 
päiväkodin tulo- ja lähtöaikojen vilkkaimpien kanssa

• Pelastustieyhteys pihan puolelle toteutetaan 
joko eteläreunan tonttiliittymän kautta tai 
pohjoispuolisen jalankulkuyhteyden kautta

• Huomioitava pihan toimintojen (mm. leikkitelineet) 
sijoittelussa

• Huolehdittava, että pihan kantavuus on riittävä 
pelastusajoneuvoille
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Hankkeen liikenteelliset vaikutukset
• Hankkeen synnyttämä liikenne kohdistuu Raamikadulle ja Kehyskadulle

• Päiväkodin synnyttämä liikenne on arvioitu olevan Raamikadun pohjoisosassa Niemenrannanaukion reunalla 
noin 16 % Raamikadun liikennemäärästä (Niemenrannan alueen rakentumisen jälkeen).

• Kehyskadun liikennemäärästä päiväkodin synnyttämä liikenteen on arvioitu olevan noin 4 %.

• Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia katujen välityskyvylle.
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Matkatuotoslaskelma
Kävijöitä/

vrk
Matkaa/

hoitopaikka/vrk
Matkat/

vrk
Ha-osuus, 

%
Automatkat/

vrk

Saattoliikenne 120 4 480 40 % 192

Henkilökunta 25 2 50 35 % 17

Huolto 2-4
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