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Täytemaa

Pohjavesi n. 17-20 m

 maanpinnasta

Pohjavesi n. 14-18 m

maanpinnasta,

virtaussuunta etelään

ja kaakkoon päin

(FCG 2011)
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Merkintöjen selitykset:

Kaava-alueen rajaus

Pohjavesialueen raja

Pohjaveden muodostumisalueen raja

Maaperäkartta (© GTK, 2016)

Karkea hieta (KHt)

Hiekka(Hk)

Saraturve (Ct)

Hiekkamoreeni (Mr)

Savi (Sa)

* GTK:n maaperäkartalla (2016) koko Tohlopinrannan kaava-alue on on merkattu

karkeaksi hiedaksi. Abloyn kiinteistön tontilla (Tohlopinranta 28) tehdyn

rakennettavuusselvityksen (Ramboll 2016) perusteella alueen pohjamaa on

kuitenkin rannasta alkaen savea, savista silttiä ja liejua 5-10 m syvyyteen asti.

Abloyn kiinteistön tontin pilaantuneet pintamaat on kaivettu pois noin 2 metrin

syvyydeltä nykyisestä maanpinnasta rakentamisen vaatimaan syvyyteen. Aivan

alueen rannassa on karkearakeinen täyttö, jonka päällä olemassa olevan kadun

rakennekerrokset ovat.

** Lujatalon tontille (Tohlopinranta 26) tehdyn pohjatutkimusraportin (Geopalvelu

Oy 2012) mukaan alueen pohjamaat vastaavat viereisen Abloyn kiinteistön

pohjamaita. Lujatalon tontilla pilaantuneet pohjamaat on poistettu 1,3-2,4 m

syvyydeltä. Tontille tulevat täytöt tulevat olemaan olemaan noin 2-3 m alkuperäisen

maanpinnan yläpuolella. (Kunnostuksen loppuraportti, Geopalvelu Oy 2014)

Taustalla esitetty GTK:n maaperäkartta 1:20 000. GTK Avoin lisenssi Nimeä CC 4.0,

irrotettu 09/2020 Hakku-palvelusta.


