
95

54

411

142
175

33

50

70

85

106109

12

15

42

23

154
266

143

55

187

189

179

178

155

268

35

17

19981

11

98

34

234

213

158

31

32

170

168

150

86

80

20

32

81

2

13

14

101

60

52

165

211

152

58

173

184

407

1

60

43

84

63
45

17

0

87

114

21

30

193

90

17

45

177

212

98

186

183

182

34

30

4

32

31

21 103

116

25

105

30

15

153

2

194

71

4

410

106

5
3466

89

80

235

408

172

409

262176

233 175

41

46

47
33

39

6

195

3

2

81

16

69

80

6

66

408

181

67

151

174

267

124

188

236
3

171

190

26

49

33

55

225

4389

88

1

39

102

115

97

69

50

97

61

10
7

59

201

13
12

24

TeivaalantieVihattulantie

Usvatie

N
ietostie

Vihattu
lantieK

in
os

tie

Lum
itie

54

411

142
175

85

266

143

55

155

268

17

19981

31

32

170

168

32

2

14

211

173

1

17

17

34

30

4

31

21 103

116

25

30

2

410

80

408

172

409

262

41

46

33

39

6

2

81

66

408

181

67

267

124

3

171

33

88

1

39

69

50

61

59

201

13
12

24

N
ie

to
s
tie

Vih
attu

la
ntie

Lum
itie

sisäpuolelta asemakaavamerkinnät ja -määräykset poistetaan.
3 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jonka

RYYDYNPOHJA

RYYD

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Asuinkerrostalojen ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten
korttelialue.

Lähivirkistysalue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kaupungin- tai kunnanosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen johon merkintä kohdistuu.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa sallitun asunto-
kerrosalan neliömetrimäärän ja toinen luku ainoastaan maan-
päälliseksi autosuoja- ja taloustilaksi varattavan kerrosalan
neliömetrimäärän.

Rakennusoikeus tulee jakaa useampaan toisiinsa liitettyyn tai
erilliseen massaan, suluissa on osoitettu samaan rakennusmassaan
enintään sallittava kerrosneliömetrimäärä.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai
sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Alleviivattu roomalainen numero osoittaa rakennuksen tai sen
osan ehdottomasti käytettävän kerrosluvun.

Rakennusala.

Yksi- tai kaksiasuntoisten pientalojen rakennusala.

Rivitalon rakennusala.

Rakennusalan osa, jolle ei saa rakentaa kellarikerrosta.

Autokatoksen rakennusala.

Alueen sisäistä kevyttä liikennettä sekä leikkiä ja oleskelua
varten varattu tonttien yhteiseen käyttöön tarkoitettu
alueen osa.

Alueen osa, joka on rakennettava ja istutettava viihtyisäksi
ulko-oleskelualueeksi.

Pysäköintialueet on rajattava ja jäsennöitävä puu- ja pensasistutuksin.
Ajoneuvojen kulkureitit tulee rakentaa hitaaseen ajotapaan ohjaaviksi.

Merkintä osoittaa sen osan alueen rajasta, jolle on istutettava pensasaita.

Maanalainen johto.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Säilytettävä avo-oja.

Ohjeellinen maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Alueen tai alueen osan suunnittelussa ja rakentamisessa on otettava
huomioon alueen sijainti paineellisen pohjaveden alueella tai pohjaveden
sijainti lähellä maanpintaa. Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä
rakennushankkeen pohjalta laadittu pohjavedenhallintasuunnitelma.

Vettäläpäisemättömiltä pinnoilta muodostuvia hulevesiä tulee viivyttää alueella
siten, että viivytysrakenteiden mitoitustilavuuden tulee olla suluissa mainittu
kuutiometrimäärä jokaista sataa vettäläpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden.
Täyttyneiden viivytysrakenteiden tyhjenemisen tulee kestää vähintään 2 ja
korkeintaan 12 tuntia sateen päättymisestä. Rakenteissa tulee olla suunniteltu
ylivuoto.

Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka muuttavat veden
luontaista virtaamaa tai laatua.

Merkintä osoittaa kunkin rakennusalalle rakennettavan
rakennuksen enimmäispituuden metreinä.

Merkintä osoittaa, että tätä asemakaavaa varten on laadittu
yleismääräys, joka on asemakaavakartassa. Luku tarkoittaa
asemakaavan numeroa.

YLEISMÄÄRÄYKSET

Tontti tulee aidata asemakaavassa osoitettua viheraluetta vastaan työmaan ajaksi.
Työmaatoimintoja ei saa sijoittaa viheralueelle.Maanrakennukseen käytettävä
kiviaines ei saa sisältää aineita, joista aiheutuu haitallisia vaikutuksia ympäristöön.
Kiviaineksen arseeni- ja rikkipitoisuus on selvitettävä ennen kiviaineksen käyttöä.

Rakennusten suunnittelussa on otettava huomioon sijainti korkean radonpitoisuuden alueella.

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle
varattu alueen osa.

Alueen osa, jolla liito-oravan elinolosuhteiden ja kulkureittien
turvaamiseksi tulee säilyttää ja istuttaa lajiltaan liito-oravalle
suotuisaa puustoa.

Rakennuksen vesikaton värin on oltava tummanharmaa tai musta.
Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa.
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Tontti tulee rajata viheraluetta vasten pensasaidalla tai matalalla luonnonkivimuurilla,
rakenteellista aitaa ei saa tehdä.

Alueelle on laadittava rakennuksille ja rakenteille erillinen pohjarakennussuunnitelma yhtenä
kokonaisuutena. Jos asemakaavan osoittama uusi kortteli toteutetaan pienemmissä osissa,
tulee huomioida koko korttelin toimivuus pohjarakentamisen, pohjaveden pinnan ja
hulevesien hallinnan kannalta.

Jatkotoimenpiteet: Korttelialueelle on laadittava yhtenäinen kokonaissuunnitelma, joka pitää
sisällään pohjarakentamisen toteuttamisen, seurannan ja laadun
varmistamisen sekä valittuun menetelmään liittyvät geotekniset laskelmat.
Mahdollisten esirakentamistöiden jälkeen on alueelle tehtyjä pohjatutkimuksia täydennettävä
rakennuskohtaisilla lisätutkimuksilla ja laadittava rakennuksille ja rakenteille erillinen
pohjarakennussuunnitelma.

Oleskelupihojen tulee olla yhteiskäyttöisiä, eikä eri tontteihin kuuluvia alueita saa erottaa
toisistaan raja-aidoin.

Tonttien rajojen tuntumassa toteutettavat täytöt ja näistä johtuvat luiskaukset eivät
saa ulottua (VL) lähivirkistysalueelle.

Rakentamisen aikaiseen hulevesien hallintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota,
jotta ehkäistään kiintoaineen kulkeutumista Ryydynojaan. Rakennusvaiheen hallinta-
menetelmät tulee suunnitella tapauskohtaisesti. Rakentamisen aikana tontilta pois
johdettavien vesien laatua sekä käsittelyjärjestelmien toimintaa tulee tarkkailla.
Käsiteltyjen hulevesien tulee olla laadultaan purkuvesistön vedenlaatua vastaava.

Tonttikohtaiset viivytysjärjestelmät tulee toteuttaa maanpäällisinä ja matalina,
enintään 0,3 m syvinä viherpainanteina vähintään 6 m päähän rakennuksista.
Hulevesien purkureitit tulee eroosiosuojata.

Ympäröivien rakennusten tarkkailumittaukset:
Ennen alueen esirakennus- ja rakennustöiden aloitusta on rakennushankkeeseen
ryhtyvän velvollisuus tehdä ympäröiviin rakennuksiin katselmus, joissa todetaan
rakennusten sen hetkinen kunto. Töistä aiheutuvaa tärinää on työn aikana mitattava
lähikiinteistöihin asennetuista tärinämittareista. Rakentamisessa on huomioitava
ettei pohjavedenpintaa saa alentaa rakennustöiden yhteydessä. Pohjavedenpintaa
on seurattava koko rakennushankkeen ajan.
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Polkupyöräpaikat pp/k-m²
Asuminen 1/40
Rivitalo ja kytketty pientalo 1/40
Erillispientalo 1/40
Opiskelija-asuminen 1/30
Kaupungin oma vuokratuotanto ja ARA-vuokratuotanto
(valtion korkotukikohde) sekä senioriasuminen 1/35

POISTETTAVA ASEMAKAAVA 1:2000

T

ASEMAKAAVAN MUUTOS

EREPMA

Kaupunginosa: RYYDYNPOHJA (270)
Kortteli nro: 2573, tontti nro 10
Puisto-, virkistys- ja urheilualuetta.

TÄHÄN ASEMAKAAVAKARTTAAN LIITTYY ASEMAKAAVAN SELOSTUS JA HAVAINNEPIIRROS.

MUUTETAAN 11.05.1957 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 913.

TÄMÄN ASEMAKAAVAN ALUEELLA TONTTIJAOT LAADITAAN SITOVINA JA ERILLISINÄ.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU
Kaupunginosa: RYYDYNPOHJA (270)
Korttelit nro: 2563, 2573 / osa
Virkistysaluetta.

LUONNOS

MUUTETAAN 27.05.1981 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 5687.
MUUTETAAN 09.05.1994 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 7214.
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KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU / ASEMAKAAVOITUS

LUONNOS

PAIKKATIETOKAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE /

Tasokoordinaatti- / korkeusjärjestelmä ETRS-GK24 / N2000

Pysäköinti

Autopaikat ap/k-m²
Kerrostalo 1/90
Rivitalo ja kytketty pientalo 1/80 tai vähintään 1ap/asunto
Erillispientalo 2/asunto
Opiskelija-asuminen 1/230
Kaupungin oma vuokratuotanto ja ARA-vuokratuotanto
(valtion korkotukikohde) sekä senioriasuminen 1/120

Rakennukset ja rakennettavuus

Tontti ja tontin rajaus

Hulevedet

Suunnittelija

Asemakaavaehdotus perustuu pohjakarttaan, joka täyttää

Maankäyttö- ja rakennuslain 54 § a-c vaatimukset.

KV hyv.

Pvm. 14.2.2022

Asemakaavakartta nro 8540
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