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Saukonpuiston kouluhanke

Saukonpuistoon suunnitellun uuden paivakodin laskennalliset matkatuotokset (Liikennetarpeen
arviointi maankayton suunnittelussa (YMP 27/2008):

= Paivakoti: 120 lasta
= Koulu: 325 lasta
= Henkilokunta: 80 henkiloa
matkatuotos oppilas-
(kavijaa/opp.paikka  matkaa/ /tyopaikka- henkilauto-
Saukonpuisto /vrk) opp.paikka maara matkat/vrk ha-osuus  keski-kuorma matkat/vrk
Paivakoti 4 8 120 960 40 % 1,90 202
Esikoulu 4 8 30 240 50 % 1,90 63
Koulu 1,5 3 295 885 20 % 1,70 104
Henkilokunta 1 2 78 156 35% 1,10 50
yht. 523 2241 419
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Liikenteelliset vaikutukset

= Saukonpuiston kouluhankkeen (xx kem luonnos 2/2017) liikenteelliset
vaikutukset kohdistuvat paaasiassa Kaupinkadun pohjoispaahan seka osin
myods liImarinkadulle.

= Saukonpuiston koulun kohdalla liikennemaara nykyisin on noin 800
ajon/vrk, josta noin 100 ajon/vrk on nykyisen koulun tuottama liikenne

= Uusi kouluhanke tuottaa noin 400-450 ajoneuvomatkaa Kaupinkadulle
koulun kohdalle, mistd noin 300 ajon/vrk on uusia henkildautomatkoja

*  Kouluhanke kasvattaa Kaupinkadun lilkkennemaaraa Saukonpuiston ja
lImarinkadun valisella osuudella noin 30-40 %.

= Arvion mukaan noin 20 % koulun ja 40 % esikoulun oppilasliikenteesta
saapuu autolla koululle (erityiskoulu huomioitu)

= Uuden koulun liikennejarjestelyt muuttavat koulun kohdalla Kaupinkadun
kadunvarsipysakoinnin nykyisia jarjestelyja niin, etta paikkojen
uudelleenjarjestelyssa paikkamaara vahenee yhteensa noin 20
autopaikkaa, riippuen hieman lopullisesta suunnitelmavaihtoehdosta.
Osa nykyisista kadunvarsipaikoista sijaitsee virheellisesti Litukanpolun
littymaalueella (paikat poistetaan)
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Saukonpuiston koulun arvioidut liikenteen tilatarpeet
Paatelmat

Henkilékunnassa autolla saapuvia tulee olemaan noin 20-25 kpl (1/3 tyontekijoista)
= tontille voidaan Saukonpuiston tapauksessa toteutettaa vain 4-18 autopaikkaa, suunnitelmaratkaisusta riippuen
koululla tarjotaan tyontekijoille laadukas pyorapysakdintimahdollisuus (sailytys sisatilat, pukuhuoneet yms.)

Paivakodin saattoliikenteen pysakointipaikkoja 5-8 autopaikkaa, lisaksi tarvitaan mm. pyoravaunupaikkoja
Esikoulun saattoliikenteen autopaikkatarve 2-3 autopaikkaa
Koulun saattoliikenteen autopaikkatarve noin 2-3 autopaikkaa (mm.tilataksit) Saukonpuiston yhtdaikainen

5  saattopaikkatarve:
9-12 paikkaa

Pyorapysakoinnin paikkamaara ja tilatarve yht.noin 200 paikkaa,
* Tilantarve noin 350-400 m?
* Tyontekijoiden pyordpaikat (50 kpl) mahdollisuuksien mukaan sisatiloissa
* Koululaisten pydrapaikat sijoitetaan sisaankayntien laheisyyteen

— pasovelle noin 80-100 pp Nvkviilanne Tontilla Kadunvarressa
— tontin lansi-/pohjoisreunoille noin 50-70 pp Y&y 34 ap Oap
Uudisrakennus Tontilla Kadunvarressa
8-10 ap 0ap
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Saukonpuiston koululle saapuminen, reitit ja
kulkutavat
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Jalankulun reitit
Raitiotien toteutuksessa bussipysakkien sijainnit sailyvat

e AN TS -

Kaupinkadun suunta Petsamo — Kaleva
Puistoyhteys Tammela — Kauppi, kulkee
Saukonpuiston koulun molemmin puolin
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Saattoliikenteen saapumissuunnat
Ajoneuvoliikenne (raitiotie toteutettu)




Saattoliikenteen vaihtoehtoiset saattopaikat
henkildautosaatto

\; = E




| Bussipysakki (nyk.)
A t S ;?3“.'..
& S T R T L

Saukonpuiston koulun saavutettavuus
- joukkoliikenteelld vuonna 2022

. E° - T -
i [ L~ :
e, .

| = = >
S S 2 s

.
Sl

7 o -200 9
[ 200 - 400
[] 400 - 600 _

e = _ i 1600 - 800
Il il W T . ~ [Ws00-1000
=i f ey  Shde 400m

- | " S&de 200m




Lilkennesuunnitelmat Saukonpuiston koulu
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Lilkennesuunnitelma
Vaihtoehto nykyisen sailyttava

Kaantopaikan kohdalla alue laajenee
puistoon pdin enimmilidan 2,5 m.

Laajennusta tehd3an 45 m matkalla.
\\ 4.5 m kaistaleveys talla kohdalla valtamaton,
Jjotta 8 m kuorma-auto mahtuu kadntymaan
Litukankadulta' oikealle

"‘n

\
\
\
Litukankatu
‘\\ )
\

= Nykyisen rakennuksen sailyttavassa
vaihtoehdossa Kaupinkadun poikkileikkausta &
muuttamalla koulun kohdalla luodaan koulun
saattoliikennejarjestelyille nykyista selvasti
toimivammat ja turvallisemmat olosuhteet.

= Kaupinkadun lansipuolen jalankulkuvayla

siirretaan lahemmas koulurakennusta ja samalla Pysakointiello asta alkaen
puurivi siirtyy keskelle katua toteutettavalle PyorapysakapaRkcien siofus a aukion

. tarkempi suunnittelu arkkitehtisuunnitelimissa.
keskisaarekkeelle. PyGrapysakointipaikkoja aukiolle min. 60 kpl.

S S

Tassa madallettu reunakivi, jotta
pelastusajoneuvo voi oikaista saarekkeen yii

= Koulun puoleiselle laidalla toteutetaan 7-8 kpl koo glhaan_ 5 piia aouran kohdale,
saattoliikenteen paikkoja.

N ad
= Kaupinkadun suojatiet parannetaan koulun
molemmin puolin (ajoradan kavennus, korotettu niteimavaihtoehto 2 - nykyinen koulurakennus sailyy
Su Oj at | e ) nnitelman likenteellinen ratkaisu perustuu siihen, eftd ajoradan keskella sijaitseva
uskaista ohjaa Kaupinkatua eteldsta saapuvan saattoliikenteen suunnitellulle

ntopaikalle.
uunnitelman mitoitus ja maternaalit-tarkennetaan jatkosuunnittelun yhteydessa.
uojatiet toteutetaan esteettdmyyden erikoistason mukaisesti.
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Lilkennesuunnitelma
Vaihtoehto uudisrakennus

= Uudisrakennusvaihtoehdossa koulun saattopiha
toteutetaan koulun tontin puolelle yhdessa henkilokunnan
autopaikkojen kanssa (7 kpl).

Saattopiha

Litukankatu
Yksisuuntainen ajo i

= Saattopiha on erillinen Kaupinkadun ajoradasta ja
jalankulkuvaylasta, ja tarjoaa turvallisen ja laadukkaan
saattopihan koulun liikenteelle (yht. 8-9 saattopaikkaa).

= Kaupinkadun poikkileikkaus kapenee koulun kohdalla ja

Piha-alueesta aukio.

samalla kadunvarsipysakointi kielletaan koulun edustalla Pybrapysakointpaikkojen sioitus a aukion
. . . . e e wr!e_l_'npf §m_4_nn_’£tte_[°u aﬂ(kitenﬁsuunpiteimissa. =,
(toimivuus- ja turvallisuusnakokulmat) PyorapysaKointpakkoia aukiole min_60 kol

= Kaupinkadun suojatiet parannetaan koulun molemmin
puolin (ajoradan kavennus, korotettu suojatie)

= Koulun huoltoliikenne johdetaan tontin pohjoisreunan
ajoyhteyden kautta (vrt. nykytila) Ole - sl houake s

ellinen ratkaisu perustuu siihen, ettd Kaupinkatua efelista
e ohjataan erilliselle yksisuuntaiselle saattopihalle, jolla on myds
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Kaupinkadun poikkileikkaus koulun kohdalla
Nykytilanne

Saukonpuiston
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Kaupinkadun poikkileikkaus koulun kohdalla

Suunnitelmatilanne, vaihtoehto nykyisen sailyttava
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Kaupinkadun poikkileikkaus koulun kohdalla

Suunnitelmatilanne, vaihtoehto uudisrakennus
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Kadunvarsipysakdinnin muutos

Saukonpuiston kouluhankkeen vaikutukset Kaupinkadun pysakdintipaikkatarjontaan:

= Nykyisen sdilyttava vaihtoehto ve:
* Paivalla -22ap
* Yolla -14 ap

= Uudisvaihtoehto:
* Paivalla -20ap
* Yolla -20ap

Saukonpuiston etelapuoliselle katuosalle jaa molemmissa vaihtoehdoissa noin 8-10
autopaikkaa, vahenema noin 2/3 nykyisista paikoista.
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Yhteenveto - liikkennesuunnittelu

= Saukonpuiston koulun laajennushanke lisaa Kaupinkadun pohjoispaan liikkennemaaraa, mutta ei aiheuta lilkenteen
sujuvuusongelmia Kaupinkadun liittymissa
* Koulukuljetukset painottuvat voimakkaasti aamun- ja iltapdivan huipputunteihin, muina aikoina koulun tuottama ajoneuvoliikenne on hyvin
hiljaista.
* Kaupinkadun / limarinkadun liikkennevalo-ohjatun liittyman osalta varaudutaan tekemaan muutoksia nykyiseen valo-ohjelmaan

= Kaupinkadulta koulun valittdmasta laheisyydesta poistuu osa kadunvarsipaikoista, mutta samalla jalankulun olosuhteita
parannetaan ja liikenneymparistda rauhoitetaan (mm. ajoradan kaventaminen, korotetut/kivetyt suojatiealueet, ndkemaesteiden
vahentdaminen)

= Saukonpuiston koulun tontille ei voida osoittaa autopaikkoja kuin ehdoton minimimaara. Tilanne on sama molemmissa
suunnitelmavaihtoehdoissa. Saattoliikenteen toimivat ja turvalliset liikennejarjestelyt ovat priorisoinnissa henkildkunnan
autopaikkoja tarkeampi kysymys. Saattoliikenteen minimimitoitus Saukonpuiston koululla on noin 8 autopaikkaa, minka molemmat
suunnitelmaratkaisut juuri ja juuri tayttavat.

= Henkilokunnalle on osoitettu vaihtoehdosta riippuen noin 4-8 autopaikkaa koulun tontilta. Henkilékunnan kulkumuotovalintaa
pyritdan ohjaamaan vaihtoehtoisiin kulkutapoihin mm. toteuttamalla laadukkaat pyorapysakointiratkaisut uuden koulun tiloihin.
Lisaksi henkilokunnan rajallisten autopaikkojen kayttda suositellaan maksulliseksi, mika osaltaan ohjaa tydmatkan
kulkumuotovalintaa.
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Muu liikkenneaineisto
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Valokuva-aineistoa, nykytilanne ja liikennejarjestelyt
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Kaupinkatu,
Saukonpuiston koulun kohta

8.3.2017




21

8.3.2017




22

Fit g~

£

-

' koult%n'kéhdalla o

-

8.3.2017



23

Koulun nykyinen saattopiha,
- kapasiteetti” 3-4 autoa

8.3.2017



8.3.2017

24



25

8.3.2017




~
—
o
N
M
(]

26



27

8.3.2017



~
—
o
N
M
o0

28



8.3.2017



30

8.3.2017




31

Kalevan pysakdintiselvitys ja pysakointiuudistus
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Kayttoasteet to 21.4.2016 klo 22-24:
s 0-0,49
0,5-0,64
= 0,65-0,79
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Yksityinen/ tonttien sis. pyséakdinti
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Kalevan py:
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