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Ratina taydentyy uusilla asuinrakennuksilla

Asemakaavalla mahdollistetaan Ratinan rakentamattoman alueen
toteutuminen uusin asuinrakennuksin. 1990-luvulla rakennettu
toimistorakennus puretaan ja korvataan asuinrakennuksilla. Tampereen
valtatien varteen ja Voimakadun puolelle osoitetaan liiketiloja. Uuden
asuinkorttelin pysakaointi sijoittuu pihakannen alle, mihin ajo on Tampereen
valtatien alla olevasta kiertoliittymasta. Vanhat punatiiliset
arvorakennukset huomioidaan osana kokonaisuutta. Muuntamotorni jaa
asuinkorttelin pihamaalle ja tulee toimimaan asukkaiden yhteistilana.
Entinen hoyryvoima-asema jaa toimitilarakennusten korttelialueeksi, kuten
nykyaankin. Oljysailidlle osoitetaan kaavassa oma tontti.

Rakennusoikeutta noin 28 000 kerrosalaneliometria (jatkossa k-m?)

Asemakaava-alueelle on osoitettu rakennusoikeutta n. 28 000 k-m?, josta
n. 23 000 k-m? on asuin, liike ja toimistorakennusten korttelialuetta ja n.
5000 k-m? toimitilarakennusten korttelialuetta. Rakennusoikeuden maara
ei lisddnny voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna. Alueen asukasluku
nousee uuden asuinrakentamisen myota arviolta noin 400 hengella.

Asemakaavaprosessin vaiheet

Aloitusvaihe

Valmisteluvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nahtaville 21.5. —
12.6.2020 valiseksi ajaksi seka lahettiin tiedoksi osallisille. Aloitusvaihetta
esiteltiin videolla ja siita oli mahdollista jattdaa internetissa kysymyksia,
joihin vastattiin nahtavillaoloaikana. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta saatiin kuusi mielipidetta ja kahdeksan
viranomaiskommenttia. Mielipiteissa ja kommenteissa otettiin kantaa mm.
rakennusten korkeuteen, liikenteeseen ja selvityksiin. Palautteet on koottu
palaute- ja vastineraporttiin, ja ne ovat vaikuttaneet mm.
viitesuunnitelman ja selvitysten laatimiseen seka rakentamistapaohjeiden
suunnitteluun.

Asemakaavan valmisteluaineisto - kaavaluonnos, siihen liittyva
viitesuunnitelma, selostus ja selvitysaineistoa - ovat nahtavilla 2.6. —
23.6.2022 valisen ajan.
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Asemakaavan toteuttaminen

Kaavaa voidaan lahtea toteuttamaan heti sen saatua lainvoiman.
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1 LAHTOKOHDAT

1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

1.1.1 Asemakaava-alue on osittain rakentamaton

Suunnittelualue sijaitsee kaupungin keskustassa, 650 m linnuntieta
Keskustorista eteldkaakkoon. Alue rajautuu Tampereen valtatien ja
Voimakadun valiin. Asemakaavamuutosalueen pinta-ala on noin 1,7 ha.

Kuva 1: Ndkymd Tampereen valtatieltd suunnittelualueelle.

1.1.2 Luonnonymparistd

Asemakaava-alueella ei ole luonnontilaisia alueita. Ratinanniemead on
taytetty vuosikymmenien aikana ja sita on aiemmin kaytetty soranottoon.
Nykyisellaan kaava-alueen rakentamattomat alueet ovat osittain hiekkaista
ja osittain asfaltoitua kenttda, jota kaytetdan tilapaisesti pysakointiin.
Alueen eteldpuolella sijaitsee Hoyrynpuisto, joka on Pyhdjarven
rantapuistoa. Viinikanoja laskee Hoyrynpuiston eteldlaitaa Pyhajarveen.
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1.1.3 Rakennettu ymparisto

Yhdyskuntarakenne

Kehittyva kaupunginosa

%

Kuva 2: Suunnittelualue sijaitsee Ratinan niemessdi, Viinikanlahden pohjukassa.

Ratinan alue on kehittynyt viime vuosien aikana voimakkaasti. Ratinan
urheilustadion ja linja-autoasema ovat kaupunginosan vanhimpia ja
tunnetuimpia maamerkkeja. Niiden valiin vastikdan valmistunut
kauppakeskus on tuonut uudenlaista elamaa alueelle. Kauppakeskuksen
rakentamisen yhteydessa rakennettiin myos jalankulun ja pyorailyn yhteys
Tampereen valtatien ali kohti keskustaa yhdistamaan Ratinanranta
paremmin osaksi kaupunkirakennetta. Ratinanrannan noin vuosikymmen
sitten toteutuneet asuinkerrostalot muodostavat kaupunkikuvallisesti
laadukkaan kokonaisuuden. Tampereen valtatien ja Hatanpaan valtatien
liilkenteelliseen solmukohtaan on toteutunut toimitilarakentamista. Vain
kivenheitonpdahan suunnittelualueesta on toteutunut myds Sorin aukion
raitiotiepysakki. Tulevaisuudessa myos eteldpuolella oleva Viinikanlahden
alue tulee muuttumaan asuntovaltaisen kaupunkirakentamisen ja
virkistyksen kayttoon.

Rakennettu kulttuuriymparisté — punatiilista historiaa

Suunnittelualue rajautuu osittain pohjoisessa Ratinan stadionin RKY-
alueeseen (valtakunnallisesti merkittavat rakennetut kulttuuriymparistot).
Stadion on valmistunut vuonna 1966 ja on hieno betoniarkkitehtuurin ja
stadionarkkitehtuurin edustaja. Myos laheinen funktionalistinen
Tampereen linja-autoasema vuodelta 1938 on RKY-kohde.
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Ratinan niemessa tapahtuneet muutokset viimeisen noin
kahdeksankymmenen vuoden aikana ndakyvat hyvin vanhoissa ilmakuvissa.
1940-luvulla puiden uittaminen nakyi vesistdissa ja rannoilla. 1960-luvulla
tapahtui suuri muutos, kun Ratinan silta rakennettiin yhdistamaan Ratinan
niemi ja Eteldpuisto. Tampereen valtatie halkaisi niemen kahteen osaan ja
eteldpuoli jai pitkaksi ajaksi irralleen kaupunkirakenteesta. Rantaa on
taytetty vuosien saatossa, viimeksi Ratinanrannan asuinrakentamisen
yhteydessa 2000-luvulla.

Kuva 3: Suunnittelualueen léhiympdristén kehitystd ilmakuvissa vuosilta 1946, 1966, 1987 ja 2020.
Suunnittelualue on merkitty karttaan punaisella.

Suunnittelualueella on nykyisin kolme rakennusta seka 6ljysailié. Vuonna
2009 alueelta purettiin kaksi varastorakennusta ja korjaamorakennus.
Lambert Pettersonin suunnittelema punatiilinen héyryvoima-asema
rakennettiin vuonna 1919. Rakennuksen arkkitehtuuria leimaavat komeat
kaari-ikkunat ja pylvasaiheet. Rakennusta laajennettiin pitkalla
kaksikerroksisella punatiilisella osalla vuonna 1956 ja 6ljysailio rakennettiin
rakennuksen pohjoispaatyyn vuonna 1963.
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Kuva 4: Entisen héyryvoima-aseman punatiilinen julkisivu komeine kaari-ikkunoineen sekd
my6hemmin rakennettu laajennusosa.

Bertel Strémmerin suunnittelema punatiilinen muuntamotorni rakennettiin
vuonna 1921. Muuntamotornin kylkeen rakennettiin vuonna 1953
noppamainen punatiilinen matala laajennusosa.

Kuva 5: Muuntamotorni ja laajennusosa.

Teuvo Vastamaden suunnittelema kolmikerroksinen toimistorakennus
rakennettiin vuonna 1997. Rakennuksen arkkitehtuuri edustaa 1990-luvun
postmodernia tyylisuuntausta. Rakennus on elementtirakenteinen ja
julkisivut ovat padasiassa punaista tiililaattaa. Toimistorakennus on
tarkoitus purkaa.
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Tekninen huolto
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Kuva 6: Purettava toimistorakennus Pyhdjérven suunnasta.

Hoyryvoima-asema ja muuntamotorni ovat voimassa olevassa
asemakaavassa suojeltuja. Hoyryvoima-asema toimii nykydan
lampokeskuksena. Kiinteistolla on myos Sahkoélaitoksen muita tiloja, kuten
toimistoja. Muuntamotornissa on nykyaan toimisto- ja kokoustiloja.

Kaava-alue sijaitsee suurien vaylien laheisyydessa; Tampereen valtatie
rajaa kaava-aluetta pohjoisessa ja Hatanpaan valtatie on korttelin verran
itdan pain. Tampereen valtatien nykyinen keskimaardinen
vuorokausiliikenne (KVL) Ratinan kauppakeskuksen kohdalla on
helmikuussa 2020 suoritettujen laskentojen perusteella noin 29 700
ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemddrdanodotetaan kasvavan vuoteen
2040 mennessa noin 7 %. Liittymat nykyisille kiinteistoille ovat Voimakadun
kautta. Tulevassa tilanteessa tarkoitus on hyodyntaa Tampereen valtatien
alla olevaa Ratinan kauppakeskuksen kiertoliittymaa.

Julkinen liikenne on ldhella. Linja-autoasemalle on noin 150 metria matkaa.
Sorin aukion raitiotiepysdkki on reilun kolmensadan metrin paassa kaava-
alueesta. Rautatieasema sijaitsee noin 700 m paassa.

Seudullinen pyorailyn paareitti kulkee asemakaava-alueen eteldpuolella
Hoyrynpuistossa ja Tampereen Valtatielld. Kaava-alueen lansipuolella oleva
Ratinanraitti on osa aluereitistda. Ratinanraittia pitkin paasee pyoralla ja
jalan Tampereen valtatien ali kohti Ratinan kauppakeskuksen palveluita ja
keskustaa. Tampereen valtatien ja Voimakadun vdlisen alueen
kulkuyhteyksissa olisi parannettavaa. Nykyiselldan suuri korkeusero luo
esteen kulkemiselle.

Kaava-alue on kunnallistekniikan piirissa. Alueella on maanalaisia johtoja,
jotka vaativat siirtoja.
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Ymparistonsuojelu ja ymparistohairiot

1.1.4 Vaesto ja palvelut

Kaava-alueelle laaditun liikennemeluselvityksen (A-Insindorit, 2021)
mukaan voidaan todeta, etta liikenne aiheuttaa meluhaittaa kaava-
alueelle. My6s Ratinan stadionin tapahtumat ja lampokeskukselle
suuntautuva raskas liikkenne aiheuttavat ajoittaista meluhaittaa kaava-
alueelle. Melunlahteita ja meluntorjuntaa on avattu laajemmin
meluselvityksessa.

Kaava-alueelle laaditussa ilmalaatuselvityksessa (llmatieteen laitos, 2021)
tehtyjen laskelmien mukaan lahiliikenteen ja Ratinan lampokeskuksen
paastdjen seka alueellisen taustapitoisuudenyhteisvaikutuksen aiheuttama
pitoisuus ei ylita tutkituissa erillistarkastelupisteissa ilmanlaadun raja-
arvoja eika typpidioksidin ja pienhiukkasten pitoisuudelle annettuja
ohjearvoja. llmanlaatuun liittyvia asioita on avattu laajemmin
ilmanlaatuselvityksessa.

Kaava-alueella ei ole talla hetkellad asukkaita. Ratinassa asuu noin 1400
asukasta ja koko keskustan palvelualueella noin 69 900.

Palvelut ovat keskustassa hyvin saavutettavissa. Keskustan alueella on
useita paivakoteja ja kouluja. Ratinan kauppakeskuksesta ja
Koskikeskuksesta loytyvat kaikki paivittaisasiointiin liittyvat palvelut.

1.1.5 Maanomistus: padosin kaupungin maita

Korttelin 453 tontit 6 ja 12 ja niilla sijaitsevat rakennukset omistaa
Tampereen kaupunki. Tontit 7 ja 8 ovat yksityisessa omistuksessa.

1.2 Aiemmin tehdyt suunnitelmat

Asemakaava on keskustan strategisen osayleiskaavan mukainen.

2 ASEMAKAAVAN KUVAUS

2.1 Kaavan rakenne

Asemakaavalla mahdollistetaan Ratinan rakentamattoman alueen
toteutuminen uusin asuinrakennuksin. 1990-luvulla rakennettu
toimistorakennus puretaan ja korvataan asuinrakennuksilla. Tampereen
valtatien varteen ja Voimakadun puolelle osoitetaan liiketiloja. Uuden
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asuinkorttelin pysakaointi sijoittuu pihakannen alle, mihin ajo on Tampereen
valtatien alla olevasta kiertoliittymasta. Vanhat punatiiliset
arvorakennukset huomioidaan osana kokonaisuutta. Muuntamotorni jaa
asuinkorttelin pihamaalle ja tulee toimimaan asukkaiden yhteistilana.
Entinen hoyryvoima-asema jaa toimitilarakennusten korttelialueeksi, kuten
nykyaankin. Oljysailidlle osoitetaan kaavassa oma tontti.

Asemakaava-alueelle on osoitettu rakennusoikeutta n. 28 000 k-m2, josta
n. 23 000 k-m2 on asuin, liike ja toimistorakennusten korttelialuetta ja n.
5000 k-m2 toimitilarakennusten korttelialuetta. Rakennusoikeuden maara
ei lisddnny voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna. Alueen asukasluku
nousee uuden asuinrakentamisen myota arviolta noin 400 hengella.

2.2 Ympariston laatua koskevat tavoitteet

2.2.1 Kaavatyon alussa asetetut laatutavoitteet

Tavoitteena oli korttelin tdydennysrakentamisen mahdollistaminen siten,
etta alueen kaupunkikuvallinen laatu ja viihtyisyys paranevat. Korttelin
kehittamisen lahtokohtia ovat liittyminen Ratinan kokonaisrakenteeseen ja
rantasiluettiin, suojeltujen punatiilirakennusten huomioiminen osana
kokonaisuutta, yhteinen maanalainen pysakdintilaitos ja yhtendinen
viihtyisa korttelipiha.

2.2.2 Tavoitteiden toteutuminen

Alueen kaupunkikuvallinen laatu ja viihtyisyys paranevat, kun
rakentamaton alue taydentyy uudisrakentamisella. Suunnittelussa on
huomioitu Ratinan kokonaisrakenne ja sen mittakaava. Vanhat
punatiilirakennukset istuvat kokonaisuuteen luontevasti. Maanalainen
pysakadintilaitos mahdollistaa sen paalle rakennettavan viihtyisan
korttelipihan.

2.3 Aluevaraukset, kaavamerkinnat ja maaraykset

2.3.1 Korttelialueet

Asemakaavamerkinnat ja maaraykset ovat taydellisina kaavakartan
yhteydessa.

Korttelin uusi rakentaminen sijoittuu asuin-, liike- ja toimistorakennusten
korttelialueelle (AL) ja asumista palvelevalle yhteiskayttoiselle
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korttelialueelle (AH-10). Entinen hdyryvoima-asema sijoittuu
toimitilarakennusten korttelialueelle (KTY-2) ja 6ljysailidlle on muodostettu
oma yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten
korttelialue (ET-1).

Rakennusalat osoittavan tavoitteellisen rakentamisen tavan ja ne ovat
suhteellisen tiukkoja tiiviin rakenteen johdosta. Kerrosluku on sidottu
rakennusalalle ja rakennusoikeus on osoitettu tontille. Kaavassa annetaan
maadrayksia mm. meluntorjunnasta, rakentamisen laadusta ja
viherkertoimesta.

3 KAAVAN VAIKUTUKSET

3.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinymparistéon

Asemakaavahankkeen avulla luodaan lisaa melulta ja ilmansaasteilta
suojattua puolijulkista pihatilaa Ratinaan. Melu ja ilmanlaatu aiheuttavat
haasteita uudelle rakentamiselle, mutta hyvalla suunnittelulla voidaan
luoda hyvat asumisen olosuhteet uusille asukkaille. Viitesuunnitelmassa on
esitetty ratkaisu, miten asunnot eivat avaudu pelkdstdan Tampereen
valtatien melun suuntaan. Lisaksi uudet rakennukset tuovat jonkun verran
melusuojaa nykyisillekin asukkaille ja Pyhajarven rannan virkistysalueelle.

3.1.1 Vaikutukset terveyteen ja turvallisuuteen

Liikenteesta aiheutuvaa melua voidaan minimoida uusissa rakennuksissa
rakennussuunnittelun yhteydessa laadittavan meluntorjuntasuunnitelman
mukaisilla toimenpiteilld. Asuinkorttelin ulko-oleskelualueet ovat melulta
suojassa.

Kaavassa on annettu maaperan pilaantuneisuutta ja puhdistustarvetta
koskevat maaraykset

3.1.2 Vaikutukset sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin

Rakentamattoman alueen muuttuminen asuinkortteliksi tuo alueelle
elamaa myos iltaisin. Kortteliin osoitetut liiketilat lisaavat Ratinan alueen
palvelutarjontaa.

3.2 Vaikutukset maa- ja kallioperaan, veteen, ilmaan ja ilmastoon

Rakentaminen ja vanhan rakennuksen purkaminen aiheuttavat merkittavia
laskennallisia hiilidioksidipaast6ja. Rakentamisen ilmastovaikutuksia
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voidaan kompensoida mm. huolehtimalla rakennuksen
energiatehokkuudesta.

Rakentamisen ei ole tarkoitus ulottua pohjaveden pinnan alapuolelle.

3.3 Vaikutukset kasvi- ja eldinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja
luonnonvaroihin

Asemakaavassa edellytetyn viherkertoimen noudattaminen luo
edellytyksia luonnon monimuotoisuuden parantamiseen nykytilaan
verrattuna. Istutettu piha-alue ja rakennusten viherkatot luovat
monimuotoisempaa ymparistéa nykytilaan verrattuna. Vanhan purkaminen
ja uuden rakentaminen kuluttavat aina luonnonvaroja. Tata vaikutusta
voidaan lieventda suunnittelemalla rakentaminen huolellisesti ja
kierrattamalla olevan rakennukset materiaaleja.

3.4 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen
seka lilkenteeseen

Asemakaava-alueella ei talla hetkelld asu ketaan. Alueen tuleva
asukasmaara kasvaa arvioilta 400 hengell3, jolloin Ratinan asukastiheyskin

nousee.

Kuva 7: Uudet rakennukset osana yhdyskuntarakennetta (Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen
Oy).

Asemakaava-alue sijaitsee raitiotien laheisyydessa ja tukee osaltaan
kaupungin sisdista kasvua tehokkaan joukkoliikenteen yhteyteen.
Voimakadun liikennemaarien on arvioitu pienenevan
asemakaavamuutoksen johdosta, jolloin osa liikenteesta siirtyy
Voimakadulta Tampereen valtatielle. Muutos jopa parantaa hieman
Voimakadun ja Tampereen valtatien liittyman autoliikenteen toimivuutta.
Asemakaavamuutoksen myota nykyinen pysakdintialue muuttuu
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luonteeltaan puolijulkiseksi piha-alueeksi, mika luo turvallisia ja
miellyttavida kohtaamispaikkoja. Jalankulun yhteyksia korttelista Tampereen
valtatien tasoon parannetaan porrasyhteyksin.

Kortteliin sijoittuu sekd asumista, liiketiloja etta tyopaikkatoimintaa, jolloin
yhdyskuntarakenne on monipuolinen.

3.4.1 Vaikutukset teknisen huollon jarjestamiseen

Kaava-alue sijaitsee rakennetun kunnallistekniikan piirissa, jolloin alue
liitettavissa olemassa oleviin kunnallisteknisiin verkostoihin. Kaava-
muutosalueella on johtoja, jotka vaativat siirtoja ennen kaavanmuutoksen
toteuttamista.

3.5 Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintdoon ja rakennettuun
ymparistéon

3.5.1 Kaupunkikuva, maisema ja rakennettu ymparisto

Kaupunkikuva eheytyy, kun rakentamattomat tontit toteutetaan yhtenaista
kaupunkikuvaa noudattavalla rakentamistavalla. Uusien rakennusten
sopeutuminen Ratinanrannan olemassa oleviin rakennuksiin on huomioitu
suunnitteluprosessin alusta lahtien. Suojellut vanhat punatiilirakennukset
liittyvat kokonaisuuteen luontevasti, tuoden esiin alueen ajallista
kerrostumaa. Laajemmassa maisemassa muutos ei ole erityisen suuri, silla

rakennusten mittakaava on sovitettu ympardiviin rakennuksiin.

Kuva 8: Uudet rakennukset osana maisemaa (Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy).
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3.5.2 Kulttuuriperinto

Kaava-alueella sijaitsevat vanhat punatiilirakennukset, hoyryvoima-asema
ja muuntamotorni ovat asemakaavassa suojeltu ja niiden liittymiseen

uuteen kokonaisuuteen on kiinnitetty suunnittelussa erityistd huomiota.

Kuva 9: Vanha punatiilinen muuntamotorni osana uuden asuinkokonaisuuden pihapiirié
(Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy).

3.6 Vaikutukset talouteen ja elinkeinoelaman toimivan kilpailun kehittymiseen
(yritysvaikutukset)

Voimassa olevassa asemakaavassa kaavamuutosalue on osoitettu
toimitilarakennusten alueeksi. Kaava kuitenkaan ole toteutunut, koska
toimitilarakentamiselle ei ole ollut tarvetta talla paikalla.
Asemakaavamuutos mahdollistaa alueen toteutumisen paaosin
asuinrakentamisella, jolle on paremmin kysyntaa talla paikalla. Kaupungin
omistamat uudet tontit myydaan tai vuokrataan rakentajalle, mika tuo
kaupungille tuloja.

Alueen uusi rakentaminen tuo alueelle uusia asukkaita, mika luo
lisakysyntaa lahialueen palveluille ja mahdollistaa kaupallisten palveluiden
kehittymisen alueella.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Asemakaavamuutoksen kdaynnistaminen

Kaavamuutos kuulutettiin vireille 21.5.2020.
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4.2 Asemakaavamuutoksen tavoitteet

Kaavamuutoksen hakijan tavoitteena on nykyisen toimistorakennuksen
purkaminen, korttelin kayttotarkoituksen muuttaminen asumiseen seka
rakennusoikeuden lisays.

Kaupungin tavoitteena on lisata asumista keskustaan.
Taydennysrakentamisen yhteydessa pyritdan lisaamaan ulko-oleskelutiloja
ja niiden viihtyisyytta. Pysakointi sijoitetaan ensisijaisesti maan alle. Kadun
varren rakennusten ensimmaiset kerrokset osoitetaan liike- ja
palvelukaytt6on. Hankkeen merkittavat ymparistovaikutukset selvitetdaan
ja alueen erityiset kaupunkikuvalliset ja kulttuuriympariston arvot
huomioidaan suunnittelussa.

Asemakaavoituksen tavoitteena on korttelin tdydennysrakentamisen
mahdollistaminen siten, etta alueen kaupunkikuvallinen laatu ja viihtyisyys
paranevat. Korttelin kehittamisen lahtokohtia ovat liittyminen Ratinan
kokonaisrakenteeseen ja rantasiluettiin, yhteinen maanalainen
pysakadintilaitos ja yhtendinen viihtyisa korttelipiha.

4.2.1 Tavoitteiden tarkentuminen kaavaprosessin aikana

4.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nahtaville 21.5.2020 seka
lahettiin tiedoksi osallisille. Aloitusvaihetta esiteltiin videolla ja siita oli
mahdollista jattaa netin kautta kysymyksia. Kysymyksia saatiin seitseman,
joihin vastattiin nahtavillaoloaikana ja vastaukset julkaistiin netissa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin kuusi mielipidetta ja
kahdeksan viranomaiskommenttia.

MRL 66 § mukainen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu kaytiin
17.9.2020.

Asemakaavaa valmisteltaessa jarjestettiin erillisneuvotteluja eri kaupungin
organisaatioiden kanssa. Kaavatyota on ohjannut erillinen ohjausryhma,
joka on hyvaksynyt asemakaavan ratkaisut.

4.4 Asemakaavaratkaisun kehittyminen suunnittelun aikana

Asemakaavaluonnos pohjautuu viitesuunnitelmaan, jota on valmisteltu
yhteisty6ssa kaupungin eri toimialojen kanssa. Suunnitelma on tarkentunut
mm. meluntorjunnan ratkaisujen osalta.
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4.4.1 Aloitusvaiheen palaute ja kaavan valmisteluaineiston laatiminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nahtaville 21.5.2020 seka
lahettiin tiedoksi osallisille. Aloitusvaihetta esiteltiin videolla ja siita oli
mahdollista jattdaa internetin kautta kysymyksia. Kysymyksia saatiin
seitseman, joihin vastattiin nahtavillaoloaikana ja vastaukset julkaistiin
netissa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin kuusi mielipidetta ja
kahdeksan viranomaiskommenttia. Mielipiteissa ja kommenteissa otettiin
kantaa mm. rakennusten korkeuteen, liikenteeseen ja selvityksiin.
Palautteet on koottu palaute- ja vastineraporttiin, ja ne ovat vaikuttaneet
mm. viitesuunnitelman ja selvitysten laatimiseen seka
rakentamistapaohjeiden suunnitteluun.

5 KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT SELVITYKSET

5.1 Viitesuunnitelma

Asemakaavatyon yhteydessa on laadittu seuraavat selvitykset ja
suunnitelmat:

e Viitesuunnitelma, 23.5.2022, Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy

e Viheraluesuunnitelma ja viherkerroinselvitys, 13.5.2022, Arkkitehtitoimisto
Helamaa & Heiskanen Oy

e Hulevesiselvitys, A-Insin6orit, 20.8.2021

e Liikennemeluselvitys, A-Insindorit, 31.5.2022

e |Imanlaatuselvitys, lImatieteenlaitos, 17.2.2021
e Liikenneselvitys, Sitowise, 30.5.2022

e Lampokeskuksen vaaranarviointi, Palotekninen insindoritoimisto Markku
Kauriala Oy, 5.2.2021

e Selvitys maa-alueen pilaantuneisuudesta, A-Insindorit, 3.11.2021

e Kunnallistekninen selvitys, Sitowise, (tekeilld)

Viitesuunnitelmassa on havainnollistettu asemakaavan mahdollistama
rakentaminen ja kuvattu kaavan tavoitteita visuaalisessa muodossa.



% TAMPERE

25)

20 (

5.2 Viheraluesuunnitelma

5.3 Hulevesiselvitys

Pihasuunnitelman perusteella on voitu laskea kaavamuutostonttien
viherkerroin, joka on 0,84. Viherkertoimen tavoitetasoksi oli asetettu 0,80.
Viherkerroin pystytdaan saavuttamaan AL ja AH-10 tonteilla
pihasuunnitelmassa osoitetuilla toimilla. Kaavassa paadyttiin jattamaan
KTY-2 ja ET-1 -alueet viherkertoimen ulkopuolelle, koska erityislaatuisesta
toiminnasta ja suojelluista rakennuksista johtuen viherkertoimen
saavuttaminen alueella olisi erityisen haastavaa.

Hulevesiselvityksen mukaan tontilta pois johdettavan veden virtaama
vdhenee noin 16%, kun tontille sijoitetaan vetta lapadisevia
pintamateriaaleja (nurmikivi tms.) ja viheralueita. Kaavamuutoksen
aiheuttamasta hulevesimaarasta osa voidaan imeyttaa korttelin alueella.
Kaavamuutoksen seurauksena tontin kayttotarkoituksen muuttaminen
toimitilarakennusten korttelialueesta asuintalokortteliksi ei aiheuta
merkittavia riskeja huleveden pilaantumiselle. Tuleva toiminta on
ymparistohairidita aiheuttamatonta, eika tontti sijaitse pohjavesialueella,
joten tulevalla toiminnalla ei arvioida olevanvaikutuksia hulevesien
laatuun. Esitys kaavaan tulevasta hulevesien kaavamaarayksesta:

Hulevedet, kattovesia lukuun ottamatta, tulee johtaa kiintoainesta sitovien
viherkaistaleiden lapi ennen niiden joutumista purku viemariin tai-
vesistoon (hule-27).

5.4 Liikennemeluselvitys

Selvityksen mukaan valtioneuvoston paatoksen mukaiset ohjearvot
tayttyvat asuinkorttelin sisdapihalla seka tontin itareunalla nyky- ja
ennustetilanteessa. Selvityksessa suositellaan, etta Ratinan stadionin
tapahtumien meluhaitan minimoimiseksi pohjois- ja osien itajulkisivun
adanitasoerovaatimukseksi asetetaan ALA,vaad = 35 dB. Raskaan liikenteen
tuottamat enimmaisaanitasot voivat olla korttelin etelajulkisivuilla jopa
LA,max = 75...83 dB. Taman perusteella selvityksessa suositellaan, etta
my0s korttelin etelajulkisivuille asetetaan selvityksen mukaiset
danitasoerovaatimukset. Tarvittavat maaraykset on osoitettu kaavassa.
Viitesuunnitelmaa on kehitetty valmisteluvaiheessa siten, etta
suunnitelmissa ei ole pelkastaan melun suuntaan avautuvia asuntoja.
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5.5 Illmanlaatuselvitys

5.6 Liikenneselvitys

5.7 Vaaranarviointi

Selvityksen mukaan tehtyjen laskelmien mukaan lahiliikenteen ja Ratinan
lampokeskuksen paadstojen seka alueellisen taustapitoisuuden
yhteisvaikutuksen aiheuttama pitoisuus ei ylita tutkituissa
erillistarkastelupisteissa ilmanlaadun raja-arvoja eika typpidioksidin ja
pienhiukkasten pitoisuudelle annettuja ohjearvoja. Laskelmien mukaan
hengitettavien hiukkasten pitoisuudet kohoavat kuitenkin selvasti yli
vuorokausiohjearvotason alemmilla korkeustasoilla ja siksi [aheisten
asuintalojen tai liiketilojen riittdvan hyvan sisdailmanlaadun kannalta
kaikkina aikoina on ilmastoinnin korvausilma suositeltavinta ottaa
mahdollisimman korkealta ja etadlta maanpintaa ja kaavamuutosaluetta
ymparoivaan tieliikenteeseen nahden. Laskelmien mukaan hengitettavien
hiukkasten vuorokausiohjearvo ylittyy kevaisin katupolyaikaan Voimakadun
kaavamuutosalueella korkeustason +91 mmpy alapuolella. Suositus
ilmanoton sijoittamisesta on huomioitu kaavan yleismaarayksessa.

Liikenneselvityksessa tutkittiin mm. uuden rakentamisen vaikutuksia
nykyiseen liikkenneverkkoon, pysdakdinnin mitoittamista seka jalankulun ja
pyorailyn verkkoja. Selvityksessa todettiin mm., ettd kaavamuutosalueen
uudella liittymalla kauppakeskuksen maanalaiseen kiertoliittymaan on vain
vahaista vaikutusta koko kiertoliittyman liikenteeseen ja ettd muutoksen
myo6ta Voimakadun liikenne tulee hieman vahenemaan.

Selvityksen mukaan lampdkeskuksen muodostamia vaaroja voidaan pitaa
kokonaisuutena hallittuina. On suositeltavaa, ettei ladhimmaksi sailiota
tuleviin uusiin asuinrakennuksiin suunniteltaisi porrashuoneita, joista ainoa
poistumisovi olisi vain idan suuntaan. Viitesuunnitelmassa
asuinrakennuksissa on poistumistiet myos lannen suuntaan.

5.8 Selvitys maa-alueen pilaantuneisuudesta

Selvityksessa havaittiin alemman ohjearvon ylittava pitoisuus sinkkia.
Pilaantuneiden maiden poisto tehdaan osana rakennuskaivantoja. Koska
alueella on havaittu alemman ohjearvon ylittavia pitoisuuksia, on tehtava
ilmoitus ELY-keskukselle pilaantuneen maa-alueen puhdistamisesta.
Kaavaan on merkitty maarays pilaantuneiden maiden kasittelysta (pima-7).
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5.9 Kunnallistekninen selvitys

Kaava-muutosalueella on johtoja, jotka vaativat siirtoja ennen
kaavanmuutoksen toteuttamista. Tata varten on tilattu selvitys, jossa
kartoitetaan alueella olevat johdot seka suunnitellaan niiden siirrot.
Selvitystyo on tekeilla.

6 KAAVA ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITTELMAT JA PAATOKSET

Asemakaava on voimassa olevan maakuntakaavan seka voimassa olevan
yleiskaavan mukainen.

6.1 Maakuntakaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta

Pirkanmaan maakuntavaltuusto hyvaksyi Pirkanmaan maakuntakaavan
2040 kokouksessaan 27.3.2017. Maakuntakaava tuli voimaan kuulutuksella
8.6.2017. Maakuntakaavan hyvaksymispaatos tuli lainvoimaiseksi
korkeimman hallinto-oikeuden paatoksella 24.4.20109.

Maakuntakaavassa 2040 kyseinen alue on osoitettu keskustatoimintojen
alueeksi, joka kuuluu Pyhajarven ymparistdon kehittamisvyohykkeeseen.

Kuva 10: Ote maakuntakaavasta.

6.2 VYleiskaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta

Alueella on voimassa keskustan strateginen osayleiskaava, joka on
kuulutettu voimaan 16.1.2019. Kortteli sijaitsee keskustatoimintojen
alueella seka Nasijarven ja Pyhajarven rantojen kehittamisvyohykkeella.
Ratinanranta on tarkea jalankulun reitti, ja Tampereen valtatie on
seudullinen pyorailyn paareitti.
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6.3 Asemakaava
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Kuva 11: Ote keskustan strategisesta yleiskaavasta.

Alueella on voimassa asemakaava nro 8269 vuodelta 2008. Asemakaavassa
kortteli 453 on osoitettu toimitilarakennusten korttelialueeksi. Kaavan
maarittelema rakennusoikeus on yhteensa 28 400 k-m?.

| 1apﬂi‘6§0nﬂ*{}~
[pl-1] |
20 )

_.I,_.L_

—_—T

Kuva 12: Voimassa oleva asemakaava nro 8269.
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6.4 Kaupungin strategiat

6.5 Tonttijako

6.6 Pohjakartta

Tampereen uusi strategia Tekemisen kaupunki hyvaksyttiin
kaupunginvaltuustossa 15.11.2021. Strategia kuvaa kaupunginvaltuuston
tulevaisuuden tahtotilaa ja siihen on tiivistetty linjaukset, joiden mukaan
kaupunkia kehitetaan tulevina vuosina.

Tampereen strategiassa vuodelle 2030 on painopisteena Yhdenvertaiset
yksilot, Tekevat yhteisot, Hiilineutraaleja tekoja ja Tulevaisuuden
edellakavijyytta.

Strategiassa kaupunkisuunnitteluun liittyviksi tavoitteiksi on nostettu mm.:
e eriarvoisuuden, syrjinnan ja turvattomuuden vahentaminen
e asuntokannan monipuolisuus
e kohtuuhintaisten asuntojen maara ja koko
e turvallisuus katuymparistossa
e yhteisollisyyden ja osallisuuden tukeminen
e elamystalouden ja luovien alojen tukeminen
e kasvua keskimaarin 3000 asukkaalla vuodessa

e kasvun keskittaminen joukkoliikennevyohykkeille ja
asutuskeskuksiin seka tyopaikkojen sijoittuminen samoille
vyohykkeille

e ilmastopaastojen ja energiankulutuksen vaheneminen
e kestavien liikkumismuotojen osuuden kasvu

e |uonnon monimuotoisuuden vahvistaminen kaupunkiymparistossa

Taman asemakaavan alueella tonttijako nro 9396 on laadittu sitovana
korttelin 453 tonteille 14-23 ja se sisaltyy asemakaavaan.

Pohjakartta on Tampereen kaupungin paikkatiedon laatima ja se on
tarkistettu v. 2022.
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7 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

7.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

Asemakaavakarttaan liittyy toteuttamista ohjaavat rakentamistapaohjeet

seka kaavan tavoitteita kuvaavat viitesuunnitelmat.

7.2 Toteuttaminen ja ajoitus

Kaavaa voidaan lahtea toteuttamaan heti sen saatua lainvoiman.

7.3 Toteutuksen seuranta

Asemakaavan seurantalomake on selostuksen liitteena.

8 LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA

Osallistumis ja arviointisuunnitelma 21.5.2020, tark. 30.5.2022
Asemakaavakartta 30.5.2022

Asemakaavan seurantalomake.

Palauteraportti 30.5.2022

Rakentamistapaohje 30.5.2022

Viitesuunnitelma, 23.5.2022, Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy

8.1 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista

Viheraluesuunnitelma ja viherkerroinselvitys, 13.5.2022, Arkkitehtitoimisto
Helamaa & Heiskanen Oy

Hulevesiselvitys, A-Insindorit, 20.8.2021
Liikennemeluselvitys, A-Insindorit, 31.5.2022
IImanlaatuselvitys, lImatieteenlaitos, 17.2.2021
Lilkenneselvitys, Sitowise, 30.5.2022

Lampokeskuksen vaaranarviointi, Palotekninen insin66ritoimisto Markku
Kauriala Oy, 5.2.2021

Selvitys maa-alueen pilaantuneisuudesta, A-Insindorit, 3.11.2021



