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RAKENTAMISTAPAOHJEESTA

Rakentamistapaohjeen tarkoitus ja oikeusvaikutteisuus

Rakentamistapaohjeessa annetaan kaavamaarayksia taydentavia maarayksia, ohjeita ja
suosituksia. Tama rakentamistapaohje on hyvaksytty asemakaavan liitteend ja on siten
madrdyksiltadn oikeusvaikutteinen.

Rakentamistapaohjeen avulla varmistetaan rakentamiselle ja ympariston laadulle
asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Rakentamistapaohjetta kaytetdan eri
valmiusvaiheissaan paatoksenteon ja kaavojen vaikutustenarviointien tyékaluna seka
toteuttamistapojen ohjeena suunnittelijoille ja rakentajille.

Rakentamistapaohje on laadittu yhteistyossa kaupungin rakennusvalvonnan kanssa.

MAARAYS asemakaavamairiykset ovat esitettyna tdssa asiakirjassa virilliselld pohjalla

rto-8615: Asemakaavaa varten on laadittu rakentamistapaohjeet, jotka ovat asemakaavan
liitteend. Luku tarkoittaa asemakaavan numeroa.

Suunnitteluohjeet ja esimerkkiratkaisut ovat OHJE-tekstin yhteydessa.

Kaavan tavoitteita kuvaava ja muu selostava osuus on esitetty tavallisella leipatekstilla.

Tekijat, tilaajat ja tekijaoikeudet

Rakentamistapaohjeen laatija:

Tampereen kaupunki, Kaupunkiympariston suunnittelu, Asemakaavoitus,
kaavoitusarkkitehtiHanna Ohtola

Kartat © Tampereen kaupunki 2022

Viitesuunnitelmat © Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy
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SUUNNITTELUALUE JA TEEMAT

Suunnittelun ldhtokohdat ja tavoitteet

Suunnittelualue sijaitsee Tampereen valtatien varrella Ratinan kauppakeskusta vastapaata.
Alue on Ratinanrannan rakennusten rivistdn viimeinen toteuttamaton osa. Korttelion
kaupunkikuvallisesti erittdin merkittavalla paikalla sijoittuen Pyhajarven rannan ja Ratinan
stadionin RKY-alueen viliin. Sijainti valtatien varressa nakyvalla paikalla asettaa myos
suunnittelulle laadullisia reunaehtoja. Kokonaisuus tulee nakymaan myos Pyhajarven
suunnasta. Lisaksi liikenteen aiheuttamat ymparistohairiot asettavat reunaehtoja
toteutukselle. Tavoitteena on omaleimainen moderni kokonaisuus, joka kunnioittaa ja
taydentad Ratinan arvoaluetta.

Teemat

Kortteliin sijoittuu useita toimintoja. Uudisrakentaminen on paaasiassa asumista, mutta
vanhoissa arvorakennuksissa on muita toimintoja. Vanha muuntamotorni sijoittuu keskelle
asuinkortteliaja se muutetaan asukkaiden yhteistilaksi. Vanha héyryvoima-asema reunustaa
uudisrakentamistaidan puolella. Tampereen valtatien puolelle alimpiin kerroksiin on
osoitettu katutilaa eldvoittavia liike- ja toimistotiloja. My6s Voimakadun ja Ratinanraitin
risteyksessa on liiketila, jonka tarkoitus on palvella Ratinanrantaa esim. kahvilana tuoden
elamaa ranta-alueelle. Ratinanraitilla on runsaasti jalankulun ja pyorailyn liikennetta, joka
tulee tulevaisuudessa lisddantymaan Viinikanlahden uuden asuinalueen rakentuessa.

Korttelin keskelld olevan asumista palvelevan yhteiskayttoisen alueen (AH-10) tarkoituson
muodostaa vihrea piha-alue, joka palvelee kaikkia korttelin asukkaita. Kortteli on
viherkerroin kohde, joka asettaa reunaehdot pihaympariston laadulle. Asumisen
pysdkointipaikat sijoittuvat kokonaisuudessaan AH-alueen alla olevaan pysakointilaitokseen.
KTY-tontilla on pihapysakointia toiminnan luonteesta johtuen.
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ULKOALUEET
Piha-alueiden jarjestaminen ja viherrakentaminen

TAVOITE

Asumista palveleva yhteiskayttoinen korttelialue (AH-10) suunnitellaan siten, ettd se
muodostaa puolijulkisen laadukkaan ulko-oleskelualueen korttelin asukkaille. Asemakaavan
edellyttama viherkerroin asettaa reunaehdot pihaympariston laadulle.

OHJE

Osittain maanalaisen pysakointilaitoksen aiheuttamat korkeuserot korttelissa tulee hoitaa
laadukkaasti ja esteettomasti. Pysakdintilaitoksen eteldreuna tulee sovittaa ymparistéon
maisemaportaan avulla, jota voi kdyttaa istuskeluun. Voimakadun ja Ratinanraitin
kulmaukseen osoitetun liiketilan nurkka tulee viistaa siten, ettd kulmaus avautuu ja liiketilan
ikkunat suuntautuvat jarven suuntaan. Liiketila ja maisemaportaat muodostavat
aukiomaisen tilan otolliseenilmansuuntaan ja nakymaan.

Jalankulunyhteys Tampereen valtatielta kortteliin 453 tulee varmistaa laadukkain
ulkoportain (kaavassa por-1).

Piha-alueiden valaistus tulee suunnitella laadukkaasti siten, ettd piha on viihtyisa ja
turvallinen kaikkina vuodenaikoina. Valaistussuunnitelmalla tulee varmistaa, ettei
kesaaikainen keinovalaistus haittaa lepakoiden elinolosuhteita.

MAARAYS

AH-10

Asumista palveleva yhteiskadyttdinen korttelialue. Alue on rakennettava yhtenaisen
suunnitelman mukaan. Korttelialue on varattu siihen rajoittuvien tonttien yhteisia
maanalaisia pysakadintipaikkoja, polkupyorapysakdintipaikkoja seka leikki-, oleskelu- ja
puutarha-alueitavarten. Korttelialueelle saa rakentaa siihen rajoittuvien tonttien terasseja,
talousrakennuksiaja ulokeparvekkeita.

Pihat ja kulkuyhteydet

Piha-alueista on esitettdva yhtendinen pihasuunnitelma rakennuslupaprosessin yhteydessa.
Leikki- ja oleskelualueen tulee olla kooltaan vahintadn 10 % korttelialueen asumiseen
osoitetusta pinta-alasta. Piha-alueiden tulee olla yhteiskdyttoisia pihoja eika niitd saa aidata
osiin lukuun ottamatta asuntopihoja. Korttelin tonttien valille saa jarjestaa tarvittavia
maanalaisia ajo- ja huoltoyhteyksia.

Viherkerroin

Suluissa osoitettujen tonttikokonaisuuksien (453-14-21) alueilla Tampereen viherkertoimen
asuinalueille maaritellyn tavoitetason tayttyminen on osoitettava rakennuslupaan
liitettavalla suunnitelmalla.
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Hulevesien hallinta

TAVOITE

Kiinteiston omistaja tai haltija vastaa hulevesien hallinnasta kiinteistonsa alueella.
Tavoitteenaon pienentda tulvahaittojaja parantaa hulevesien laatua. Yhdyskuntarakenteen
tiivistyessa seka ilmastonmuutoksen aiheuttamien rankkasateiden yleistyessa hulevesien
hallintarakenteiden merkitys kasvaa.

MAARAYS

hule-27: Hulevedet, kattovesia lukuun ottamatta, tulee johtaa kiintoainesta sitovien
viherkaistaleiden lapi ennen niiden joutumista purkuviemariin tai -vesistdon.

Autopaikat
TAVOITE

Asuinkorttelissatavoitteenaon turvata riittavat ja laadukkaat ulko-oleskelualueet asukkaille.

Tasta syystd AL-tontteja palveleva pysdkdinti on suunniteltu sijoittuvan pihakannen alla
olevaan pysakdintilaitokseen. Ajo pysdkointilaitokseen tapahtuu Tampereen valtatien alla
olevan kiertoliittyman kautta. KTY-tontilla on pihapysdkoéintidtoiminnan luonteesta
johtuen.

OHIJE
Asumista palvelevat autopaikat tulee sijoittaa kokonaisuudessaan pihakannen alla olevaan
pysdkointilaitokseen. Pihakannelle ei tule sijoittaa autopaikkoja.

Jatehuolto

TAVOITE
Kaupunkimaisessa ymparistdssa jatehuolto ei ole nakyvilla. Jatehuollon toiminnot tulee
sijoittaa siten, ettd ne eivat hairitse pihatoimintoja tai luo epaesteettisia nakymia.

OHIE

Molokit tai jatekatokset pihoilla eivat ole sallittuja. Jatehuoneet tulee sijoittaa
rakennusrunkojen sisdan. Jatehuoneet tulee suunnitella uusien sddannésten mukaan siten,
ettd eri jakeille on riittavat tilat.

ASUINRAKENNUS
MONIKERROKSELUNEN
KASVILLISUUS
JALANKULKY,
OLESKELL
SADEPUUTARHA
MONIKERROKSELLINEN
KASVILLISUUS
JALANKULKU,
HUOLTOAJO
ASUINRAKENNUS
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RAKENNUKSET
Rakennusten sijoittelu ja mittasuhteet MAARAYS
TAVOITE yhta2%: Merkinta osoittaa, kuinka monta prosenttiaasumisen kerrosalastatulee vahintaan
Rakennukset sijoittuvat asemakaavan mukaisesti piha-alueen ympérille siten, ettd ne toteuttaa asukkaiden yhteis- ja vapaa-ajantiloina.

muodostavat suojaa ymparistohdirioilta ja tuulelta. Rakennusten sijoittelu ja korkeudet
noudattavat Ratinanrannan logiikkaa. Tampereen valtatien varressa on korkeammat
rakennukset, rakenteen madaltuessa jarvelle pdin. Itdpuolen rakennusmassat nousevat
korkeammiksi muodostaen reunan asumiselle.

OHIJE
Asuntojen ylikuumenemisen ehkaisyyn tulee kiinnittdaa huomiota.

Yhteistilat

TAVOITE

Yhteistiloilla tavoitellaan laadukasta kaupunkiasumista kaikille asukkaille. Esimerkiksi
huoneistokohtaiset saunat voidaan korvata laadukkaammilla tilavilla yhteiskayttoisilla
saunatiloillarakennuksen paraatipaikalla. Liséksi etatyon yleistyminen on tuonut uudenlaisia
tarpeita rauhallisen tyétilan jarjestamiseen koti oloissa.

Tavoitteena on muodostaa sisapihalla sijaitsevasta vanhasta muuntamotornista koko
pihapiirid palveleva yhteiskdyttoinentila, joka voi sisdltaa esim. saunatilat, kokoustilaa,
askartelutilaa yms. Taman lisdksi jokaiseen asuinrakennukseen tulee rakentaa muitakin
yhteistiloja.

OHJE

Yhteistilattulee sijoittaa toiminnallisesti soveltuviin paikkoihin. On suositeltavaa sijoittaa
yhteistiloja paikkoihin, jotka esim. hyddyntavat jarvindkoaloja tai ovat kytkoksissa
yhteispihaan.
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Julkisivujen kasittely ja materiaalit

TAVOITE

Suunnittelun ldhtokohtana on sopeuttaa uudisrakentaminen olemassa olevaan ymparistoon
siten, etta uudet rakennukset ovat saumaton osa Ratinanrannan muodostamaa
kokonaisuutta. Suunnittelussa tulee huomioida rakennetun ympariston kerroksellisuus
siten, ettd uudisrakentaminen ja vanhat arvorakennukset ovat julkisivuilmeeltaan riittavan
itsendiset ja erottuvat oman aikansa kokonaisuuksina. Tavoitteena on nykyaikainen, mutta
arvokas kaupunkitalon julkisivuilme.

Alun perin Ratinanrannan julkisivujen punatiilien sdvyissa on tavoiteltu kortteleittain
lannesta itddn pdin tummenevaa liukuvaria. Kortteli 453 on sadvyhaitarin tummemmassa
paassa.

OHJE

Tampereen valtatien puolen julkisivu on luonteeltaan erilainen kuin pihapiirin muut
julkisivut. Maantasokerroksen ja toisen kerroksen tulee erottua muista kerroksista seka
toiminnallisesti ettda materiaalein. Sisdankayntien tulee olla kutsuvia ja erottuvia muusta
julkisivusta. Rakennusten tulee olla lépikuljettavia kadun puolelta sisdpihan puolelle.
Tampereen valtatien puolella parvekkeiden tulee olla sisddnvedettyjd ja julkisivussa tulee
olla myds umpipintaa. Aukotuksen tulee olla rauhallinen.

Paaasiallisena julkisivumateriaalina on paikalla muurattu tiili. Tiili ei saa olla pinnaltaan liian
siled tai tasavérinen. Sopiva tiililaatu on esim. ruskeankirjava ruukintiili. Tiilen sévy tulee
sovittaa Ratinanrannan alkuperdiseen liukuvdri-ideaan. Kaikissa AL-tonttien rakennuksissa
tulee kdyttda samaa tiililaatua ja -varia. Parvekkeiden taustaseinissa ja muissa pienialaisissa
detaljeissa voidaan kayttaa muutakin julkisivumateriaalia ja -varia. Tehostevarien ei tule olla
lilan kirkkaita, sopivat savyt l16ytyvat taitetuista maavareista.

MAARAYS

spa: Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten parvekkeiden tulee olla
sisdanvedettyja.

ym-8: Uudisrakennusten sopeutumiseen kaupunginosakokonaisuuteen ja katukuvaan on
kiinnitettava erityista huomiota.

ju-57: Rakennuksen julkisivujen tulee olla paaosin paikalla muurattuja.

Esimerkki soveltuvasta tiililaadusta. Kuva: tiileri.fi
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