
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Maanalaisen osa-alueen raja.

Kaupunginosan numero.

Maanalaisen tilan rakennusoikeus neliömetreinä.

Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.

Maanalaisen tilan lattiatason / kattotason likimääräinen
korkeusasema.

Maanalaisen rakentamisen suojavyöhykkeen likimääräinen ylin
korkeusasema.

Merkintä osoittaa, että tätä asemakaavaa varten on laadittu
yleismääräys, joka on asemakaavakartassa. Luku tarkoittaa
asemakaavan numeroa.

Ohjeellinen maanalaisen osa-alueen raja.

HULEVESIEN HALLINTA:
Lupa-asiakirjoihin tulee liittää selvitys rakentamisen ja toiminnan aikaisten
työmaa- ja hulevesien hallintamenetelmistä.

Suojavyöhykkeiden rajaukset ja ylimmät korkeusasemat tulee tarkastaa
ja esittää erillisenä laadittavissa rajoitepiirustuksissa sen jälkeen, kun
maanalaiset tilat ja tunnelit on rakennettu. Rajoitepiirustusten
laatimisesta vastaavat maanalaisten tilojen toteuttajat yhdessä.

Suojavyöhykkeiden ulkopuolella on selvitettävä vaikutukset
maanalaisiin tiloihin, rakenteisiin ja laitteisiin suurten kalliotilojen
(jänneväli >20 m tai korkeus > 10 m) tai syvien kaivantojen
(kaivannon pohja <10 m maanalaisen tilan holvitasosta) suunnittelun
yhteydessä. Selvitysalueen laajuus on kolme kertaa suunnitellun
kalliotilan jänneväli, korkeus tai kaivannon syvyys.

SUOJAVYÖHYKKEET JA SELVITYSALUEET:

MAANPÄÄLLINEN KAAVAYHDISTELMÄ 1:4000

sisäpuolelta asemakaavamerkinnät ja -määräykset poistetaan.
3 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jonka

Maanalaisten tilojen ja rakenteiden suunnittelussa on huomioitava,
että niiden edellyttämät lujitus- ja suojavyöhykkeet sisältyvät
kaavan aluevarauksiin. Suojavyöhykkeiden mitoitusperusteet on
esitetty kaavaselostuksessa.

Kalliopinnan asemaa koskevia tietoja tulee tarkentaa toteutussuunnittelun
yhteydessä tehtävien lisätutkimusten perusteella.

Maanalaisen rakentamisen suunnittelussa ja toteutuksessa on
kiinnitettävä erityistä huomiota yläpuoliselle alueelle sijoittuvasta muusta
rakentamisesta, arvokkaasta kulttuuriympäristöstä tai arkeologisista
kohteista johtuviin laatuvaatimuksiin, selvitystarpeisiin ja rajoituksiin.

Maanpäällisen alueen merkittävä kuormittaminen sekä maa- tai
kallioperään kajoavat toimenpiteet, kuten louhinta tai mittava
maankaivuu, edellyttävät maanalaisiin tiloihin, rakenteisiin tai
laitteisiin kohdistuvien vaikutusten selvittämistä sekä näiden
omistajan/haltijan kuulemista.

Uusien maalämpöjärjestelmien tai suojavyöhykkeille ulottuvien
maanalaisten tilojen rakentaminen voidaan kallioteknisiin
selvityksiin perustuen sallia sen jälkeen, kun maanalaiset tilat ja
tunnelit on rakennettu, tai kun näiden sijainti ja tekniset ratkaisut
on esitetty hyväksytyissä rakennussuunnitelmissa. Toimenpiteiden
edellytykset on selvitettävä tapauskohtaisesti kaavan sallimat
laajennusvaraukset huomioon ottaen.

Yleistä pysäköintiä, liikennettä ja yhdyskuntateknistä huoltoa
palvelevan maanalaisen rakentamisen alue suojavyöhykkeineen.
Alue on varattu kaupungin tarpeisiin. Alueelle saa rakentaa
maanalaisia pysäköintilaitoksia, kulkuyhteyksiä ja
yhdyskuntateknisen huollon tiloja, näihin liittyviä teknisiä ja
varastotiloja sekä maanalaisista tiloista maan pinnalle ja rakennuksiin
johtavia tekniikkakuiluja, porras- ja hissiyhteyksiä.

Ohjeellinen ajoyhteydelle varattu maanalaisen alueen osa.

Ohjeellinen yleiselle pysäköintilaitokselle varattu maanalaisen alueen osa.

Maanalainen katu.

Maanalaisesta rakentamisesta johtuvista toimenpiteistä, jotka
edellyttävät muutoksia yläpuolisella alueella sijaitseviin arvokkaisiin
kulttuuriympäristökohteisiin tai -alueisiin, on pyydettävä
museoviranomaisen lausunto.

Hanketta koskeviin lupahakemuksiin on liitettävä hanketta koskevat
aiemmat viranomaispäätökset sekä ajantasainen kuvaus hankkeen
sisällöstä, suunnittelu- ja selvitystilanteesta, muista hanketta
koskevista lupamenettelyistä ja todennäköisistä merkittävistä
ympäristövaikutuksista sekä toimenpiteistä, joilla rakentamisen ja
käytön aikaisia ympäristövaikutuksia hallitaan. Selvitysten ja
toimenpiteiden riittävyydestä on kuultava asianomaisia viranomaisia
ennen lupahakemusta koskevan päätöksen tekemistä.
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MAANALAINEN ASEMAKAAVA

EREPMA

Kaupunginosa: XI (KYTTÄLÄ A 111)
Kortteli nro:

TÄHÄN ASEMAKAAVAKARTTAAN LIITTYY ASEMAKAAVAN SELOSTUS JA HAVAINNEAINEISTO.

1:1000
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MAANALAISELLA ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU
Maanalaista liikenne- ja katualuetta.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU / ASEMAKAAVOITUS

PAIKKATIETOKAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE /

Tasokoordinaatti- / korkeusjärjestelmä ETRS-GK24 / N2000

Kaupunginosa: XII (KYTTÄLÄ B 112)
Kortteli nro:

Kaupunginosa: XVI (TAMMELA B 116)
Kortteli nro:

Kaupunginosa: XVIII (KALEVANHARJU 118)

Kaupunginosa: XVII (TULLI 117)
Kortteli nro:
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172 tonttien 1, 32 ja 34

187 tonttien 34, 35, 36 ja 37 188 tonttien 1, 2, 39 ja 41
190 tontin 4

sekä virkistys- ja katualueiden alapuolella

sekä katu-, virkistys- ja rautatiealueiden alapuolella

983 tontin 1
sekä katu- ja rautatiealueiden alapuolella

299 tontin 2
302 tonttien 3, 4, 5, 6 ja 7
303 tonttien 1,3 ja 4
307 tonttien 1 ja 2
308 tonttien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ja 11

310 tonttien 1, 2 ja 3
311 tonttien 1, 2, 3 ja 60

320 tontin 2
426 tontin 1

312 tonttien 4, 5, 6 ja 66

313 tonttien 2, 69 ja 70

427 tonttien 1 ja 2
445 tontin 1

316 tonttien 3 ja 4

sekä virkistys-, katu- ja rautatiealueiden alapuolella

324 tontin 12

sekä virkistys- ja katualueiden alapuolella

POISTETTAVA MAANALAINEN ASEMAKAAVA 1:2000

MUUTETAAN 27.10.2004 VAHVISTETTUA KAAVAA NRO 7814.

326 tontin 1
189 tonttien 42, 43, 44 ja 45

447 tontin 1 448 tontin 1

HYVÄKSYTTÄVÄ ASEMAKAAVA

Suunnittelija

KV hyv. 16.5.2022

Pvm. 10.5.2021, tark. 8.11.2021, 21.3.2022

Asemakaavakartta nro 8670

Marjut Ahponen

Piirtäjä RLE

Elina Karppinen
asemakaavapäällikkö8.11.2021

27.4.2021 kaupungingeodeetti
Anna MustajokiAsemakaavaehdotus perustuu pohjakarttaan, joka täyttää

Maankäyttö- ja rakennuslain 54§ a-c vaatimukset.

21.3.2022

Huom. Hämpin parkin maanalaisen asemakaavan nro 7814
korkeusmerkinnät viittaavat 28.2.2011 käytöstä poistuneeseen
korkeusjärjestelmään (NTre). Tarvittava korkeusmuunnos
N2000-järjestelmään on tällä alueella +0,530 metriä.


