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Arkkitehtuurin tarkastelut liittyvät Viinikan-
lahden yleissuunnitelmaan, joka on Tam-
pereen kaupungin asemakaavan nro 8755 
viitesuunnitelma.  Kaupunki-, maisema- ja 
infrasuunnittelutasoon painottuva Viinikan-
lahden yleissuunnitelma on julkaistu omana 
raporttinaan.

Arkkitehtuurin tarkastelut on tehty yleis-
suunnitelman pohjaksi ja suunnittelun avuk-
si vuosina 2020-2023. Ne käsittävät kau-
punkiarkkitehtuurin vaihtoehtotarkasteluja 
sekä yleissuunnitelmaa tarkemmassa mitta-
kaavassa tehtyjä kaupunkikuvan ja -arkki-
tehtuurin luonnoksia. Näillä on tutkittu ja 
varmistettu erityisesti kortteli- ja rakennus-
suunnitelmien toteutuskelpoisuutta ja toimi-
vuutta. Osa aineistosta on työnaikaista, eikä 
kaikissa pienissä yksityiskohdissa vastaa lo-
pullista yleissuunnitelmaa.

1. Arkkitehtuurin tarkastelut
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2.1   Väestönsuojat ja pyörävarastot

Kortteleiden pyörävarastot toimivat väestönsuojati-
loina ja ne sijoitetaan sisäpihoille pihakansien alle. 
Pyörävarastot mitoitetaan kaksikerroksisten pyörä-
telineiden mukaan ja niihin on esteetön kulku sisä-
pihalta ja rakennuksien maantasokerroksista. Pihat 
jatkuvat kansien päällä, ja niiden istutuksille vara-
taan riittävästi kasvualustaa istutuksille.

VSS ja pyörävarastojen sijainnit ja laajuudet suunnitelmassa

VSS periaateleikkaus
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2.2   Kattotyypit ja kattopihat

Viinikanlahden kortteleiden kattomaailmaan vai-
kuttavat maisemasuunnittelun viherkertoimet, 
tuuliolosuhteet, energiaratkaisut, näkymät, raken-
nuksien kerroskorkeuksien vaihtelut, melunhallinta 
sekä valaistusolosuhteet. 

Rantakorttelit
Rannan puoleiset korttelit saavat tunnusomaisen 
kaupunkikuvallisen luonteensa harjakatoistaan. 
Harjojen väliin sijoitetaan yhteisiä kattopihoja, joi-
den näkymät ohjataan järven suuntaan.

Katukorttelit
Rannasta katsottuna taaemman korttelirivistön ka-
tot ovat sen sijaan tasakattoisia. Kattojen korkeudet 
vaihtelevat kortteleiden sisällä katoille sijoitettavien 
toimintojen mukaan. Kaikkiin kortteleihin sijoite-
taan katoille sekä käytettäviä kattopihoja että kasvi-
kattoja, joille tapauskohtaisesti voidaan tuoda myös 
oleskelupaikkoja. Kattopihat suojataan melulta 1,2-
2,3 metrin korkuisin melukaitein. Torneilla on kaksi 
kattopihaa. Alemmat kattopihat ovat tornin jalusta-
osan päällä, ja ne varataan yhteistilojen ulkoalueille 
(kuten saunojen terasseiksi). Ylemmät kattopihat 
ovat ylimpiin kerroksiin sijoitettavia näköalateras-
seja, joista osa varataan asukaskäyttöön ja osa julki-
siksi tiloiksi esimerkiksi ravintolan yhteyteen. 

P-laitosten suuria kattopintoja 
hyödynnetään kasvikattoina, 
joille voidaan sijoittaa myös au-
rinkopaneeleita ja pelikenttiä.

Kattopihat suuntautuvat pois 
meluisalta Hatanpään valtatien 
puolelta. Sijoitteluun vaikutta-
vat lisäksi valo-olosuhteet ja nä-
kymät korttelipuiston ja järven 
suuntaan.

Rantakortteleiden kattopihat 
rytmittävät harjakattoisia ra-
kennusmassoja ja suuntautuvat 
järvelle päin.

Katukortteleiden kattopihat si-
joittuvat tornien jalustaosien 
päälle sekä valoisuuden ja näky-
mien kannalta otollisiin kohtiin 
kortteleissa. Käynti kattopihoille 
tapahtuu viereisen, kerrosta kor-
keamman rakennusosan kautta.
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2.3   Asumisen maantasoterassit

Osassa asuinkortteleita kadun puolta reunustaa 
asumisen maantasoterassien vyöhyke. Terassit si-
joittuvat rauhallisten katuosuuksien varsille. Ne kat-
kaisevat näköyhteyksiä kadun ja maantasokerrok-
sen asuntojen välillä. Terassit ja maantasokerroksen 
asunnot nostetaan keskimäärin 800 mm katutason 
korkoa ylemmäs, mikä lisää maantasokerroksen ja 
terassien yksityisyyttä suhteessa katuun. Katujen 
korkomaailmaan sovitettuna maantason ja kadun 
välinen tasoero voi kuitenkin vaihdella 500 - 1000 
mm välillä. Maantasoterassi lasketaan osittain katu-
tason korkoon, jolloin sille on mahdollista raken-
taa käynti kadun puolelta. Asukaspihoja kiertävät 
muurit, aidat tai muut kevyet rakenteet rytmittyvät 
terassien vaihtelevien korkojen mukaan.

Asumisen maantasoterassit ovat leveydeltään 2500 
mm kortteleiden välisillä katualueilla ja 3000 mm 
rajoittuessaan puistoalueisiin. Puistoalueiden edus-
talla terasseja kiertää lisäksi istutusvyöhyke, joka 
erottaa asumista ohi kulkevilta rantapuistoreiteistä. 
Terassivyöhykkeiden alla on tilavaraus asuinkort-
teleiden korttelikohtaisille teknisen huollon  johto-
käytäville ja muille maanalaisille teknisille raken-
teille.

Maantasoterassien rakenteellinen periaate
Asuinkortteleita reunustavat maantasoterassit teh-
dään kevytrakenteisiksi niin, että terassit on tar-
vittaessa mahdollista avata infran vaatimien kai-
vuutöiden mahdollistamiseksi. Terassialuetta rajaa 
arkkitehtoniselta käsittelyltään julkisivujen kanssa 
yhtenäiset muurit. Muurien ja niiden perustusten 
on sijoituttava kauttaaltaan tontin rajojen sisäpuo-
lelle. Perustustavasta riippuen muuria voidaan ottaa 
tarvittavan verran irralleen tontin rajasta, ja edusta-
tila voidaan hyödyntää istutuksille.
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Asuntojen maantasoterassien paikat ja
määrät tutkitaan tapauskohtaisesti

Ei maantasoterasseja

Vain liiketilojen terassit

Asuntojen maantasoterasseja

- saako muurin perustuslaatta tulla tontin ul-
kopuolelle, rasitussopimukset ym.?
- päivitetään havainnekuva
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2.4   Parvekkeet

Umpikortteleihin rakennetaan kolmenlaisia par-
vekkeita: julkisivusta sisäänvedettyjä, ulokeparvek-
keita sekä ranskalaisia parvekkeita. Umpikorttelei-
den parvekkeissa pyritään välttämään rakennuksen 
arkkitehtuurista irrallisia lasiparvekkeita ja sijoitte-
lemaan parvekkeet niin, etteivät ne muodosta jul-
kisivuihin suuria, yhtenäisiä pintoja. Tornitalojen 
parvekkeet sen sijaan toteutetaan jalustaosista erot-
tuen yhtenäisinä, julkisivuun integroituina lasitet-
tuina parvekevyöhykkeinään.

Sisäänvedetyt parvekkeet
Parvekkeet voivat olla joko kokonaan sisäänvedetty-
jä tai kaavion mukaisesti puoliksi sisäänvedettyjä ja 
puoliksi lasitettuja niin, että julkisivusta ulos työn-
tyvä osa on pinnakaitein rajattava ja lasittamaton.

Ulokeparvekkeet
Ulokeparvekkeet rakennetaan enintään yhtä syviksi 
kuin maantasoterassit. Ulokeparvekkeita ei raken-
neta yhtenäisinä lasitettuina torneina koko julki-
sivun matkalta, vaan niiden paikkoja rytmitetään. 
Umpikorttelit ja tornit erottuvat toisistaan erityises-
ti julkisivukäsittelyltään, minkä takia jalustaosien 
julkisivuja ei tule liikaa peittää lasitetuin ulokepar-
vekevyöhykkein. Parvekkeiden alaosissa suositaan 
metallikaiteita kauttaaltaan lasisen kokonaisilmeen 
välttämiseksi.

Ranskalaiset parvekkeet
Osa katujen puoleisista parvekkeista tehdään rans-
kalaisiksi parvekkeiksi. Sisäpihoille ranskalaisia 
parvekkeita ei tehdä omatoimisen pelastautumis-
suunnitelman takia.

Tornien parvekevyöhykkeet

Kortteleiden parvekkeiden periaate Omatoiminen pelastautuminen
Sisäpihoille avautuville asunnoille tehdään omatoimisen 
pelastautumisen suunnitelma viher- ja piha-alueiden 
pinta-alan maksimoimiseksi. Pelastautuminen tapahtuu  
näin ollen parvekeluukkujen kautta. Parvekeluukut jär-
jestellään parvekkeille puolta vaihdellen niin, etteivät ne 
muodosta yhtä suoraa kuilua alas.

Kadulta varataan kulkureitti rakennuksiin ensihoitoa 
ja sairaankuljetusta varten, ja sisäpihoille pääsee aja-
maan autolla. Nostolavakaluston pääsy rakennusten ve-
sikatoille järjestetään kadun puolelta. Kadunpuoleinen 
pelastusajo huomioidaan katualueiden suunnittelussa 
esim. kasvillisuuden suhteen.
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Umpikortteleihin tehdään sisäpihoille johtavia 
porttikongeja sekä jokaiseen kortteliin yksi leveäm-
pi 8 metrin avaus. Porttikongit ja avaukset toimivat 
myös sisäpihan hulevesien ylivuotoreitteinä, sillä si-
säpihat korotetaan katutasoa korkeammalle. 

Liikuntaesteisten autopaikat sijoittuvat korttelin 
avauksen yhteyteen. Autopaikat sijaitsevat rinnak-
kain osaksi rakennusmassan alla. Paikkoihin on 
helppo ajoyhteys kadulta, ja niistä on lyhyt matka 
korttelipihalle ja rakennusten sisäänkäynneille. Si-
säpihalle ei ohjata varsinaista ajoneuvoliikennettä, 
mutta sinne on riittävän leveä yhteys huoltoajoa  ja 
jätehuoltoa varten.

2.5   Porttikongit ja sisäänkäynnit

Porttikongi Rakennusten välinen avaus



11 

5 02010 1

pe
la

st
us

pa
ik

ka
pe

la
st

us
pa

ik
ka

pe
la

st
us

pa
ik

ka

800090002500

34000

aita / ei läpikulkua

mahdollinen
katosrakenne

Tuetun asumisen 
yhteistilat / keittiö
47 m2

Tuetun asumisen 
yhteistilat
54 m2

Terassi
aita / ei läpikulkua

Sisäänkäynti tuetun
asumisen maantaso-
kerroksen tiloihin

17
00

0

pe
la

st
us

pa
ik

ka

pelastuspaikka

Arkkitehtitoimisto NOAN
Satakunnankatu 14
33100 Tampere

etunimi.sukunimi@noan.fi
+358 (0)10 4060 370

Helenankatu 4c
00170 Helsinki 1 : 3007.3.2022 Asemapiirros - korttelipuisto itäinen

P

pe
la

st
us

pa
ik

ka

pe
la

st
us

pa
ik

ka

pelastuspaikka

pe
la

st
us

pa
ik

ka

5
02

01
0

1

Asumisen
maantasoterassit

Korttelipuisto

Tuetun asumisen yhteistilat / keittiö

Yhteistilat

Katos

Tuettu asuminen

250012000250089978000

34000

Ar
kk

ite
ht

ito
im

is
to

 N
O

AN
Sa

ta
ku

nn
an

ka
tu

 1
4

33
10

0 
Ta

m
pe

re
et

un
im

i.s
uk

un
im

i@
no

an
.fi

+3
58

 (0
)1

0 
40

60
 3

70
H

el
en

an
ka

tu
 4

c
00

17
0 

H
el

si
nk

i
1 

: 3
00

28
.2

.2
02

2
Le

ik
ka

us
 -

ko
rtt

el
ip

ui
st

o 
itä

in
en

 B  

pe
la

st
us

pa
ik

ka

Pelastustie / puistoreittiPelastustie / puistoreitti

pelastuspaikka41000

Liiketila / yhteistila
121 m2 

+ parvi ja kattoterassi 

Terassi Terassi

Terassi

17
00

0

000800090052

45000

2500

5 02010 1
Arkkitehtitoimisto NOAN
Satakunnankatu 14
33100 Tampere

etunimi.sukunimi@noan.fi
+358 (0)10 4060 370

Helenankatu 4c
00170 Helsinki 1 : 30028.2.2022 Asemapiirros - korttelipuisto läntinen

P

pe
la

st
us

pa
ik

ka

pe
la

st
us

pa
ik

ka

pe
la

st
us

pa
ik

ka

50 10 201

Liiketila / yhteistila

Kattoterassi

Asumisen
maantasoterassit

Huoltoajo satamaan

5000 13444 2500 9000 8000

41000

Korttelipuisto

Arkkitehtitoimisto NOAN
Satakunnankatu 14
33100 Tampere

etunimi.sukunimi@noan.fi
+358 (0)10 4060 370

Helenankatu 4c
00170 Helsinki 1 : 30028.2.2022 Leikkaus - korttelipuisto läntinen

Viinikanlahti - Yleissuunnitelman arkkitehtuurin tarkastelut - Asemakaavaehdotus 8755 - 23.10.2023  Arkkitehtitoimisto NOAN

2.6   Korttelipuistot ja korttelitalot

Korttelirakenteeseen sijoittuu kaksi korttelipuistoa, 
joiden yhteyteen varataan paikka kaksikerroksiselle 
korttelitalolle. Korttelitalot palvelevat korttelipuis-
toa ympäröivien kortteleiden yhteistiloina, joiden 
käyttötarkoitukset ja tarpeet määrittyvät tarkem-
min toteutusvaiheessa. Korttelitaloihin ei sijoiteta 
asumista, mutta ne toteutetaan asuinkortteleiden 
kanssa arkkitehtoniselta yleisilmeeltään yhtenevik-
si. Korttelitaloihin sijoitettavat yhteistilat avautuvat 
ja porrastuvat asukaspuiston suuntaan. Niihin voi-
daan yhteistilojen lisäksi sijoittaa liiketilaa sekä tue-
tun asumisen tiloja. Korttelitalo voidaan tarvittaes-
sa yhdistää viereiseen rakennukseen sisäkäytävällä, 
mikäli se on toiminnallisesti tarpeen rakennusten 
toiminnallisten sisältöjen kannalta.

Korttelitalojen kaupunkikuvallinen ilme
Korttelitalon harjan kattokulma sekä tiili tai puu 
julkisivumateriaalina noudattavat rantakortteleiden 
järven puoleisten julkisivujen periaatteita. Järvel-
le katsova julkisivu aukotetaan niin, että rakennus 
viestii yhteiskäyttö- tai liiketilatoiminnoista erottu-
en näin asumisesta. Rakennus porrastuu terassilla 
kohti asukaspuistoa, ja sen eri sivuilta aukeaa näky-
miä joko puistoon tai järven suuntaan. Lähinnä vie-
reistä asuinkorttelia oleva julkisivu tehdään ilman 
ikkuna-aukotuksia.

Korttelikokonaisuuden ja/tai
erityisasumisen yhteistilat

Läntisen korttelipuiston rakennusItäisen korttelipuiston rakennus
Korttelikokonaisuuden ja/tai

erityisasumisen yhteistilat
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45.00°

+79.77

Alin alapohjan  
yläpinnan korko

katuliittymä

katuliittymä

Hatanpään valtatie

Pyhäjärvi
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2.7   Pysäköinti

Viinikanlahden alueen pysäköinti keskitetään kah-
teen pysäköintilaitokseen, jotka sijoittuvat alueen 
itäosaan kortteliin 2 sekä länsiosaan kortteliin 12. 
Molempien pysäköintilaitosten maantasokerroksiin 
sijoitetaan autopaikkojen lisäksi joustavaa moni-
käyttö- tai liiketilaa sekä pyöräpysäköintiä. Läntisen 
pysäköintilaitoksen tiloja voidaan lisäksi hyödyntää 
Viinikanlahden sataman veneiden säilytystarpei-
siin.

Pysäköintilaitokset ovat seitsemänkerroksisia, ja nii-
den katoille voidaan mahdollisesti sijoittaa ulkope-
likenttiä, viherkattoa sekä aurinkoenergiapaneelei-
ta. Mikäli pysäköintirakennuksia ei rakenneta heti 
täyteen korkeuteensa, voidaan niiden rakentaminen 
vaiheistaa kerroksia lisäämällä. Suunnitelmassa on 
tutkittu vaihtoehtoiset versiot suorilla pysäköintita-
soilla ja rampeilla sekä kauttaaltaan kaltevilla pysä-
köintitasoilla. Kalteva versio on suoraa tehokkaam-
pi, kun taas suorilla tasoilla on monikäyttöisempi, 
jos pysäköintilaitos tai sen osa muutettaisiin tule-
vaisuudessa johonkin muuhun käyttöön, joka vaatii 
tasaisen lattiapinnan. Tällöin myös kerroskorkeuk-
sissa on syytä huomioida soveltuminen muihin 
käyttötarkoituksiin. Erityisesti pysäköintitalon 
maantasokerroksen on hyvä olla kerroskorkeudel-
taan riittävä mahdollisia muita käyttötarkoituksia ja 
niiden muuntojoustavuutta ajatellen.

Itäinen pysäköintilaitos

Läntinen pysäköintilaitos

Suorat pysäköintitasot ja rampit

Kaltevat pysäköintitasot, ei ramppeja
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ajo pysäköintilaitokseen
kaltevat pysäköintitasot, kaltevuus 2,8 %

+0,0m

+0,7 m

+1,3 m

+2,3 m

+3,1 m

+2,7 m

Pysäköintilaitoksessa yht.
748 ap

sisäänkäynti rengashotelliin / 
infran tiloihin

pp

2266.0 m²
pysäköintihalli

527.5 m²
monikäyttötila / liiketila

pysäköintipaikkoja
maantasokerroksessa 88 ap

349.0 m²
rengashotelli / infran tiloja

sisäänkäynti p-laitoksen
2. kerrokseen

sähköautojen latauspisteet

10 5 10 20
P

Arkkitehtitoimisto NOAN
Satakunnankatu 14
33100 Tampere

etunimi.sukunimi@noan.fi
+358 (0)10 4060 370

Helenankatu 4c
00170 Helsinki 1 : 2004.2.2022 Pysäköintilaitos 2 - VE1 kaltevat tasot, maantaso

+3,1 m

+4,2 m

+5,6 m

+6,2 m

+5,9 m

+4,5 m

2794.5 m²
pysäköintihalli

pysäköintipaikkoja
kerroksissa 2-7 110 ap / krs

kaltevat pysäköintitasot, kaltevuus 2,8 %

Pysäköintilaitoksessa yht.
748 ap

sähköautojen latauspisteet

10 5 10 20

Arkkitehtitoimisto NOAN
Satakunnankatu 14
33100 Tampere

etunimi.sukunimi@noan.fi
+358 (0)10 4060 370

Helenankatu 4c
00170 Helsinki 1 : 2004.2.2022 Pysäköintilaitos 2 - VE1 kaltevat tasot, 2. krs

P

ajo pysäköintilaitokseen

+0,0m

pysäköintipaikkoja
maantasokerroksessa 84 ap

Pysäköintilaitoksessa yht.
714 ap

Ko
ko

ke
rro

sr
am

pi
t 1

2,
5 

%

monikäyttötila / liiketila
528.5 m2 pysäköintihalli

2620.0 m2

+0,0m

sähköautojen latauspisteet

sähköautojen latauspisteet

10 5 10 20

Arkkitehtitoimisto NOAN
Satakunnankatu 14
33100 Tampere

etunimi.sukunimi@noan.fi
+358 (0)10 4060 370

Helenankatu 4c
00170 Helsinki 1 : 2004.2.2022 Pysäköintilaitos 2 - VE2 ramppi, maantaso

P

Pysäköintilaitoksessa yht.
714 ap

+3,1 m

pysäköintipaikkoja
kerroksissa 2-7 105 ap / krs

Ko
ko

ke
rro

sr
am

pi
t 1

2,
5 

%

sähköautojen latauspisteet

10 5 10 20

Arkkitehtitoimisto NOAN
Satakunnankatu 14
33100 Tampere

etunimi.sukunimi@noan.fi
+358 (0)10 4060 370

Helenankatu 4c
00170 Helsinki 1 : 2004.2.2022 Pysäköintilaitos 2 - VE2 ramppi, 2. krs

P

Itäinen pysäköintilaitos

Maantasokerros Maantasokerros

Peruskerros Peruskerros

Itäinen pysäköintilaitos kaltevilla pysäköintitasoilla.
Yhteensä  745 autopaikkaa.

Itäinen pysäköintilaitos suorilla pysäköintitasoilla. 
Yhteensä  708 autopaikkaa.

Viinikanlahti - Yleissuunnitelman arkkitehtuurin tarkastelut - Asemakaavaehdotus 8755 - 23.10.2023  Arkkitehtitoimisto NOAN
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+4,1m

+4,8m +5,8m

+6,2m

+3,1m+4,1m

+3,1m

2093.5 m²
pysäköintihalli

kerroksissa 2.- 7. 79 ap / krs  

aita (putoa im seste)

aita (putoamiseste)

Pysäköintilaitoksessa 
yhteensä 526 ap. 

1 020150

Arkkitehtitoimisto NOAN
Satakunnankatu 14
33100 Tampere

etunimi.sukunimi@noan.fi
+358 (0)10 4060 370

Helenankatu 4c
00170 Helsinki 1 : 2004.2.2022 Pysäköintilaitos 1 - VE1 kaltevat tasot, 2. krs

P
Pysäköintilaitos 1:n rakentamisen mahdollinen vaiheistus 
tehdään kerroksia lisäämällä.

ajo pysäköintilaitokseen

pyörä-
huolto

+0,0m

+0,0m

1434.5 m²
pysäköintihalli

360.0 m²
pyöräsäilytys

258.0 m²
monikäyttötila / liiketila

maantasokerroksessa 41 ap 

18.5 m²
tekn.

20.0 m²
tekn.

ramppi, kaltevuus 12,5 %  (kerroskorkeus 3100 mm)

+0,0m

476 pp

Pysäköintilaitoksessa 
yhteensä 443 ap. 

kerroksissa 3.- 7. 67 ap / krs  

+3,1m

+6,2m ramppi, kaltevuus 12,5 %  (kerroskorkeus 3100 mm)

Pysäköintilaitoksessa 
yhteensä 443 ap. 

pysäköintihalli
2108.0 m2

1 020150

Arkkitehtitoimisto NOAN
Satakunnankatu 14
33100 Tampere

etunimi.sukunimi@noan.fi
+358 (0)10 4060 370

Helenankatu 4c
00170 Helsinki 1 : 2004.2.2022 Pysäköintilaitos 1 - VE2 Ramppi 2. krs

P
Pysäköintilaitos 1:n rakentamisen mahdollinen vaiheistus 
tehdään kerroksia lisäämällä.

494 pp

ajo pysäköintilaitokseen

kaltevat pysäköintitasot, kaltevuus 4 %

379.5 m²
pyöräsäilytys

pyörä-
huolto

307.5 m²
monikäyttötila / liiketila

1395.5 m²
pysäköintihalli

+0,0m+0,0m+1,0m

+1,7m +2,7m

+0,0m+0,0m

+3,1m

maantasokerroksessa 52 ap 

aita (putoa im seste)

Pysäköintilaitoksessa 
yhteensä 526 ap. 

sisäänkäynti p-
laitoksen 2. kerrokseen

1 020150

Arkkitehtitoimisto NOAN
Satakunnankatu 14
33100 Tampere

etunimi.sukunimi@noan.fi
+358 (0)10 4060 370

Helenankatu 4c
00170 Helsinki 1 : 2004.2.2022 Pysäköintilaitos 1 - VE1 kaltevat tasot, maantaso

P
Pysäköintilaitos 1:n rakentamisen mahdollinen vaiheistus 
tehdään kerroksia lisäämällä.

Viinikanlahti - Yleissuunnitelman arkkitehtuurin tarkastelut - Asemakaavaehdotus 8755 - 23.10.2023  Arkkitehtitoimisto NOAN

Läntinen pysäköintilaitos

Maantasokerros

PT-kaupan mahdollinen 
sijainti maantasokerrroksessa

PT-kaupan mahdollinen 
sijainti maantasokerrroksessa

Maantasokerros

Peruskerros Peruskerros

Läntinen pysäköintilaitos kaltevilla pysäköintitasoilla.
Yhteensä  514 autopaikkaa.

Läntinen pysäköintilaitos suorilla pysäköintitasoilla. 
Yhteensä 443 autopaikkaa.
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Tuulta läpäisevät julkisivumateriaalit ja köyn-
nösseinät
Pysäköintilaitosten julkisivut tehdään osin tuulta 
läpäiseviksi pinnoiksi, minkä lisäksi ne suunnitel-
laan arkkitehtonisesti ja maisema-arkkitehtoni-
sesti korkealaatuisiksi. Kaikille julkisivupinnoille 
mahdollistetaan kasvuolosuhteet köynnösseinille. 
Köynnösseinät huomioidaan erityisesti asuinkort-
teleiden sisäpihojen suuntaisilla sivuilla, joissa jul-
kisivusuunnittelu vaikuttaa asumisviihtyvyyteen 
minkä lisäksi sen tehtävänä on vähentää autojen ai-
heuttamia melu- ja häikäisyhaittoja. Köynnöksien 
istutuslaatikoiden on sijoituttava kokonaan tontin 
rajojen sisäpuolelle tai sisäänvetona julkisivuun.

Pysäköintilaitosten kattokerros katetaan käytön ja 
energiamuotojen takaamiseksi: katoille sijoitetaan 
aurinkokeräimiä, kasvikatto-osuuksia imeyttävine 
pintoineen (viherkerroinlaskenta), sekä mahdolli-
sesti liikuntatoimintoja. Huomionarvoista on myös 
torneista pysäköintilaitosten katoille muodostuvat 
näkymät, jotka osaltaan perustelevat ylimmän ker-
roksen kattamista. Pysäköintitalojen kattopinnoille 
ei siis osoiteta pysäköintiä.

Autojen sisäänkäynnin kohta erotel-
laan muusta julkisivukäsittelystä poi-
keten, esim. pitsitiilestä muuraten, 
puurimoituksella tai massoittelulla.

Materiaalivalinnoilla pyritään välttämään 
kylmää vaikutelmaa - metallia käytetään 
köynnöksien kiinnittymisverkoissa, mutta 
ei hallitsevana julkisivumateriaalina. Julki-
sivumateriaalit jatkavat asuinkortteleiden 
materiaalimaailmaa.

Pysäköintilaitosten julkisivuissa suuria 
umpipintoja muotoillaan massoittelun, 
materiaalivaihteiluiden sekä köynnös-
ten avulla.

VE 1 Aukotukset massassa

VE 2 Julkisivumateriaali- ja -rytmivaihdokset

VE 3 Isommat arkkitehtoniset eleet

Viinikanlahti - Yleissuunnitelman arkkitehtuurin tarkastelut - Asemakaavaehdotus 8755 - 23.10.2023  Arkkitehtitoimisto NOAN

Pysäköintilaitosten julkisivutarkastelut



16 

ajo pysäköintilaitoks

pyörä-
huolto

+0,0m

+0,0m

1349.5 m²
pysäköintihalli

360.0 m²
pyöräsäilytys

220.5 m²
monikäyttötila / liiketila

maantasokerroksessa 37 ap 

18.0 m²
tekn.

19.0 m²
tekn.

ramppi, kaltevuus 12,5 %  (kerroskorkeus 3100 mm)

+0,0m

476 pp

Pysäköintilaitoksessa 
yhteensä 409 ap. 

ajo pysäköintilaitoks

pyörä-
huolto

+0,0m

+0,0m

1349.5 m²
pysäköintihalli

360.0 m²
pyöräsäilytys

220.5 m²
monikäyttötila / liiketila

maantasokerroksessa 37 ap 

18.0 m²
tekn.

19.0 m²
tekn.

ramppi, kaltevuus 12,5 %  (kerroskorkeus 3100 mm)

+0,0m

476 pp

Pysäköintilaitoksessa 
yhteensä 409 ap. 

ajo pysäköintilaitokseen+0,0m

pysäköintipaikkoja
maantasokerroksessa 77 ap

Pysäköintilaitoksessa yht.
659 ap

K
ok

ok
er

ro
sr

am
pi

t 1
2,

5 
%

monikäyttötila / liiketila
528.5 m2 pysäköintihalli

2620.0 m2

+0,0m

sähköautojen latauspisteet

sähköautojen latauspisteet

ajo pysäköintilaitokseen+0,0m

pysäköintipaikkoja
maantasokerroksessa 77 ap

Pysäköintilaitoksessa yht.
659 ap

K
ok

ok
er

ro
sr

am
pi

t 1
2,

5 
%

monikäyttötila / liiketila
528.5 m2 pysäköintihalli

2620.0 m2

+0,0m

sähköautojen latauspisteet

sähköautojen latauspisteet
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2.8   Päivittäistavarakauppa pysäköintilaitoksessa

Itäinen pysäköintilaitos suorilla pysäköintitasoilla.
Päivittäistavarakaupalle tilavaraus maantasokerroksessa.

2230 m2 2770 m2

Läntinen pysäköintilaitos suorilla pysäköintitasoilla.
Päivittäistavarakaupalle tilavaraus maantasokerroksessa.

1200 m2 1420 m2
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2.9   Puurakentaminen

Puurakentamista osoitetaan rantakortteleihin, länti-
sen pysäköintilaitoksen kortteliin sekä koulun, päi-
väkodin ja liikuntahallin rakennuksiin. Puuraken-
taminen voi käsittää sekä puurunkoiset rakennukset 
että julkisivujen puuverhoilun. Puurakentamista 
osoitetaan rantakortteleihin, läntisen pysäköintilai-
toksen kortteliin sekä soutu- ja melontakeskuksen, 
koulun,  päiväkodin ja liikuntahallin rakennuksiin. 
Kaavamääräys edellyttää osan kortteleiden raken-
nuksista toteutettavan pääosin puurakenteisena, 
eli kortteleissa osa rakennuksista voidaan toteuttaa 
myös muista runkomateriaaleista.

Puurakentamisen korttelit
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2.10   Koulu, päiväkoti ja liikuntahalli

huoltopiha

Laajennus

liikuntahalli

Koulu ja
päiväkoti

IV + u

III

V

IV

V

I

II

9 AP

pp

pp

monitoimikenttä

Saa
tto

liik
enne 

13 AP

2 LE-AP

varasto

varasto

päiväkoti piha

(isot lapset)

leikki

opetustila

koulun piha
viljely

melusuojaus pp

melusuo-
jaus

(pienet lapset)

päiväkoti piha
Pääsisäänkäynti-

aukio

Sisäänkäynti

liikuntahalliin

varasto

Asemapiirros

2. krs 3. krsPohjakaavio 1. krs

Huolto

Jakelukeittiö 160 m2

Nuorisotilat

Liikunta- ja 
nuorisotilojen varaus Pukuhuoneet

Kuntosali

Päiväkoti
40 lasta

Mahdolliset 

sataman 
tukitoiminnot

Päiväkodin 
sisäänkäynnit

Esi- ja alkuopetuksen 
ja iltakäytön 
sisäänkäynti

Liikuntahallin
sisäänkäynti

Nuorisotilojen 
sisäänkäynti

Katos

KAHDEN RYHMÄN TILAT 1

Ruokasali 240 m2

Sali 100 m2

Eteinen 50 m2

Märkäeteinen 25 m2 WC-pesu

Märkäeteinen 25 m2

Eteinen 50 m2

KAHDEN RYHMÄN TILAT 2

WC-pesu

Päiväkoti
40 lasta

Esi- ja 
alkuopetuksen aula

Aula 50 m2Tuuli-
kaappi 30 m2Esi- ja alkuopetuksen 

sisäänkäynti pihalta

Päiväkodin 
sisäänkäynnit

Tuulikaappi 30 m2

Välinevarasto

Invataksin
pysähtymis-

paikka

Invataksin
pysähtymis-

paikka

Mahdolliset 

sataman 
tukitoiminnot

Puku- ja
pesutilat 25 m2

Monitoimitila

20 m2

Pienkeittiö

17 m2

LE-WC

WC

WC

var.

var.

var.

var.

Liikuntahalli

Liikuntahalli

Mahdollinen 

kulkuyhteys 

liikuntahalliin

Päiväkoti
40 lasta

KAHDEN RYHMÄN TILAT 4 JA 5

WC-pesu

KAHDEN RYHMÄN TILAT 3 

Päiväkoti
80 lasta

Märkä-
eteinen 25 m2

Eteinen 50 m2

Märkä-
eteinen 25 m2

Eteinen 50 m2

Esi-ja alkuopetus
150 oppilasta

Luokkatila 55 m2

Luokkatila 55 m2

WC-pesu

Märkä-
eteinen 25 m2

Eteinen 50 m2

Luokkatila 55 m2

WC-pesu

Ryhmähuone 30 m2

Ryhmä-
huone 30 m2

WC

Ryhmä-
huone 30 m2

Luokkatila 55 m2

Esi- ja alkuopetus 
(laajennus) 75 oppilasta

Luokkatila 55 m2

Luokkatila 55 m2

Luokkatila 55 m2

Henkilökunnan

taukotila 50 m2

Ryhmähuone 30 m2

Ryhmä-
huone 30 m2

WC

Monitoimitila 

Monitoimitila 

var.

Neuvotteluhuone

30 m2

Kopiotila

Hlökunnan WC

Tekstiilihuolto

Toimisto 20 m2
Pienneuvottelu-

tilat yht. 20 m2

Sosiaalitilat 60 m2

Hlökunnan työtila

20 m2

Siivouskeskus 12 m2

Keskusvarasto

20 m2
IVKH

Henkilökunnan tilat

Koulun, päiväkodin ja liikuntahallin suunnitelma on laadittu palvelu-
verkon tarpeen ja Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -yksikön laati-
man tilaohjelman mukaiseksi, jotta asemakaavan merkintöihin on voi-
tu varmistaa riittävä mitoitus, toimivat liikenneyhteydet ja liittyminen 
ympäristöön. Suunnittelu tarkentuu toteutusvaiheessa. 
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2

1.

3. 1.

1.

3.
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2.11   Tuuliviihtyvyys

Viinikanlahden ulkotilojen tuuliviihtyvyyttä on tut-
kittu tuulimallinnuksin. Mallinnuksista käy ilmi, 
että erityisesti alueella vallitsevat etelä- ja länsituulet 
ja talviaikaan myös etelä-pohjoissuuntaiset tuulet 
aiheuttavat tietyille katuosuuksille tuulisia olosuh-
teita. Tuuliviihtyvyyteen on kiinnitetty suunnitte-
lussa huomiota Hatanpäänkadun pyöräteillä, pää-
raitiopysäkin läheisellä aukiolla, pysäköintilaitosten 
edustoilla, tornitalojen luona sekä järven puoleisella 
rantapuistovyöhykkeellä. Tuuliolosuhteiden paran-
tamista on tutkittu istutuksilla, julkisivukäsittelyillä  
ja massoittelulla sekä tuulitunneleita hajottavilla ra-
kenteilla.

Tarkasteluissa havaittuja toimivia ratkaisuja:
• Rakennusten julkisivujen karhentaminen ja ra-

kennusmassojen rytmittäminen
• Ulokeparvekkeet keskusaukion ympäristössä ja 

sen pohjoispuolella
• Maantasoon sijoitettava kasvillisuus ja maasta 

kohoavat rakenteet, kuten pengerretyt istutusal-
taat, istuinrakenteet yms.

• Tornien muotoilu, sijainti ja madaltaminen

Tarkasteluiden ei-toimivia ratkaisuja:
• Katosrakenteen sijoittaminen pää raitiotiepysä-

kin pohjoispuolelle
• Pääpysäkin ja keskusaikion välisen pullonkau-

lan kattaminen
• Paviljongit ja pysäkkiratkaisut ilman seinäkkei-

tä katosten alla

Muita tarkastelemattomia ratkaisuja:
• Pääpysäkin ja keskusaikion välisen pullonkau-

lan leventäminen

Pysäköintilaitosten julkisivut rakennetaan osittain 
tuulta läpäisevinä pintoina. Tällöin tuulet eivät pak-
kaudu pysäköintilaitoksia ympäröivään katutilaan ja 
tuuliviihtyvyys pysyy hyvänä.

Viherkaistale ja puurivit
Tuuli voidaan hillitä pyörätien viereisen viherkais-
taleen ja puurivistön avulla. Lehtipuut vaikuttavat 
tuulisuuteen kuitenkin lähinnä vain kesäkaudella ja 
täysikasvuisina.

Julkisivun rytmitys
Julkisivujen rytmittäminen rakennuksittain osoit-
tautui tuulimallinnuksessa tehokkaimmaksi tarkas-
telluista vaihtoehdoista. Julkisivupintojen rytmit-
tämisen kannalta huomionarvoista on tontin rajan 
sijainti suhteessa rakentamisen rajaan.

Julkisivukäsittelyt
Julkisivupintojen rytmittämistä tarkasteltiin myös 
pienemmässä mittakaavassa ulokeparvekkeiden ja 
pysäköintilaitoksen julkisivuarkkitehtuurin ulokkei-
den keinoin. Tämä osoittautui niin ikään tehokkaak-
si tuuliviihtyvyyden hallintakeinoksi.

Hatanpäänkatu

Pysäköintilaitokset

1. Ulokeparvekkeet
2. Julkisivuarkkitehtuurin ulokkeet
3. Torneissa selkeät linjat, ei ulokkeita
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Alimmat kerrokset ulosvedettyinä
Yksittäisenä toimenpiteenä tuuliolojen 
parantamiseksi tehokkaimmaksi osoittau-
tui tuulimallinnuksessa aukiota rajaavien 
rakennuksien alimpien kerrosten työnty-
minen aukiolle.

Katokset
Katosratkaisut tornien juurella ohjaavat 
ja hajoittavat tornien julkisivupintoihin 
pakkautuvia tuulia vähentäen maantasoon 
ohjautuvia tuulia. Ratkaisulla on tuulivii-
htyisyyteen parantava vaikutus.

Ratikkapysäkin aukio Tornien muotoilu aukiolla

Rakenteita maanpinnan tasossa
Simulaatioiden perusteella tuuli lähestyy 
aukiota pitkän matkaa katutasossa, mikä 
mahdollistaa matalahkojen (korkeus n. 
1-2m) rakenteiden sijoittelun aukion 
eteläpuolelle laajahkolle alueelle. 

Karhennetut julkisivupinnat torneissa VE1
Simulaatioiden perusteella karhentaminen 
parantaa aukion tuuliviihtyisyyttä. Tornien 
karhennettu pinta hajoittaa ja jakaa pinta-
an osuvia tuulia useaan eri suuntaan.

Ylemmät kerrokset ulosvedettynä
Myös rakennusten ylempien kerrosten 
työntäminen ulos julkisivulinjasta paran-
taa tuuliolosuhteita merkittävästi.

Karhennetut julkisivupinnat torneissa VE2
Osa karhennusratkaisuista eivät toimineet 
yhtä tehokkaasti kuin toiset. Karhennuk-
sen teho on havaittavissa vain simulaation 
kautta.

Suuri ratikkapysäkin katos
Ratikkapysäkin suuri koko parantaisi 
erityisesti talvikauden lämpöviihtyvyyttä, 
sillä katos vaikuttaa sekä etelä- että 
pohjoistuuliin. Vaatii seinäkkeitä laajalti 
katoksen alle, mikä vaikeuttaa ratkaisua. 

Karhennettu julkisivupinta alaosissa
Alimpien kerrosten karhennukset mu-
odostivat yllättäen yksittäisiä huonoja 
kohtia aukiolle pakkaamalla odottamatto-
malla tavalla tuulia ratkaisusta riippuen eri 
kohtiin. Vaikutukset on havaittavissa vain 
simulaation kautta.
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2.12   Energiaratkaisut

Viinikanlahden tulevista energiaratkaisusta on teh-
ty selvitys, jossa vertailtiin eri energiamuotoja. Sel-
vityksessä tehtiin vaihtoehtojen kartoitus ja vertailu 
energiaan liittyvien kaupunki- ja infrasuunnittelu-
ratkaisujen pohjaksi. 

Energiaselvityksen laadinnan yhteydessä tutkittiin 
eri energiaratkaisuja sekä tilavarauksia esimerkki-
kortteleissa. Maalämpöpumppujen sijoittelusta laa-
dittiin tutkielmia ja korttelikohtaisen energiajärjes-
telmän tilavaraukselle tutkittiin sijaintia ja kokoa. 

Maalämpöpumpppujen määrän maksimoimiseksi 
kannattaa kaivot sijoittaa rakennuksen ulkoseinien 
läheisyyteen. Kaivojen sijaintia rajoittaa korttelei-
den ulkokehällä 7,5 metrin etäisyysohjeistus ka-
dun keskilinjasta. Katualueiden, infrastruktuurin 
ja viheralueiden tilavarauksissa on varauduttu eri 
energiaratkaisuiden mahtumiseen katu- ja kortteli-
alueille. 

Korttelikohtaisille energiaratkaisuille tutkittiin 
50m2 laajuisen teknisen tilan tilavarausta esimerk-
kikortteleissa. Tilavarauksella mahdollistetaan eri-
laisia paikallisia ja täydentäviä energiaratkaisuja 
joustavasti kortteleissa.

Korttelikohtaisten maalämpöpumppujen sijoitteluperiaatteet esimerkki-
kortteleissa. Pisteinä esitetyt kaivot tulevat porapaaluihin. Kuvan ympyrät 
kuvaavat kaivojen vaikutusalueita.
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2.13   Valo- ja varjoisuustarkastelu

Suoraa auringonvaloa katto- ja vaakapinnoilla / tunti Tunnit

4500

4000

3700

3200

2700

2300

1800

1400

900

450

0

Valomalliin liittyvää tietoa voidaan käyttää ra-
kennusten, pihojen, kattopihojen ja mahdollisten 
aurinkoenergiatatkaisujen  tarkemmassa suun-
nittelussa. Kattopihojen lisäksi voidaan mallintaa 
pystysuuntaisia julkisivupintoja.
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2.14   Melun hallinta asuntosuunnittelussa

Hatanpään valtatien auto- ja raitiotieliikenne sekä 
Hatanpään valtatien eteläpuolinen teollisuus ai-
heuttavat Viinikanlahden kortteleille melurasitet-
ta. Keskiäänitaso ylittää kortteleissa 1, 4, 5, 6 ja 8 
Hatanpään valtatien puolella 65 desibelin arvon, 
jolloin Tampereen kaupungin melulinjauksien (Yh-
dyskuntalautakunta 2019) mukaan asuntojen täytyy 
avautua myös melulta suojatun julkisivun puolelle. 
Voimakkaalle melulle altistuville asunnoille osoite-
taan vaatimus läpitalon huoneistosta sekä meluisien 
julkisivujen rakenteille korkeampi ääneneristysvaa-
timus. Pahiten melulle altistuviin kortteleiden osiin 
mahdollistetaan myös liike- ja toimitiloja tai muita 
käyttötarkoituksia kuin asuminen.

Kortteleissa 1, 4 ja 8 meluisaan kulmaan voidaan 
sijoittaa esimerkiksi näyttävä avoin porrashuone. 
Kortteleissa 5 ja 6 asuntojen läpitalon vaatimus on 
ratkaistu kuvan osoittamissa kohdissa niin, että um-
pikortteli avataan poikkeuksellisesti kulmastaan. 
Näin asuntoja saadaan aukeamaan myös hiljaisem-
malle puolelle. Kulmakohtien julkisivu säilyy kui-
tenkin aukkoihin sijoitettujen parvekkeiden ansios-
ta muiden korttelien tapana yhtenäisenä.

Melurajoituksia on asemakaavavaiheen meluselvi-
tyksessä tarkasteltu päiväajan keskiäänitasona kun 
Hatanpään valtatien nopeusrajoitus on 50 km/h.

Läpitalon meluvaatimukset:

asuminen  24 940 k-m2
toimitilat  4 660 k-m2
hotelli   7 860 k-m2

yht.   37 460 k-m2

Melun keskiäänitaso päivällä yli 65 dB

Kortteli 1
5700 k-m2 / asuminen
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Kortteli 4
3000 k-m2 / asuminen

Kortteli 5
1540 k-m2 / asuminen
7860 k-m2 / hotelli
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Kortteli 6
9320 k-m2 / asuminen
4660 k-m2 / toimitilat

Kortteli 8
5380 k-m2 / asuminen
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2.15   Hotelli

Korttelista 5 varataan osuus hotelli- ja majoitus-
toiminnalle. Hotelli sijaitsee Hatanpään valtatien 
varrella hyvien liikenneyhteyksien päässä Tampe-
reen kaupungin matkailutoimintaan ja tapahtumiin 
tukeutuen. Arkkitehtuuriltaan hotelli käsitellään 
asuinkortteleista erottuen. Torniosan julkisivukäsit-
telyä jatketaan asuintorneista poiketen yhtenäisenä 
maahan asti. Eroa asuinrakennuksiin voidaan tavoi-
tella myös hotellirakennuksien materiaalimaailmas-
sa esimerkiksi metalli- ja lasiosien runsaammalla 
käytöllä sekä muiden kaupallisen arkkitehtuurin 
erityispiirteiden avulla.

Muissakin asemakaavan asuin- liike- ja toimistora-
kentamisen kortteleissa (kaavakartan AL-merkintä) 
on mahdollista tutkia majoitustilojen sijoittamista. 
Hotelli- tai majoitustoimintoja voidaan luontevas-
ti sijoittaa esimerkiksi Keskusaukion tuntumaan 
kortteliin 6, Hatanpään valtatien puoleiselle osalle, 
erityisesti korttelin torniosiin. Kortteliin on merkit-
ty liike- tai toimistotilan vähimmäismäärä on noin 
6000 k-m2. Huoltoliikenteen mahdollisuus on alus-
tavasti tutkittu kaikkiin AL-merkittyihin korttelei-
hin.
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Lähempään tarkasteluun 
valitut esimerkkikorttelit 

2. Korttelityypit
ryhmän eri suunnittelualojen välillä on ollut 
osa korttelitarkastelun tehtäviä.

Valikoidut esimerkkikorttelit ovat kool-
taan alueen pienimpiä. Tutkittujen kortte-
lien kautta voidaan todeta, että suuremmat 
korttelit tulevat myös toimimaan vastaavilla 
ratkaisuilla. Tutkittuja ratkaisuja on päivi-
tetty korttelityyppitarkastelun kautta koko 
yleissuunnitelman kortteliratkaisuihin. Myös 
tarkastelusta saatuja tarkkoja mitoitus- ja laa-
juustietoja on yhdenmukaistettu yleissuun-
nittelussa käytettäviin laajuuslaskelmiin. 

Esimerkkikorttelien kautta on tutkittu mm. 
pohjapiirustuksia, tilallista jäsentelyä, viher-
kertoimien toimivuutta ja tavoitetasoa sekä 
energiaratkaisuja ja niiden mahdollisia eri 
vaihtoehtoja alueella.

Korttelityyppitarkastelussa on tutkittu tar-
kemmin alueen eriluonteisia kortteleita ja 
tavoitteena oli tarkentaa suunnittelun tark-
kuutta ja yksityiskohtaisuutta yleissuunnit-
telutasolta rakennussuunnitteluun. Tarkem-
min tarkasteltaviksi kortteleiksi valikoitu 
kolme esimerkkikorttelia; yksi rantakortteli, 
yksi katukortteli ja alueen muusta rakenta-
misesta poikkea keskeinen keskuskortteli.

Esimerkkikorttelien tutkimisen tarkoituk-
sena on ollut tarkentaa kolmen eri kortteli-
tyypin kaupunkikuvallisia ratkaisuja, ark-
kitehtuuria, liittymistä julkisiin alueisiin, 
toiminnallisuutta, pihasuunnittelua, mitoi-
tusta, laajuutta sekä varmistaa kortteleiden 
toteutettavuuteen liittyviä yksityiskohtia. 
Myös yhteensovittaminen yleissuunnittelun 
ratkaisujen sekä monialaisen suunnittelu-

Katukortteli
Rantakortteli

Keskuskortteli



Rantakorttelit
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Keskuskortteli

Katukorttelit
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Porraskattojen sijoittuminen alueella. Rantakorttelien porraskatot 
ovat olennainen osa tulevan Viinikanlahden kaupunkikuvallista 
identiteettiä. Jokainen rantakorttelin järvelle päin suuntautuva 

julkisivu muodostuu porraskattojen päätyaiheista.

Muurimaisen ja yksitoikkoisen 
ilmeen välttämiseksi rantakorttelien 
porraskattojulkisivut rytmitetään pienempiin 
osiin. Julkisivut koostuvat korkeintaan 
viidestä vierekkäisestä päätyaiheesta. 
Pitkät julkisivut on jaettu tasakattoisen, 
matalemman rakennusmassan avulla kahden 
tai kolmen päätyaiheen klustereihin.

Porraskattojen mittasuhteet noudattavat kaavion 
mukaista periaatetta. Olennaista on päätyaiheen 
epäsymmetrisyys, joka viittaa teolliseen 
arkkitehtuuriin ja Tampereen historiaan. Rannan 
porraskatoilla on sama jyrkkyyskulma ja niiden 
harja sijoittuu epäsymmetrisesti päätyaiheen 
keskilinjaan nähden (1/2 ja 2/3 -periaate). 

Rannan porraskatot toteutetaan 
todellisina vesikattoina. Kulissimainen 
julkisivurakenne ja tasakatto sen takana 
ei luo arvokasta ja kaupunkikuvallisesti 
kestävää kokonaisilmettä.

Rannan harjakatot - päätyaiheiden kaupunkikuvallinen periaate
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Rannan puoleisten kortteleiden väri- ja materiaalimaailmaa 
hallitsevat tiilen sekä puun käyttö julkisivuissa.

Tornit erottuvat jalustoista vaaleina 
metallikarmien rytmittäminä lasipintoina.

Katukortteleissa julkisivujen värimaailma saa olla rantaa 
vaaleampi ja vaihtelevampi, esimerkiksi ruskean ja vaalean 

sävyiset tiilet ja puujulkisivut.

Materiaalit ja väritys
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2.1 Rantakortteli

Pelastusajo Huoltoajo, jätehuolto ja pysäköintiPyöräpysäköinti

Pihan toiminnot Väestönsuojan mitoitus

VSS pinta-ala 282 m2
(väh. 2 % asumisen 

kerrosalasta)

kaksikerroksinen 
pyöräpysäköinti 
pihakannen alla

pysäköinti 
p-laitoksissa

pysähdyspaikkoja 
kadulla

LE-paikat

kansi-
pihakortteli-

talo

hule-
vedet

oleskelu

pyörätelineitä 
kadulla

ajoyhteys318 pp 71 ap



Pysähdyspaikkoja kadulla

Pelastus- ja huoltoajo & LE-paikat

Korttelikohtainen kierrätyspiste

Pihakansi, VSS ja pyörävarasto

Puustoinen sisäpiha

Asumisen maantasoterassit

Porttikongi

Kattopihat

Ullakkoasuntoja

Liiketilojen terassit
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52.0 m²
asunto

48.0 m²
asunto

44.0 m²
asunto

55.0 m²
asunto

18.0 m²
irt. var.

29.0 m²
asunto

62.5 m²
asunto

58.5 m²
asunto

31.5 m²
asunto

41.5 m²
asunto

89.5 m²
asunto

30.5 m²
asunto

36.5 m²
asunto

39.0 m²
asunto

35.0 m²
asunto

65.0 m²
asunto

20.0 m²
irt. var.

52.5 m²
asunto

57.5 m²
asunto

14.0 m²
irt. var.

42.5 m²
asunto

45.0 m²
asunto

44.0 m²
asunto

49.5 m²
asunto

38.0 m²
asunto

35.5 m²
asunto

13.0 m²
irt. var.

54.5 m²
asunto

16.0 m²
irt. var.

26.0 m²
asunto

29.5 m²
asunto

50.0 m²
asunto

33.0 m²
asunto

43.5 m²
yhteistila

27.0 m²
asunto

45.0 m²
asunto / yläkerta

19.5 m²
irt. var.

60.5 m²

Kansipiha

+4,4m

+4,4m

+4,4m

+4,4m

+4,4m

+4,4m

+4,4m

+4,4m

+4,4m

Omatoiminen
pelastautuminen

Omatoiminen
pelastautuminen

O
m

at
oi

m
in

en
pe

la
st

au
tu

m
in

en

Omatoiminen
pelastautuminen

Omatoiminen

pelastautuminen

43.0 m²
yhteistila / liiketila / työtila

terassi

14.0 m²
irt. var.

parveke parveke parveke parveke

parveke

parveke parveke parveke parveke

parveke

parveke parveke

parveke

parveke

parveke

parveke parveke

parveke

parveke parveke parveke parveke parveke

parveke

parveke

parveke

parveke

parveke

parveke

parveke

36.5 m²
asunto

asunto

Viinikanlahti - Yleissuunnitelman arkkitehtuurin tarkastelut - Asemakaavaehdotus 8755 - 23.10.2023  Arkkitehtitoimisto NOAN
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54.5 m²
asunto

16.0 m²
irt. var.

26.0 m²
asunto

29.5 m²
asunto

50.0 m²
asunto

33.0 m²
asunto

52.0 m²
asunto

44.0 m²
asunto

41.0 m²
asunto

14.5 m²
irt. var.

48.0 m²
asunto

48.0 m²
asunto

27.0 m²
asunto

39.0 m²
asunto

60.5 m²
asunto / alakerta

36.5 m²
asunto / alakerta

19.5 m²
irt. var.

korkea tila

57.5 m²
asunto / alakerta

46.5 m²
asunto / alakerta

korkea tila

korkea tilakorkea tila

57.5 m²
asunto / alakerta

52.0 m²
asunto / alakerta

korkea tila

44.0 m²
asunto / alakerta

49.5 m²
asunto / alakerta

38.0 m²
asunto

40.0 m²
asunto / alakerta

14.0 m²
irt. var.

35.0 m²
korttelisauna

+16,8m

+16,8m

+16,8m

+16,8m

+16,8m

+16,8m

+16,8m

kattopiha
6. krs

kattopiha
(5. krs)

22.5 m²
yhteistila

56.5 m²
IVKH

auki alas

auki alas

auki alas

27.5 m²
asunto / yläkerta

34.5 m²
asunto / yläkerta

21.5 m²
asunto / yläkerta

27.5 m²
asunto / yläkerta

parvi

parvi

parvi

parvi

Omatoiminen
pelastautuminen

Omatoiminen
pelastautuminen

Omatoiminen
pelastautuminen

Omatoiminen

pelastautuminen

Omatoiminen

pelastautuminen

Omatoiminen
pelastautuminen

yhteys korttelisaunaan

+13,7m

3.0 m²
tekn.

IVKH

huoltoporras

parveke parveke parveke parveke

parveke

parveke

parveke

parveke

parveke

parveke

parveke

parveke

parveke

parvekeparvekeparvekeparvekeparveke

7.0 m²
irt. var.

10.5 m²
irt. var.

8.0 m²
var.

parveke

yht. 79.5 m2

yht. 80 m2

yht. 85 m2

yht. 68.5 m2yht. 85 m2yht. 64 m2

yht. 87 m2

yht. 73.5 m2

yht. 108.5 m2
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parvi

auki alas

29.5 m²
asunto / yläkerta

17.5 m²
asunto / yläkerta

16
00
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m

16
00

 m
m

16
00

 m
m

16
00

 m
m

16
00

 m
m

16
00

 m
m

auki alas

auki alas

parvi

parvi

27.5 m²
asunto / yläkerta

21.5 m²
asunto / yläkerta

parvi

auki alas 1600 m
m

1600 m
m

1600 m
m

1600 m
m

1600 m
m

1600 m
m

1600 m
m

1600 m
m

1600 mm

1600 mm

1600 mm

1600 mm

1600 mm

1600 mm

24.5 m²
asunto / yläkerta

35.5 m²
asunto / yläkerta

40.0 m²
asunto / yläkerta

48.0 m²
asunto / yläkerta

56.5 m²
IVKH

43.0 m²
asunto / yläkerta

101.0 m²
asunto

1600 mm

1600 mm

1600 mm

1600 mm

1600 mm

1600 mm

1600 mm

66.5 m²
asunto

54.5 m²
IVKH16

00
 m

m

+19,9m

+19,9m

+19,9m

+19,9m

+19,9m+19,9m

+19,9m

Omatoiminen

pelastautuminen

Omatoiminen
pelastautuminen

9.0 m²
irt. var.

84.0 m²
asunto

30.0 m²
asunto

1600 mm

IVKH

huoltoporras

parveke

parveke

parveke

auki alas
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+82.70+82.70
+82.20 +82.20

+81.00
+80.20

+81.40

+84.27

+87.37

+90.47

+93.57

+96.67

+99.77

asunto asunto

asuntoasunto

asunto asunto

asuntoasunto

asunto asunto

asuntoasunto asunnon terassi

asunto asunto

asunto

asunto

asuntoasunto

asunto

asunto

prh

prh

prh

prh

yhteiskattopiha

pihakansi

KORTTELIPIHA

asunnon terassi

+103.79

KATUKATU

yhteinen kattopiha

asunnon terassiliiketilan 
terassi

+80.00

+84.27

+87.37

+90.47

+93.57

+96.64

+100.80

+81.40

otnusaotnusaalitekiil Irt. var. prh yhteistila

porttikongi

otnusaotnusa prh asunto asunto

otnusaotnusaotnusa

otnusaotnusaotnusa

otnusaotnusaotnusa

otnusaotnusaotnusa

otnusaotnusaotnusa

otnusaotnusa

otnusaotnusa

otnusaotnusa

otnusaotnusa

Irt. var.

Irt. var.

Irt. var. asunto

Irt. var.

asunto asunto

asunto asunto

asunto asunto

+84.27

+87.37

+90.47

+93.57

+96.67

+99.77

+103.86

+80.00 +80.00
+81.00

+81.40

asunto

asunto

asunto

parviparviparvi

ivrapivrap

asunto

asunto

asunto
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Valoisuustarkastelu

Bruttoala    13 670 brm2 
Kerrosala     12 520 k-m2  (91 % bruttoalasta)
 josta liiketilaa   422 k-m2
Huoneistoala    8 180 hum2  (60 % bruttoalasta)
Korttelitehokkuus e(k)  2,73
Pyöräpaikat*    316 pp  (vaade 313 pp)
Taakkapyörät    12 pp
Autopaikat**    71 / 80 ap*

VSS     276 m2  (vaade 248 m2 / 2% kerrosalasta)
Yhteistilat    309 m2  (vaade 248 m2 / 2% kerrosalasta)
Jätehuone / tekniikkakeskus  80 m2
Polkupyörävaraston tilantarve n. 270 m2
Häkkivaraston tilantarve***  n. 359 m2 
Piha-alueen koko   2430 m2  (vaade 1240 m2 / 10% kerrosalasta)
 josta sisäpihaa   1105 m2
 kattopihat   246 m2
 etuterassit/vihervyöhyke 1079 m2
Tontin koko    4586 m2
Asukasmäärä****   302 / 269 as

* 1 pp/40 k-m2
** 1 ap/150 k-m2 / 1 ap/170 k-m2
*** häkkivaraston tilantarve pienet asunnot 2 m2 /  suuret asunnot 3 m2
**** 1 as/40 k-m2 / 1 as/45 k-m2

Pinta-alalaskelmat Valoisuustarkastelu

Julkisivuote

4530

4080

3630

3170

2720

2270

1810

1360

900

450

0

Auringonvaloa ruudulle h/y
Ruudun koko 2m x 2m

1. tiili
2. puu
3. lasi
4. metalli
5. pinnakaide
6. kivi

1.

1./6.

5.
3.

Rantakorttelin julkisivujen yleisilmettä 
hallitsee tiilen värimaailma sekä puun 
käyttö julkisivuissa. Rannan harjakattoiset 
rakennukset muodostavat järvelle päin 
ehyen kokonaisuuden. Parvekkeet toteu-
tetaan pääsääntöisesti ulokeparvekkeina. 
Vältetään lasitettujen parveketornien 
muusta julkisivukäsittelystä erillistä ark-
kitehtuuria.
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2.2 Katukortteli

Pelastusajo Huoltoajo, jätehuolto ja pysäköintiPyöräpysäköinti

Pihan toiminnot Väestönsuojan mitoitus

VSS pinta-ala 319 m2
(väh. 2 % asumisen 

kerrosalasta)

kaksikerroksinen 
pyöräpysäköinti 
pihakannen alla

pysäköinti 
p-laitoksissa

p-laitos

pysähdyspaikkoja 
kadulla

LE-paikat

kansi-
pihahule-

vedet

oleskelu

ajoyhteys

ajoyhteys

pyörätelineitä 
kadulla

330 pp 79 ap



Pysähdyspaikkoja kadulla

Pelastus- ja huoltoajo & LE-paikat

Korttelikohtainen kierrätyspiste

Pihakansi, VSS ja pyörävarasto

Puustoinen sisäpiha

Asumisen maantasoterassit

Porttikongi

Kattopihat

Asuintorni

Kasvikatto
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terassi yhteisterassi

terassi

porttikongi

1:12,5

1:
12

,5
+80.60

1:12,5

1:
12

,5

+80.30

1:
12

,5

1:12,5

1:
12

,5

1:
12

,5

1:12,5

1:12,5

1:
12

,5

1:
12

,5

+82.20+82.00

+81.40

+82.30

+81.20

ulkoporras 
kansipihalle

+81.40

+82.00

+81.00

+82.00

+81.50

+81.00

61.5 m²
Yhteistila

61.5 m²
asunto

24.0 m²
irt. var.

33.5 m²
Pesula

10.0 m²
tekn.

106.5 m²
Jätehuone

35.0 m²
asunto

12.0 m²
irt. var.

4.5 m²
tekn.

44.5 m²
asunto

35.0 m²
asunto

55.0 m²
asunto

31.0 m²
asunto

16.0 m²
irt. var.

5.5 m²
tekn.

10.5 m²
tekn.

2.5 m²
tekn.

41.0 m²
Yhteistila

32.5 m²
Pesula

59.0 m²
asunto 9.0 m²

tekn.
39.0 m²
asunto

43.5 m²

Piha

51.5 m²
asunto

4.0 m²
tekn.

50.0 m²
asunto

35.5 m²
Pesula

39.5 m²
asunto

9.0 m²
vaunuvar.

64.0 m²
asunto

32.0 m²
Yhteistila

25.0 m²
asunto

85.0 m²
asunto

11.5 m²
tekn.

4.0 m²
tekn.

9.5 m²
tekn.

13.5 m²
irt. var.

20.0 m²
tekn.

14.0 m²
irt. var.

10.5 m²
tekn.

23.0 m²
irt. var.

296 pp + 14 taakkapyörää

9.5 m²
tekn.

le-ap

le-ap

1:12,5

11.0 m²
vaunuvar.

10.0 m²
vaunuvar.

15.5 m²
vaunuvar.

3.5 m²
tekn.

11.5 m²
tekn.

3.5 m²
tekn.

4.5 m²
vaunuvar.

2.0 m²
tekn.

21.5 m²
vaunuvar.

1:
12

,5

1:
12

,5

297.0 m²
Pyörät / VSS

1:
12

,5

1:
12

,5

50 m2 tilavaraus 
maalämpöenergialle

+81.20

+81.40 1:12,5

+81.50

+82.20

+82.50

+81.50

+82.50

1:12,5

1:
12

,5

+82.50

+81.90

12.0 m²
tekn.

14.0 m²
var.

1:12,51:12,5

32.5 m²
vaunuvar.

16 pp

20 pp

porttikongi

Yhteistila

ajo kortteliin
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67.0 m²
asunto

44.5 m²
asunto

62.0 m²
asunto

24.0 m²
irt. var.

korkea torniosa

29.0 m²
asunto

70.0 m²
asunto

10.5 m²
irt. var.

27.5 m²
asunto

35.0 m²
asunto

60.5 m²
asunto / yläkerta

13.5 m²
irt. var.

61.0 m²
asunto

38.0 m²
asunto

62.5 m²
yhteistila

53.0 m²
asunto

58.5 m²
asunto

28.5 m²
asunto

36.0 m²
irt. var.

30.5 m²
asunto

42.0 m²
asunto

56.5 m²
asunto

48.5 m²
asunto

Omatoiminen
pelastautuminen

Omatoiminen
pelastautuminen

Omatoiminen
pelastautuminen

Omatoiminen
pelastautuminen

Omatoiminen
pelastautuminen

Omatoiminen
pelastautuminen

23.0 m²
asunto

41.0 m²
asunto

51.0 m²
asunto

52.5 m²
asunto

33.0 m²
asunto

49.5 m²
asunto

14.5 m²
irt. var.

22.5 m²
irt. var.

59.0 m²
asunto

40.5 m²
asunto

33.5 m²
asunto

39.0 m²
asunto

66.0 m²

Kansipiha

61.0 m²
asunto

24.5 m²
asunto

parveke

Omatoiminen
pelastautuminen

Omatoiminen
pelastautuminen

Omatoiminen
pelastautuminen

Omatoiminen
pelastautuminen

+4,4m

+4,4m

+4,4m

+4,4m

+4,4m

+4,4m

+4,4m

30.0 m²
asunto

13.5 m²
irt. var.

parveke parveke parveke parveke parveke

parveke

parveke

parveke

parveke

parvekeparvekeparvekeparveke

parveke

parveke parvekeparveke

parveke parveke

parveke

parveke

parveke parveke parveke

parveke parveke parveke

asunto
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Omatoiminen
pelastautuminen

Omatoiminen
pelastautuminen

Omatoiminen
pelastautuminen

parveke

parveke parvekeparveke

67.0 m²
asunto

44.5 m²
asunto

62.0 m²
asunto

31.5 m²
irt. var.

51.0 m²
asunto

51.0 m²
asunto

33.0 m²
asunto

kattopiha
6. krs

kattopiha
6. krs

kattopiha
6. krs

kattopiha
(5. krs)

+16,8m

+13,7m

+16,8m

+16,8m

36.5 m²
asunto

33.5 m²
asunto

39.0 m²
asunto

29.0 m²
korttelisauna / yhteistila

41.0 m²
asunto

45.5 m²
asunto

15.0 m²
irt. var.

+16,8m

+16,8m

parveke

parvekeparvekeparveke

36.0 m²
asunto

Omatoiminen
pelastautuminen

Omatoiminen
pelastautuminen

korkea torniosa

ekevrapekevrap

ekevrapekevrap
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kattopiha
7. krs

+19,9m

+19,9m

Omatoiminen
pelastautuminen

Omatoiminen
pelastautuminen

67.0 m²
asunto

41.0 m²
asunto

33.0 m²
asunto

44.5 m²
korttelisauna / yhteistila

parveke

parveke parvekeparveke

parveke

63.0 m²
asunto
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+80.30

+81.20

+84.27

+87.37

+90.47

+93.57

+96.67

+99.77

+102.87

+105.97

+109.07

+112.17

+115.27

+118.97

+81.20

+82.50+82.00

asunto

asunto

asunto

asunto

asunto

asunto

asunto

asuntoasunto

asunto

asunto

asunto

asunto

asunto

asunto

asunto prh

prh

prh

prh

prh

prh

prh

prh

prh

prh

prh

prh

asuntoasunto

asuntoasunto

asuntoasunto

asuntoasunto

asunto prh irtaimisto-
varasto

asunto

asunto

asunto

asunto

prh irtaimisto-
varasto

prh irtaimisto-
varasto

prh irtaimisto-
varasto

prh irtaimisto-
varasto

yhteinen kattopiha

+82.30

+84.27

korttelipiha

kansipiha
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Leikkaus A-A

Leikkaus ja julkisivuote

Julkisivuote

1.1./2.1.

3./4./(2.)

5.
5.3.

Tornin yläosan yleisilme vaalea; 
julkisivumateriaalina lasi, metal-
li ja puu. Julkisivupinnan taka-
na sisäänvedetyt parvekkeet. 
Parvekkeiden kaiteet, lasitukset, 
ikkunat ja julkisivumateriaalit 
muodostavat ehyen ja harmonisen 
kokonaisuuden.

Tornin alaosan yleisilme tum-
mempi kuin yläosa; julkisivumate-
riaalina tiili ja puu. Tornin jalustan 
kadun puoleisilla julkisivuilla 
parvekkeet sisäänvedettynä. Mah-
dollinen parvekkeiden lasitus hie-
man sisennettynä kaiteen takana 
lasisen yleisilmeen välttämiseksi.

1. tiili
2. puu
3. lasi
4. metalli
5. pinnakaide
6. kivi

Katukortteleiden väritys vaihtelee 
kortteleittain koko suunnittel-
ualueella sekä rakennuksittain 
korttelin sisällä. Kadunpuoleis-
illa julkisivuilla pääsääntöisesti 
sisäänvedetyt parvekkeet. Asu-
kaspuistoihin ja sisäpihalle päin 
ulokeparvekkeet. 
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Bruttoala    14 675 brm2
Kerrosala     13 435 kem2 (92 % bruttoalasta)
Huoneistoala    8 990 hum2   (61 % bruttoalasta)
Korttelitehokkuus e(k)  3,16
Pyöräpaikat*    332 pp   (vaade 335 pp)
Taakkapyörät    14 pp
Autopaikat**    79 / 89 ap

VSS     297 m2  (vaade 269 m2 / 2% kerrosalasta)
Yhteistilat    270 m2  (vaade 269 m2 / 2% kerrosalasta)
Jätehuone / tekniikkakeskus  107 m2
Polkupyörävaraston tilantarve n. 300 m2 
Häkkivaraston tilantarve***  394 m2 
Piha-alueen koko   2818 m2  (vaade 1344 m2 / 10% kerrosalasta)
 josta sisäpihaa   1084 m2
 kattopihat   1134 m2
 etuterassit/vihervyöhyke 600 m2
Tontin koko    4256 m2
Asukasmäärä****   336 / 299 as 

* 1 pp/40 k-m2
** 1 ap/150 k-m2 / 1 ap/170 k-m2
*** häkkivaraston tilantarve pienet asunnot 2 m2 /  suuret asunnot 3 m2
**** 1 as/40 k-m2 / 1 as/45 k-m2

Valoisuustarkastelu

Pinta-alalaskelmat Valoisuustarkastelu

4530

4080

3630

3170

2720

2270

1810

1360

900

450

0

Auringonvaloa ruudulle h/y
Ruudun koko 2m x 2m
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2.3 Keskuskortteli

Pelastusajo Huoltoajo, jätehuolto ja pysäköintiPyöräpysäköinti

Pihan toiminnot Väestönsuojan mitoitus

VSS pinta-ala 64 m2
(väh. 2 % asumisen 

kerrosalasta)
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p-laitoksissahu
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16 ap
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piha
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liik
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at

liiketilat

pyörätelineitä 
kadulla

liiketilojen 
pyöräpaikkoja

96 pp



Ullakkoasunnot

Huolto ja sisäänkäynnit

Kansipiha

Porrasyhteys rantaan

Asukkaiden piha-alue

Liiketilat ja terassit aukion suuntaan

Rantareitti
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piha

100 pp + 3 taakkapyörää
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liiketila
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liiketila

84.0 m²
liiketila

+79.50

28.5 m²
tekn.

139.0 m²

joustavat toiminnot, huolto-
toiminnot tai liiketila

102.0 m²
liiketila

10.0 m²
tekn.

22.5 m²
kierrätys

57.0 m²
yhteistila
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tekn.
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Maantasokerros  1:300

Pohjakaaviot

A

B
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N

1:200
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0 5 10
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2. kerros 1:300
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3. kerros 1:300

Pohjakaaviot
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0 5 10
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4. kerros 1:300

Pohjakaaviot
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1:200

0 5 10 20

0 5 10
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5. kerros 1:300
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Bruttoala    3 920 brm2
Kerrosala    3 260 k-m2  (90 % bruttoalasta)
 josta liiketilaa   401 k-m2
Huoneistoala    2 265 hum2  (64 % bruttoalasta)
Korttelitehokkuus e(k)  1,71
Pyöräpaikat*    100 pp  (vaade 85 pp)
Taakkapyörät    3 pp
Autopaikat**    16  / 18 ap

VSS     110 m2  (vaade 59 m2 / 2% kerrosalasta)
Yhteistilat    57 m2   (vaade 59 m2 / 2% kerrosalasta)
Jätehuone / tekniikkakeskus  23 m2
Polkupyörävaraston tilantarve n. 100 m2
Häkkivaraston tilantarve***  n. 64 m2 
Piha-alueen koko   495 m2  (vaade 272 m2 / 10% asumisen kerrosalasta)
 josta maanvaraista pihaa 155 m2 
 kansipihaa   341 m2
Tontin koko    1974 m2
Asukasmäärä****   68 / 60 as

* 1 pp/40 k-m2
** 1 ap/150 k-m2 / 1 ap/170 k-m2
*** häkkivaraston tilantarve pienet asunnot 2 m2 /  suuret asunnot 3 m2
**** 1 as/40 k-m2 / 1 as/45 k-m2

Toiminnot avautuvat kohti puistoa, aukiota ja satamaa.
Maantasokerrokseen sijoittuu puistoon, virkistykseen ja mahdollisesti satamaan liittyviä toimintoja.

Valoisuustarkastelu

Pinta-alalaskelmat Valoisuustarkastelu

4530

4080

3630

3170

2720

2270

1810

1360

900

450

0

Auringonvaloa ruudulle h/y
Ruudun koko 2m x 2m
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Porrastuva rantapuisto
16000

Rantapuisto
10300

Portaat
4300

Rantabulevardi
12300

Terassit
3900

asunto

asunto

asunto

asunto

asunto

asunto asukaspiha

liiketila

liiketilojen terassi

VSS / pyörävarasto liiketila

+80.70 +80.70
+81.10

+81.80 +81.50

+85.20+85.20

+88.30

+91.40

+94.50

Viinikanlahti - Yleissuunnitelman arkkitehtuurin tarkastelut - Asemakaavaehdotus 8755 - 23.10.2023  Arkkitehtitoimisto NOAN

Leikkaus A-A

Leikkaukset
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Leikkaus B-B



Tähän osioon on koottu yleissuunnittelupro-
sessin aikaisia vaihtoehtotarkasteluita. Suun-
nittelmia on yleissuunnitelman ehdotusvai-
heessa päivitetty suunnittelun reunaehtojen 
tarkentuessa suunnittelun aikaisen vaikutus-
ten arvioinnin seurauksena sekä asemakaa-
valuonnoksen nähtävilläoloaikana saatujen 
palautteiden perusteella. Vaihtoehtotarkas-
telut sijoittuvat ajallisesti kilpailuehdotuksen 
jatkokehittämisvaiheesta aina yleissuunnitel-
man ehdotusvaiheeseen jälkimmäiseen pai-
nottuen.

Asemakaavan ehdotusvaiheenkaan aikana 
päivitetyt suunnitelmat eivät ole lopullisia, 
vaan ne tulevat vielä tarkentumaan toteu-
tusvaiheessa. Toteutusvaiheen rakennus- ja 
muuta suunnittelua ohjaavat asemakaava ja 
sen rakennustapaohjeet.

3. Vaihtoehtoiset tarkastelut
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3.1 Korkea rakentaminen

Korkean rakentaminen on sijoitettu Hatanpään val-
tatien varteen ja rakentamisen painopiste on kau-
punkikuvallisista ja toiminnallisista syistä pääpysä-
kin ympäristössä. Suunnittelun aikana on tutkittu 
vaihtoehtoinen ratkaisu, jossa korkean rakentami-
sen painopiste on jaettu alueen kahdelle pysäkille. 

Vaihtoehtoisessa versiossa molempien alueen rai-
tiotiepysäkkien ympäristön korkeaa rakentamista 
on korostettu ja näin pysäkkien ympäristön kau-
punkirakenteellista merkitystä on alleviivattu.

Tutkitun vaihtoehtotarkastelun eroavaisuudet:

• Pohjoisen raitiotiepysäkin ympäristön korkeaa 
rakentamista nostettu vastaamaan keskeisen rai-
tiotiepysäkin korkean rakentamisen korkeuksia

• Korkeuksia nostettu kauttaaltaan pysäkin ym-
päristössä keskimäärin + 4. krs. Kerrosneliö-
metrien lisäys noin 9230 k-m2. 

Viinikanlahden korkea rakentaminen kytkeytyy 
yleiskaavoissa osoitettuun keskustan korkean ra-
kentamisen vyöhykkeeseen.

Korkean rakentamisen keskittäminen pääraitiotiepysäkille Eteläpuistosta katsottuna

Korkean rakentamisen keskittäminen pääraitiotiepysäkille Pyhäjärveltä katsottuna

VE2 Korkean rakentamisen keskittäminen molemmille raitiotiepysäkeille Eteläpuistosta katsottuna

VE2 Korkean rakentamisen keskittäminen molemmille raitiotiepysäkeille Pyhäjärveltä katsottuna

Asemakaavaluonnosvaiheen suunnitelma, syksy 2022.
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Korkean rakentamisen keskittäminen pääraitiotiepysäkille Eteläpuistosta katsottuna

Korkean rakentamisen keskittäminen pääraitiotiepysäkille Pyhäjärveltä katsottuna

VE2 Korkean rakentamisen keskittäminen molemmille raitiotiepysäkeille Eteläpuistosta katsottuna

VE2 Korkean rakentamisen keskittäminen molemmille raitiotiepysäkeille Pyhäjärveltä katsottuna

3.2 Valvomorakennus

Kilpailun jälkeen 2020-2021 on tutkittu tilanne, 
jossa olemassa olevan nykyisen jätevedenpuhdista-
moalueen valvomorakennus säilytetään ja integroi-
daan osaksi kaupunkirakennetta. Valvomoraken-
nuksen mahdollinen säilyttäminen nostettiin esiin 
asemakaavaa varten tehdyssä Rakennetun ympäris-
tön selvityksessä (2019).

Tutkitun vaihtoehtotarkastelun eroavaisuudet:

• Pohjoispään pysäköintilaitos on siirretty jäteve-
denpumppaamon eteläpuolelle pumppaamon 
suojavyöhykkeelle ja integroitu osaksi pohjoi-
sinta korttelia. 

• Pysäköintilaitoksen kaupunkikuvallisesti mas-
siivista kokonaisuutta on kevennetty porras-
tuvalla julkisivulla. Julkisivuun on integroitu 
julkinen yhteys laitoksen katolle, jonne on sijoi-
tettu liikuntapaikka. 

• Pumppaamon eteläpuolella sijaitseva lähileikki-
alue on siirretty vaihtoehdossa 2 Viinikanojan 
läheisyyteen rantapuistoalueelle. 

• Jätevedenpumppaamon huoltoajo kiertää vaih-
toehdossa 2 pohjoisimman korttelin pohjois-
puolelta pumppaamolle. 

Valvomon säilyttämisen todettiin lisäävän merkit-
tävästi kaupunkirakenteen toiminnallisia haasteita 
sekä heikentävän suunnitelman kaupunkikuvallisia 
ratkaisuja.

Jatkokehitysvaiheen suunnitelma, syksy 2021.
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3.3   Koulu, päiväkoti ja liikuntahalli

77.5 +78.0

8.0
+78.5

+79

+
80,5

+
80,0

+
79,5

+
79

,5

+
80

,0

II
V

IV

V

I

II
II

II

ajoyhteys

Rantapuisto

saattoliikenne päiväkoti 7 AP

huolto

Laajennus
liikuntahalli

Koulu ja
päiväkoti

Isojen lasten piha

polkupyörät

Pienten lasten piha

pääsisäänkäynti
sisäänkäynti

nuorisotilat

nuorisotiloihin

lentopallokenttä

pelikenttä

pp

Tapahtuma-aukio

ulkoilureitti

kattopi
ha

portti

pp
pp

pp

pp

Pihan ala
7200 m²

pp

pp

Pihan ala
7500 m2

pääsisäänkäynti

huoltoyhteys

huoltopiha

Isojen lasten piha

Koulun ja päiväkodin
yhteistilat

Päiväkoti
80 lasta

Päiväkoti
80 lasta

Huolto- ja
henkilökuntatilat

Pienten lasten piha
Liikunta- ja nuorisotilojen 

varaus

nuorisotilojen 
sisäänkäynti

sisäänkäyntiaukio

päiväkodin saatto

pä
ivä

ko
di

n 
sis

ää
nk

äy
nt

i

pä
ivä

ko
di

n 
sis

ää
nk

äy
nt

i, 
2.

 k
rs

ko
ul

un
 s

is
ää

nk
äy

nt
i, 

2.
 k

rs

päiväkodin
sisäänkäynti

liikuntasalin
iltakäyttö

ko
ul

un
 s

isä
än

kä
yn

ti,
 2

. k
rs

kuntosalin
sisäänkäynti
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sisäänkäynti

nuorisotilat

KAHDEN RYHMÄN TILAT 1 KAHDEN RYHMÄN TILAT 2

KAHDEN RYHMÄN TILAT 3

KAHDEN RYHMÄN TILAT 4

Päiväkoti
40 lasta

Esi- ja alkuopetus 
150 lasta

HenkilökuntatilatEsi- ja alkuopetus
75 lasta

Liikunta- ja nuorisotilojen 
varaus

KAHDEN RYHMÄN TILAT 6

KAHDEN RYHMÄN TILAT 5

Asemapiirros

Pohjapiirros 2. krs

Pohjapiirros 1. krs

Asemakaavaluonnosvaiheen suunnitelma, syksy 2022.
Suunnitelman rakennusmassoittelua  kehitettiin  
asemakaavaluonnoksesta 2022 saadun palautteen 
pohjalta. Asemakaaveehdotuksessa 2023 raken-
nusmassoittelu on pohjois-eteläsuuntainen.
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Soutu- ja 
melontakeskuksen

piha-alue
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1.krs  1325  m²
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Soutu- ja melontakeskuksen laajuus 
kilpailuvaiheessa 2000 m².
Kokoa kasvatettu 3100 m² laajuuteen, joista 
400 m² päärakennuksen laajennusosassa. 

Kalustovaja
-  Kalustotilaa
-  Varastoja
-  Kaluston huolto
-  Treenitilaa
-  Monitoimitilaa
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3.4   Soutu- ja melontakeskus
Asemakaavaluonnosvaiheen suunnitelma, syksy 2022. Asemakaavaehdotusta 2023 varten suunni-

telmaa kehitettiin  erillisen satamia koskevan 
osasuunnitelman perusteella. 
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3.5   Puurakentaminen

Puurakentamiselle on tarkasteltu yleissuunnitelma-
vaiheessa parhaiten suuremmille runkosyvyyksille 
soveltuvia kortteleita, ja alueen keskeistä kevyen 
liikenteen sisääntulokatua reunustavat suurimmat 
korttelit 6 ja 8 valikoituivat sopivimmiksi. Puuraken-
teiset korttelit voidaan toteuttaa muun korttelira-
kenteen tavoin osana umpikortteleina tai toisistaan 
eroteltuina lamelleina. Kummassakin vaihtoehdos-
sa puurakenteisten korttelin osien runkosyvyydek-
si on syytä varata 14 - 16 metriä. Puurakenteisten 
kortteleiden tornitalot verhoillaan julkisivuiltaan 
vaaleiksi muiden tornien tapaan. Asemakaavaluon-
noksen suunnitteluvaiheessa puurakentaminen si-
joitettiin kuitenkin rantakortteleihin.

Puurakentamisen sijoittuminen korttelissa
Kortteleista 6 ja 8 voidaan varata puurakentamisel-
le niiden rannan puoleiset osuudet, sillä Hatanpään 
valtatien puolella lamellien runkosyvyyksiä rajoit-
tavat melurasitteiden myötä asuntojen läpi talon 
-vaatimukset. Mikäli puurakentaminen toteutuu 
toisistaan erillisinä rakennuksina, suljetaan kortteli 
umpinaiseksi rakennusten välisillä parvelevyöhyk-
keillä.

Muut puurakennukset
Sataman ja soutukeskuksen toimintoja palvelevat 
rantarakennukset asettuvat julkisivuiltaan osaksi 
kosken rannan tiiliarkkitehtuurin sarjaa, mutta ne 
voidaan toteuttaa puurakenteisina. Historiallises-
ta tiilirakentamisesta voidaan rantarakennuksissa 
tehdä uudelleentulkintoja esimerkiksi julkisivun ja 
katon yksiaineisella käsittelyllä. Myös koulu ja päi-
väkoti sekä sataman kahvilarakennus tehdään puu-
rakenteisina.
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Asemakaavaluonnosvaiheen suunnitelma, syksy 2022.
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3.6   Aurinkokeräimet

Asuinkortteleiden, koulun ja liikuntahallin tasakat-
topinnoille sekä asuinkortteleiden etelänpuoleisille 
julkisivuille ja porraskattopinnoille voidaan sijoittaa 
aurinkokeräimiä, joilla voidaan edistää korttelikoh-
taista paikallista energiantuotantoa. Volyymiltaan 
suurimman potentiaalin aurinkoenergiantuotan-
nolle tarjoavat pysäköintilaitosten kattopinnat, joita 
varataan osittain kuitenkin myös oleskelu- ja liikun-
tatoiminnoille. Niiden tarkempi käyttö ja käyttö-
tarkoitukset ratkeavat vasta toteutussuunnitelussa.  
Mahdollisia ovat esimerkiksi aurikokeräimien ja 
kasvikattojen yhdistelmät.

Asemaehdotusvaiheen suunnitelma, syksy 2023.

Aurinkokeräimien mahdollisia sijainteja
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Ranta-alueella varaudutaan väliaikaisiin rantatoimi-
joihin, kuten kioskeihin, kahviloihin, välinevuok-
raamoihin sekä kesäkauden tapahtumiin. Myös 
liikkuvat toimijat, kuten pyöräkärryt ja ruokarekat 
saa väliaikaisesti pysäköidä tälle alueelle. Tällaisia 
pienimuotoisia rantatoimijoita varten osoitetaan 
alueet satama-alueelta, uimarannan läheisyydestä, 
keskusaukion rannan alueelta ja Viinikanojan poh-
joispuolelta. 

Kooltaan rakennukset saavat olla merikontin luok-
kaa yhdessä kerroksessa. Merikontteja sekä muita 
rakennusmuotoja  käytettäessä edellytetään siis-
tiä yleisilmettä ja julkisivuverhoilua. Kevyiden ja 
mahdollisesti vaihtuvien pienrakennusten alueilla 
varataan muuntojoustava mahdollisuus liittyä yh-
dyskuntatekniikkaan. Asiaa tarkennetaan toteutus-
suunnittelun vaiheessa.

Ohjeet väliaikaisille rakenteille ja kojuille:
• Ei symmetrisiä harjakattoja (vrt Keskustorin 

joulutori)
• Tasakattoista ilmettä vältetään esim jatkamalla 

julkisivuverhousta ja muotoilemalla  tätä osaa
• Puurimaverhoilu, pysty
• Yhtenäinen puuverhoiluun ja kojun ilmeeseen 

liittyvä katososa
• Seinäkkeillä voi muodostaa tilaa kojun ympäril-

le
• Yksi seinistä toteutetaan viherseinänä (kasvisei-

nä, seinä jossa köynnöskasveja yms.)

3.7   Rannan pienrakennukset
Asemakaavaehdotusvaiheen suunnitelma, syksy 2023.

Pienrakennusten mahdollisia sijainteja

1.   Uimarannan viereinen aukiotila
2.   Sillan ja sataman ympäristö
3.   Leikkipaikan edusta
4.   Melumuurin yhteyteen

1.

2.

3. 4.
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Tampereen Viinikanlahti suunnittelusta rakentamiseen 
Asemakaavan nro 8755, ehdotuksen yleissuunnitelman, osasuunnitelmien ja muiden valmisteluaineistojen liite.   
Tampereen kaupunki 23.10.2023 
 
Viinikanlahden asemakaavaehdotus, yleissuunnitelma, siihen liittyvät erikoisalojen osasuunnitelmat, selvitykset ja muu asemakaavan valmisteluaineisto asetetaan 
nähtäville vuoden 2023 lopulla. Yleissuunnitelman pohjana on vuosina 2019-2020 järjestetyn, kaupunki- ja maisema-arkkitehtuuria koskeneen, kaksivaiheisen 
kansainvälisen ideakilpailun voittanut kilpailuehdotus ”Lakes and Roses” (arkkitehtitoimisto NOAN).  Monialaisen yleissuunnittelun aikana 2020–2023 
kokonaissuunnitelmaa on kehitetty eteenpäin. Työssä ovat olleet pohjana kilpailun tuomariston antamat suositukset, Tampereen kaupunginhallituksen kilpailun jälkeen 
antamat linjaukset, sekä lukuisat kilpailun ratkeamisen jälkeen tehdyt selvitykset, erikoisalojen osasuunnitelmat sekä vaikutusten ja kaavatalouden arviointi. 
Yleissuunnitelmassa yhdistyvät kaupunki-, maisema-, liikenne-, infra- ja ympäristösuunnittelu kokonaisvaltaiseksi visioksi tulevasta kaupunginosasta.  
 
Viinikanlahden alue on ympäristö- ja infrateknisesti vaativa suunnittelukohde.  Alueella on esimerkiksi vanhoja sekalaisia täyttömaita, sedimenttien ja maa-alueiden 
pilaantuneisuutta, ympäristöstä tulevaa meluhaittaa sekä vesialueella vedenpinnan vaihtelua, virtauksia ja tuulisuutta.  Tämän takia kilpailun jälkeisessä 
jatkokehittämisessä on kaupunki- ja maisema-arkkitehtuurin laadun lisäksi kiinnitetty aivan erityistä huomiota rakentamisen tekniseen ja taloudelliseen 
toteutuskelpoisuuteen.  Viinikanlahden kilpailun jälkeinen ja asemakaavaehdotusta edeltävä yleissuunnittelu 2020–2023 on ollut tiivistä yhteistyötä vaatinut 
moniammatillinen kaupunki- ja infrasuunnitteluprosessi.  Kaupunkisuunnittelua, infrasuunnittelua sekä selvitysten ja ennakoivan vaikutusten arvioinnin tuloksia 
yhteensovittavan Viinikanlahden yleissuunnitelman on laatinut Tampereen kaupungin tilauksesta ja sen ohjauksessa Arkkitehtitoimisto NOAN, yhteistyössä muiden 
alojen konsulttien, suunnittelijoiden ja selvitysten tekijöiden kanssa. 
 

       
Alueen nykytila vuonna 2018                  Kilpailuvoittaja ”Lakes and Roses” 2020   Yleissuunnitelma 2023 
                   Arkkitehtitoimisto NOAN Oy   Viinikanlahti vuonna 2035 
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