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1. JOHDANTO 

Tampereen kaupungissa Lielahden kaupunginosassa sijaitsevalla Hiedanrannan alueella on suori-

tettu maaperän haitta-ainetutkimuksia ja selvitetty entisen tehdasalueen maanalaisten rakentei-

den sijainteja. Tähän aineistoon on koottu Hiedanrannan keskustan raitiotiekaavan (alustava) ja 

Sellupuiston raitiotiekaavan (alustava) alueille tehtyjen maaperän haitta-ainetutkimusten ja maan-

alaisten rakenteiden tämän hetkisiä tuloksia. Tutkimuksia on jatkettava edelleen, koska alueella 

on runsaasti vanhoja putkilinjoja ja muita maanalaisia rakenteita, joista ei ole ollut mitään tietoja 

käytettävissä. 

 

Haitta-ainetutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää maaperän mahdollinen pilaantuneisuus tu-

levan raitiotien alueella. Tuloksia on verrattu Hiedanrannan kunnostuksen yleissuunnitelmassa esi-

tettyihin kunnostustavoitepitoisuuksiin. Pirkanmaan ELY-keskus ei ole vielä antanut päätöstä pi-

laantuneen maaperän puhdistamisesta, joten vertailu on alustava.  

 

Hiedanrannan alueella tehtyjen maaperätutkimusten yhteydessä alueen maaperässä on todettu 

paikoitellen kohonneita haitta-ainepitoisuuksia (raskasmetalleja, PAH-yhdisteitä ja öljyhiilivetyjä). 

Hiedanrannan alueen eteläosaan on läjitetty myös rikkikiisukuonaa, joka on peräisin alueella toi-

mineen sellutehtaan rikkihapon valmistusprosessista. 

 

Tämä maaperän haitta-ainetutkimus on tehty Tampereen kaupungin toimeksiannosta. Tutkimukset 

on tehty Ramboll Finland Oy:ssä. Viemäreiden kuvaukset on tehnyt Eerola-yhtiöt.  

 

 

2. MAAPERÄ- JA POHJAVESIOLOSUHTEET 

Alueella tehtyjen maaperätutkimusten perusteella kohdealueen maaperä rakennetuilla alueilla 

koostuu noin 1,0–2,0 m syvyyteen asti sekalaisesta täyttömaa-aineksesta, tyypillisimmin so-

raa/hiekkaa.  Maanpinnan korkeustaso nousee Näsijärven rannasta (keskivesi noin + 95,6 m mpy 

(N2000) kohti vanhojen teollisuusrakennusten aluetta lännessä, jossa maanpinnan korkeus on kor-

keimmillaan noin tasolla +114 m mpy (N2000). Suurin osa suunnittelualueella sijaitsevista raken-

nuksista sijaitsee alueella, jonka maanpinta on noin tasolla +106…+110 m mpy (N2000). Maaperä 

rakenneluilla alueilla on tiivisrakenteista, kiviä ja lohkareita sisältävää siltti-hiekkamoreenia. Hie-

noainesmoreenin lisäksi suunnittelualueen maaperässä on vallitsevina maalajeina myös savi- ja 

silttikerrostumia. 

 

Hiedanrannan eteläosa kuuluu Epilänharju-Villilä A:n vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesi-

alueelle (ID 0483702 A, luokka 1E). Hyhkyn vedenottamo sijaitsee noin 500 m Hiedanrannan ete-

läosasta etelään. Suunnittelualueella tehtyjen tutkimusten perusteella pohjaveden pinnan korkeus-

taso vaihtelee selvästi alueittain. Alueen eteläosassa pohjaveden korkeus on noin tasolla 

+91,6…+92,6 m mpy (N2000) ollen noin 4 m Näsijärven vedenpinnan alapuolella. Pohjaveden 

pinnan korkeustaso nousee suunnittelualueen pohjoisosaa kohti mentäessä ja vanhojen teollisuus-

rakennusten alueella pohjavesi on noin tasolla +100 m mpy (N2000). Alueesta riippuen pohjaveden 

pinta on suunnittelualueella noin 4–10 m syvyydellä maanpinnasta. 
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3. HAITTA-AINETUTKIMUKSEN SUORITUS 

Raitiotielinjauksen maaperää on tutkittu osana laajempia pilaantuneisuustutkimuksia useassa vai-

heessa. Tutkimusten näytteenottoa on tehty sekä kaivinkoneella koekuoppatutkimuksina että kai-

raamalla.  

 

Maanäytteistä on määritetty raskasmetallien (Cu, Pb ja Zn) pitoisuudet Niton XRF-kenttämittarilla 

sekä osasta näytteitä haihtuvien yhdisteiden (VOC) kokonaispitoisuudet PID-mittarilla. Otetuista 

maanäytteistä on tehty alla esitettyjä laboratorioanalyysejä: 

- metallit ja puolimetallit (Sb, As, Hg, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn ja V) 

- öljyhiilivedyt C10–C40 

- PAH-yhdisteet (polyaromaattiset hiilivedyt) 

- PCB-yhdisteet (polyklooratut bifenylit) 

 

Laboratorioanalyysien tulokset on esitetty kootusti liitteessä 1.  

 

 

4. HAITTA-AINETUTKIMUSTEN TULOKSET 

Tutkimustulokset on esitetty piirustuksessa 001. Piirustukseen on merkitty koekuoppa- tai kai-

rauspisteiden tunnukset värikoodein pilaantuneisuuden mukaan. Asetuksen 214/2007 mukaisen 

kynnysarvotason ylittävät pitoisuudet harmaalla, alemman ohjearvon ylittävät pitoisuudet orans-

silla, ja ylemmän ohjearvotason ylittävät pitoisuudet punaisella. Pisteet, joissa pitoisuudet ovat 

alittaneet asetuksen kynnysarvot, on merkitty vihreällä. 

 

Raitiotielinjan alueella on todettu paikoin kohonneita pitoisuuksia metalleja (kupari, sinkki, ko-

boltti, nikkeli) täyttömaassa. Etenkin alueen eteläosassa on täytöissä rikkikiisukuonaa, jossa on 

korkeita metallipitoisuuksia.  

 

Orgaanisia haitta-aineita on tutkittu osasta näytteitä, vaikka aistinvaraisesti ei ole ollut viitteitä 

pilaantuneisuudesta. Orgaanisten haitta-aineiden pitoisuudet ovat olleet pääosin alhaisia alittaen 

määritysrajat tai kynnysarvotasolla.  

4.1 Alustava vertailu kunnostustavoitepitoisuuksiin  

 

Tutkimustuloksia on kuitenkin verrattu pilaantuneen maan puhdistamisesta laaditussa ilmoituk-

sessa esitettyihin kunnostustavoitteisiin siltä osin, kun kunnostustavoitteet liittyvät raitiotielin-

jaan (taulukko 1). Huomioitavaa on, että vertailu on alustava, sillä pilaantuneen maaperän puh-

distamisesta ei ole vielä saatu Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöstä.   
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Taulukko 1. Pima-ilmoituksessa esitetyt kunnostustavoitepitoisuudet pinta- ja pohjamaalle. 

 pintamaa, 0-1 m syvyydellä pohjamaa > 1 m syvyydellä 

Koko alue 
tavoitteena poistaa kaikki 

rikkikiisukuona, mikäli kaivu-
teknisesti mahdollista 

tavoitteena poistaa kaikki 
rikkikiisukuona, mikäli kaivu- 

teknisesti mahdollista 

Kadut, pysäköintialueet, 
raitiotielinjat ja muut 
päällystetyt/kivetyt 
alueet 

metallit ei kunnostustavoite- 
pitoisuuksia 

< AOA orgaaniset haitta-aineet 

metallit ei kunnostustavoite- 
pitoisuuksia 

< YOA orgaaniset haitta-aineet 

AOA = VNa 214/2007 alempi ohjearvo; YOA = VNa 214/2007 ylempi ohjearvo 

 
 

Piirustuksessa 002 on esitetty alustava arvio kunnostettavista raitiotielinjan osioista: 

• alue kunnostettu tavoitetasoon tai alueella ei ole kunnostustarvetta tutkimusten perus-

teella (vihreä rasteri) 

• alue, jonka kunnostustarvetta ei voida vielä arvioida ts. osuudella on vielä lisätutkimus-

tarpeita (sininen rasteri)  

• alue, jolla on todennäköisesti kunnostustarve (pinkki rasteri) 

 

Tuotevaraston ja Kuivaamorakennuksen alla olevasta maaperästä ei ole vielä tehty haitta-aine-

tutkimuksia. Eteläosan piha-alueelle tehdyistä koekaivannoista on valmistumassa haitta-ainetut-

kimusten tulokset (koekuoppakortit liitteenä 2). 

 

 

Kuva 1. Tehdasrakennusten alueella on vielä lisätutkimustarve raitiotielinjan osuudella 
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Hiedanrannan eteläosassa sijaitsevan louhekasan alta ei ole päästy tekemään vielä haitta-aine-

tutkimuksia. Louhekasaa ympäröivien koekuoppa- ja kairaustutkimusten perusteella on kuitenkin 

syytä olettaa, että kasan alla maaperässä voi olla ainakin rikkikiisukuonaa, joka tulee poistaa en-

nen raitiotielinjan rakentamista.  

 

 

Kuva 2. Eteläosassa sijaitsevan louhekasan alapuolisessa maaperässä on todennäköisesti kunnostustarve rai-

tiotielinjan osuudella 
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5. MAANALAISET RAKENTEET 

Liitteenä olevissa piirustuksissa ja leikkauksissa on esitetty tiedossa olevien maanalaisten raken-

teiden tietoja. Kartoitetuista kaivoista tehdyt kaivokortit ja esille kaivettujen maanalaisten raken-

teiden koekuoppakortit on esitetty liitteissä 2 ja 3.  

 

Kuivaamorakennuksen eteläpuolisen piha-alueen osuudella sijaitsevat maanalaiset rakenteet ja 

putkilinjat voidaan poistaa kaivamalla raitiotielinjan alueelta. Syvällä osittain kalliossa oleva ka-

naali voidaan esimerkiksi purkaa tai täyttää betonilla tms. Kuivaamorakennuksen pohjoispuolei-

sella pihaosuudella olevat putkilinjat jäävät tulevassa maankäytössä ja raitiotierakentamisen yh-

teydessä pois käytöstä.  

 

Kuivaamorakennuksen alla sijaitsevat kanaalirakenteet ovat suurelta osin kallioon louhittuja, ka-

naalien poistamiseen tai täyttämiseen vaikuttaa olemassa olevien rakennusten kohtalosta tehtä-

vät päätökset purkamisesta tai säilyttämisestä. Kanaalien kuntoa on vielä syytä selvittää tarkem-

min. Alueen maaperässä on myös useita rosteriputkia ja rosterikaivoja.  

 

Piha-alueella olleita betonilaattoja purettaessa alueelta on löytynyt useita betonirakenteisia pai-

kallavalukaivoja ja laattojen alta tyhjätiloja sekä sekalaisilla materiaaleilla täytettyjä vanhoja kai-

voja.  

 

Purettaville osuuksille tulevat täytöt tehdään esimerkiksi routimattomalla soralla tai murskeella. 

 

Putkilinjoissa ja kaivoissa on johdettu tehtaan toiminnan aikana prosessivesiä. Alueella on aika-

naan käsitelty myös happoja ja emäksiä, mikä pitää huomioida purkutöissä. Kaivoista otettiin ve-

sinäytteet kaivokartoituksen yhteydessä, mutta tulokset eivät ole vielä valmistuneet.  
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Hiedanranta

TutkimuspiirustusMaaperän kunnostus

1:2000

GK24 / N2000

Tutkimuspisteet 10 m 

etäisyydellä suunnitellusta 

raitiotielinjauksesta

Hiedanranta

Tampere

1-vaiheen tutkimuspisteiden sijainnit 2016

NP101-150, NPLAMPI

2-vaiheen tutkimuspisteiden sijainnit 2016

KP151-155,155B, NP156-201

Lielahden lumenvastaanottopaikan

laajennusosan tutkimuspisteet 2010

Lignotechin alapohjan alapuolisen maaperän tutkimukset 2015

KK1-14, MONTTU.

Asennetut pohjavesiputket:

PVP1-8, PVP10-18.

Kierrekairausten sijainnit 2016-2017

Porakairaus ja näytteenotto 2017:

P07-12, P14 ja P16-18.

Junaraide

TEHDYT PIMA-TUTKIMUKSET:

4-vaiheen tutkimuspisteiden sijainnit 2017

KK401-506

Pilaantumaton

Lignotechin tutkimuspisteet 2008

KK1-6, KP2-9

M-realin tutkimuspisteet 2004

1-13

Tutkimuspisteet 4-11/2018

KK507-535 ja KN20-502

Tutkimuspisteet 5/2019

KK[numero][kirjain], 79 kpl.

Kokoomanäytteet vanhojen junaraiteiden ympäristöstä

v.2017, 5 kpl

(piilotettu näkymästä)

Kairaukset 07-08/2019

P4112...P4132, 13 kpl

Jäännöspitoisuusnäytteet 08-09/2019

JP[numero][kirjain]*, 43 kpl

Koekuopat 09/2019

LK[numero][kirjain], 11 kpl

Suunniteltu raitiotielinjaus
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JP36HIs

LK30L

NP189
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RF102

Drone-ilmakuva 11/2019

Alue 10 m etäisyydellä raitiotielinjauksesta;

yhteensä 20 m leveä

kanaali

kanaali_itä

kanaali_et

betoni

Koekuopat 11/2019

kanaali, kanaali_itä, kanaali_et, betoni. 4 kpl
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1-vaiheen tutkimuspisteiden sijainnit 2016

NP101-150, NPLAMPI

2-vaiheen tutkimuspisteiden sijainnit 2016

KP151-155,155B, NP156-201

Lielahden lumenvastaanottopaikan

laajennusosan tutkimuspisteet 2010

Lignotechin alapohjan alapuolisen maaperän tutkimukset 2015

KK1-14, MONTTU.

Asennetut pohjavesiputket:

PVP1-8, PVP10-18.

Kierrekairausten sijainnit 2016-2017

Porakairaus ja näytteenotto 2017:

P07-12, P14 ja P16-18.

Junaraide

TEHDYT PIMA-TUTKIMUKSET:

4-vaiheen tutkimuspisteiden sijainnit 2017

KK401-506

Pilaantumaton

Lignotechin tutkimuspisteet 2008

KK1-6, KP2-9

M-realin tutkimuspisteet 2004

1-13

Tutkimuspisteet 4-11/2018

KK507-535 ja KN20-502

Tutkimuspisteet 5/2019

KK[numero][kirjain], 79 kpl.

Kokoomanäytteet vanhojen junaraiteiden ympäristöstä

v.2017, 5 kpl

(piilotettu näkymästä)

Kairaukset 07-08/2019

P4112...P4132, 13 kpl

Jäännöspitoisuusnäytteet 08-09/2019

JP[numero][kirjain]*, 43 kpl

Koekuopat 09/2019

LK[numero][kirjain], 11 kpl

Suunniteltu raitiotielinjaus

PVP4

5

KP7

RF3

KK11

NP135

KK406

KK521

KK31M

JP36HIs

LK30L

NP189

KN497

P4112

P08

RF102

Drone-ilmakuva 11/2019

Alue 10 m etäisyydellä raitiotielinjauksesta;

yhteensä 20 m leveä

Kunnostustarve;

louhekasan alla todennäköisesti rikkikiisukuonaa

Lisätutkimuksia tarvitaan

Ei kunnostustarvetta
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Maaperänäytteiden kenttä- ja laboratoriotutkimustulokset Liite 1

KENTTÄHAVAINTOJEN JA ANALYYSITULOSTEN YHTEENVETOTAULUKKO
Asiakas: Tampereen kaupunki
Kohde: Hiedanranta
Projektinumero: 1510027737
Päivämäärä: 20.11.2019

Maalajiarvio
Maalaji

määritett
y

Näytteen-
ottopvm

Lisätietoja, havainnot
Kosteus

14 Viitearvot As Cr Cu Pb Ni Zn Kokonais-
hiilivedyt

VOC Kuiva-
aine

Sb As Hg Cd Co Cr Cr (VI) Cu Pb Ni Zn V

luontainen pit. 1 1,0 31 22 5,0 17 31 0,02 1,0 0,005 0,03 8,0 31 22 5,0 17 31 38

kynnysarvo 5,0 100 100 60 50 200 2,0 5,0 0,5 1,0 20 100 100 60 50 200 100

alempi ohjearvo 50 200 150 200 100 250 10 50 2,0 10 100 200 150 200 100 250 150

ylempi ohjearvo 100 300 200 750 150 400 - - 50 100 5,0 20 250 300 200 750 150 400 250

vaarallisen jätteen raja-arvo 1 000 1 000 2 500 2 500 1 000 2 500 - - 2 500 1000 1 000 100 1 000 1 000 2 500 2 500 1 000 2 500 10 000

X Y Z 1…5 1…5 L/T Kirjain Nro mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg ppm % mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

0,0 - 0,0 98,8 - 98,8 0,0 Hk hiekoitushiekka ###### 6 822 599 98,75 < < < 61,5 92 % <0,50 9 <0,20 <0,40 12,3 50,2 47,8 13,2 22 133 60,7

0,0 - 0,5 98,8 - 98,3 0,5 Si/Hk/Sr/Ki Si/Hk/Sr/Ki, hieman tiiltä, asfaltin palasia ###### 6 822 599 98,75 < < 21 97 93 % 1,49 6 <0,20 <0,40 9,65 34,9 53,1 18,7 15,7 87,7 47

0,5 - 1,0 98,3 - 97,8 0,5 Li, Si Lo, iso kivi, Si ###### 6 822 599 98,75 < < < 23 79 %

1,0 - 2,0 97,8 - 96,8 1,0 Si/Sa tiivis Si/Sa, kuiva ###### 6 822 599 98,75 < < 22,5 31 80 % <0,50 2 <0,20 <0,40 14,3 58,6 36,6 10,5 26,8 81,2 70,8

0,0 - 0,0 99,6 - 99,6 0,0 Hk hiekoitushiekka ###### 6 822 604 99,56 < < < 62 94 % 1,23 20 <0,20 <0,40 12,1 45,9 57,4 13,3 20,3 107 59,6

0,0 - 0,5 99,6 - 99,1 0,5 Hk/Sr/Si/Ki Hk/Sr/Si/Ki, tiilen palasia, asfalttia ###### 6 822 604 99,56 < < < 27 93 % <0,50 6 <0,20 <0,40 10,2 39,9 40 19,9 16,1 93,5 51,9

0,5 - 1,0 99,1 - 98,6 0,5 Si/Sa/Hk Si/Sa/Hk, kostea ###### 6 822 604 99,56 < < < 91

1,0 - 2,0 98,6 - 97,6 1,0 Si/Sa Si/Sa, tiivis, luonnollinen, kuiva ###### 6 822 604 99,56 < < < 56,5

0,0 - 0,5 100,3 - 99,8 0,5 Hk/Sr/Ki/Si Hk/Sr/Ki/Si, hieman sekalaista jätettä ###### 6 822 621 100,27 < < 18 61,5 73 % 0,75 6 <0,20 <0,40 41,8 43,1 93,1 41,6 30,9 201 52,2

0,5 - 1,0 99,8 - 99,3 0,5 Hk/Si/Sr Hk/Si/Sr, hieman jätettä, puun juuria ###### 6 822 621 100,27 < < 34,5 83,5 74 % <0,50 4 <0,20 <0,40 50,7 50,9 107 39 36,5 295 59,3

1,0 - 1,5 99,3 - 98,8 0,5 Si/Sa Si/Sa, kuiva, tiivis, luonnollinen ###### 6 822 621 100,27 < < < 27

0,0 - 0,5 108,8 - 108,3 0,5 Hk(Mr) Hk(Mr) ###### 6 822 896 108,75 0 0 T < < < 53 53

0,5 - 1,0 108,3 - 107,8 0,5 Si/Hk Si/Hk, tummaa ###### 6 822 896 108,75 0 0 L < < < < <

0,0 - 0,5 108,6 - 108,1 0,5 hkMr asfaltti, hieman raidesepeliä, hkMr, ei jätettä, ei hajua 6 822 896 24 483 001 108,60 < < 112,5 130,25 < 95 % <0,50 9 <0,20 <0,40 20,8 30,7 70,9 18,4 17,2 103 40

0,5 - 1,0 108,1 - 107,6 0,5 Si/hHk/Hk Si/hHk/Hk, ei jätettä, ei hajua 6 822 896 24 483 001 108,60 9,5 42,5 3,75 66,5 <

1,0 - 2,0 107,6 - 106,6 1,0 Si/hHk Si/hHk, ei jätettä, ei hajua 6 822 896 24 483 001 108,60 < < 12,66667 93,33333 <

0,0 - 0,5 108,7 - 108,2 0,5 Hk(Mr) Hk(Mr) 6 822 905 24 482 996 108,72 < < < < <

0,5 - 1,0 108,2 - 107,7 0,5 Si/Hk Si/Hk, tummaa 6 822 905 24 482 996 108,72 < < 47 116 116 88 % <0,50 9 <0,20 <0,40 16,8 34,5 49,2 23,4 19,2 111 46,7

0,0 - 0,5 109,6 - 109,1 0,5 srMr asfaltti, srMr, ei jätettä, ei hajua 6 822 939 24 483 022 109,60 < < 12 49 < 97 % <0,50 21 <0,20 <0,40 8,4 24,9 32,7 7,7 9,9 46,8 33,5

0,5 - 1,0 109,1 - 108,6 0,5 hHk/Si/Hk hHk/Si/Hk, maa paikoitellen tummaa, ei hajua 6 822 939 24 483 022 109,60 < 72,33333 < 94 < 87 %

1,0 - 2,0 108,6 - 107,6 1,0 hHk/Si/Hk hHk/Si/Hk, ei jätettä, ei hajua 6 822 939 24 483 022 109,60 < 32,33333 < 60 <

0,0 - 0,5 108,7 - 108,2 0,5 Hk(Mr) Hk(Mr) 6 822 944 24 483 015 108,70 < < < < <

0,5 - 1,0 108,2 - 107,7 0,5 Hk(Mr) Hk(Mr), yksi tiilen kappale 6 822 944 24 483 015 108,70 < < < < < 95 % <0,50 18 <0,20 <0,40 10,4 25,8 42,1 8,1 10,7 64,5 37,8

1,0 - 1,5 107,7 - 107,2 0,5 Si/Hk Si/Hk 6 822 944 24 483 015 108,70 < < < 54 55

0,0 - 0,5 108,8 - 108,3 0,5 Hk(Mr) Hk(Mr) 6 822 934 24 483 020 108,80 < < < < <

0,5 - 1,0 108,3 - 107,8 0,5 Hk(Mr) Hk(Mr) 6 822 934 24 483 020 108,80 25 < < 63 64

1,0 - 1,5 107,8 - 107,3 0,5 Si/Hk Si/Hk 6 822 934 24 483 020 108,80 24 < < < <

0,0 - 0,5 103,2 - 102,7 0,5 Hk/Ki Hk/Ki, ei jätettä, ei hajua 6 823 319 24 483 100 103,15 < < < 71 <

0,5 - 1,0 102,7 - 102,2 0,5 Hk/Ki/Sa Hk/Ki/Sa, ei jätettä, ei hajua 6 823 319 24 483 100 103,15 < < < 97 < 88 % <0,50 7 <0,20 <0,40 17,8 51,7 55 24,2 22,5 112 63,9

1,0 - 2,0 102,2 - 101,2 1,0 Sa/Si/Hk Sa/Si/Hk, ei jätettä, ei hajua 6 823 319 24 483 100 103,15 < < 17,5 84 <

0,0 - 0,5 102,9 - 102,4 0,5 Hk/Ki Hk/Ki, ei jätettä, ei hajua 6 823 341 24 483 098 102,93 11 < < < <

0,5 - 1,0 102,4 - 101,9 0,5 Hk/Ki/Sa Hk/Ki/Sa, ei jätettä, ei hajua 6 823 341 24 483 098 102,93 < < < 40 < 89 %

1,0 - 2,0 101,9 - 100,9 1,0 Sa/Hk/Sr Sa/Hk/Sr, ei jätettä, ei hajua 6 823 341 24 483 098 102,93 < < < 93 <

0,0 - 0,5 102,9 - 102,4 0,5 Hk/Ki Hk/Ki, muutama betonin pala, ei hajua 6 823 360 24 483 099 102,90 < < < < < 95 % <0,50 11 <0,20 <0,40 9,65 26 52 15,3 11,1 71,8 39,2

0,5 - 1,0 102,4 - 101,9 0,5 Hk/Ki Hk/Ki, ei jätettä, ei hajua 6 823 360 24 483 099 102,90 < < < 26 <

1,0 - 2,0 101,9 - 100,9 1,0 Hk/Ki/Si Hk/Ki/Si, Si hieman kostea, ei jätettä, ei hajua, hieman
org. ainesta

6 823 360 24 483 099 102,90 < < < 30 <

0,0 - 0,5 101,8 - 101,3 0,5 Hk/Ki Hk/Ki, ei jätettä, ei hajua 6 823 367 24 483 117 101,75 < < < 102 <

0,5 - 1,0 101,3 - 100,8 0,5 Hk/Ki Hk/Ki, ei jätettä, ei hajua 6 823 367 24 483 117 101,75 < < < 28 <

1,0 - 2,0 100,8 - 99,8 1,0 Hk/Sr/Ki Hk/Sr/Ki, kostea, ei jätettä, ei hajua 6 823 367 24 483 117 101,75 14 < < 72 < 89 % 0,93 16 <0,20 <0,40 11,3 30,1 52,8 18,2 13 82,4 44,1

kanaali 0,0 - 0,5 108,8 - 108,3 0,5 Hk 14.11.2019 Hk, täyttömaata 6 823 121 24 483 063 108,80 0 0 T 8 36 17 13 < 82

1,0 - 1,5 107,8 - 107,3 0,5 Hk Hk, täyttömaata 6 823 121 24 483 063 108,80 0 0 T < 43 33 19 < 94

1,5 - 2,0 107,3 - 106,8 0,5 Hk/Si Täyttömaata, kallio 6 823 121 24 483 063 108,80 1 0 T 9 164 52 19 37 108

kanaali itä 0,5 - 1,0 108,0 - 107,5 0,5 Si Si, pohjamaata 6 823 119 24 483 066 108,50 0 0 L/T 12 29 17 14 < 92

1,0 - 2,0 107,5 - 106,5 1,0 Si Si, pohjamaata 6 823 119 24 483 066 108,50 0 0 L 9 32 24 16 21 85

2,0 - 3,0 106,5 - 105,5 1,0 Si Si, pohjamaata, Kallio 6 823 119 24 483 066 108,50 0 0 L 14 38 33 16 < 89

kanaali et 0,0 - 0,5 108,5 - 108,0 0,5 Hk Hk, täyttömaata 6 823 087 24 483 059 108,50 0 0 T 12 64 83 22 45 180

1,5 - 2,5 107,0 - 106,0 1,0 Tä Tummaa, karkeaa täyttömateriaalia 6 823 087 24 483 059 108,50 0 1 T < 43 75 21 32 141

5,5 - 5,6 103,0 - 102,9 0,1 Si/Sa Luonnonmaata kanaalin alapuolelta 6 823 087 24 483 059 108,50 2 0 L 8 49 21 12 37 87

betonilaatan alta 0,2 - 0,5 108,4 - 108,1 0,3 Hk Puretun betonilaatan alta, täyttöhiekkaa 6 823 132 24 483 067 108,60 0 0 T 12 55 46 23 26 133

JP 36H pi1 0,3 - 0,3 108,0 - 108,0 0,0 sepeli, Hk 19.8.2019 sepeli, Hk 108,30 H 36 42 90,5 18,5 125 94 % 56 <0,20 0,47 81,4 53,7 232 29,8 58,5 238 56,4

JP 36HI pi2 0,3 - 0,4 107,7 - 107,6 0,1 Sr/Hk/Ki 27.8.2019 Sr/Hk/Ki 108,00 H 36 31 45 14,5 100 97 % <0,50 26 <0,20 <0,40 16,2 34,3 47,7 9 22 118 43,7

JP 36HI s 0,2 - 1,2 108,2 - 107,2 1,0 srMr 19.8.2019 srMr 108,37 H 36 26,5 36,5 19,5 78 97 % <0,50 27 <0,20 <0,40 17 36,2 55,8 22,3 23 133 43,7

JP 36HI 1,0 - 1,2 106,3 - 106,1 0,2 srMr 19.8.2019 srMr 107,30 H 36 31,5 61 18,5 110 97 % <0,50 34 <0,20 <0,40 27,4 37,2 109 12,8 29 144 46

JP 36I s 0,2 - 1,2 107,8 - 106,8 1,0 srMr 19.8.2019 srMr 107,99 I 36 36 784 43,5 411,5

JP 35I po2 0,3 - 1,5 107,5 - 106,3 1,2 Sr/Ki/Hk 29.8.2019 Sr/Ki/Hk 107,78 I 35 37,5 39,5 14 80 98 % 2,03 35 <0,20 0,51 27,7 41,8 87,6 13,3 28,9 148 54,6

JP 35HI s 0,3 - 1,5 106,6 - 105,4 1,2 Hk/Ki 20.8.2019 Hk/Ki 106,92 H 35 31 49,5 22 96 97 % <0,50 29 <0,20 <0,40 27,5 43,4 108 18,5 28,6 128 49,6

JP 35I po1 1,5 - 2,2 106,6 - 105,9 0,7 Hk/Ki/Sa 20.8.2019 Hk/Ki/Sa 108,14 I 35 16 60,5 19,5 95 95 % <0,50 20 <0,20 <0,40 23,3 30,7 106 18,3 21 115 40,1

JP 35IJ s 0,3 - 2,0 107,8 - 106,1 1,7 Hk/Ki, Tä 20.8.2019 Hk/Ki, kalkkivijätettä, kuonaa 108,08 I 35 30,5 204 37,5 325

JP 3534I s 0,3 - 1,5 108,7 - 107,5 1,2 Hk/Ki/Sa 20.8.2019 Hk/Ki/Sa 108,96 I 34 26,5 103,5 26 164,5 82 % <0,50 7 <0,20 <0,40 25,8 61,5 82,2 15,7 32,2 116 76,6

JP 3435I po 0,3 - 1,5 108,1 - 106,9 1,2 Hk/Ki/Sa 20.8.2019 Hk/Ki/Sa 108,40 I 34 26,5 103,5 26 164,5 82 % <0,50 7 <0,20 <0,40 25,8 61,5 82,2 15,7 32,2 116 76,6

JP 3433I po 0,3 - 1,2 108,0 - 107,1 0,9 Hk/Ki/Sr/Si/Sa 21.8.2019 Hk/Ki/Sr/Si/Sa, hieman tiilen murua 108,30 I 34 < < < 144,6667 93 % <0,50 14 <0,20 <0,40 35,2 38,9 81,5 15,8 26 158 48,6

JP 33HI s 0,3 - 1,6 108,3 - 107,0 1,3 SrMr 22.8.2019 SrMr 108,60 H 33 < < < 89 98,6 % <0,50 27,8 <0,20 <0,40 14,2 38,4 50,6 15,3 20,7 95,6 49,2

JP 33I po 1,7 - 2,0 105,4 - 105,1 0,3 Sa/Si 22.8.2019 Sa/Si 107,10 I 33 < < 24 117,6667 76 % <0,50 2 <0,20 <0,40 19 57,2 32,9 19,6 23,1 150 60,2

JP 33IJ s 0,3 - 1,5 106,7 - 105,5 1,2 Sr/Hk/Si 22.8.2019 Sr/Hk/Si 107,00 I 33 < < < 77,66667 86 % <0,50 8 <0,20 <0,40 13,8 38,2 43,5 20,8 16,9 92,2 48,4

JP 33J po 1,7 - 1,9 105,5 - 105,3 0,2 Sa/Si 26.8.2019 Sa/Si 107,20 J 33 < 25,5 15,5 131 84 % <0,50 3 <0,20 <0,40 14,8 59,9 31,6 9,1 25,6 97 71,3

JP 33JK s 0,3 - 1,5 107,7 - 106,5 1,2 Si/Hk/Sa 26.8.2019 Si/Hk/Sa 108,00 J 33 16 54 37 142 82 % 0,69 12 <0,20 <0,40 15,1 44,6 64,3 66,1 19,6 139 52,8

JP 33J pi 0,3 - 0,3 107,9 - 107,9 0,0 Sr/Hk 26.8.2019 Sr/Hk 108,20 J 33 25,5 72,5 23,5 111,5 96 % <0,50 29 <0,20 0,52 47,1 40,2 148 55 34,5 190 49,9

JP 32I po 1,8 - 2,0 106,9 - 106,7 0,2 Sa/Si 26.8.2019 Sa/Si 108,70 I 32 < 24,5 24,5 114 77 % 2,12 2 <0,20 <0,40 12,4 53,7 32,8 18,2 20,2 118 59,8

JP 31K länsi 0,3 - 0,4 108,1 - 108,0 0,1 Si/hHk 2.9.2019 Si/hHk 108,40 K 31 < < < 83,33333 84 % <0,50 3 <0,20 <0,40 17,8 40,9 38,6 11,9 17,8 112 52

JP 31K itä 0,2 - 0,3 108,1 - 108,0 0,1 Sr/Hk/Ki 2.9.2019 Sr/Hk/Ki 108,30 K 31 < < < 43,33333 98 % <0,50 13 <0,20 <0,40 8,35 22,7 29,1 5,13 10,9 50,1 30,2

JP 30K itä 0,3 - 0,4 108,3 - 108,2 0,1 Sr/Hk/Ki 2.9.2019 Sr/Hk/Ki 108,55 K 30 18,33333 32,66667 < 39,33333 98 % <0,50 11 <0,20 <0,40 8,87 30,9 27,6 4,95 13 51,3 40

JP 30L 0,3 - 0,6 108,4 - 108,1 0,3 Si/hHk/Hk 2.9.2019 Si/hHk/Hk 108,65 L 30 < < < 45,33333 87 % <0,50 9 <0,20 <0,40 10,9 41,6 24,1 8,2 15,6 77,3 53,6

JP 28L itä 0,3 - 0,4 108,3 - 108,2 0,1 Hk/Sr/Ki 29.8.2019 Hk/Sr/Ki 108,60 L 28 33 52 18 75 98 % <0,50 43 <0,20 0,5 28,5 59,7 106 19 25,5 117 53,7

JP 27M 0,3 - 0,4 108,3 - 108,2 0,1 Hk/Sr/Ki 28.8.2019 Hk/Sr/Ki 108,60 M 27 32 52 22,5 74,5 98 % <0,50 16 <0,20 <0,40 10,4 37,9 42,4 8,8 14,8 64,3 41,4

JP 26M itä 0,2 - 0,3 108,4 - 108,3 0,1 Hk/Sr/Ki 28.8.2019 Hk/Sr/Ki 108,60 M 26 33,5 102 41,5 117,5 97 % <0,50 31 <0,20 <0,40 26,1 63,1 102 32,7 24,4 112 46,5

0,0 - 1,0 98,8 - 97,8 1,0 Sr/Ki/Hk Sr/Ki/Hk, kostea, ei jätettä, ei hajua 6 822 896 24 482 989 98,83 < 26,5 22 61,5 88 % <0,50 12 <0,20 <0,40 11,3 41,7 45,7 13,6 22,4 70,7 46,6

1,0 - 2,0 97,8 - 96,8 1,0 Sa/Hk Sa/Hk, ei jätettä, ei hajua 6 822 896 24 482 989 98,83 < 23,5 11,5 74 75 %

Korkeusjärjestelmä:

Sijainti
piirustus-

ruudukossa
K
er

ro
sp

ak
su

us

Koordinaattijärjestelmä: Petro-
FLAG

Pistetunnus Syvyys Koordinaatti   Aistihav.15

Kenttämittaukset

Korkeus

Metallit ja puolimetallit 2

P 4112 AA 46

4.9.2019

LK 46AA 4.9.2019 AA 46

LK 46Y 4.9.2019

LK 45X

2.9.2019LK 31K

46Y

45X

31K

KK 31L L 31

LK 31L 31L

KK 29M

LK 29M1

KK 8R 8R

LK 29M2

KK 10Q

KK 9Q

KK 8Q

M 29

29M

29M

10Q

9Q

8Q
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Maaperänäytteiden kenttä- ja laboratoriotutkimustulokset Liite 1

KENTTÄHAVAINTOJEN JA ANALYYSITULOSTEN YHTEENVETOTAULUKKO
Asiakas: Tampereen kaupunki
Kohde: Hiedanranta
Projektinumero: 1510027737
Päivämäärä: 20.11.2019

Maalajiarvio
Maalaji

määritett
y

Näytteen-
ottopvm

Lisätietoja, havainnot
Kosteus

14 Viitearvot

luontainen pit. 1

kynnysarvo

alempi ohjearvo

ylempi ohjearvo

vaarallisen jätteen raja-arvo

X Y Z 1…5 1…5 L/T Kirjain Nro

0,0 - 0,0 98,8 - 98,8 0,0 Hk hiekoitushiekka ###### 6 822 599 98,75

0,0 - 0,5 98,8 - 98,3 0,5 Si/Hk/Sr/Ki Si/Hk/Sr/Ki, hieman tiiltä, asfaltin palasia ###### 6 822 599 98,75

0,5 - 1,0 98,3 - 97,8 0,5 Li, Si Lo, iso kivi, Si ###### 6 822 599 98,75

1,0 - 2,0 97,8 - 96,8 1,0 Si/Sa tiivis Si/Sa, kuiva ###### 6 822 599 98,75

0,0 - 0,0 99,6 - 99,6 0,0 Hk hiekoitushiekka ###### 6 822 604 99,56

0,0 - 0,5 99,6 - 99,1 0,5 Hk/Sr/Si/Ki Hk/Sr/Si/Ki, tiilen palasia, asfalttia ###### 6 822 604 99,56

0,5 - 1,0 99,1 - 98,6 0,5 Si/Sa/Hk Si/Sa/Hk, kostea ###### 6 822 604 99,56

1,0 - 2,0 98,6 - 97,6 1,0 Si/Sa Si/Sa, tiivis, luonnollinen, kuiva ###### 6 822 604 99,56

0,0 - 0,5 100,3 - 99,8 0,5 Hk/Sr/Ki/Si Hk/Sr/Ki/Si, hieman sekalaista jätettä ###### 6 822 621 100,27

0,5 - 1,0 99,8 - 99,3 0,5 Hk/Si/Sr Hk/Si/Sr, hieman jätettä, puun juuria ###### 6 822 621 100,27

1,0 - 1,5 99,3 - 98,8 0,5 Si/Sa Si/Sa, kuiva, tiivis, luonnollinen ###### 6 822 621 100,27

0,0 - 0,5 108,8 - 108,3 0,5 Hk(Mr) Hk(Mr) ###### 6 822 896 108,75 0 0 T

0,5 - 1,0 108,3 - 107,8 0,5 Si/Hk Si/Hk, tummaa ###### 6 822 896 108,75 0 0 L

0,0 - 0,5 108,6 - 108,1 0,5 hkMr asfaltti, hieman raidesepeliä, hkMr, ei jätettä, ei hajua 6 822 896 24 483 001 108,60

0,5 - 1,0 108,1 - 107,6 0,5 Si/hHk/Hk Si/hHk/Hk, ei jätettä, ei hajua 6 822 896 24 483 001 108,60

1,0 - 2,0 107,6 - 106,6 1,0 Si/hHk Si/hHk, ei jätettä, ei hajua 6 822 896 24 483 001 108,60

0,0 - 0,5 108,7 - 108,2 0,5 Hk(Mr) Hk(Mr) 6 822 905 24 482 996 108,72

0,5 - 1,0 108,2 - 107,7 0,5 Si/Hk Si/Hk, tummaa 6 822 905 24 482 996 108,72

0,0 - 0,5 109,6 - 109,1 0,5 srMr asfaltti, srMr, ei jätettä, ei hajua 6 822 939 24 483 022 109,60

0,5 - 1,0 109,1 - 108,6 0,5 hHk/Si/Hk hHk/Si/Hk, maa paikoitellen tummaa, ei hajua 6 822 939 24 483 022 109,60

1,0 - 2,0 108,6 - 107,6 1,0 hHk/Si/Hk hHk/Si/Hk, ei jätettä, ei hajua 6 822 939 24 483 022 109,60

0,0 - 0,5 108,7 - 108,2 0,5 Hk(Mr) Hk(Mr) 6 822 944 24 483 015 108,70

0,5 - 1,0 108,2 - 107,7 0,5 Hk(Mr) Hk(Mr), yksi tiilen kappale 6 822 944 24 483 015 108,70

1,0 - 1,5 107,7 - 107,2 0,5 Si/Hk Si/Hk 6 822 944 24 483 015 108,70

0,0 - 0,5 108,8 - 108,3 0,5 Hk(Mr) Hk(Mr) 6 822 934 24 483 020 108,80

0,5 - 1,0 108,3 - 107,8 0,5 Hk(Mr) Hk(Mr) 6 822 934 24 483 020 108,80

1,0 - 1,5 107,8 - 107,3 0,5 Si/Hk Si/Hk 6 822 934 24 483 020 108,80

0,0 - 0,5 103,2 - 102,7 0,5 Hk/Ki Hk/Ki, ei jätettä, ei hajua 6 823 319 24 483 100 103,15

0,5 - 1,0 102,7 - 102,2 0,5 Hk/Ki/Sa Hk/Ki/Sa, ei jätettä, ei hajua 6 823 319 24 483 100 103,15

1,0 - 2,0 102,2 - 101,2 1,0 Sa/Si/Hk Sa/Si/Hk, ei jätettä, ei hajua 6 823 319 24 483 100 103,15

0,0 - 0,5 102,9 - 102,4 0,5 Hk/Ki Hk/Ki, ei jätettä, ei hajua 6 823 341 24 483 098 102,93

0,5 - 1,0 102,4 - 101,9 0,5 Hk/Ki/Sa Hk/Ki/Sa, ei jätettä, ei hajua 6 823 341 24 483 098 102,93

1,0 - 2,0 101,9 - 100,9 1,0 Sa/Hk/Sr Sa/Hk/Sr, ei jätettä, ei hajua 6 823 341 24 483 098 102,93

0,0 - 0,5 102,9 - 102,4 0,5 Hk/Ki Hk/Ki, muutama betonin pala, ei hajua 6 823 360 24 483 099 102,90

0,5 - 1,0 102,4 - 101,9 0,5 Hk/Ki Hk/Ki, ei jätettä, ei hajua 6 823 360 24 483 099 102,90

1,0 - 2,0 101,9 - 100,9 1,0 Hk/Ki/Si Hk/Ki/Si, Si hieman kostea, ei jätettä, ei hajua, hieman
org. ainesta

6 823 360 24 483 099 102,90

0,0 - 0,5 101,8 - 101,3 0,5 Hk/Ki Hk/Ki, ei jätettä, ei hajua 6 823 367 24 483 117 101,75

0,5 - 1,0 101,3 - 100,8 0,5 Hk/Ki Hk/Ki, ei jätettä, ei hajua 6 823 367 24 483 117 101,75

1,0 - 2,0 100,8 - 99,8 1,0 Hk/Sr/Ki Hk/Sr/Ki, kostea, ei jätettä, ei hajua 6 823 367 24 483 117 101,75

kanaali 0,0 - 0,5 108,8 - 108,3 0,5 Hk 14.11.2019 Hk, täyttömaata 6 823 121 24 483 063 108,80 0 0 T

1,0 - 1,5 107,8 - 107,3 0,5 Hk Hk, täyttömaata 6 823 121 24 483 063 108,80 0 0 T

1,5 - 2,0 107,3 - 106,8 0,5 Hk/Si Täyttömaata, kallio 6 823 121 24 483 063 108,80 1 0 T

kanaali itä 0,5 - 1,0 108,0 - 107,5 0,5 Si Si, pohjamaata 6 823 119 24 483 066 108,50 0 0 L/T

1,0 - 2,0 107,5 - 106,5 1,0 Si Si, pohjamaata 6 823 119 24 483 066 108,50 0 0 L

2,0 - 3,0 106,5 - 105,5 1,0 Si Si, pohjamaata, Kallio 6 823 119 24 483 066 108,50 0 0 L

kanaali et 0,0 - 0,5 108,5 - 108,0 0,5 Hk Hk, täyttömaata 6 823 087 24 483 059 108,50 0 0 T

1,5 - 2,5 107,0 - 106,0 1,0 Tä Tummaa, karkeaa täyttömateriaalia 6 823 087 24 483 059 108,50 0 1 T

5,5 - 5,6 103,0 - 102,9 0,1 Si/Sa Luonnonmaata kanaalin alapuolelta 6 823 087 24 483 059 108,50 2 0 L

betonilaatan alta 0,2 - 0,5 108,4 - 108,1 0,3 Hk Puretun betonilaatan alta, täyttöhiekkaa 6 823 132 24 483 067 108,60 0 0 T

JP 36H pi1 0,3 - 0,3 108,0 - 108,0 0,0 sepeli, Hk 19.8.2019 sepeli, Hk 108,30 H 36

JP 36HI pi2 0,3 - 0,4 107,7 - 107,6 0,1 Sr/Hk/Ki 27.8.2019 Sr/Hk/Ki 108,00 H 36

JP 36HI s 0,2 - 1,2 108,2 - 107,2 1,0 srMr 19.8.2019 srMr 108,37 H 36

JP 36HI 1,0 - 1,2 106,3 - 106,1 0,2 srMr 19.8.2019 srMr 107,30 H 36

JP 36I s 0,2 - 1,2 107,8 - 106,8 1,0 srMr 19.8.2019 srMr 107,99 I 36

JP 35I po2 0,3 - 1,5 107,5 - 106,3 1,2 Sr/Ki/Hk 29.8.2019 Sr/Ki/Hk 107,78 I 35

JP 35HI s 0,3 - 1,5 106,6 - 105,4 1,2 Hk/Ki 20.8.2019 Hk/Ki 106,92 H 35

JP 35I po1 1,5 - 2,2 106,6 - 105,9 0,7 Hk/Ki/Sa 20.8.2019 Hk/Ki/Sa 108,14 I 35

JP 35IJ s 0,3 - 2,0 107,8 - 106,1 1,7 Hk/Ki, Tä 20.8.2019 Hk/Ki, kalkkivijätettä, kuonaa 108,08 I 35

JP 3534I s 0,3 - 1,5 108,7 - 107,5 1,2 Hk/Ki/Sa 20.8.2019 Hk/Ki/Sa 108,96 I 34

JP 3435I po 0,3 - 1,5 108,1 - 106,9 1,2 Hk/Ki/Sa 20.8.2019 Hk/Ki/Sa 108,40 I 34

JP 3433I po 0,3 - 1,2 108,0 - 107,1 0,9 Hk/Ki/Sr/Si/Sa 21.8.2019 Hk/Ki/Sr/Si/Sa, hieman tiilen murua 108,30 I 34

JP 33HI s 0,3 - 1,6 108,3 - 107,0 1,3 SrMr 22.8.2019 SrMr 108,60 H 33

JP 33I po 1,7 - 2,0 105,4 - 105,1 0,3 Sa/Si 22.8.2019 Sa/Si 107,10 I 33

JP 33IJ s 0,3 - 1,5 106,7 - 105,5 1,2 Sr/Hk/Si 22.8.2019 Sr/Hk/Si 107,00 I 33

JP 33J po 1,7 - 1,9 105,5 - 105,3 0,2 Sa/Si 26.8.2019 Sa/Si 107,20 J 33

JP 33JK s 0,3 - 1,5 107,7 - 106,5 1,2 Si/Hk/Sa 26.8.2019 Si/Hk/Sa 108,00 J 33

JP 33J pi 0,3 - 0,3 107,9 - 107,9 0,0 Sr/Hk 26.8.2019 Sr/Hk 108,20 J 33

JP 32I po 1,8 - 2,0 106,9 - 106,7 0,2 Sa/Si 26.8.2019 Sa/Si 108,70 I 32

JP 31K länsi 0,3 - 0,4 108,1 - 108,0 0,1 Si/hHk 2.9.2019 Si/hHk 108,40 K 31

JP 31K itä 0,2 - 0,3 108,1 - 108,0 0,1 Sr/Hk/Ki 2.9.2019 Sr/Hk/Ki 108,30 K 31

JP 30K itä 0,3 - 0,4 108,3 - 108,2 0,1 Sr/Hk/Ki 2.9.2019 Sr/Hk/Ki 108,55 K 30

JP 30L 0,3 - 0,6 108,4 - 108,1 0,3 Si/hHk/Hk 2.9.2019 Si/hHk/Hk 108,65 L 30

JP 28L itä 0,3 - 0,4 108,3 - 108,2 0,1 Hk/Sr/Ki 29.8.2019 Hk/Sr/Ki 108,60 L 28

JP 27M 0,3 - 0,4 108,3 - 108,2 0,1 Hk/Sr/Ki 28.8.2019 Hk/Sr/Ki 108,60 M 27

JP 26M itä 0,2 - 0,3 108,4 - 108,3 0,1 Hk/Sr/Ki 28.8.2019 Hk/Sr/Ki 108,60 M 26

0,0 - 1,0 98,8 - 97,8 1,0 Sr/Ki/Hk Sr/Ki/Hk, kostea, ei jätettä, ei hajua 6 822 896 24 482 989 98,83

1,0 - 2,0 97,8 - 96,8 1,0 Sa/Hk Sa/Hk, ei jätettä, ei hajua 6 822 896 24 482 989 98,83

Korkeusjärjestelmä:

Sijainti
piirustus-

ruudukossa
K
er
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us
Koordinaattijärjestelmä:

Pistetunnus Syvyys Koordinaatti   Aistihav.15Korkeus

P 4112 AA 46

4.9.2019

LK 46AA 4.9.2019 AA 46

LK 46Y 4.9.2019

LK 45X

2.9.2019LK 31K

46Y

45X

31K

KK 31L L 31

LK 31L 31L

KK 29M

LK 29M1

KK 8R 8R

LK 29M2

KK 10Q

KK 9Q

KK 8Q

M 29

29M

29M

10Q

9Q

8Q

PCB

Antra-
seeni

Asenaf
teeni

Asenaf
tyleeni

Bentso(a)-
antraseeni

Bentso(a)-
pyreeni

Bentso(b)-
fluoran-

teeni

Bentso-
(g,h,i)-

peryleeni

Bentso(k)-
fluoran-

teeni

Dibentso-
(a,h)antra-

seeni

Fenant-
reeni

Fluoran-
teeni

Fluo-
reeni

Indeno(1,2,
3-

c,d)pyreeni

Krysee-
ni

Nafta-
leeni

Pyreeni PAH 5 sum. PCB 6 C10-C21

Keskit.
C21-C40

Raskaat
C10-C40

sum.

1,0 - - 1,0 0,2 - - 1,0 - 1,0 1,0 - - - 1,0 - 15 0,1 - - 300

5,0 - - 5,0 2,0 - - 5,0 - 5,0 5,0 - - - 5,0 - 30 0,5 300 600 -

15 - - 15 15 - - 15 - 15 15 - - - 15 - 100 5,0 1 000 2 000 -

1 000 - - 1 000 100 - - 1 000 - 1 000 1 000 - - - 2 500 - 1 000 50 10 000 10 000 10 000

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

<10 78 82

0,01 <0,010 <0,010 0,047 0,06 0,077 0,059 0,027 0,012 0,038 0,102 <0,010 0,04 0,047 <0,010 0,109 0,628

<10 35 37

21 643 664

0,119 0,042 <0,010 0,17 0,191 0,238 0,159 0,084 0,023 0,473 0,567 0,046 0,138 0,168 0,038 0,498 2,954

<10 106 113

0,102 0,072 <0,010 1,21 1,05 2,46 0,821 0,864 0,261 2,15 3,56 0,104 0,946 1,46 0,535 2,31 17,905

0,023 <0,010 <0,010 0,049 0,048 0,122 0,041 0,039 0,012 0,037 0,163 <0,010 0,048 0,067 <0,010 0,148 0,797

0,044 <0,010 0,018 0,231 0,203 0,283 0,119 0,101 0,034 0,172 0,4 <0,010 0,121 0,201 <0,010 0,335 2,262

<10 <10 <20

<0,010 <0,010 <0,010 0,019 0,018 0,029 0,016 <0,010 <0,010 0,025 0,04 <0,010 0,015 0,024 <0,010 0,044 0,23

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,160

0,021 <0,010 <0,010 0,101 0,075 0,18 0,051 0,044 0,013 0,088 0,28 0,014 0,055 0,12 0,029 0,231 1,302

0,015 <0,010 <0,010 0,019 0,017 0,043 0,011 0,014 <0,010 <0,010 0,033 <0,010 0,013 0,018 <0,010 0,033 0,22

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,012 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,024 <0,010 <0,010 0,011 <0,010 0,022 <0,160

<0,010 <0,010 <0,010 0,03 0,025 0,066 0,015 0,022 <0,010 <0,010 0,089 <0,010 0,016 0,045 <0,010 0,095 0,4

<0,010 <0,010 <0,010 0,041 0,034 0,077 0,023 0,019 <0,010 0,011 0,075 <0,010 0,027 0,051 <0,010 0,076 0,434

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,018 <0,010 <0,010 <0,010 0,011 0,022 <0,010 <0,010 0,012 <0,010 0,02 <0,160

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,014 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,018 <0,010 <0,010 0,012 <0,010 0,016 <0,160

0,026 <0,010 0,015 0,07 0,081 0,115 0,062 0,04 0,012 0,193 0,247 0,01 0,058 0,08 <0,010 0,193 1,202

0,072 0,012 0,039 0,19 0,199 0,282 0,163 0,098 0,032 0,252 0,48 0,015 0,135 0,208 0,021 0,387 2,585

<0,010 <0,010 <0,010 0,023 0,021 0,043 0,017 0,014 <0,010 0,019 0,054 <0,010 0,014 0,025 <0,010 0,049 0,28

<0,010 <0,010 <0,010 0,01 0,013 0,016 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,02 <0,010 <0,010 0,013 <0,010 0,024 <0,160

<10 <10 <20

<0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <0,05 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,1 <0,1 <1,3

<10 <10 <20

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,01 0,016 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,016 <0,010 <0,010 0,01 <0,010 0,01 <0,160

<0,010 <0,010 <0,010 0,039 0,039 0,077 0,032 0,028 <0,010 0,028 0,076 <0,010 0,031 0,051 <0,010 0,065 0,466

<0,010 <0,010 <0,010 0,02 0,019 0,043 0,018 0,012 <0,010 0,061 0,047 <0,010 0,018 0,026 0,027 0,039 0,33

0,044 <0,012 0,019 0,101 0,076 0,225 0,062 0,069 0,014 0,15 0,358 <0,010 0,06 0,162 0,039 0,29 1,669

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,160

Öljyhiilivetyjakeet ja oksygenaatitPolyaromaattiset hiilivedyt
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Maaperänäytteiden kenttä- ja laboratoriotutkimustulokset Liite 1

KENTTÄHAVAINTOJEN JA ANALYYSITULOSTEN YHTEENVETOTAULUKKO
Asiakas: Tampereen kaupunki
Kohde: Hiedanranta
Projektinumero: 1510027737
Päivämäärä: 20.11.2019

Maalajiarvio
Maalaji

määritett
y

Näytteen-
ottopvm

Lisätietoja, havainnot
Kosteus

14 Viitearvot As Cr Cu Pb Ni Zn Kokonais-
hiilivedyt

VOC Kuiva-
aine

Sb As Hg Cd Co Cr Cr (VI) Cu Pb Ni Zn V

luontainen pit. 1 1,0 31 22 5,0 17 31 0,02 1,0 0,005 0,03 8,0 31 22 5,0 17 31 38

kynnysarvo 5,0 100 100 60 50 200 2,0 5,0 0,5 1,0 20 100 100 60 50 200 100

alempi ohjearvo 50 200 150 200 100 250 10 50 2,0 10 100 200 150 200 100 250 150

ylempi ohjearvo 100 300 200 750 150 400 - - 50 100 5,0 20 250 300 200 750 150 400 250

vaarallisen jätteen raja-arvo 1 000 1 000 2 500 2 500 1 000 2 500 - - 2 500 1000 1 000 100 1 000 1 000 2 500 2 500 1 000 2 500 10 000

X Y Z 1…5 1…5 L/T Kirjain Nro mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg ppm % mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

Korkeusjärjestelmä:

Sijainti
piirustus-

ruudukossa

K
er

ro
sp

ak
su

us

Koordinaattijärjestelmä: Petro-
FLAG

Pistetunnus Syvyys Koordinaatti   Aistihav.15

Kenttämittaukset

Korkeus

Metallit ja puolimetallit 2

2,0 - 3,0 96,8 - 95,8 1,0 Sa/Hk Sa/Hk, kostea, Fe-saostumia, ei jätettä, ei hajua 6 822 896 24 482 989 98,83 < 38 17,5 85,5 75 % <0,50 4 <0,20 <0,40 15,8 51,8 38,6 8,4 22,8 69 72,2

3,0 - 4,0 95,8 - 94,8 1,0 Sa/Si Sa/Si, märkä, ei jätettä, ei hajua 6 822 896 24 482 989 98,83 < 24 14,5 75

0,0 - 1,0 100,4 - 99,4 1,0 Sa/Hk/Sr Sa/Hk/Sr, ei jätettä, ei hajua 6 822 656 24 483 134 100,39 < 98,5 20 153,5 77 % <0,50 1 <0,20 <0,40 40,3 56,4 67,8 8,8 29,1 103 60,3

1,0 - 2,0 99,4 - 98,4 1,0 Sa/Hk Sa/Hk, Fe-saostumia, ei jätettä, ei hajua 6 822 656 24 483 134 100,39 < 77,5 18,5 130 77 %

2,0 - 3,0 98,4 - 97,4 1,0 Sa/Hk Sa/Hk, kostea, ei jätettä, ei hajua 6 822 656 24 483 134 100,39 < 49,5 14,5 100,5 75 % <0,50 4 <0,20 <0,40 24,7 52,4 54,3 7 23,9 92,4 62,3

3,0 - 4,0 97,4 - 96,4 1,0 Sa Sa, märkä, ei jätettä, ei hajua 6 822 656 24 483 134 100,39 < 65,5 16 98

0,0 - 1,0 105,9 - 104,9 1,0 Si/hHk Si/hHk, ei jätettä, ei hajua 6 822 796 24 482 966 105,90 < 22 17 80 80 % <0,50 3 <0,20 <0,40 12,6 46,3 39 7,5 20,8 96,4 64,6

1,0 - 2,0 104,9 - 103,9 1,0 Si/Sa/Hk Si/Sa/Hk, ei jätettä, ei hajua 6 822 796 24 482 966 105,90 < 34,5 17,5 95 82 %

2,0 - 3,0 103,9 - 102,9 1,0 Si/Sa/Hk Si/Sa/Hk, ei jätettä, ei hajua 6 822 796 24 482 966 105,90 < 25 13,5 69

0,0 - 1,0 108,7 - 107,7 1,0 Hk/Ki Hk/Ki, ei jätettä, ei hajua 6 822 896 24 482 989 108,74 < 21,5 18 62,5 87 % <0,50 6 <0,20 <0,40 9,08 33,9 23,8 5,4 14,5 54,3 46,2

1,0 - 2,0 107,7 - 106,7 1,0 Si Si, ei jätettä, ei hajua 6 822 896 24 482 989 108,74 9 19,5 15 65 82 %

2,0 - 3,0 106,7 - 105,7 1,0 hHk/Si/Hk hHk/Si/Hk, ei jätettä, ei hajua 6 822 896 24 482 989 108,74 16,5 21,5 17 60,5

3,0 - 4,0 105,7 - 104,7 1,0 hHk/Si hHk/Si, ei jätettä, ei hajua 6 822 896 24 482 989 108,74 5 21 15 46

0,0 - 1,0 108,9 - 107,9 1,0 Si/Sa/hHk Si/Sa/hHk, ei jätettä, ei hajua 6 823 001 24 483 039 108,93 < 30,5 19,5 92,5

1,0 - 2,0 107,9 - 106,9 1,0 Si/hHk/Sa Si/hHk/Sa, ei jätettä, ei hajua 6 823 001 24 483 039 108,93 < 33 16 71

2,0 - 3,0 106,9 - 105,9 1,0 Si/hHk Si/hHk, kostea, muutama tiilen muru, sulfaatin hajua 6 823 001 24 483 039 108,93 5,5 26,5 14,5 70,5 78 % <0,50 6 <0,20 <0,40 14,2 44,9 34,2 6,7 17,6 73,6 70,2

3,0 - 4,0 105,9 - 104,9 1,0 hHk/Si hHk/Si, kostea, ei jätettä, sulfaatin hajua 6 823 001 24 483 039 108,93 5 26,5 15 69,5 79 %

0,0 - 1,0 108,9 - 107,9 1,0 Hk/Ki Hk/Ki, ei jätettä, ei hajua 6 823 118 24 483 063 108,91 6,5 38,5 24,5 82 95 % <0,50 17 <0,20 <0,40 12,6 43,8 43,3 15,7 17,7 77,5 47,5

1,0 - 2,0 107,9 - 106,9 1,0 Sa/hHk Sa/hHk, kostea, ei jätettä, ei hajua 6 823 118 24 483 063 108,91 < 43,5 22,5 78 78 %

2,0 - 2,2 106,9 - 106,7 0,2 Ka kallionpinta noin 2,2 m, ei näytettä 6 823 118 24 483 063 108,91

P 4126 0,0 - 0,5 109,2 - 108,7 0,5 Ka kallionpinta noin 0,5 m, ei näytettä 6 823 204 24 483 080 109,19 P 16

0,0 - 1,0 106,0 - 105,0 1,0 Hk/Sr Hk/Sr, hieman betonia, ehkä kalkkikiveä? 6 823 255 24 483 091 106,00 < 47,5 2354,5 97 81 % <0,50 7 <0,20 <0,40 11,3 31,3 64 5160 24 65,6 41

1,0 - 2,0 105,0 - 104,0 1,0 Si/Sa/Hk Si/Sa/Hk, ei jätettä, ei hajua 6 823 255 24 483 091 106,00 < 31,5 702,5 80 81 % <0,50 3 <0,20 <0,40 10,5 42 37,4 232 17,3 67,1 59,6

2,0 - 3,0 104,0 - 103,0 1,0 Si/hHk Si/hHk, ei jätettä, ei hajua 6 823 255 24 483 091 106,00 < 22 169 66 75 % <0,50 5 <0,20 <0,40 10,1 38,4 30,4 32,8 15,2 62,8 56,6

3,0 - 4,0 103,0 - 102,0 1,0 Si/Sa Si/Sa, ei jätettä, ei hajua 6 823 255 24 483 091 106,00 7 25 105 56 85 % <0,50 10 <0,20 <0,40 6,04 24 19 31,4 9 39,3 36,7

0,0 - 1,0 103,9 - 102,9 1,0 Hk/hHk/Ki Hk/hHk/Ki, ei jätettä, ei hajua 6 823 296 24 483 099 103,90 7 58,5 28 77 94 % <0,50 10 <0,20 <0,40 11,4 32,8 59,8 16,2 18,6 68,1 39,6

1,0 - 2,0 102,9 - 101,9 1,0 Sa/Hk Sa/Hk, kostea Sa noin 2,0 m, ei jätettä, ei hajua 6 823 296 24 483 099 103,90 10 19,5 17,5 82 78 %

2,0 - 3,0 101,9 - 100,9 1,0 Sa/Hk Sa/Hk, tiivis Sa, Fe-saostumia, ei jätettä, ei hajua 6 823 296 24 483 099 103,90 8 26,5 16 79

3,0 - 4,0 100,9 - 99,9 1,0 Sa/Hk Sa/Hk, kostea, Fe-saostumia, ei jätettä, ei hajua 6 823 296 24 483 099 103,90 11,5 30 20,5 84 82 % 0,68 4 <0,20 <0,40 12,6 45,2 38,7 10,4 20,6 74,4 64,3

4,0 - 5,0 99,9 - 98,9 1,0 Sa/Hk Sa/Hk, kostea, ei jätettä, ei hajua 6 823 296 24 483 099 103,90 10,5 40,5 15 79

0,0 - 1,0 102,9 - 101,9 1,0 Hk/Ki Hk/Ki, ei jätettä, ei hajua 6 823 354 24 483 110 102,90 20,5 33 15 61 94 % <0,50 12 <0,20 <0,40 7,47 24,8 34 8,6 10,5 49,7 31,6

1,0 - 2,0 101,9 - 100,9 1,0 Hk/Sa Hk/Sa, ei jätettä, ei hajua 6 823 354 24 483 110 102,90 8 29,5 20 102 79 %

2,0 - 3,0 100,9 - 99,9 1,0 Sa Sa, tiivis, ei jätettä, ei hajua 6 823 354 24 483 110 102,90 < 24,5 22 95,5

3,0 - 4,0 99,9 - 98,9 1,0 Sa Sa, tiivis, kostea, ei jätettä, ei hajua 6 823 354 24 483 110 102,90 3,5 27 17 77,5

0,0 - 1,0 103,3 - 102,3 1,0 Hk/Ki Hk/Ki, ei jätettä, ei hajua 6 823 539 24 483 167 103,30 5,5 30,5 12,5 45,5 97 % <0,50 8 <0,20 <0,40 10,1 32,5 31,9 7 13 52,2 42,2

1,0 - 2,0 102,3 - 101,3 1,0 Sa/Si/Hk Sa/Si/Hk, ei jätettä, ei hajua 6 823 539 24 483 167 103,30 < 22,5 19 102 81 %

2,0 - 3,0 101,3 - 100,3 1,0 Sa Sa, tiivis, Fe-saostumia, ei jätettä, ei hajua 6 823 539 24 483 167 103,30 < 31 17 77 76 % <0,50 1 <0,20 <0,40 15,2 63,6 37,8 10 29,8 83,5 68,1

3,0 - 4,0 100,3 - 99,3 1,0 Sa Sa, tiivis, Fe-saostumia, ei jätettä, ei hajua 6 823 539 24 483 167 103,30 < 15,5 13,5 63,5

0,0 - 1,0 107,5 - 106,5 1,0 Mm multamaa, ruohoa ym., ei jätettä, ei hajua 6 823 594 24 483 226 107,50 < 16,5 26,5 118

1,0 - 2,0 106,5 - 105,5 1,0 Sa Sa, tiivis, ei jätettä, ei hajua 6 823 594 24 483 226 107,50 < 20,5 18 78 76 % <0,50 2 <0,20 <0,40 12,6 59 26,9 8,8 24,2 72,8 63,5

2,0 - 3,0 105,5 - 104,5 1,0 Sa Sa, blastinen, kostea, Fe-saostumia, ei jätettä, ei hajua 6 823 594 24 483 226 107,50 4,5 30,5 14 88 76 %

3,0 - 4,0 104,5 - 103,5 1,0 Sa Sa, hieman kostea, ei jätettä, ei hajua 6 823 594 24 483 226 107,50 < 13 19 81

0,0 - 0,5 108,6 - 108,1 0,5 Soramurske Uutta täyttöä, suodatinkangas alla 6 822 882 24 482 994 108,55

0,5 - 0,5 108,1 - 108,1 0,0 Kuonakerros 5 cm tummaa "soraa" 6 822 882 24 482 994 108,55 <mr 89 372 59 <mr 452

0,5 - 1,0 108,1 - 107,6 0,5 Si Väritön ja hajuton perusmaa 6 822 882 24 482 994 108,55 <mr <mr <mr <mr <mr <mr

0,0 - 0,8 100,9 - 100,1 0,8 Sepeli 6 822 611 24 483 191 100,85

0,8 - 2,0 100,1 - 98,9 1,2 Sr+Hm Puujätettä 6 822 611 24 483 191 100,85 <mr <mr <mr <mr <mr <mr 62 %

0,3 - 2,5 98,9 - 96,7 2,2 siSa (sedim.) Perusmaa, sedimentti. Puuta ja eloperäistä materiaalia. 6 822 611 24 483 191 100,85 <mr <mr <mr <mr <mr 63

0,0 - 0,5 99,0 - 98,5 0,5 SrMr 20.9.2016 Seassa tiiliä. Lievä öljyn haju 6 822 581 24 483 282 99,04 <mr <mr <mr <mr <mr <mr

0,5 - 1,5 98,5 - 97,5 1,0 Si Perusmaata 6 822 581 24 483 282 99,04 <mr <mr <mr <mr <mr <mr

1,5 - 4,0 97,5 - 95,0 2,5 Si Perusmaa. Ei näytettä 6 822 581 24 483 282 99,04

0,0 - 0,3 100,6 - 100,3 0,3 Hiekoitushiekkaa 20.9.2016 6 822 611 24 483 224 100,61

0,3 - 1,0 100,3 - 99,6 0,7 srMr Lievä öljyinen haju 6 822 611 24 483 224 100,61 <mr <mr <mr <mr <mr 54

1,0 - 2,0 99,6 - 98,6 1,0 siSa Perusmaa 6 822 611 24 483 224 100,61 <mr <mr <mr <mr <mr 75

0,0 - 0,4 100,8 - 100,4 0,4 Hiekoitushiekkaa 20.9.2016 6 822 614 24 483 208 100,80 <mr 97 <mr <mr <mr 80

0,4 - 1,5 100,4 - 99,3 1,1 SrMr Kivinen, öljyinen haju 6 822 614 24 483 208 100,80 <mr <mr <mr <mr <mr 55

1,5 - 1,7 99,3 - 99,1 0,2 siSa Tummempi kerros 6 822 614 24 483 208 100,80 <mr <mr 107 59 <mr 197 1,0 11 0,46 0,38 130 74 160 61 64 280 94

1,7 - 2,5 99,1 - 98,3 0,8 siSa Perusmaa 6 822 614 24 483 208 100,80 <mr <mr <mr <mr <mr <mr
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Maaperänäytteiden kenttä- ja laboratoriotutkimustulokset Liite 1

KENTTÄHAVAINTOJEN JA ANALYYSITULOSTEN YHTEENVETOTAULUKKO
Asiakas: Tampereen kaupunki
Kohde: Hiedanranta
Projektinumero: 1510027737
Päivämäärä: 20.11.2019

Maalajiarvio
Maalaji

määritett
y

Näytteen-
ottopvm

Lisätietoja, havainnot
Kosteus

14 Viitearvot

luontainen pit. 1

kynnysarvo

alempi ohjearvo

ylempi ohjearvo

vaarallisen jätteen raja-arvo

X Y Z 1…5 1…5 L/T Kirjain Nro

Korkeusjärjestelmä:

Sijainti
piirustus-

ruudukossa

K
er

ro
sp

ak
su

us

Koordinaattijärjestelmä:

Pistetunnus Syvyys Koordinaatti   Aistihav.15Korkeus

2,0 - 3,0 96,8 - 95,8 1,0 Sa/Hk Sa/Hk, kostea, Fe-saostumia, ei jätettä, ei hajua 6 822 896 24 482 989 98,83

3,0 - 4,0 95,8 - 94,8 1,0 Sa/Si Sa/Si, märkä, ei jätettä, ei hajua 6 822 896 24 482 989 98,83

0,0 - 1,0 100,4 - 99,4 1,0 Sa/Hk/Sr Sa/Hk/Sr, ei jätettä, ei hajua 6 822 656 24 483 134 100,39

1,0 - 2,0 99,4 - 98,4 1,0 Sa/Hk Sa/Hk, Fe-saostumia, ei jätettä, ei hajua 6 822 656 24 483 134 100,39

2,0 - 3,0 98,4 - 97,4 1,0 Sa/Hk Sa/Hk, kostea, ei jätettä, ei hajua 6 822 656 24 483 134 100,39

3,0 - 4,0 97,4 - 96,4 1,0 Sa Sa, märkä, ei jätettä, ei hajua 6 822 656 24 483 134 100,39

0,0 - 1,0 105,9 - 104,9 1,0 Si/hHk Si/hHk, ei jätettä, ei hajua 6 822 796 24 482 966 105,90

1,0 - 2,0 104,9 - 103,9 1,0 Si/Sa/Hk Si/Sa/Hk, ei jätettä, ei hajua 6 822 796 24 482 966 105,90

2,0 - 3,0 103,9 - 102,9 1,0 Si/Sa/Hk Si/Sa/Hk, ei jätettä, ei hajua 6 822 796 24 482 966 105,90

0,0 - 1,0 108,7 - 107,7 1,0 Hk/Ki Hk/Ki, ei jätettä, ei hajua 6 822 896 24 482 989 108,74

1,0 - 2,0 107,7 - 106,7 1,0 Si Si, ei jätettä, ei hajua 6 822 896 24 482 989 108,74

2,0 - 3,0 106,7 - 105,7 1,0 hHk/Si/Hk hHk/Si/Hk, ei jätettä, ei hajua 6 822 896 24 482 989 108,74

3,0 - 4,0 105,7 - 104,7 1,0 hHk/Si hHk/Si, ei jätettä, ei hajua 6 822 896 24 482 989 108,74

0,0 - 1,0 108,9 - 107,9 1,0 Si/Sa/hHk Si/Sa/hHk, ei jätettä, ei hajua 6 823 001 24 483 039 108,93

1,0 - 2,0 107,9 - 106,9 1,0 Si/hHk/Sa Si/hHk/Sa, ei jätettä, ei hajua 6 823 001 24 483 039 108,93

2,0 - 3,0 106,9 - 105,9 1,0 Si/hHk Si/hHk, kostea, muutama tiilen muru, sulfaatin hajua 6 823 001 24 483 039 108,93

3,0 - 4,0 105,9 - 104,9 1,0 hHk/Si hHk/Si, kostea, ei jätettä, sulfaatin hajua 6 823 001 24 483 039 108,93

0,0 - 1,0 108,9 - 107,9 1,0 Hk/Ki Hk/Ki, ei jätettä, ei hajua 6 823 118 24 483 063 108,91

1,0 - 2,0 107,9 - 106,9 1,0 Sa/hHk Sa/hHk, kostea, ei jätettä, ei hajua 6 823 118 24 483 063 108,91

2,0 - 2,2 106,9 - 106,7 0,2 Ka kallionpinta noin 2,2 m, ei näytettä 6 823 118 24 483 063 108,91

P 4126 0,0 - 0,5 109,2 - 108,7 0,5 Ka kallionpinta noin 0,5 m, ei näytettä 6 823 204 24 483 080 109,19 P 16

0,0 - 1,0 106,0 - 105,0 1,0 Hk/Sr Hk/Sr, hieman betonia, ehkä kalkkikiveä? 6 823 255 24 483 091 106,00

1,0 - 2,0 105,0 - 104,0 1,0 Si/Sa/Hk Si/Sa/Hk, ei jätettä, ei hajua 6 823 255 24 483 091 106,00

2,0 - 3,0 104,0 - 103,0 1,0 Si/hHk Si/hHk, ei jätettä, ei hajua 6 823 255 24 483 091 106,00

3,0 - 4,0 103,0 - 102,0 1,0 Si/Sa Si/Sa, ei jätettä, ei hajua 6 823 255 24 483 091 106,00

0,0 - 1,0 103,9 - 102,9 1,0 Hk/hHk/Ki Hk/hHk/Ki, ei jätettä, ei hajua 6 823 296 24 483 099 103,90

1,0 - 2,0 102,9 - 101,9 1,0 Sa/Hk Sa/Hk, kostea Sa noin 2,0 m, ei jätettä, ei hajua 6 823 296 24 483 099 103,90

2,0 - 3,0 101,9 - 100,9 1,0 Sa/Hk Sa/Hk, tiivis Sa, Fe-saostumia, ei jätettä, ei hajua 6 823 296 24 483 099 103,90

3,0 - 4,0 100,9 - 99,9 1,0 Sa/Hk Sa/Hk, kostea, Fe-saostumia, ei jätettä, ei hajua 6 823 296 24 483 099 103,90

4,0 - 5,0 99,9 - 98,9 1,0 Sa/Hk Sa/Hk, kostea, ei jätettä, ei hajua 6 823 296 24 483 099 103,90

0,0 - 1,0 102,9 - 101,9 1,0 Hk/Ki Hk/Ki, ei jätettä, ei hajua 6 823 354 24 483 110 102,90

1,0 - 2,0 101,9 - 100,9 1,0 Hk/Sa Hk/Sa, ei jätettä, ei hajua 6 823 354 24 483 110 102,90

2,0 - 3,0 100,9 - 99,9 1,0 Sa Sa, tiivis, ei jätettä, ei hajua 6 823 354 24 483 110 102,90

3,0 - 4,0 99,9 - 98,9 1,0 Sa Sa, tiivis, kostea, ei jätettä, ei hajua 6 823 354 24 483 110 102,90

0,0 - 1,0 103,3 - 102,3 1,0 Hk/Ki Hk/Ki, ei jätettä, ei hajua 6 823 539 24 483 167 103,30

1,0 - 2,0 102,3 - 101,3 1,0 Sa/Si/Hk Sa/Si/Hk, ei jätettä, ei hajua 6 823 539 24 483 167 103,30

2,0 - 3,0 101,3 - 100,3 1,0 Sa Sa, tiivis, Fe-saostumia, ei jätettä, ei hajua 6 823 539 24 483 167 103,30

3,0 - 4,0 100,3 - 99,3 1,0 Sa Sa, tiivis, Fe-saostumia, ei jätettä, ei hajua 6 823 539 24 483 167 103,30

0,0 - 1,0 107,5 - 106,5 1,0 Mm multamaa, ruohoa ym., ei jätettä, ei hajua 6 823 594 24 483 226 107,50

1,0 - 2,0 106,5 - 105,5 1,0 Sa Sa, tiivis, ei jätettä, ei hajua 6 823 594 24 483 226 107,50

2,0 - 3,0 105,5 - 104,5 1,0 Sa Sa, blastinen, kostea, Fe-saostumia, ei jätettä, ei hajua 6 823 594 24 483 226 107,50

3,0 - 4,0 104,5 - 103,5 1,0 Sa Sa, hieman kostea, ei jätettä, ei hajua 6 823 594 24 483 226 107,50

0,0 - 0,5 108,6 - 108,1 0,5 Soramurske Uutta täyttöä, suodatinkangas alla 6 822 882 24 482 994 108,55

0,5 - 0,5 108,1 - 108,1 0,0 Kuonakerros 5 cm tummaa "soraa" 6 822 882 24 482 994 108,55

0,5 - 1,0 108,1 - 107,6 0,5 Si Väritön ja hajuton perusmaa 6 822 882 24 482 994 108,55

0,0 - 0,8 100,9 - 100,1 0,8 Sepeli 6 822 611 24 483 191 100,85

0,8 - 2,0 100,1 - 98,9 1,2 Sr+Hm Puujätettä 6 822 611 24 483 191 100,85

0,3 - 2,5 98,9 - 96,7 2,2 siSa (sedim.) Perusmaa, sedimentti. Puuta ja eloperäistä materiaalia. 6 822 611 24 483 191 100,85

0,0 - 0,5 99,0 - 98,5 0,5 SrMr 20.9.2016 Seassa tiiliä. Lievä öljyn haju 6 822 581 24 483 282 99,04

0,5 - 1,5 98,5 - 97,5 1,0 Si Perusmaata 6 822 581 24 483 282 99,04

1,5 - 4,0 97,5 - 95,0 2,5 Si Perusmaa. Ei näytettä 6 822 581 24 483 282 99,04

0,0 - 0,3 100,6 - 100,3 0,3 Hiekoitushiekkaa 20.9.2016 6 822 611 24 483 224 100,61

0,3 - 1,0 100,3 - 99,6 0,7 srMr Lievä öljyinen haju 6 822 611 24 483 224 100,61

1,0 - 2,0 99,6 - 98,6 1,0 siSa Perusmaa 6 822 611 24 483 224 100,61

0,0 - 0,4 100,8 - 100,4 0,4 Hiekoitushiekkaa 20.9.2016 6 822 614 24 483 208 100,80

0,4 - 1,5 100,4 - 99,3 1,1 SrMr Kivinen, öljyinen haju 6 822 614 24 483 208 100,80

1,5 - 1,7 99,3 - 99,1 0,2 siSa Tummempi kerros 6 822 614 24 483 208 100,80

1,7 - 2,5 99,1 - 98,3 0,8 siSa Perusmaa 6 822 614 24 483 208 100,80
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PCB

Antra-
seeni

Asenaf
teeni

Asenaf
tyleeni

Bentso(a)-
antraseeni

Bentso(a)-
pyreeni

Bentso(b)-
fluoran-

teeni

Bentso-
(g,h,i)-

peryleeni

Bentso(k)-
fluoran-

teeni

Dibentso-
(a,h)antra-

seeni

Fenant-
reeni

Fluoran-
teeni

Fluo-
reeni

Indeno(1,2,
3-

c,d)pyreeni

Krysee-
ni

Nafta-
leeni

Pyreeni PAH 5 sum. PCB 6 C10-C21

Keskit.
C21-C40

Raskaat
C10-C40

sum.

1,0 - - 1,0 0,2 - - 1,0 - 1,0 1,0 - - - 1,0 - 15 0,1 - - 300

5,0 - - 5,0 2,0 - - 5,0 - 5,0 5,0 - - - 5,0 - 30 0,5 300 600 -

15 - - 15 15 - - 15 - 15 15 - - - 15 - 100 5,0 1 000 2 000 -

1 000 - - 1 000 100 - - 1 000 - 1 000 1 000 - - - 2 500 - 1 000 50 10 000 10 000 10 000

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

Öljyhiilivetyjakeet ja oksygenaatitPolyaromaattiset hiilivedyt

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,160

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,01 <0,160

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,160

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,160

<0,010 <0,010 <0,010 0,011 0,011 0,023 0,013 <0,010 <0,010 0,011 0,02 <0,010 0,014 0,01 <0,010 0,016 <0,160

0,067 <0,010 <0,010 0,274 0,421 0,49 0,394 0,155 0,09 0,272 0,566 0,017 0,32 0,306 <0,010 0,615 3,99

<10 <10 <20

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,160

0,012 <0,010 <0,010 0,068 0,076 0,087 0,061 0,034 0,015 0,07 0,143 <0,010 0,054 0,064 <0,010 0,133 0,817

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,160 <10 <10 <20

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,160

<0,010 <0,010 <0,010 0,021 0,021 0,044 0,023 <0,010 <0,010 0,034 0,066 <0,010 0,023 0,026 0,011 0,054 0,323

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,160

0,02 <0,003 0,014 0,08 0,078 0,1 0,065 0,052 0,025 0,16 0,24 0,008 0,074 0,11 0,23 0,2 1,2
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Maaperänäytteiden kenttä- ja laboratoriotutkimustulokset Liite 1

KENTTÄHAVAINTOJEN JA ANALYYSITULOSTEN YHTEENVETOTAULUKKO
Asiakas: Tampereen kaupunki
Kohde: Hiedanranta
Projektinumero: 1510027737
Päivämäärä: 20.11.2019

Maalajiarvio
Maalaji

määritett
y

Näytteen-
ottopvm

Lisätietoja, havainnot
Kosteus

14 Viitearvot As Cr Cu Pb Ni Zn Kokonais-
hiilivedyt

VOC Kuiva-
aine

Sb As Hg Cd Co Cr Cr (VI) Cu Pb Ni Zn V

luontainen pit. 1 1,0 31 22 5,0 17 31 0,02 1,0 0,005 0,03 8,0 31 22 5,0 17 31 38

kynnysarvo 5,0 100 100 60 50 200 2,0 5,0 0,5 1,0 20 100 100 60 50 200 100

alempi ohjearvo 50 200 150 200 100 250 10 50 2,0 10 100 200 150 200 100 250 150

ylempi ohjearvo 100 300 200 750 150 400 - - 50 100 5,0 20 250 300 200 750 150 400 250

vaarallisen jätteen raja-arvo 1 000 1 000 2 500 2 500 1 000 2 500 - - 2 500 1000 1 000 100 1 000 1 000 2 500 2 500 1 000 2 500 10 000

X Y Z 1…5 1…5 L/T Kirjain Nro mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg ppm % mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

Korkeusjärjestelmä:

Sijainti
piirustus-

ruudukossa

K
er

ro
sp

ak
su

us

Koordinaattijärjestelmä: Petro-
FLAG

Pistetunnus Syvyys Koordinaatti   Aistihav.15

Kenttämittaukset

Korkeus

Metallit ja puolimetallit 2

0,0 - 0,5 106,1 - 105,6 0,5 Murske 20.9.2016 Uusi murske pinnassa 6 822 777 24 483 000 106,06

0,5 - 1,0 105,6 - 105,1 0,5 siSa Kerros  puujätettä. Tumman väristä 6 822 777 24 483 000 106,06 <mr <mr <mr <mr <mr 76

1,0 - 1,5 105,1 - 104,6 0,5 siSa Hajutonta, puhdasta perusmaata 6 822 777 24 483 000 106,06 <mr <mr <mr <mr <mr <mr

0,1 - 0,7 108,6 - 108,0 0,6 hiekka, kiviä ei hajua 6 822 902 24 482 989 108,74 2 1 T <mr <mr <mr <mr <mr 95

0,7 - 2,0 108,0 - 106,7 1,3 hieno hiekka ei hajua 6 822 902 24 482 989 108,74 2 1 L <mr <mr <mr <mr <mr 62

2,0 - 3,0 106,7 - 105,7 1,0 hieno hiekka ei hajua 6 822 902 24 482 989 108,74 2 1 L <mr <mr <mr <mr <mr <mr

0,1 - 0,5 108,6 - 108,2 0,4 hiekka, kiviä ei hajua 6 822 921 24 483 011 108,72 2 1 T <mr <mr <mr <mr <mr 73

0,5 - 0,7 108,2 - 108,0 0,2 hiekka mustaa, asvalttimurskaa?, ei hajua 6 822 921 24 483 011 108,72 2 1 T <mr <mr 100 <mr <mr 355

0,7 - 2,8 108,0 - 105,9 2,1 hieno hk, siltti ei hajua 6 822 921 24 483 011 108,72 3 1 L <mr 97 <mr <mr <mr <mr

0,1 - 0,3 105,5 - 105,3 0,2 sora täyttö, ei hajua 6 822 781 24 482 963 105,59 1 1 T <mr <mr <mr <mr <mr <mr

0,3 - 0,6 105,3 - 105,0 0,3 karkea hiekka ei hajua 6 822 781 24 482 963 105,59 2 1 T <mr <mr <mr <mr <mr <mr

0,6 - 1,4 105,0 - 104,2 0,8 kova savi ei hajua 6 822 781 24 482 963 105,59 2 1 L <mr <mr <mr <mr <mr <mr

1,6 - 1,7 104,0 - 103,9 0,1 silttinen hieno hk ei hajua 6 822 781 24 482 963 105,59 2 1 L <mr <mr <mr <mr <mr 67

0,1 - 1,0 108,7 - 107,8 0,9 sora, hk ei hajua, isoja kiviä 6 823 011 24 483 052 108,78 2 1 T <mr <mr <mr <mr <mr <mr

1,0 - 1,3 107,8 - 107,5 0,3 sora, hk ei hajua, mustaa 6 823 011 24 483 052 108,78 3 2 T <mr <mr <mr <mr <mr 59

1,3 - 2,3 107,5 - 106,5 1,0 siltti ei hajua 6 823 011 24 483 052 108,78 3 1 L <mr 107 <mr <mr <mr <mr 77 % <0,5 7,7 <0,20 <0,20 17 73 39 11 30 94 100

2,3 - 3,0 106,5 - 105,8 0,7 siltti ei hajua 6 823 011 24 483 052 108,78 3 1 L <mr <mr <mr <mr <mr 54

KK 453 0,1 - 0,5 111,0 - 110,6 0,4 hk, sora 30.5.2017 ei hajua, kallio alla 6 823 200 24 483 081 111,09 2 1 T P 16 <mr <mr <mr <mr <mr <mr

0,0 - 0,5 102,2 - 101,7 0,5 multa ei hajua, juuria 6 823 399 24 483 110 102,15 2 1 L <mr <mr <mr <mr <mr 96

0,5 - 1,5 101,7 - 100,7 1,0 savi ei hajua, kovaa 6 823 399 24 483 110 102,15 2 1 L <mr <mr <mr <mr <mr <mr

1,5 . 2,5 100,7 - 99,7 1,0 savi ei hajua 6 823 399 24 483 110 102,15 2 1 L <mr <mr <mr <mr <mr 76

2,5 - 3,0 99,7 - 99,2 0,5 savi ei hajua, harmaata 6 823 399 24 483 110 102,15 3 1 L <mr <mr <mr <mr <mr 77

0,0 - 0,6 102,3 - 101,7 0,6 multa ei hajua 6 823 434 24 483 125 102,27 2 1 L <mr <mr <mr <mr <mr 74

0,6 - 1,6 101,7 - 100,7 1,0 savi, siltti ei hajua 6 823 434 24 483 125 102,27 2 1 L <mr <mr <mr <mr <mr 79

1,6 - 2,6 100,7 - 99,7 1,0 savi ei hajua, kovaa 6 823 434 24 483 125 102,27 3 1 L <mr 94 <mr <mr <mr 60

2,6 - 3,0 99,7 - 99,3 0,4 savi ei hajua, harmaata 6 823 434 24 483 125 102,27 3 1 L <mr 151 <mr <mr <mr 70

KK 487 0,05 - 0,8 104,5 - 103,7 0,8 Hk/HSr/humus hkSrMr
aluksi osuttu videokameran johtoon, kaivua jatkettiin
seuraavana päivänä muoviputkeen asti. Ympärillä
kaapelilinjoja ja tie

6 823 280 24 483 091 104,50 3 1 T P 12 <mr <mr <mr <mr <mr 67

1,0 - 1,0 98,7 - 98,7 0,0 laSa 6 822 595 24 483 242 99,71 1 1 <mr <mr <mr <mr <mr 93

2,0 - 2,0 97,7 - 97,7 0,0 laSa 6 822 595 24 483 242 99,71 2 1 <mr <mr <mr <mr <mr 71

1,0 - 1,0 96,4 - 96,4 0,0 keHk 6 822 573 24 483 319 97,39 2 1 <mr <mr <mr <mr <mr 55

2,0 - 2,0 95,4 - 95,4 0,0 kaHk 6 822 573 24 483 319 97,39 2 1 <mr <mr <mr <mr <mr <mr

3,0 - 3,0 94,4 - 94,4 0,0 laSa 6 822 573 24 483 319 97,39 3 2 <mr <mr <mr <mr <mr 62

0,0 - 0,2 102,4 - 102,2 0,2 srHk 6 822 889 24 482 984 102,44 <mr 98 <mr <mr <mr 90

0,2 - 1,0 102,2 - 101,4 0,8 hkSi 6 822 889 24 482 984 102,44 <mr 99 <mr <mr <mr 64

3,0 - 4,0 99,4 - 98,4 1,0 siHk 6 822 889 24 482 984 102,44 <mr 114 <mr <mr <mr 66

4,0 - 5,0 98,4 - 97,4 1,0 siHk 6 822 889 24 482 984 102,44 <mr 113 <mr <mr <mr 55

0,0 - 0,3 102,4 - 102,1 0,3 siHk 6 823 275 24 483 091 102,44 <mr <mr <mr <mr <mr 91

0,3 - 1,0 102,1 - 101,4 0,7 saSi 6 823 275 24 483 091 102,44 <mr <mr <mr <mr <mr 75

3,0 - 4,0 99,4 - 98,4 1,0 saSi 6 823 275 24 483 091 102,44 <mr <mr <mr <mr <mr 86

4,0 - 5,0 98,4 - 97,4 1,0 siHk 6 823 275 24 483 091 102,44 <mr <mr <mr <mr <mr 59

0,0 - 0,1 108,8 - 108,7 0,1 Asf. Kemikaalien purku 6 823 123 24 483 069 108,84

0,1 - 0,2 108,7 - 108,6 0,1 kiHk routa 6 823 123 24 483 069 108,84

0,2 - 1,0 108,6 - 107,8 0,8 kiHk 6 823 123 24 483 069 108,84 <mr 82 15 61 4,0 <10 <0,5 8,0 25 32 8,0 11 46

1,0 - 1,6 107,8 - 107,2 0,6 Hk 6 823 123 24 483 069 108,84 <mr 62 15 52 95

1,0 - 2,0 107,8 - 106,8 1,0 6 823 123 24 483 069 108,84

0,8 - 1,0 108,1 - 107,9 0,2 Si 6 823 044 24 483 038 108,93 2 1 L N 24 8,0 <mr 21 6,0 47 37 82 % <mr 15 <mr <mr 23 80 53 11 34 110 100

5,0 6,0 103,9 - 102,9 1,0 Si, tummaa 6 823 044 24 483 038 108,93 2 3 L 3,0 <mr 22 9,0 56 38 82 % <mr 13 <mr <mr 11 38 28 6,0 17 65 57

RF 1 0,0 - 1,0 104,0 - 103,0 1,0 Mr 4.6.2010 vesi kuoppaan -0,6m, vedentulo voimakas 6 822 630 24 483 156 103,98 5 1 T T 44

0,0 - 0,3 100,5 - 100,2 0,3 Sr 6 822 607 24 483 143 100,50 3 1 T

0,3 - 1,5 100,2 - 99,0 1,2 violetti kuona vesi kuoppaan -1,5m, vedentulo hidas 6 822 607 24 483 143 100,50 4 3 T

RF 5 0,0 - 1,0 100,9 - 99,9 1,0 Mr vesi kuoppaan -0,7m, vedentulo voimakas 6 822 639 24 483 147 100,90 5 1 T S 44

0,0 - 0,9 100,9 - 100,0 0,9 Sr, pinnassa haketta 6 822 648 24 483 138 100,90 3 1 T

0,9 - 1,1 100,0 - 99,8 0,2 maatunut hakekrs vesi kuoppaan -1,0m, vedentulo hidas 6 822 648 24 483 138 100,90 4 1 T

1,1 - 2,0 99,8 - 98,9 0,9 SiSa 6 822 648 24 483 138 100,90 2 1 L

0,0 - 0,4 101,0 - 100,6 0,4 Mr 6 822 655 24 483 129 101,00 3 1 T

0,4 - 1,0 100,6 - 100,0 0,6 violetti kuona 6 822 655 24 483 129 101,00 3 3 T

1,0 - 1,6 100,0 - 99,4 0,6 SiSa ei vettä kuoppaan 6 822 655 24 483 129 101,00 2 1 L

0,0 - 0,4 101,0 - 100,6 0,4 Sr,Ki 6 822 639 24 483 133 101,00 3 1 T

0,4 - 0,8 100,6 - 100,2 0,4 violetti kuona 6 822 639 24 483 133 101,00 3 3 T

0,8 - 1,8 100,2 - 99,2 1,0 SiSa ei vettä kuoppaan 6 822 639 24 483 133 101,00 2 1 L

0,0 - 0,5 100,9 - 100,4 0,5 Sr,Mr 6 822 648 24 483 125 100,90 3 1 T

0,5 - 0,8 100,4 - 100,1 0,3 tumma Sr, kuona 6 822 648 24 483 125 100,90 3 2 T

0,8 - 1,7 100,1 - 99,2 0,9 SiSa ei vettä kuoppaan 6 822 648 24 483 125 100,90 2 1 L

RF = Ramboll Finland

KK = koekuoppa

NP = näytepiste

KP = kairauspiste

S 44

R 45

S 44

R 44

20.3.2017

21.3.2017

21.9.2017

25.9.2017

19.11.2004

S 42

6R

30M

31K

37J

O

20O

12Q

31K

7

6

3RF

RF

10

9

RF

RF

RF

5

402

KK 419

KK 401

KK

NP 192

8.5.2017

5.5.2017

5.5.2017

KK 407

23.5.2017

30.5.2017

30.5.2017

P

24.8.2017

KK 459

KK 460

17

18

PVP 17

PVP

P

18

7KP

47AC

46Y

4R

25

37L

Viitearvovertailu, Vna 214/2007 ja Syke-opas 98/2002:

tulos ylittää suuntaa-antavan vaarallisen jätteen raja-arvon

tulos ylittää ylemmän ohjearvon

tulos ylittää kynnysarvon

tulos ylittää alemman ohjearvon

X

XX

XXXX

XXX

Huomautukset:
1.-12. = ks. Vna 214/2007
13. = Luvuissa mukana kaikki numeeriset tulokset. Jos tulos

alle detektiorajan, on laskennassa tuloksena käytetty
detektiorajaa.

14. = Aistihavainto kosteudesta, ks. oheinen luokitus
15. = Aistihavainto pilaantuneisuudesta, ks. oheinen luokitus

Kosteus:
1 = kuiva
2 = maakostea
3 = kostea
4 = märkä
5 = pv-tason alla

Aistihavainnot pilaantuneisuudesta:
1 = pilaantumaton
2 = lievä
3 = kohtalainen
4 = voimakas
5 = erittäin voimakas

L = Luonnonmaa
T = Täyttömaa
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Maaperänäytteiden kenttä- ja laboratoriotutkimustulokset Liite 1

KENTTÄHAVAINTOJEN JA ANALYYSITULOSTEN YHTEENVETOTAULUKKO
Asiakas: Tampereen kaupunki
Kohde: Hiedanranta
Projektinumero: 1510027737
Päivämäärä: 20.11.2019

Maalajiarvio
Maalaji

määritett
y

Näytteen-
ottopvm

Lisätietoja, havainnot
Kosteus

14 Viitearvot

luontainen pit. 1

kynnysarvo

alempi ohjearvo

ylempi ohjearvo

vaarallisen jätteen raja-arvo

X Y Z 1…5 1…5 L/T Kirjain Nro

Korkeusjärjestelmä:

Sijainti
piirustus-

ruudukossa

K
er

ro
sp

ak
su

us

Koordinaattijärjestelmä:

Pistetunnus Syvyys Koordinaatti   Aistihav.15Korkeus

0,0 - 0,5 106,1 - 105,6 0,5 Murske 20.9.2016 Uusi murske pinnassa 6 822 777 24 483 000 106,06

0,5 - 1,0 105,6 - 105,1 0,5 siSa Kerros  puujätettä. Tumman väristä 6 822 777 24 483 000 106,06

1,0 - 1,5 105,1 - 104,6 0,5 siSa Hajutonta, puhdasta perusmaata 6 822 777 24 483 000 106,06

0,1 - 0,7 108,6 - 108,0 0,6 hiekka, kiviä ei hajua 6 822 902 24 482 989 108,74 2 1 T

0,7 - 2,0 108,0 - 106,7 1,3 hieno hiekka ei hajua 6 822 902 24 482 989 108,74 2 1 L

2,0 - 3,0 106,7 - 105,7 1,0 hieno hiekka ei hajua 6 822 902 24 482 989 108,74 2 1 L

0,1 - 0,5 108,6 - 108,2 0,4 hiekka, kiviä ei hajua 6 822 921 24 483 011 108,72 2 1 T

0,5 - 0,7 108,2 - 108,0 0,2 hiekka mustaa, asvalttimurskaa?, ei hajua 6 822 921 24 483 011 108,72 2 1 T

0,7 - 2,8 108,0 - 105,9 2,1 hieno hk, siltti ei hajua 6 822 921 24 483 011 108,72 3 1 L

0,1 - 0,3 105,5 - 105,3 0,2 sora täyttö, ei hajua 6 822 781 24 482 963 105,59 1 1 T

0,3 - 0,6 105,3 - 105,0 0,3 karkea hiekka ei hajua 6 822 781 24 482 963 105,59 2 1 T

0,6 - 1,4 105,0 - 104,2 0,8 kova savi ei hajua 6 822 781 24 482 963 105,59 2 1 L

1,6 - 1,7 104,0 - 103,9 0,1 silttinen hieno hk ei hajua 6 822 781 24 482 963 105,59 2 1 L

0,1 - 1,0 108,7 - 107,8 0,9 sora, hk ei hajua, isoja kiviä 6 823 011 24 483 052 108,78 2 1 T

1,0 - 1,3 107,8 - 107,5 0,3 sora, hk ei hajua, mustaa 6 823 011 24 483 052 108,78 3 2 T

1,3 - 2,3 107,5 - 106,5 1,0 siltti ei hajua 6 823 011 24 483 052 108,78 3 1 L

2,3 - 3,0 106,5 - 105,8 0,7 siltti ei hajua 6 823 011 24 483 052 108,78 3 1 L

KK 453 0,1 - 0,5 111,0 - 110,6 0,4 hk, sora 30.5.2017 ei hajua, kallio alla 6 823 200 24 483 081 111,09 2 1 T P 16

0,0 - 0,5 102,2 - 101,7 0,5 multa ei hajua, juuria 6 823 399 24 483 110 102,15 2 1 L

0,5 - 1,5 101,7 - 100,7 1,0 savi ei hajua, kovaa 6 823 399 24 483 110 102,15 2 1 L

1,5 . 2,5 100,7 - 99,7 1,0 savi ei hajua 6 823 399 24 483 110 102,15 2 1 L

2,5 - 3,0 99,7 - 99,2 0,5 savi ei hajua, harmaata 6 823 399 24 483 110 102,15 3 1 L

0,0 - 0,6 102,3 - 101,7 0,6 multa ei hajua 6 823 434 24 483 125 102,27 2 1 L

0,6 - 1,6 101,7 - 100,7 1,0 savi, siltti ei hajua 6 823 434 24 483 125 102,27 2 1 L

1,6 - 2,6 100,7 - 99,7 1,0 savi ei hajua, kovaa 6 823 434 24 483 125 102,27 3 1 L

2,6 - 3,0 99,7 - 99,3 0,4 savi ei hajua, harmaata 6 823 434 24 483 125 102,27 3 1 L

KK 487 0,05 - 0,8 104,5 - 103,7 0,8 Hk/HSr/humus hkSrMr
aluksi osuttu videokameran johtoon, kaivua jatkettiin
seuraavana päivänä muoviputkeen asti. Ympärillä
kaapelilinjoja ja tie

6 823 280 24 483 091 104,50 3 1 T P 12

1,0 - 1,0 98,7 - 98,7 0,0 laSa 6 822 595 24 483 242 99,71 1 1

2,0 - 2,0 97,7 - 97,7 0,0 laSa 6 822 595 24 483 242 99,71 2 1

1,0 - 1,0 96,4 - 96,4 0,0 keHk 6 822 573 24 483 319 97,39 2 1

2,0 - 2,0 95,4 - 95,4 0,0 kaHk 6 822 573 24 483 319 97,39 2 1

3,0 - 3,0 94,4 - 94,4 0,0 laSa 6 822 573 24 483 319 97,39 3 2

0,0 - 0,2 102,4 - 102,2 0,2 srHk 6 822 889 24 482 984 102,44

0,2 - 1,0 102,2 - 101,4 0,8 hkSi 6 822 889 24 482 984 102,44

3,0 - 4,0 99,4 - 98,4 1,0 siHk 6 822 889 24 482 984 102,44

4,0 - 5,0 98,4 - 97,4 1,0 siHk 6 822 889 24 482 984 102,44

0,0 - 0,3 102,4 - 102,1 0,3 siHk 6 823 275 24 483 091 102,44

0,3 - 1,0 102,1 - 101,4 0,7 saSi 6 823 275 24 483 091 102,44

3,0 - 4,0 99,4 - 98,4 1,0 saSi 6 823 275 24 483 091 102,44

4,0 - 5,0 98,4 - 97,4 1,0 siHk 6 823 275 24 483 091 102,44

0,0 - 0,1 108,8 - 108,7 0,1 Asf. Kemikaalien purku 6 823 123 24 483 069 108,84

0,1 - 0,2 108,7 - 108,6 0,1 kiHk routa 6 823 123 24 483 069 108,84

0,2 - 1,0 108,6 - 107,8 0,8 kiHk 6 823 123 24 483 069 108,84

1,0 - 1,6 107,8 - 107,2 0,6 Hk 6 823 123 24 483 069 108,84

1,0 - 2,0 107,8 - 106,8 1,0 6 823 123 24 483 069 108,84

0,8 - 1,0 108,1 - 107,9 0,2 Si 6 823 044 24 483 038 108,93 2 1 L N 24

5,0 6,0 103,9 - 102,9 1,0 Si, tummaa 6 823 044 24 483 038 108,93 2 3 L

RF 1 0,0 - 1,0 104,0 - 103,0 1,0 Mr 4.6.2010 vesi kuoppaan -0,6m, vedentulo voimakas 6 822 630 24 483 156 103,98 5 1 T T 44

0,0 - 0,3 100,5 - 100,2 0,3 Sr 6 822 607 24 483 143 100,50 3 1 T

0,3 - 1,5 100,2 - 99,0 1,2 violetti kuona vesi kuoppaan -1,5m, vedentulo hidas 6 822 607 24 483 143 100,50 4 3 T

RF 5 0,0 - 1,0 100,9 - 99,9 1,0 Mr vesi kuoppaan -0,7m, vedentulo voimakas 6 822 639 24 483 147 100,90 5 1 T S 44

0,0 - 0,9 100,9 - 100,0 0,9 Sr, pinnassa haketta 6 822 648 24 483 138 100,90 3 1 T

0,9 - 1,1 100,0 - 99,8 0,2 maatunut hakekrs vesi kuoppaan -1,0m, vedentulo hidas 6 822 648 24 483 138 100,90 4 1 T

1,1 - 2,0 99,8 - 98,9 0,9 SiSa 6 822 648 24 483 138 100,90 2 1 L

0,0 - 0,4 101,0 - 100,6 0,4 Mr 6 822 655 24 483 129 101,00 3 1 T

0,4 - 1,0 100,6 - 100,0 0,6 violetti kuona 6 822 655 24 483 129 101,00 3 3 T

1,0 - 1,6 100,0 - 99,4 0,6 SiSa ei vettä kuoppaan 6 822 655 24 483 129 101,00 2 1 L

0,0 - 0,4 101,0 - 100,6 0,4 Sr,Ki 6 822 639 24 483 133 101,00 3 1 T

0,4 - 0,8 100,6 - 100,2 0,4 violetti kuona 6 822 639 24 483 133 101,00 3 3 T

0,8 - 1,8 100,2 - 99,2 1,0 SiSa ei vettä kuoppaan 6 822 639 24 483 133 101,00 2 1 L

0,0 - 0,5 100,9 - 100,4 0,5 Sr,Mr 6 822 648 24 483 125 100,90 3 1 T

0,5 - 0,8 100,4 - 100,1 0,3 tumma Sr, kuona 6 822 648 24 483 125 100,90 3 2 T

0,8 - 1,7 100,1 - 99,2 0,9 SiSa ei vettä kuoppaan 6 822 648 24 483 125 100,90 2 1 L

RF = Ramboll Finland

KK = koekuoppa

NP = näytepiste

KP = kairauspiste

S 44

R 45

S 44

R 44

20.3.2017

21.3.2017

21.9.2017

25.9.2017

19.11.2004

S 42

6R

30M

31K

37J

O

20O

12Q

31K

7

6

3RF

RF

10

9

RF

RF

RF

5

402

KK 419

KK 401

KK

NP 192

8.5.2017

5.5.2017

5.5.2017

KK 407

23.5.2017

30.5.2017

30.5.2017

P

24.8.2017

KK 459

KK 460

17

18

PVP 17

PVP

P

18

7KP

47AC

46Y

4R

25

37L

Viitearvovertailu, Vna 214/2007 ja Syke-opas 98/2002:

tulos ylittää suuntaa-antavan vaarallisen jätteen raja-arvon

tulos ylittää ylemmän ohjearvon

tulos ylittää kynnysarvon

tulos ylittää alemman ohjearvon

X

XX

XXXX

XXX

Huomautukset:
1.-12. = ks. Vna 214/2007
13. = Luvuissa mukana kaikki numeeriset tulokset. Jos tulos

alle detektiorajan, on laskennassa tuloksena käytetty
detektiorajaa.

14. = Aistihavainto kosteudesta, ks. oheinen luokitus
15. = Aistihavainto pilaantuneisuudesta, ks. oheinen luokitus

Kosteus:
1 = kuiva
2 = maakostea
3 = kostea
4 = märkä
5 = pv-tason alla

Aistihavainnot pilaantuneisuudesta:
1 = pilaantumaton
2 = lievä
3 = kohtalainen
4 = voimakas
5 = erittäin voimakas

L = Luonnonmaa
T = Täyttömaa

PCB

Antra-
seeni

Asenaf
teeni

Asenaf
tyleeni

Bentso(a)-
antraseeni

Bentso(a)-
pyreeni

Bentso(b)-
fluoran-

teeni

Bentso-
(g,h,i)-

peryleeni

Bentso(k)-
fluoran-

teeni

Dibentso-
(a,h)antra-

seeni

Fenant-
reeni

Fluoran-
teeni

Fluo-
reeni

Indeno(1,2,
3-

c,d)pyreeni

Krysee-
ni

Nafta-
leeni

Pyreeni PAH 5 sum. PCB 6 C10-C21

Keskit.
C21-C40

Raskaat
C10-C40

sum.

1,0 - - 1,0 0,2 - - 1,0 - 1,0 1,0 - - - 1,0 - 15 0,1 - - 300

5,0 - - 5,0 2,0 - - 5,0 - 5,0 5,0 - - - 5,0 - 30 0,5 300 600 -

15 - - 15 15 - - 15 - 15 15 - - - 15 - 100 5,0 1 000 2 000 -

1 000 - - 1 000 100 - - 1 000 - 1 000 1 000 - - - 2 500 - 1 000 50 10 000 10 000 10 000

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

Öljyhiilivetyjakeet ja oksygenaatitPolyaromaattiset hiilivedyt

<20 <20 <20

0,044

<50

<mr <mr <mr <mr <mr <mr <mr <mr <mr <mr <mr <mr

<mr <mr <mr <mr <mr <mr <mr <mr <mr <mr <mr <mr
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 KOEKUOPPAPÖYTÄKIRJA 
 
 

LAATIJA:   SB NRO: Kanaali länsi PVM: 14.11.2019 

 
Projektinro:  1510027737-019  

Tutkimuskohde: Hiedanranta, raitiotielinjaus  

Osoite: Tehdaskartanonkatu  

Tilaaja:  Tampereen kaupunki  

Sijainti:  
x: 24483063,32 
y: 6823120,69 

Koordinaattijärjestelmä: 

ETRS GK-24 

 

Maanpinnan taso: +108,8 Korkeusjärjestelmä: N2000  

Kaivutapa: kk  

Rakennekerrokset: syvyys, m maalaji 

 0 – 2 Hk 

 2 -  Ka 

Vedenpinta:  -  

Vedentulo: ei havaittu  

Koekuopan mitat: 3 m x 4 m  

Koekuopan syvyys: 2 m  

Kalliopinnan sijainti:   

Näytteet: nro syvyys, m kuvaus K P L/T 

 1 0,0 – 0,5 Hk, täyttöhiekkaa 0 0 T 

 2 1,0 – 1,5 Hk, täyttöhiekkaa 0 0 T 

 3 1,5 – 2,0 Hk, täyttöhiekkaa 0 0 T 

Kuoppa täytetty 

 
kuva 1 



 

 

kuvaussuunta (kuva 1) 

kuvaussuunta (kuva 2) 

kuva 2 



 KOEKUOPPAPÖYTÄKIRJA 
 
 

LAATIJA:   SB NRO: Kanaali itä PVM: 14.11.2019 

 
Projektinro:  1510027737-019  

Tutkimuskohde: Hiedanranta, raitiotielinjaus  

Osoite: Tehdaskartanonkatu  

Tilaaja:  Tampereen kaupunki  

Sijainti:  
x: 24483066,43 
y: 6823118,82 

Koordinaattijärjestelmä: 

ETRS GK-24 

 

Maanpinnan taso: +108,5 Korkeusjärjestelmä: N2000  

Kaivutapa: kk  

Rakennekerrokset: syvyys, m maalaji 

 0 – 2,35 Hk 

 2,35 -  Ka 

Vedenpinta:  -  

Vedentulo: ei havaittu  

Koekuopan mitat: 3 m x 4 m  

Koekuopan syvyys: 2,35 m  

Kalliopinnan sijainti:   

Näytteet: nro syvyys, m kuvaus K P L/T 

 1 0,5 – 1,0 Hk, täyttöhiekkaa 0 0 T 

 2 1,0 – 2,0 Hk, täyttöhiekkaa 0 0 T 

 3 2,0 – 2,4 Hk, täyttöhiekkaa 0 0 T 

Kuoppa täytetty 

 
kuva 1 



 

 

kuvaussuunta (kuva 2) 

kuva 2 

kuvaussuunta (kuva 1) 



 KOEKUOPPAPÖYTÄKIRJA 
 
 

LAATIJA:   SB NRO: Kanaali etelä PVM: 15.11.2019 

 
Projektinro:  1510027737-019  

Tutkimuskohde: Hiedanranta, raitiotielinjaus  

Osoite: Tehdaskartanonkatu  

Tilaaja:  Tampereen kaupunki  

Sijainti:  
x: 24483059,02 
y: 6823086,56 

Koordinaattijärjestelmä: 

ETRS GK-24 

 

Maanpinnan taso: +108,5 Korkeusjärjestelmä: N2000  

Kaivutapa: kk  

Rakennekerrokset: syvyys, m maalaji 

 0 – 1 Hk 

 1 – 5 Si 

 5 - Si/Sa/Mr 

Vedenpinta:  -  

Vedentulo: ei havaittu  

Koekuopan mitat: 3 m x 6 m  

Koekuopan syvyys: 5,5 m  

Kalliopinnan sijainti:   

Näytteet: nro syvyys, m kuvaus K P L/T 

 1 0,0 – 0,5 Hk, täyttöhiekkaa 0 0 T 

 2 1,5 – 2,5 Tummaa täyttöainesta kuopan laidalla 0 1 T 

 3 5,5 – 5,6 Si/Sa, pohjamaata 2 0 L 

Kuoppa täytetty 

 
kuva 1 



 

kuvaussuunta (kuva 1) 



 KOEKUOPPAPÖYTÄKIRJA 
 
 

LAATIJA:   SB NRO: Betonilaatan alta PVM: 18.11.2019 

 
Projektinro:  1510027737-019  

Tutkimuskohde: Hiedanranta, raitiotielinjaus  

Osoite: Tehdaskartanonkatu  

Tilaaja:  Tampereen kaupunki  

Sijainti:  
x: 24483066,52 
y: 6823132,21 

Koordinaattijärjestelmä: 

ETRS GK-24 

 

Maanpinnan taso: +108,6 Korkeusjärjestelmä: N2000  

Kaivutapa: kk  

Rakennekerrokset: syvyys, m maalaji 

 0,2 – 0,5 Hk 

Vedenpinta:  -  

Vedentulo: ei havaittu  

Koekuopan mitat: 1 m x 1,5 m  

Koekuopan syvyys: 0,5 m  

Kalliopinnan sijainti:   

Näytteet: nro syvyys, m kuvaus K P L/T 

 1 0,2 – 0,5 Hk, täyttöhiekkaa 0 0 T 

Kuoppa täytetty 

 
kuva 1 



 

kuvaussuunta (kuva 1) 



KAIVOKORTTI

Kaivo nro Halkaisija
K2 mm
X Kaivon Sisähalk:

6823067.31
Y Kaivon materiaali:

24483043.23 Betoni
Z-kansi Kansityyppi
108.88
Z-pohja Kannenmuoto

Ympyrä
Vesipinta Kannen Materiaali

Teleskooppi

Näytteen-
otto pvm

Näyte-
tunnus

Analyysit Havainnot

KANSI PUUTTUU

Kohde Vesij. Z Putkilaatu Hulevesi

Lähtö

Tulo1

Tulo2

Tulo3

KAIVO TÄYNNÄ MAATA Tulo4

Kartoittaja: JPYY

Työ / tutkimuskohde:

Tilaaja:
Työnro (Ramboll):

Korkeusjärjestelmä :

Tampereen kaupunki

Hiedanranta, Tampere

N2000

Kartoitus suoritettu (pvm): 13.11.2019

kuiva Tulo5



KAIVOKORTTI

Kaivo nro Halkaisija
K3 mm
X Kaivon Sisähalk:

6823067.12
Y Kaivon materiaali:

24483044.82 Betoni
Z-kansi Kansityyppi
108,7 Ritilä

Z-pohja Kannenmuoto
107,35 Ympyrä

Vesipinta Kannen Materiaali
107,8 Teräs

Teleskooppi
Ei

Näytteen-
otto pvm

Näyte-
tunnus

Analyysit Havainnot

13.11.2019 Kaivo 3 met, öhv öljyistä

Kartoittaja: JPYY

Työ / tutkimuskohde:

Tilaaja:
Työnro (Ramboll):

Korkeusjärjestelmä :

Tampereen kaupunki

Hiedanranta, Tampere

N2000

Kartoitus suoritettu (pvm): 13.11.2019

Tulo5

Tulo4

0

Tulo3 0

Kohde Vesij. Z Putkilaatu Hulevesi

Lähtö 0

Tulo1 107,74 TERÄS 0

Tulo2

T1



KAIVOKORTTI

Kaivo nro Halkaisija
K4 mm
X Kaivon Sisähalk:

6823074.83
Y Kaivon materiaali:

24483045.23 Betoni
Z-kansi Kansityyppi
108,84 Umpi
Z-pohja Kannenmuoto

Ympyrä
Vesipinta Kannen Materiaali

107,24 Teräs
Teleskooppi

Ei
Näytteen-
otto pvm

Näyte-
tunnus

Analyysit Havainnot

13.11.2019 ei näytettä Vesi öljyistä

Kartoittaja: JPYY

Työ / tutkimuskohde:

Tilaaja:
Työnro (Ramboll):

Korkeusjärjestelmä :

Tampereen kaupunki

Hiedanranta, Tampere

N2000

Kartoitus suoritettu (pvm): 13.11.2019

Tulo5

Tulo4

~120

Tulo3

Kohde Vesij. Z Putkilaatu Hulevesi

Lähtö

Tulo1 108,22 Muovi ~120

Tulo2 108,07 Muovi

T2
T1





KAIVOKORTTI

Kaivo nro Halkaisija
K5 mm
X Kaivon Sisähalk:

6823077.40
Y Kaivon materiaali:

24483046.63 Betoni
Z-kansi Kansityyppi
108,71 Ritilä
Z-pohja Kannenmuoto
107,13 Ympyrä

Vesipinta Kannen Materiaali
107,51 Teräs

Teleskooppi
Ei

Näytteen-
otto pvm

Näyte-
tunnus

Analyysit Havainnot

13.11.2019 ei näytettä Vesi öljyistä

Kohde Vesij. Z Putkilaatu Hulevesi

Lähtö 107,46 Muovi

Tulo1

Tulo2

Tulo3

Tulo4

Kartoittaja: JPYY

Työ / tutkimuskohde:

Tilaaja:
Työnro (Ramboll):

Korkeusjärjestelmä :

Tampereen kaupunki

Hiedanranta, Tampere

N2000

Kartoitus suoritettu (pvm): 13.11.2019

Tulo5

L



KAIVOKORTTI

Kaivo nro Halkaisija
K6 mm
X Kaivon Sisähalk:

6823076.20
Y Kaivon materiaali:

24483050.91 Betoni
Z-kansi Kansityyppi
108,9 Umpi

Z-pohja Kannenmuoto
104,63 Ympyrä

Vesipinta Kannen Materiaali
105,53 Teräs

Teleskooppi
Ei

Näytteen-
otto pvm

Näyte-
tunnus

Analyysit Havainnot

13.11.2019 Kaivo 6 met, öhv hyvin öljyistä

Kohde Vesij. Z Putkilaatu Hulevesi

Lähtö

Tulo1

Tulo2

Tulo3

Tulo4

Kartoittaja: JPYY

Työ / tutkimuskohde:

Tilaaja:
Työnro (Ramboll):

Korkeusjärjestelmä :

Tampereen kaupunki

Hiedanranta, Tampere

N2000

Kartoitus suoritettu (pvm): 13.11.2019

RITILÄTASO +106.60 Tulo5



KAIVOKORTTI

Kaivo nro Halkaisija
K7 mm
X Kaivon Sisähalk:

6823078.88
Y Kaivon materiaali:

24483049.00 Betoni
Z-kansi Kansityyppi
108,92 Neliö
Z-pohja Kannenmuoto
105,34 Neliö

Vesipinta Kannen Materiaali
105,49 Teräs

Teleskooppi
Ei

Näytteen-
otto pvm

Näyte-
tunnus

Analyysit Havainnot

Kohde Vesij. Z Putkilaatu Hulevesi

Lähtö 105,38 Teräs?

Tulo1 105,39 Teräs?

Tulo2 106,65 Teräs

Tulo3

Tulo4

Kartoittaja: JPYY

Työ / tutkimuskohde:

Tilaaja:
Työnro (Ramboll):

Korkeusjärjestelmä :

Tampereen kaupunki

Hiedanranta, Tampere

N2000

Kartoitus suoritettu (pvm): 13.11.2019

Tulo5

T1

L

T2



KAIVOKORTTI

Kaivo nro Halkaisija
K8 mm
X Kaivon Sisähalk:

6823081.38
Y Kaivon materiaali:

24483048.35 Teräs
Z-kansi Kansityyppi
108,88 Umpi
Z-pohja Kannenmuoto
106,32 Ympyrä

Vesipinta Kannen Materiaali
106,53 Teräs

Teleskooppi
Ei

Näytteen-
otto pvm

Näyte-
tunnus

Analyysit Havainnot

13.11.2019 Kaivo 8 met, öhv öljyistä

Kohde Vesij. Z Putkilaatu Hulevesi

Lähtö 106,51 Teräs

Tulo1 107,24 Teräs

Tulo2 107,02 Teräs

Tulo3 107,45 Teräs

Tulo4 107,83 Teräs

Kartoittaja: JPYY

Työ / tutkimuskohde:

Tilaaja:
Työnro (Ramboll):

Korkeusjärjestelmä :

Tampereen kaupunki

Hiedanranta, Tampere

N2000

Kartoitus suoritettu (pvm): 13.11.2019

Tulo5

T3

T2

T1

L

T4



KAIVOKORTTI

Kaivo nro Halkaisija
K9 mm
X Kaivon Sisähalk:

6823088.01
Y Kaivon materiaali:

24483058.62
Z-kansi Kansityyppi
109,01 Umpi
Z-pohja Kannenmuoto
105,79 Pyöreä

Vesipinta Kannen Materiaali
Teräs

Teleskooppi
Ei

Näytteen-
otto pvm

Näyte-
tunnus

Analyysit Havainnot

Kohde Vesij. Z Putkilaatu

Lähtö

Tulo1

Tulo2

Tulo3

Tulo4

Kartoittaja: JPYY

Työ / tutkimuskohde:

Tilaaja:
Työnro (Ramboll):

Korkeusjärjestelmä :

Tampereen kaupunki

Hiedanranta, Tampere

N2000

Kartoitus suoritettu (pvm): 13.11.2019

kuiva Kanaaliin liittyvä kaivo Tulo5



KAIVOKORTTI

Kaivo nro Halkaisija
K10 mm

X Kaivon Sisähalk:
6823103.78

Y Kaivon materiaali:
24483057.66 Betoni

Z-kansi Kansityyppi
108,78 Ritilä
Z-pohja Kannenmuoto

Ympyrä
Vesipinta Kannen Materiaali

Teräs
Teleskooppi

Ei
Näytteen-
otto pvm

Näyte-
tunnus

Analyysit Havainnot

Kartoittaja: JPYY

Työ / tutkimuskohde:

Tilaaja:
Työnro (Ramboll):

Korkeusjärjestelmä :

Tampereen kaupunki

Hiedanranta, Tampere

N2000

Kartoitus suoritettu (pvm): 13.11.2019

kuiva Täynnä maata Tulo5

Tulo4

Tulo3

Kohde Vesij. Z Putkilaatu Hulevesi

Lähtö

Tulo1

Tulo2



KAIVOKORTTI

Kaivo nro Halkaisija
K11 mm

X Kaivon Sisähalk:
6823122.05

Y Kaivon materiaali:
24483059.80 Betoni

Z-kansi Kansityyppi
108,82 Ritilä
Z-pohja Kannenmuoto

Ympyrä
Vesipinta Kannen Materiaali

Teräs
Teleskooppi

Ei
Näytteen-
otto pvm

Näyte-
tunnus

Analyysit Havainnot

Kartoittaja: JPYY

Työ / tutkimuskohde:

Tilaaja:
Työnro (Ramboll):

Korkeusjärjestelmä :

Tampereen kaupunki

Hiedanranta, Tampere

N2000

Kartoitus suoritettu (pvm): 13.11.2019

kuiva Täynnä maata Tulo5

Tulo4

Tulo3

Kohde Vesij. Z Putkilaatu Hulevesi

Lähtö

Tulo1

Tulo2



KAIVOKORTTI

Kaivo nro Halkaisija
K12 mm

X Kaivon Sisähalk:
6823125.84

Y Kaivon materiaali:
24483060.34 Betoni

Z-kansi Kansityyppi
108,9 Umpi

Z-pohja Kannenmuoto
107,32 Ympyrä

Vesipinta Kannen Materiaali
Teräs

Teleskooppi
Ei

Näytteen-
otto pvm

Näyte-
tunnus

Analyysit Havainnot

Kartoittaja: JPYY

Työ / tutkimuskohde:

Tilaaja:
Työnro (Ramboll):

Korkeusjärjestelmä :

Tampereen kaupunki

Hiedanranta, Tampere

N2000

Kartoitus suoritettu (pvm): 13.11.2019

Tulo5

Tulo4

Tulo3

Kohde Vesij. Z Putkilaatu Hulevesi

Lähtö

Tulo1 108,19 Muovi 90

Tulo2

T1



KAIVOKORTTI

Kaivo nro Halkaisija
K13 mm

X Kaivon Sisähalk:
6823125.37

Y Kaivon materiaali:
24483065.11 Betoni

Z-kansi Kansityyppi
108,76 Ritilä
Z-pohja Kannenmuoto
106,9 Ympyrä

Vesipinta Kannen Materiaali
106,99 Teräs

Teleskooppi
Ei

Näytteen-
otto pvm

Näyte-
tunnus

Analyysit Havainnot

13.11.2019 Kaivo 13 met, öhv ruskeaa, ei hajua

Kohde Vesij. Z Putkilaatu Hulevesi

Lähtö 106,95 Muovi

Tulo1

Tulo2

Tulo3

Tulo4

Kartoittaja: JPYY

Työ / tutkimuskohde:

Tilaaja:
Työnro (Ramboll):

Korkeusjärjestelmä :

Tampereen kaupunki

Hiedanranta, Tampere

N2000

Kartoitus suoritettu (pvm): 13.11.2019

Tulo5

L



KAIVOKORTTI

Kaivo nro Halkaisija
K14 mm

X Kaivon Sisähalk:
6823131.53

Y Kaivon materiaali:
24483070.71 Betoni

Z-kansi Kansityyppi
108,81 Ritilä
Z-pohja Kannenmuoto
106,95 Ympyrä

Vesipinta Kannen Materiaali
Teräs

Teleskooppi
Ei

Näytteen-
otto pvm

Näyte-
tunnus

Analyysit Havainnot

Kartoittaja: JPYY

Työ / tutkimuskohde:

Tilaaja:
Työnro (Ramboll):

Korkeusjärjestelmä :

Tampereen kaupunki

Hiedanranta, Tampere

N2000

Kartoitus suoritettu (pvm): 13.11.2019

Täynnä vettä Tulo5

Tulo4

Tulo3

Kohde Vesij. Z Putkilaatu Hulevesi

Lähtö

Tulo1

Tulo2



KAIVOKORTTI

Kaivo nro Halkaisija
K15 mm

X Kaivon Sisähalk:
6823133.37

Y Kaivon materiaali:
24483068.26 Betoni

Z-kansi Kansityyppi
108,84 Ritilä
Z-pohja Kannenmuoto
102,64 Ympyrä

Vesipinta Kannen Materiaali
102,64 Teräs

Teleskooppi
Ei

Näytteen-
otto pvm

Näyte-
tunnus

Analyysit Havainnot

13.11.2019 met, öhv kirkasta, hajutonta

Kohde Vesij. Z Putkilaatu Hulevesi

Lähtö 102,68

Tulo1 102,68

Tulo2

Tulo3

Tulo4

Kartoittaja: JPYY

Työ / tutkimuskohde:

Tilaaja:
Työnro (Ramboll):

Korkeusjärjestelmä :

Tampereen kaupunki

Hiedanranta, Tampere

N2000

Kartoitus suoritettu (pvm): 13.11.2019

Kourun pohja ~+102.66 Tulo5

T

L



KAIVOKORTTI

Kaivo nro Halkaisija
K16 mm

X Kaivon Sisähalk:
6823131.16

Y Kaivon materiaali:
24483068.52 Muovi

Z-kansi Kansityyppi
108,81 Ritilä
Z-pohja Kannenmuoto
105,18 Ympyrä

Vesipinta Kannen Materiaali
Teräs

Teleskooppi
Ei

Näytteen-
otto pvm

Näyte-
tunnus

Analyysit Havainnot

Kartoittaja: JPYY

Työ / tutkimuskohde:

Tilaaja:
Työnro (Ramboll):

Korkeusjärjestelmä :

Tampereen kaupunki

Hiedanranta, Tampere

N2000

Kartoitus suoritettu (pvm): 13.11.2019

Tulo5

Tulo4

Tulo3

Kohde Vesij. Z Putkilaatu Hulevesi

Lähtö 105,18

Tulo1

Tulo2

L



KAIVOKORTTI

Kaivo nro Halkaisija
K17 mm

X Kaivon Sisähalk:
6823131.02

Y Kaivon materiaali:
24483077.31

Z-kansi Kansityyppi
108,97 Umpi
Z-pohja Kannenmuoto

Neliö
Vesipinta Kannen Materiaali

Teräs
Teleskooppi

Ei
Näytteen-
otto pvm

Näyte-
tunnus

Analyysit Havainnot

Kohde Vesij. Z Putkilaatu Hulevesi

Lähtö

Tulo1

Tulo2

Tulo3

Tulo4

Kartoittaja: JPYY

Työ / tutkimuskohde:

Tilaaja:
Työnro (Ramboll):

Korkeusjärjestelmä :

Tampereen kaupunki

Hiedanranta, Tampere

N2000

Kartoitus suoritettu (pvm): 13.11.2019

Tulo5



KAIVOKORTTI

Kaivo nro Halkaisija
K18 mm

X Kaivon Sisähalk:
6823174.77

Y Kaivon materiaali:
24483078.9 Betoni

Z-kansi Kansityyppi
108,97 Umpi
Z-pohja Kannenmuoto
102,22 Neliö

Vesipinta Kannen Materiaali
Teräs

Teleskooppi
Ei

Näytteen-
otto pvm

Näyte-
tunnus

Analyysit Havainnot

Kartoittaja: JPYY

Työ / tutkimuskohde:

Tilaaja:
Työnro (Ramboll):

Korkeusjärjestelmä :

Tampereen kaupunki

Hiedanranta, Tampere

N2000

Kartoitus suoritettu (pvm): 13.11.2019

Kourun pohja ~+102.22 Tulo5

Tulo4

Tulo3

Kohde Vesij. Z Putkilaatu Hulevesi

Lähtö

Tulo1

Tulo2





KAIVOKORTTI

Kaivo nro Halkaisija
K19 mm

X Kaivon Sisähalk:
6823201.60

Y Kaivon materiaali:
24483115.73 Muovi

Z-kansi Kansityyppi
106,04 Ritilä
Z-pohja Kannenmuoto
101,62 Ympyrä

Vesipinta Kannen Materiaali
101,62 Teräs

Teleskooppi
Ei

Näytteen-
otto pvm

Näyte-
tunnus

Analyysit Havainnot

13.11.2019 Kaivo 19 met, öhv kirkasta, hajutonta

Kartoittaja: JPYY

Työ / tutkimuskohde:

Tilaaja:
Työnro (Ramboll):

Korkeusjärjestelmä :

Tampereen kaupunki

Hiedanranta, Tampere

N2000

Kartoitus suoritettu (pvm): 13.11.2019

Kourun pohja ~+101.62 Tulo5

Tulo4

Tulo3 104,67

Kohde Vesij. Z Putkilaatu Hulevesi

Lähtö 101,62

Tulo1 104,96

Tulo2 105,32

L

T3
T2

T1



KAIVOKORTTI

Kaivo nro Halkaisija
K20 mm

X Kaivon Sisähalk:
6823178.31

Y Kaivon materiaali:
24483085.71

Z-kansi Kansityyppi
108,97 Umpi
Z-pohja Kannenmuoto

Ympyrä
Vesipinta Kannen Materiaali

Teräs
Teleskooppi

Ei
Näytteen-
otto pvm

Näyte-
tunnus

Analyysit Havainnot

Kartoittaja: JPYY

Työ / tutkimuskohde:

Tilaaja:
Työnro (Ramboll):

Korkeusjärjestelmä :

Tampereen kaupunki

Hiedanranta, Tampere

N2000

Kartoitus suoritettu (pvm): 13.11.2019

Ei avattu Tulo5

Tulo4

Tulo3

Kohde Vesij. Z Putkilaatu

Lähtö

Tulo1

Tulo2
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