TONTINKAYTTOLUONNOKSESSA
ESITETTY MAANALAINEN TILA

SUUNNITELLUN PUURIVIN SIJOITUS ON
YHTEENSOVITETTAVA MAHDOLLISTEN
JOHTOSIRTOJEN KANSSA.

TULEVA TONTIN RAJA

JOS LIKERAKENNUS LAAJENEE
NYKYISEN HULEVESIVIEMARIN PAALLE,
PUTKI ON SIIRRETTAVA UUTEEN
SIJAINTIN TAHUUSITTAVA NYKYISEEN
SIJAINTIN LIKEKESKUKSEN
RAKENTEISIIN, TOIMENPITEET RIPPUVAT
SITA, MITA NYKYISELLE VESIJOHDOLLE
JA JATEVESIVIEMARILLE TEHDAAN.
VESIVIEMARIN, TOIMENPITEET ON
HYVAKSYTETTAVA TAMPEREEN
KAUPUNGILLA.

KAUPUNGIN HULEVESIVIEMARIN
KOKOA EI OLE MITOITETTU

KAUPUNGIN UUDEN
HULEVESIVIEMARIN
LINJAUSLUGNNOS,
JOKA KIERTAA
LIIKERAKENNUKSEN
LAAJENNUKSEN

TESOMANKUJA

KAUPUNGIN UUDEN HULEVESIVIEMA-
RIN LIITOS RAK. HULEVESIVIEMARIIN
(UUDEN KAIVON, SIJAINTHVIITTEELLINEN)

TONTINKAYTTOLUONNOKSESSA
ESITETTY MAANALAINEN TILA

PINNANTASAUKSEN SUUNNITTELUSSA TULEE HUOMIQIDA

TESOMANKUJA

HULEVESIEN-MAANALAINEN VIIVYTYSRAKENNE

16 m3. TILANTARVE VESISYVYYDELLA 1,2 m

NGIN 13,3 m2. VIVYTYSRAKENNE
VARUSTETAAN YLIVUODOLLA, JOKA
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OHJAUTUU TESOMAN VALTATIELLE.

HULEVESIEN MAANALAINEN

VIIVYTYSRAKENNE 20 m3.

TILANTARVE VESISYVYYDELLA 1,2 m
NOIN 16 6 m2. VIIVYTYSRAKENNE
VARUSTETAAN YLIVUODOLLA, JOKA
OHJAUTUU TESOMAN VALTATIELLE.
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TONTTIVIEMARIN LITOS RAK.

HULEVESIVIEMARIIN (UUDEN

KAIMON SIJAINTI VIITTEELLINEN)
VASTAANOTTAVAN VERKOSTON

KAPASITEETTI ON 130 /s
VIETTOKALTEVUUS ~0,013]

KAUPUNGIN UUDEN HULEVESIVIEMA-
RIN LIITOS. RAK. HULEVESIVIEMARIIN
(UUDEN. KAIVON
VIITTEELLINEN)
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LAAJENEVAN LIIKERAKENNUKSEN

LAAJENNUSOSA

SUUNNITELTU LIIKERAKENNUKSEN LAAJENNUS JA  MAANALAINEN

PYSAKOINTI. TULVAREITTI TULEE MUODOSTUA TONTTIEN VALIIN
ITA-LANSISUUNNASSA TESOMAN VALTATIEN SUUNTAAN. JOS
TULVAREITTIA EI PINNANTASAUKSELLA SAADA MUODOSTETTUA
PINTAA PITKIN, TULEE PUTKIKOOT MITOITTAA TULVAREITIN MUKAAN.

HULEVESIEN MAANALAINEN VIIVYTYSRAKENNE 22 m3.

TILANTARVE VESISYVYYDELLA 1,2 m NOIN 18,3 m2.
VIIVYTYSRAKENNE VARUSTETAAN YLIVUODOLLA,
JOKA OHJAUTUU TESOMAN VALTATIELLE.

TONTTIVIEMARIN LITOS RAK.
HULEVESIVIEMARIIN (UUDEN

KAIVON SIJAINTI VIITTEELLINEN)

[JAINTI

KATTOVEDET (VIHERKATTO]
KERATAAN JA IMEYTETAAN TAI
VIIVYTETAAN TONTILLA
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ASHONCISIA

TARKASTELUALUEENA RAKENTUVAT TONTIT (osavaluma-alueet 1, 2 ja 3)

Pintamateriaalien osuudet Nykytilanne Tuleva tilanne
. Pinta-ala, TIA, TIA,
Pinta-ala - vy , , Kiveys /  Viher- Valunta- Valunta- Viivytys-
2 |dpdisematon Katot Asfaltti  Viheralue . koko ) koko ) Q )
(m?) 5 kivituhka  katto , kerroin kerroin velvoite
(m?) (%) (%) (%) o o tontti (1/s) tontti (1/s) R
(%) (%) . () : () (m?)
(%) (%)
9360 5768 16 11 13 16 44 86 0,66 93 67 0,50 70 58

Virtaama on laskettu 10 minuutin mitoitussateella 1501/s/ha (1/5a) tontin koko alalle.

Lapaisematon pinta-ala koostuu katoista, asfaltista ja osittain kivetysta pinnasta (TIA=80%) seka viherkatosta (TIA=50%).

Viivytysvelvoite on mitoituksella 1m3/100m? lapaisematénta pintaa.

Hulevesiselvitys ja -suunnitelma, Tesomajarvi, Teso-
mankuja 3 ja 5. Liite 1, Suunnitelmakartta 1:750 (A3).
Tekija TJa, pvm 3.1.2020

MERKINNAT

Suunnittelualue
Nykyinen hulevesiviemari

Suunnittelualueen osavaluma-alueet

Pintavalunnan suunta

=

Tontinkdyttoluonncksen maanalainen fila

% Tulvareitti kaava-alueelta

Viitteellinen fonftin hulevesiviemari ja kaivo.
Suunnifellaan fasauksen perusteella mychemmin.

Hulevesipainanne, kupolisiiviladkannellinen kaivo

@200 i=0,01  Putkikoko ja kaltevuus, mitoitus 1/5a
: Putkikoko ja kaltevuus, mitoitus
0250 1=0,01"4/50a (Fulvareittimitoitus)
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[ ] Maanalainen viivytysrakenne
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Hulevesikouru

SITOwISe

|:| Tulevan maankayton mukainen kafttopinta

Tulevan maankayton mukainen asfaltoitu pinta

[ ] Tulevan maankéyton mukainen viheralue

[ ] Tulevan maankéytsn mukainen kivituhka- fai kiveysalue

|:| Tulevan maankdyton mukainen viherkatto




