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Kaava-alue

• Rusthollin asemakaava-alue on vanhaa maanviljelysaluetta.
1960-luvulla Olkahistenlahden ympäristössä Olkahisissa,
Tasanteella ja Kumpulassa alkoi voimakas
asemakaavoitettujen asuinalueiden rakentaminen.

• Kaava-alueella sijaitseva vuonna 1966 rakennettu
ravintolarakennus talousrakennuksineen poistuu
asuintonttien tieltä.

• Piha-alueiden viitesuunnitelma-alue on loivasti
Olkahistenlahteen viettävää moreenirinnettä. Rustholli
kiinnittyy tiiviisti rakennettuun omakotitalo- ja
rivitaloalueeseen, jonka sisällä luikertelee kapeita
viherkäytäviä ja ulkoilureittejä. Suurin osa Olkahistenlahden
rannoista on rakennettu.

• Tärkeimmät näkymät aukeavat Rusthollin rannasta
vastarannoille ja kohti Niihamanselkää. Valtatie 9 katkaisee
pitkät näkymät ja vaikuttaa alueen äänimaisemaan.

Ilmakuva vuodelta 1946. © Tampereen kaupungin karttapalvelu.

Ilmakuva vuodelta 2018. © Tampereen kaupungin karttapalvelu. 
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Suunnitelman ja viherkerroinlaskennan lähtökohdat 1/2

• Tehtävänä on laatia Rusthollin asemakaava-alueella
sijaitseville asuintonteille viitteellinen pihasuunnitelma ja
laskea sen pohjalta viherkertoimen koelaskenta. Lisäksi
määritellään viherkertoimen tavoitearvo

• Viherkerroin on ekologinen suunnittelutyökalu tonttien
viherpinta-alan arviointiin.

• Piha-alueiden viitesuunnitelman lähtökohtana on HIMLA
arkkitehtien laatima tontinkäyttösuunnitelma (20.4.2021).

• Kaavamuutoksen hakijan tavoitteena on tonttien 6626-1 ja
2 käyttötarkoituksen muuttaminen asuinkäyttöön ja tontin
rakennusoikeuden kasvattaminen.

Tontinkäyttösuunnitelma. © HIMLA arkkitehdit Oy.
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Suunnitelman ja viherkerroinlaskennan lähtökohdat 2/2

• Kaava-alueen läpi on osoitettu Kantakaupungin
vaiheyleiskaavassa ohjeellinen virkistysyhteys ja ekologinen
yhteys (mm. liito-oravan kulkuyhteys).

• Ekologisella yhteydellä on merkitystä eliölajien liikkumiselle
ja luonnon monimuotoisuuden säilymiselle. Ekologisen
yhteyden jatkuvuus ja kytkeytyminen
keskuspuistoverkostoon tulee turvata.

Ote kantakaupungin vaiheyleiskaavan (7.4.2021) Viherympäristö ja 
vapaa-ajan palvelut-kartasta. Kaava-alue on merkitty karttaan. 
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Piha-alueiden viitesuunnitelma

• Piha-alueiden viitesuunnitelma on esimerkkiratkaisu, jolla
viherkertoimen tavoitearvo 0,9 täyttyy.

• Piha-alueiden viitesuunnitelmassa on määritelty
kasvillisuuden pääperiaatteet, kuten säilytettävä ja
istutettava kasvillisuus.

• Pinnoitteet on jaettu läpäisemättömiin ja puoliläpäiseviin
päällysteisiin. Läpäisemättömiä ovat esimerkiksi asfaltti ja
kiveys. Puoliläpäiseviä esimerkiksi kivituhka,
terassilaudoitus raotuksella ja nurmikivi.

• Suunnitelmaa varten on tarkistettu seuraavat asiat:

✓risteysalueiden näkemäalueet

✓kasvillisuuden, tulvareittien, painanteiden ja reittien tila-
ja etäisyysvaatimukset

✓säilytettävien puiden sijainnit mitattu

✓mahdollinen johtorasite ei vaikuta pihasuunnitelmaan tai
viherkertoimeen

Ote piha-alueiden viitesuunnitelmasta.
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Viherkerroinlaskelma

Ote viherkerroinlaskelmasta. 
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Viherkerroinlaskelman tulokset ja pohdintaa

• Piha-alueiden viitesuunnitelman viherkerroinarvo on 1,12,
joka täyttää tavoitearvon 0,90.

• Jos kaikki puoliläpäisevät pinnoitteet vaihdetaan
läpäisemättömiksi, esimerkiksi nurmikivi vaihdetaan
betonikiveykseksi, viherkertoimen tavoitearvo saavutetaan
juuri ja juuri.

• Jos kaikki säilytettäväksi merkityt puut kaadetaan, täyttyy
tavoitearvo siitä huolimatta.

• Jos rannan säilytettävä luonnonmukainen pohjakasvillisuus
vaihdetaan puoliksi kylvettäväksi nurmikoksi ja puoliksi
hiekaksi, viherkerroinarvoksi tulee noin 1. Jos lisäksi
poistetaan kaikki säilytettäväksi merkityt puut,
viherkertoimen tavoite ei täyty.

• Kaikkien säilytettäväksi merkittyjen puiden poistolla on
sama vaikutus viherkertoimeen kuin puoliläpäisevien
pinnoitteiden vaihtamisella läpäisemättömiksi.

• Viherkerroin nousee tehokkaasti säilyttämällä tonteilla
hyväkuntoisia puita ja istuttamalla isokokoiseksi kasvavia
puita.

Ote viherkerroinlaskelman tuloskortista. 
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Johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet

• Viherkertoimen tavoitearvo 0,9 täyttyy suhteellisen helposti
monilla eri vaihtoehdoilla.

• Viherkertoimen tavoitetaso saavutetaan, vaikka piha-
alueiden viitesuunnitelman yksi elementtityyppi heikentyisi
oleellisesti. Jos tehdään enemmän viherkerrointa
heikentäviä toimenpiteitä, vaatii se kompensointia, kuten
puiden istutuksia.

• Laskelmassa ei ole otettu huomioon mahdollisia
perennaistutuksia tai hyötyviljelyä. Niillä ei kuitenkaan ole
merkittävästi viherkerrointa nostavaa merkitystä.

• Maiseman, luonnon monimuotoisuuden ja hulevesien
käsittelyn kannalta on suotavaa säilyttää nykyistä puustoa
ja rannan pohjakasvillisuutta sekä suosia läpäiseviä pintoja.

• Tontinkäyttösuunnitelmasta on tarkistettava
katusuunnitelman mukaisesti tonttirajat sekä tilavaraukset
pensasaidoille, kulkuväylille ja ajoneuvokääntymisille.

Rusthollin rannan säilytettävää puustoa ja pohjakasvillisuutta.



Laskentaraja 6610 m2

MERKINNÄT JA PINTA-ALAT 1:500

Rakennukset (vettä läpäisemätön) 1123 m2

SÄILYTETTÄVÄ KASVILLISUUS JA MAAPERÄ

ISTUTETTAVA / KYLVETTÄVÄ KASVILLISUUS

PINNOITTEET

Isokokoinen lehti-/ havupuu (täysikasvuisena >10 m) 10 kpl

Pienikokoinen lehti-/ havupuu 3 kpl

Isot pensaat 22 kpl

Pensaat 604 m2

Nurmikko 2127 m2

Läpäisemätön päällyste (asfaltti, betoni, kiveys, tiivis terassi) 55 m2

Puoliläpäisevä päällyste (nurmikivi, kivituhka, terassilaudoitus raotuksella) 1427 m2

Tämän pihasuunnitelman mukaan laskettu viherkerroinarvo on 1,12.

Säilytettävä isokokoinen lehti-/ havupuu (täysikasvuisena > 10 m) 16 kpl

Säilytettävä luonnonmukainen pohjakasvillisuus tai luonnonniitty 691 m2

Katokset (vettä läpäisemätön) 583 m2
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LUONNOS

Tähän dokumenttiin ei ole päivitetty 
viitesuunnitelmaa valmisteluvaiheen 
asemakaavaluonnoksen mukaiseksi. 
Valmisteluvaiheen asemakaavaluonnos 
sallii vähemmän rakentamista kuin tämän 
dokumentin viitesuunnitelmassa on 
esitetty. Viherkertoimen tavoitearvon 
toteutumiselle on siten paremmat 
edellytykset. Dokumentti päivitetään 
ehdotusvaiheessa.


