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Tammelan koulun tiilirakennus
AHA-kartoitus

1 KOHDETIEDOT JA TOIMEKSIANNON YLEISTIEDOT
1.1 Kohteen tunnistetiedot

Tammelan koulun tiilirakennus
" Kohde: lImarinkatu 17
33500 Tampere

o Tampereen Tilapalvelut Oy
= Tilaaja: Mira Malmi-Jylanki
mira.malmi-jylanki@tampere.fi
p. 040 630 6914

RKM Group Oy

" Tutkija: Joel Vataja, rakennusinsinéori (AMK)
Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija, rakentamisen sertifikaatti C-21716-
33-15

joel.vataja@rkmagroup.fi
p. 040 4515 316

1.2 Toimeksianto ja rajaukset

Toimeksiantona oli kartoittaa Tammelan koulun tiilirakennuksen asbesti- ja haitta-ainemateriaalit
rakennuksen peruskorjausta varten. Kartoituksesta tuli laatia raportti.

Kohdealueeksi oli rajattu koko tiilirakennus. Kohdekéaynnit suoritettiin 26.10.2018 seké& 29.10.2018.
Tarkastushetkella ei ollut paasya kaikkiin rakennuksen alla kulkeviin putkikanaaleihin eika Sara
Hilden-akatemian ylapohjaan. N&issa tiloissa olevat asbestipitoiset ja muut haitalliset materiaalit on
pyritty arvioimaan tassa raportissa.

1.3 Kaytossa olleet asiakirjat

Tutkimusta varten saatiin rakennuksen pohjakuvat seka kohteeseen aikaisemmin suoritettujen
sisdilmatutkimuksen ja kuntotutkimuksen raportit. Edellisten tutkimusten yhteydessa oltiin
kartoitettu my0s osittain asbestia ja haitta-aineita. Edellisten tutkimusten nayteanalyysien tuloksia
kaytettiin myos tassa tutkimuksessa.

1.4 Tutkimusmenetelmat

Kartoitus perustuu asiakirjatietoihin, aistinvaraisiin havaintoihin ja kokemusperaiseen tietoon.
Rakenteiden pintakerroksia avattiin pistokokeenomaisesti materiaalikerrostumien Ioytamiseksi.
Luukkuja avattiin niiltd osin, kun se oli kohtuudella mahdollista. Niista materiaaleista, joita ei
tunnistettu ja epadiltiin haitallisia aineita sisaltaviksi, otettiin nayte. Kaytdssamme oli rakennuksen
pohjapiirros.
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Tammelan koulun tiilirakennus
AHA-kartoitus

1.5 Raportin tulkitseminen

Asbestipitoiset materiaalit:

Aistinvaraisen arvioinnin seka materiaalinaytteiden perusteella todetut rakennuksessa esiintyvéat
asbestipitoiset materiaalit seké asbestittomiksi todetut materiaalindytteet on esitetty raportissa
kuvin seka tekstiselityksin.

Asbestipitoisten materiaalien laatu, maara, polyavaisyys seka toimenpide-ehdotukset on esitetty
massalaskelmataulukossa.

Muut haitta-aineet:

Rakennuksessa esiintyvat muut haitta-aineet on esitetty kuvin ja selityksin. Muut materiaalit on
esitetty lyhyind huomioina seka riskiarvioina niistd materiaaleista, joita rakennuksessa saattaa
loytya.

1.6 Raportin laadintaperusteet

Asbestikartoitusraportin laadintaperusteet perustuvat valtioneuvoston asetukseen 798/2015 (VNa
asbestityon turvallisuudesta) seka lakiin 648/2015 (Laki eraistéa asbestipurkuty6ta koskevista
vaatimuksista). Raportti on laadittu ohjeen RT 08-10521 Asbesti, asbestikartoitus ja siitd aiheutuvat
toimenpiteet mukaan.

Muiden haitta-aineiden osalta raportti on laadittu kokemusperaisesti ottamalla huomioon eri
lahteista saatuja tietoja.

1.7 Ohjetietoa ja viranomaisohjeet

Tassa raportissa on esitetty vain asbestin ja muiden haitallisten aineiden esiintyminen.
Rakennuttajan tehtéva on maaritella erikseen kussakin kohteessa tarvittavat asbesti- ja haitta-
ainepurkutoimet.

Asbesti:

Mikali raportissa esitettyja asbestipitoisia materiaaleja tullaan tydstamaan tai purkamaan, tulee tyo
suorittaa asbestitydné asbestipurkutyOvaltuutuksen omaavan yrityksen tai yhteison toimesta.
Asbestipurkutytssa on noudatettava Ratu-korttia 82-0347 Asbestia siséltavien rakenteiden purku
10/2009. Asbestipitoisen jatteen kasittely jatelain 646-666, 1.5.2012 mukaan. Liséksi on
noudatettava paikallisen Ymparistokeskuksen, seké Lansi- ja Sisa-Suomen Tydsuojelupiirin
paatoksia ja viranomaisohjeita.

Asbestipurkajan tulee toimittaa tiedot rakenteisiin jatetyista tai |0ydetyista uusista asbestipitoisista
materiaaleista purkutyon tilaajalle.

Ainoastaan huonokuntoisiksi todetut asbestimateriaalit tulee ao. sddddsten perusteella joko
kunnostaa, koteloida tai poistaa. Lisaksi niissé tiloissa, joissa on huonokuntoisia
asbestimateriaaleja, on tiloissa yleensa tehtava myos asbestipolysiivousta.

PCB ja Lyijy: PCB-yhdisteet ja lyijyoksidit ovat ymparistomyrkkyja. Naiden materiaalien kasittely
vaatii tietyt tydasut, tiiviit suojakasineet, hengityssuojaimet, seké asianmukaisen jatteenkasittelyn.
PCB:ta tai lyijya siséltavien materiaalien purkutdissa on noudatettava Ratu-korttia 82-0382 (PCB:ta
ja lyijya sisaltavien saumamassojen purku).

I RKMGROUP.FI



Tammelan koulun tiilirakennus
AHA-kartoitus

PAH-yhdisteet, eli kreosootti:

Mikali kreosoottia joudutaan kasittelemaan, tulee se tehda suojattuna erikoistyona. Tarkemmat
ohjeet Ratu-kortissa RATU 82-0381, Kivihiilipike& sisaltavien rakenteiden purku.

2 KOHDEKUVAUS
2.1 Yleista

Kohde on Tampereen Tammelassa sijaitseva koulurakennus. Tammelan koulu koostuu kahdesta
erillisesta rakennuksesta ja tutkimuksen kohteena oli vuonna 1957 rakennettu tiilirakennus. Tutkittu
rakennus on kolmikerroksinen L-muotoinen koulurakennus.

Koulussa on tehty peruskorjaus 2005-2006 ja koulun ilmanvaihto ja putkistot (lammitys ja
kayttovesi) on uusittu tAdssa yhteydessa.

2.2 Lattia-, seina- ja kattopintamateriaalit

Tiloissa lattian pinnoitteena on nykyhetkella p&&asiassa muovilaattaa ja muovimattoa. Seinat ja
katot ovat paaasiassa maalattuja. Markéatiloissa on paaasiassa muovimattoa ja keraamista
laatoitusta. Koulurakennuksen kaikki pinnoitteet on saneerattu 2000-luvun puolella.

2.3 Rakenteet

Tutkittu rakennus on pilari-palkki-runkoinen. Rakennuksen alapohja on maanvarainen betonilaatta
ja ulkoseinat ovat tiilirakenteisia. Rakennuksen ylapohja on betonirakenteinen ja vesikatto on
puurakenteinen, vesikatteena peltikate

24 LVI

Rakennuksen ilmanvaihto, kayttovesiputket ja lammitysputket on uusittu 2005-2006 valisena
aikana. Naissa uusissa laitteissa ja putkissa ei ole asbestia tai muita haitallisia aineita. Havaittiin
rakenteiden sisalla paikoitellen vanhoja lammitysputkia, jotka on poistettu kaytosta.
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Tammelan koulun tiilirakennus
AHA-kartoitus

3 ASBESTI
3.1 Asbestipitoiset materiaalit

3.1.1 Pikilima

Kohteessa havaittiin mustaa asbestipitoista pikilimaa paikoitellen nykyisten pinnoitteiden ja
tasoitteiden alla. Musta pikilima on vanhan lattiapinnoitteen (mahd. Finnflex-tyylinen muovilaatta)
kiinnike. Arvion mukaan vanha pinnoite on poistettu, asbestipitoinen pikilima jatetty
lattiarakenteeseen ja paalle on tasoitettu sek& asennettu uusi pinnoite. Materiaalin asbestipitoisuus
todettiin olemassa olevaan tietoon perustuen. Liséksi aikaisemmin tehdyssé sisailmatutkimuksessa
on todettu materiaalin asbestipitoisuus naytteenotolla. Asbestipitoisen pikiliman esiintymista
selvitettiin useilla pistokokeilla. Asbestipitoista pikilimaa voi esiintyd myds muualla kuin raportissa
merkatulla alueella, silla materiaalin paikantaminen tarkasti on mahdotonta kaytdssa olevassa
koulurakennuksessa. Asbestipitoista pikilimaa havaittiin n. 850m2 alueella.

Kuvassa nakyvilla asbestipitoinen bikiliima nykyisen lattiapinnoitteen ja tasoitteen alla

3.1.2 Asbestiputkieristeet

Kohteessa havaittiin vanhoja putkieristeita rakenteiden sisalla kulkevissa koteloissa. Vanhat putket
on otettu pois kaytosta ja nakymattomilta osilta jatetty rakenteen sis&én. Havaittiin kellarin tilassa
A015 vanhoja kaytosta poistettuja putkia kotelon sisélla. Putkissa eristeené on aistinvaraisen
arvion perusteella asbestipahvieriste. Vanhojen lammitysputkien pystylinjat kulkevat
ulkoseinarakenteen sisélla ja vaakalinjat kulkevat koteloiden sisalla. Asbestiputkieristeiden tarkkaa
maaraa ei voitu maarittaa.

A015 Kotelon sisélla vanhoja pahvieristeita

RKMGROUP.FI



Tammelan koulun tiilirakennus
AHA-kartoitus

3.2 Naytteet, joissa ei havaittu asbestia

Nayte 1. C054 alapohjan pikisively

Néayte 2. B032 ulkoseinan pikisively

Nayte 3. K003 alapohja alapohjan pikisively

Nayte 4. A-0sa vanha bitumihuopakate
Néayte 5. ikkunalauta laatoitus ja laastit

Néyte 6. A015 seinén tasoitteet

Néyte 7. A018 muovimatto, liima ja tasoitteet
Nayte 8. C058 seindn tasoite

3.3 Materiaalit, jotka saattavat siséltdd asbestia

3.3.1 Nykyisten pinnoitteiden alla olevat kerrokset (markatilat)

Tutkimuksen yhteydessa havaittiin nykyisten pinnoitteiden alla asbestipitoista vanhan pinnoitteen
kiinnitysmateriaalia laajalla alueella. Voidaan siis todeta, etta asbestipitoisia materiaaleja ei olla
poistettu rakenteista peruskorjauksen yhteydessa. On mahdollista, ettd vanhojen
markéatilapinnoitteiden kiinnityslaasteja ja vesieristeita on jatetty nykyisten méarkatilapinnoitteiden
alle. Nama voivat sisaltaa asbestia.

3.3.2 llmakanavat rakenteiden sisalla

On mahdollista, ettd rakennuksessa on aikaisemmin ollut asbestipitoisia ilmakanavia, jotka on
mydhemmin poistettu kaytdsta jatetty rakenteiden sisaan.

4 MUUT HAITALLISET AINEET
4.1 Kivihiilipiki (Kreosootti ja PAH-yhdisteet)

Rakennuksen aikaisemmissa tutkimuksissa ollaan otettu materiaalindytteita, joista on tutkittu
materiaalien PAH-pitoisuutta. Naytteenoton perusteella on todettu, etta alapohjan pikisivelyn,
ulkoseinien pikisivelyn, kaapelikoteloinnin pikisivelyn (valisein&), valipohjan bitumipaperin ja
ylapohjan bitumipaperin PAH-pitoisuus ylittda vaarallisen jatteen raja-arvon.

Kivihiilipiesta yleisesti: Kreosoottia on kaytetty vanhoissa rakennuksissa vedeneristeena
lattiarakenteissa, tervapapereissa ja myos pikisivelyna katteiden pinnalla. Kreosootti on mustaa
massaa, jonka haju on varsin pistava (vanhan ratapolkyn haju). Kreosootissa olevat PAH-yhdisteet
(polyaromaattiset hiilivedyt) ovat voimakkaasti syopaa aiheuttavia. Altistuminen tapahtuu seka
ilman, etté kosketuksen kautta. Kreosootti on vaarallista jatetta.

Muita PAH-pitoisia aineita voi olla vanhat mm. tervapaperit, ikkunarive ja valuasfaltti.

Mikali kreosoottia joudutaan kasittelemaan, tulee se tehda suojattuna erikoistydona. Tarkemmat
ohjeet Ratu-kortissa RATU 82-0381, Kivihiilipike& sisaltavien rakenteiden purku.
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Tammelan koulun tiilirakennus
AHA-kartoitus

5 YHTEENVETO

Tutkimusten perusteella kohteessa havaittiin asbestia lattian rakenteessa ja vanhoissa kaytdsta
poistettujen putkien eristeessa.

Lattiassa asbestia esiintyi nykyisten lattiapinnoitteiden ja tasoitteiden alla olevassa pikilimassa.
Asbestipitoinen pikilima on toiminut vanhan lattiapinnoitteen kiinnitysaineena. Asbestipitoista
pikilimaa on rakennuksessa arvion mukaan 850m?. Pikiliiman aluetta pyrittiin maaritamaan 24
pinnoiteavauksen avulla. Pikiliman raporttiin merkattu alue on arvio ja mikali rakenteisiin tullaan
kohdistamaan purkutdita tavanomaisin purkumenetelmin, tulee ottaa huomioon mahdollinen
pikilimaesiintyma rakenteissa.

Kaytosta poistettujen putkien asbestipahvieristeita havaittiin kotelon sisalla. Vanhat putket on
poistettu kaytosta ja putket seké eristeet on jatetty rakenteiden sisddn. Putkieristeiden maaraa ei
voitu tarkastuksessa méaarittaa.

Liséksi rakenteissa on havaittu materiaaleja, joiden PAH-pitoisuus ylittda vaarallisen jatteen raja-
arvon. PAH-pitoisia materiaaleja, ovat alapohjan pikisively, ulkoseinien pikisively,
kaapelikoteloinnin pikisively (valiseina), valipohjan bitumipaperi ja ylapohjan bitumipaperi. Arvion
mukaan PAH-pitoisia materiaaleja on rakennuksessa ~7500m? alueella.

Tarkemmat tiedot naytteista, niiden ottopaikoista, seké asbesti- ja haitta-ainemaarista 16ytyvat
kohdista 6-9.
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6 KUVAT

A-osa IV-konehuone yleiskuva, talotekniikka uusittu Kaikki mérkatilat saneerattu 2000-luvulla
2005-2006

A-osa ylapohja, nayte 3 vesikaton bitumihuovasta (vanha = A206 yleiskuva, pddasiassa luokissa kuvaa vastaav

pinnoite) muovilaattapinnoite, A-osassa ei havaittu asbestipitoista
limaa alla
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-~ mEerp,

B127 yleiskuva

en alla pikili

&

s

R
M aﬁ/ i b KR
Nayte 5. ikkunalaudan laatoituksesta ja laasteista > ei Nayte 6. seindn tasoitteista - ei asbestia
asbestia
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Tammelan koulun tiilirakennus
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Nayte 7. lattian muovimatto, liima ja tasoite - ei asbestia

pistokoetarkastus C128B, pikilimaa lattian pinnoitteen
alla

Nayte 3 polkkylattian bitumisivelysta - PAH pitoinen, ei
asbestia

pistokoetarkastus B-portaikko, pikilimaa lattian
pinnoitteen ja tasoitteen alla

[ . .

pistokoetarkastus C210 pikilimaa lattian pinnoitteen alla
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Tammelan koulun tiilirakennus
AHA-kartoitus

8 ANALYYSITODISTUKSET

o
Tampereen asbesti-
Jja kuitulaboratorio E.! ﬂ.ﬂﬁ

T8 {EN |BOVEE 17034}
N NN NS NA
161026_012 SiVu 152

ANALYYSIRAFORTTI

Kohde:
102202 Tammelan koulu
limarinkatu 17, Tampere

Tilaaja:
REM Group Oy

Tilaugpaiva: 26.10.2018, 29.10.2018 | Naytteenottaja:
Analysointipdiva: 26 10,2018, 29.10.2018 | Joel Vataja

RAKENNUSMATERIAALINAYTTEEN ASBESTIANALYYSI

Analyysimenetelma:
Tilaajan toimittamat niytteet analysoidaan polarisaatiomikroskoopilla (Leica DM 2700 P) jaftai
pyyhkaisyelektronimikroskoopilla (JEOL JSM IT100). Analyysi suoritetaan muunneliun standardin
150 22262-1:2012 mukaisest. Menetelma on akkreditoitu. Tulokset koskevat vain tutkittuja
naytteiti. Tampereen asbesti- ja kutulaboratorio Oy vastaa tocimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti.
TULOKSET
ﬁsiak kaan Lah.n_n-ratnriun Miytetiedot Menetelma Tulos

naytetunnus tyonumero VM/EM

1 171221_018 alapohjan pikisively WM Ei sisdlla asbestia.

2 180125_084 ulkoseindn pikisively WM Ei sisdlla asbestia.

3 180822_088 | alapchjan pikisively, tila K0D3 W Ei sis3lla asbestia.

4 181025_053 A-osa, vanha huopakate VM Ei sisdlla asbestia.

5 181020_054 sl sl intites yei VM Ei sislla asbestia.

laastit

g 181028_055 s2inin tasoitest W Ei sis3lla asbestia.

T 181028_058 muovimatto, liima, tasoitteet W Ei sis3lla asbestia.

] 181020_057 C058 seinatasoite VM Ei sisdlla asbestia.

WM = polarisaatiomikroskopia, EM = elektronimikroskopia

Tampereen asbesti- ja kuihdaboratono Oy 050 320 4458
Kuokkamaantie 2, 33800 Tampere wwiw . ashestilaboratorio fi

Analyysiraportin osittainen kopicint sallittu vain Tampereen asbesti- ja kuitulaboratoric Oy:n luvalla.
¥-tennus 1038007-8.

RKMGROUP.FI
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Tamperesn asbesti- ja kuitilaboratono Oy 060 320 4458
Kuokkamaantie 2, 323800 Tampers wiiw. asbestilaboratorio.fi

Analyysiraportin osiftainen kopicinti sallittu vain Tampereen asbesti- ja kuitulaboratoric Oy:n luvalia.
¥-tunnus 1038007-5.
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Raportin teille toimitti

RKM Group Oy
Haikanvuori 1 A, 33960 Pirkkala
Y-tunnus: 1892257-2
info@rkmgroup.fi

o)\
Joel Vataja
Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija (RI),
joel.vataja@rkmgroup.fi
p. 0404515316

®

Rakennusteollisuus RT:n E Luotettava
Korkein luottoluokitus jasenyritys Kumppqni

“gisnode 2016

Tiedot ajankohtaisten lakiséateisten verojen ja maksujen suorituksista seké vastuuvakuutustiedot voitte tarkistaa
tilaajavastuu.fi palvelusta.

u RKMGROUP.FI



