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jäte-
keräys

Muuntamo

Tarkistettava,
onko pyöräkatoksen
sijoittaminen
muuntamon viereen
sallittu

Vanhan jätekatoksen
säilyttäminen tarkistetaan.
Mahdollinen jatkokäyttö esim.
opettajien pyörien säiltys tai
liikuntatuntien välinevarasto
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HulevesisuunnitelmaIlmarinkatu 17
33500 Tampere

Merkintöjen selitykset

Maanalainen hulevesien viivytys

V= 36 m3

h = 1 m

Maanalainen hulevesien viivytys

V= 50 m3

h = 1 m

Rakenteen suunnittelussa huomioitava min 1 m
peitesyvyys.

Rakenne tulee sijoittaa vähintään 6 metrin
etäisyydelle rakennuksista.

Tontin hulevesien viivytystilavuuden mitoitukseksi suositellaan 1 m3/ 100 m2

läpäisemätöntä pintaa.

Maankäyttö- ja pihasuunnitelmien perusteella vaadittavaksi kokonaistilavuudeksi on
arvioitu 86 m3.

Piha-alueen hulevesiä voidaan pihasuunnitelman
mukaisesti johtaa viheralueiden kautta
viivytykseen.

Liitos nykyiseen liitoskaivoon Ilmarinkadulla

Maapinnan muotoilulla kouruilta
viheralueelle kulkeutuva vesi
johdetaan alla olevaan
ritiläkaivoon.

Maanpinnan muotoiluilla
huolehditaan, että vesi
kulkeutuu viheralueilta
alapuoliseen
ritiläkaivoon.

Hulevesi
kulkeutuu kouruilta
ritiläkaivoon.


