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1.1 Selvitys on tehty peruskorjausta varten

Tampereen Tammelan koulun rakennushistoriaselvitys on tehty peruskorjausta varten
vuonna 2020. Selvitys antaa tietoa koulun kiinteiston kulttuurihistoriallisista arvoista,
sailyneista ominaispiirteista ja tehdyista muutoksista. Koulukiinteistoa on myos arvioitu
osana ymparistoa.

1.2 Koulurakennukset ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita

Tammelan koulussa on kaksi eri-ikaista osaa, jotka ovat valmistuneet vuosina 1911 ja
1957. Naista vanhempi on ensimmainen kansakouluksi suunniteltu rakennus Tammelan
tyovaenkaupunginosassa, ja uudempi on 1950-luvun kaupunkikansakoulu. Rakennuksilla
on historiallisia, rakennushistoriallisia ja ymparistoarvoja. Arviointiperusteita ovat harvi-
naisuus, tyypillisyys, edustavuus, alkuperaisyys, todistusvoimaisuus ja kerroksisuus.

1.2.1 Historialliset arvot

Entinen kansakoulu on arvokas sivistyshistorian, sotahistorian, sosiaalihistorian ja henki-
lohistorian osalta. Lisarakennus on arvokas sivistyshistorian, henkilohistorian seka sosi-
aali- ja kouluterveydenhuollon historian osalta. Tammelan sivukirjasto ja kuvataidekoulu
palvelivat koulujen uuden roolin mukaan myos ulkopuolista toimintaa. Koulutoiminnan
jatkuminen kiinteistossa yli sadan vuoden ajan lisaa todistusvoimaisuutta.

1.2.2 Rakennushistorialliset arvot

Rakennuksista vanhempi edustaa arkkitehtuurin murrosvaihetta Jugend-ajan lopulla.
Rappaus, graniittilistat ja koristeet seka ikkunoiden kaaret, puitejako ja materiaali ovat
Jugendille tyypillisia ominaispiirteita. Oviaukkojen arvojarjestys on luettavissa koristeki-
vityosta. Sisatilat, niiden pysty- ja vaakasuuntaiset yhteydet seka tilojen yksityiskohdat
ja varit ovat sailyneet hyvin rakennusajankohdan asussa. Parhaiten sailyneita ovat paa-
portaikko kaiteineen, kerrostasot ja aulat seka luokkien puiset ovet.

Lisarakennus on ajan opetusvaatimusten mukainen, myohaista funktionalismia edustava,
moderni perusratkaisu. Puhtaaksi muuratut julkisivut betonikatoksineen, nauhamainen
aukotus, tammi- ja lasiovet, lasitiili-ikkunat seka keraamiset laatat sisaankaynnissa ovat
sailyneet alkuperaisina. Tarkeita ovat myos sisatilojen katkeamattomat yhteydet, seka
jako siipiin ja erityisluokkiin. Pintamateriaalit, liikuntasalin kattorimoitus, porraskaiteet
ja tammiovet kehyksineen seka pelkistetyt yksityiskohdat ovat sailyneet hyvin.

1.2.3 Ymparistoarvot

Koulukiinteisto on maisemallisesti keskeinen. Viime vuosisadan alun ruutukaavan kes-
kella koulu sijoitettiin tontille vapaasti. Lisarakennus taas rajaa katutilaa katujen suun-
taisesti. Koulun piha avautuu Tammelan pallokentan suuntaan. Nakymat kentan yli ja ka-
dun paatteena korostavat koulun asemaa Tammelan ja Kalevan kaupunginosien rajalla.
Koulu on viimeisia jaljella olevia kiinteistoja puutalokorttelien ajalta.



