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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan
suuryksiköitä.

Rautatiealue.

Autopaikkojen korttelialue.

Pysäköintiin ja huoltoon varattu maanalaisen rakentamisen alue.
Alueelle saa rakentaa maanalaisia pysäköintilaitoksia ja
kulkuyhteyksiä sekä muita yläpuolisen alueen käyttöön liittyviä
maanalaisia tiloja.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen johon merkintä kohdistuu.

Kaupunginosan raja.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, katuaukion tai puiston nimi.

Sillan, muun väylän tai paikan nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Merkintä osoittaa maanalaisten myymälätilojen rakennusoikeu-
den kerrosalaneliömetreinä.

Alleviivattu merkintä osoittaa, kuinka paljon tontilla sallitusta
kerrosalasta on rakennusalalla vähintään käytettävä liike-, toimisto-
tai työtiloina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai
sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.

Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema.

Rakennusala.

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa korttelialuetta palvelevia
jätteiden yhteiskeräysastioita.

Maanalainen tila. Ohjeellinen alueen osa, jolle saa
sijoittaa maanalaisen ajoyhteyden.

Pihamaa autopaikkojen ja kulkureittien ulkopuolella on istutettava ja
viimeisteltävä korkeatasoisesti. Varastot ja jätehuoltoastiat on
sijoitettava rakennuksiin tai katoksiin. Jalankulkualueet on erotettava
ajoneuvoliikenteen alueista pintamateriaaleilla, istutuksilla ja/tai
rakenteilla.

Istutettava puurivi.

Katu. Katuaukio.

Ajoyhteys.

Alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

Pysäköimispaikka.

Sähkölinja.

Suluissa olevat numerot osoittavat ne korttelit tai korttelin
osat, joiden autopaikkoja alueelle saadaan sijoittaa.

Hakasuluissa olevat numerot osoittavat sen korttelin tai
korttelin osan, jolta autopaikat saadaan osoittaa.

Vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue. Alueelle sijoitettava toiminta
ei saa huonontaa alueen pohjaveden laatua.
Alueella ei saa irrallaan varastoida tai säilyttää pohjavettä likaavia tai
pohjaveden laatuun vaikuttavia aineita. Alueelle ei saa sijoittaa
maanalaisia öljy- tai kemikaalivarastoja. Jätevesiviemärit tulee
rakentaa siten, että niiden tiiviys on helposti tarkastettavissa.

Vettäläpäisemättömiltä pinnoilta muodostuvia hulevesiä tulee
viivyttää alueella siten, että viivytysrakenteiden mitoitustilavuuden
tulee olla suluissa mainittu kuutiometrimäärä jokaista sataa
vettäläpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Täyttyneiden
viivytysrakenteiden tyhjenemisen tulee kestää vähintään 2 ja
korkeintaan 12 tuntia sateen päättymisestä. Rakenteissa tulee olla
suunniteltu ylivuoto.

Voimajohtoalue. Luku osoittaa voimajohdon jännitetason.

Rakennuksen katto on toteutettava pääosin viherkattona. Tekniset
tilat tulee sijoittaa rakennuksen vaipan sisään käyttäen hyväksi
vesikaton muotoa.

Korttelialueen maaperän pilaantuneisuus tulee tutkia ja pilaantuneet
alueet kunnostaa ympäristöviranomaisten hyväksymien
suunnitelmien mukaisesti ennen rakennustöiden aloittamista.

Asemakaavaa varten on laadittu rakentamistapaohjeet, jotka ovat
asemakaavan liitteenä. Luku tarkoittaa asemakaavan numeroa.

Merkintä osoittaa, että tätä asemakaavaa varten on laadittu
yleismääräys, joka on asemakaavakartassa. Luku tarkoittaa
asemakaavan numeroa.

Hulevesien hallintaan liittyvä rakenne.

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa aurinkokeräimiä.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Merkintä osoittaa enimmäismäärän, joka sallitusta kerrosalasta
saadaan käyttää päivittäistavarakaupan tiloihin.

Meluntorjunta ja ilmanlaatu

Rakennuslupaa haettaessa on osoitettava meluntorjuntasuunnitelmalla, että parvekkeille,terasseille
sekä leikki- ja oleskelualueille asetetut melun ohjearvot eivät ylity. Vaiheittain rakennettaessa tulee varmistaa
ulko-oleskelualueiden, parvekkeiden ja terassien melusuojauksen toteutuminen vaatimusten mukaiseksi
tarvittaessa tilapäisiä meluntorjuntarakenteita hyödyntäen.

Rakennusten suunnittelussa on huolehdittava siitä, että ympäristön ilman epäpuhtauksien siirtyminen
sisätiloihin on estetty. Rakennusten raittiin ilman otto tulee sijoittaa mahdollisimman korkealle maan pinnasta,
mieluiten rakennusten kattotasolle ja mahdollisimman etäälle vilkkaista liikenneväylistä.

Ohjeellinen siltaa varten varattu alueen osa.
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Merkintä osoittaa enimmäismäärän, joka sallitusta kerrosalasta
saadaan käyttää erikoiskaupan tiloihin.
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ASEMAKAAVAN MUUTOS

EREPMA

Kaupunginosa: XIX (KALEVANRINNE)
Kortteli nro: 887

TÄHÄN ASEMAKAAVAKARTTAAN LIITTYY ASEMAKAAVAN SELOSTUS, POISTETTAVA KAAVA, HAVAINNEPIIRROS,

1:1000 100 403020 50 100 150

MUUTETAAN 6.9.2000 HYVÄKSYTTYÄ ASEMAKAAVAA NRO 7617,

TÄMÄN ASEMAKAAVAN ALUEELLA TONTTIJAKO LAADITAAN SITOVANA JA ERILLISENÄ.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU
Kaupunginosa: XIX (KALEVANRINNE)
Kortteli nro: 887
Katualuetta. Kaupunginosan rajaa.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU / ASEMAKAAVOITUS

LUONNOS

LUONNOS

PAIKKATIETOKAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE /

Tasokoordinaatti- / korkeusjärjestelmä ETRS-GK24 / N2000

Katualuetta. Kaupunginosan rajaa.

Kaupunginosa: KALEVA (129)
Katualuetta. Kaupunginosan rajaa.

Kaupunginosa: VUOHENOJA (131)
Liikennealuetta. Kaupunginosan rajaa.

Kaupunginosa: HAKAMETSÄ (012)
Katualuetta. Kaupunginosan rajaa.

Kaupunginosa: KALEVA (129)
Katualuetta. Kaupunginosan rajaa.

Kaupunginosa: VUOHENOJA (131)
Liikennealuetta. Kaupunginosan rajaa.

Kaupunginosa: HAKAMETSÄ (012)
Katualuetta. Kaupunginosan rajaa.

MUUTETAAN 17.6.2019 HYVÄKSYTTYÄ ASEMAKAAVAA NRO 8489,
MUUTETAAN 20.10.2014 HYVÄKSYTTYÄ ASEMAKAAVAA NRO 8500,

MUUTETAAN 6.2.1996 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 7346,
MUUTETAAN 4.4.1995 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 7101,
MUUTETAAN 16.1.1992 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 7085,
MUUTETAAN 19.9.1979 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 5511 JA
MUUTETAAN 30.3.1968 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 2781.

MUUTETAAN 18.8.2014 HYVÄKSYTTYÄ ASEMAKAAVAA NRO 8477,
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RAKENTAMISTAPAOHJE JA KORTTELIPIHAN YLEISSUUNNITELMA.

Ohjeellinen rakennusala.

pka+101.0

mel Merkintä osoittaa sen osan alueesta, jolle on rakennettava
melusuojaksi vähintään 1,2 metriä korkea melukaide kirkkaasta
lasista.

huoltopiha

HYVÄKSYTTÄVÄ ASEMAKAAVA

Suunnittelija

Asemakaavaehdotus perustuu pohjakarttaan, joka täyttää 1.1.2000 voimaan
tulleen kaavoitusmittausasetuksen (1284/1999) vaatimukset.

KV hyv.

Pvm. 7.6.2021

Asemakaavakartta nro 8826

MARKKU KAILA

Piirtäjä EH
Elina Karppinen

asemakaavapäällikkö__.__.2021

7.6.2021

YLEISMÄÄRÄYKSET:

Pysäköinti

KM-3 -korttelialue

Autopaikkojen määrät:
- 1ap / 50 kem²
- päiväkodit ja esiopetus väh. 1 ap / lapsiryhmä ja väh. 2 ap henkilökunnalle

Polkupyöräpysäköinti:
- pp / 150 kem²

Vähintään 30% polkupyöräpaikoista tulee rakentaa katettuun ja lukittavaan tilaan.

AL -korttelialue

Autopaikkojen määrät:
- asuminen 1ap / 130 kem²
- opiskelija-asuminen 1 ap / 320 kem²
- kaupungin oma vuokratuotanto, ARA-vuokratuotanto 1 ap / 180 kem²
- liiketilat 1 ap / 100 kem²

Toteutettava autopaikkamäärä voi olla pysäköintinormia 20 % alempi, mikäli hankkeessa
toteutetaan keskitetty rakenteellinen pysäköinti sekä vuorottaispysäköinti ja/tai paikkojen
nimeämättömyys.Mikäli hanke liittyy yhteiskäyttöautojärjestelmään, voidaan
autopaikkavelvoitetta vähentää 5 ap yhtä yhteiskäyttöautoa kohden, yhteensä kuitenkin
enintään 10 % normista. Vähennyksen kokonaismäärä on enintään 30 % pysäköintinormista.

Polkupyöräpysäköinti:
- asuminen 1 pp / 40 kem²
- opiskelija-asuminen 1 pp / 30 kem²
- kaupungin oma vuokratuotanto, ARA-vuokratuotanto 1 pp / 35 kem²
- liiketilat 1 pp / 100 kem²

Asuinkerrostaloissa vähintään 50 % polkupyöräpaikoista on osoitettava katettuun ja lukittavaan
tilaan. Pihakannen päällä sijaitsevissa asuinkerrostaloissa vähintään puolet asemakaavan
vaatimista polkupyöräpaikoista on sijoitettava maantasokerrokseen.

Pyöräsuojatilat saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.

Asukkaiden yhteistilat, irtaimistovarastot sekä ilmanvaihtokonehuoneet eivät muodosta auto- ja
polkupyöräpaikkoja mitoittavaa kerrosalaa.

AL-korttelialueella maanalaisen pysäköintitilaan saa sijoittaa asemakaavan vaatimia
AL-korttelialueen kaikkien tonttien autopaikkoja tonttirajoista riippumatta.

KM-3 -korttelialue

Rakennuslupaprosessin yhteydessä Kauppakeskusosalle on osoitettava pääsisäänkäynnin
lähelle, näkyvälle ja hyvin saavutettavalle paikalle tilavavaraus kaupungin julkisille palveluille.
Tilavarauksen laajuudesta ja sijainnista sovitaan ehdotusvaiheessa asemakaavan
toteutussopimuksessa Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan osuuskaupan välillä.

Koko korttelin uudisrakentamisessa, niin liike- kuin asuinrakentamisessa, tulee julkisivuissa
käyttää tiiliverhousta.

Kauppakeskuksen laajennuksen arkkitehtuurin tulee perustua selkeisiin tiilipintoihin, joissa on
laajoja, vaihtelevan kokoisia tiilikaaria.

Kauppakeskuksen yleisestä kattopihasta tehdään korkeatasoinen kokonaisuus. Kattopihan
kulkupinnat on kivettävä, sinne on sijoitettava oleskelupaikka puuterassein sekä istutettava
hyötykasvillisuutta kuten hedelmäpuita. Kattopihalle saa toteuttaa kahvilan/ravintolapaviljongin.
Kattopiha on rajattava asuinpihoista ja päiväkotipihasta aidoin ja portein. Kattopihan
kalusteiden ja varusteiden värimaailman tulee olla hillitty.

Uudisrakennuksessa tulee käyttää viherkattoja ja muita viivyttäviä viherrakenteita osana
hulevesijärjestelmää.

Kauppakeskuksen laajennuksen IV-konehuone on sijoitettava rakennusmassan sisään.

Huoltopiha tulee olla suljettavissa Hervannan valtaväylän suuntaan julkisivuarkkitehtuuriin
sovitettavalla teräsverkkoseinällä tai vastaavalla.

AL -korttelialue

Koko korttelin uudisrakentamisessa, niin liike- kuin asuinrakentamisessa, tulee julkisivuissa
käyttää tiiliverhousta.

Katutasokerroksen on oltava kadulle ja aukiolle päin elävä ja avoin, suurilla ikkunoilla
varustettu. Katutasokerroksen kerroskorkeuden tulee olla vähintään 4 metriä ja talotekniset
järjestelmät on suunniteltava niin, että tilat ovat toiminnallisesti joustavia ja muunneltavia.
Rieväkadun katualueisiin rajautuvien asuinrakennusten porrashuoneiden on oltava
läpikuljettavia.

Asuinrakennuksissa tulee olla tiilipintainen rasterijulkisivu kaikilla sivuilla. Rasterissa voi olla
sisennettyjä tiilisiä umpiosia. Asuinrakennuksissa parvekkeet on toteutettava sisäänvedettyinä
tiilirasterin taakse.

Aukiolle ja katualueisiin rajautuvat julkisivut tulee olla paikalla muurattuja. Parvekejulkisivut
sekä sisäpihalle avautuvat julkisivut voi toteuttaa jälkisaumattuna
tiililaatta-betonielementtirakenteena. Tiilipinnan tulee olla hienovaraisen elävä.

Korkeimman asuintornin ja kauppakeskuksen julkisivuissa tulee käyttää sama tiiltä. Tiilen värin
tulee olla lämmin harmaa. Räystäspeltien ja ikkunarakenteiden tulee olla lähellä tiilen väriä.

Asuintalojen ilmanvaihtokonehuoneet on sijoitettava rakennusmassojen sisään
kattokerrokseen. Kattokerroksiin tulee sijoittaa ilmanvaihtokonehuoneen lisäksi asukkaiden
yhteisiä sauna- ja kerhotiloja sekä niihin liittyviä vilvoittelu- ja oleskeluterasseja.

Kauppakeskuksen ja asuinkorttelin rajalla sijaitsevien julkisivujen tulee olla tiiliverhottu.

Asuinkorttelin rakennukset tulee jakaa kahteen värialueeseen. Värit ovat lämmin musta tiili ja
lämmin valkoinen tiili. Räystäspeltien, ikkunoiden, ovien, parvekekaiteiden ja -lasitusten
rakenteiden sekä niihin liittyvien pellitysten tulee olla mahdollisimman lähellä tiilen väriä.

Ikkunoiden lasipintojen sekä parvekekaiteiden ja -lasitusten lasien tulee olla saman sävyisiä
lasipintoja.

Julkisivun tiilipilasterien tulee jatkua räystäälle asti myös terassien kohdalla.

Piha-alueelle sijoittuvien tonttien välisiä rajoja ei saa aidata. Niillä tonteilla, joiden piha-alueet
rajautuvat toisiinsa, leikki- ja oleskelualueet on rakennettava tonttien yhteisiksi. Pihat on
jäsenneltävä pintamateriaalein, istutuksin, kalustein ja valaistuksen avulla viihtyisiksi leikki- ja
ulko-oleskelutiloiksi. Piha-alueista on esitettävä yhtenäinen pihasuunnitelma
rakennuslupaprosessin yhteydessä. Rakennuslupaprosessin yhteydessä esitettävien
pihasuunnitelmien tulee pohjautua asemakaavan liitteenä olevan korttelipihan
yleissuunnitelman periaatteisiin.

Pihakansirakenteiden kantavuutta ja korkeustasoa määriteltäessä tulee erityisesti ottaa
huomioon pelastusajoneuvon paino ja kannen liittyminen maastoon.

Iv-konehuonetilat saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi.

Asukkaiden käyttöön tulee rakentaa riittävien varasto- ja huoltotilojen lisäksi talopesula,
kuivaustila, talosauna ja vapaa-ajantila.

Pihojen talousrakennukset on rakennettava viherkattoisina osana hulevesijärjestelmää.

LPA-korttelialue

Pysäköintitalon Rieväkadun puoleisen julkisivun tulee ilmeeltään liittyä korttelin muuhun
uudisrakentamiseen. Pysäköintitalon julkisivun toteutuksen tulee olla kaupunkikuvallisesti
korkeatasoinen ja sen tulee muodostaa kolmiulotteista pintaa.

Pysäköintitalon ylin pysäköintitason tulee näyttää korkeatasoiselta ja rauhalliselta myös
ylhäältä korttelin asunnoista sekä Kalevanharjulta tarkasteltuna.

Pysäköintitalon seinustalle on istutettava köynnöksiä.

Kaupunkiaukio ja ramppiyhteys Sammonkadun varrella

Aukio tulee toteuttaa lähiympäristöltään korkeatasoisesti. Aukion pinnan on oltava paikalla
valettua, kooltaan isoa betonilaattaa, poikkeuksena pyörätien alue Rieväkadun varrella.
Aukiolle on toteutettava kasvillisuussaarekkeita, joihin istutetaan mäntyjä.
Kasvillisuussaarekkeiden reunojen tulee korkeustasoiltaan mahdollistaa istuskelu.
Kasvillisuussaarekkeiden maanpeitekasvillisuus toteutetaan heinävaltaisena kasvillisuutena.
Aukion keskeiset alueet tulee jättää vapaaksi ja pyöräpysäköinnin alueet sijoitetaan aukion
laidoille. Aukion kalusteiden ja varusteiden värimaailman tulee olla hillitty.

Kävelyn ja pyöräilyn julkinen ramppiyhteys Sammonkadun varrella tulee toteuttaa
korkeatasoisesti. Rampin Sammonkatuun rajautuvien osien julkisivumateriaalina tulee olla
sama tiili kuin kauppakeskuksen julkisivussa. Rampin liittyminen aukioon sekä Hervannan
valtaväylän ylittävään siltaan on toteutettava luontevasti. Rampin tasanteelle on sijoitettava
kasvillisuussaarekkeita, joihin on istutettava pieniä puita. Rampin kalusteiden ja varusteiden
värimaailman tulee olla hillitty.

Viherkerroin ja hulevesien hallinta

Rakennuslupaan liitettävillä suunnitelmilla on osoitettava, että korttelialueilla täyttyy
Tampereen viherkertoimen kaupan ja liikerakentamisen alueille määritelty tavoitetaso.

Rieväkadun katualueen itälaitaan toteutetaan yhtenäinen, monipuolinen alueellinen
hulevesipainanne, jonka kautta johdetaan ja jossa viivytetään kortteleiden ja yleisten alueiden
hulevesiä allas- ja ojarakentein. Huleveden kulkua tulee viivyttää pohjapadoilla. Alueelle on
sijoitettava luonnon monimuotoisuutta edistäviä lahopuuaiheita sekä oleskelupaikkoja ja
ylityskohtia. Pohjoispäässä hulevesipainanteen maanpeitekasvillisuuden tulee olla rehevää ja
dynaamista, eteläpäässä niittyä. Alueelle istutetaan monilajista puustoa ja mäntyjä. Alueen
kalusteiden ja varusteiden värimaailman tulee olla hillitty.

Liikerakennuksen itäpuolisen viheralueen laitaan on tehtävä hulevesipainanne
biosuodatusrakentein. Huoltopihan näkösuojaksi on istutettava peittävää kasvillisuutta. Olevaa
kasvillisuutta täydennysistutettava monipuolisin puuistutuksin ja pensasmassoilla.

Kiinteistön liikennöintialueilla muodostuvat hulevedet tulee johtaa maanpäällisiin kasvipeitteisiin
viivyttäviin tai suodattaviin rakenteisiin. Maanpäällisten viivytysrakenteiden mitoituksen tulee
olla vähintään 0,2 m3 jokaista 100 liikennöityä vettäläpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden.
Kasvipeitteiset maanpäälliset rakenteet huomioidaan osana mitoitustilavuusvaatimusta.

Pilaantuneen maa-aineksen läpi ei saa imeyttää hulevesiä.

Liikennöidyillä alueilla muodostuvia hulevesiä ei tule imeyttää maaperään.

Pysäköintikampojen väliin tulee toteuttaa pysäköintialuetta jäsennöivät viherkaistat, joissa
viivytetään alueen hulevesiä. Viherkaistojen kasvillisuus heinävaltaista, lisäksi puuistutuksia.
Jätekeräysalue on toteutettava laadukkaana kokonaisuutena. Pysäköintialuetta reunustavalle
viheralueelle tulee istuttaa monipuolista puustoa.

Anna Mustajoki
kaupungingeodeetti
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