
Taratest Oy  -  www.taratest.fi -  Puh. 03 - 368 33 22  -  Turkkirata 9 A, 33960 Pirkkala 1 (4) 

TTyö nro 16310 

23.04.2021 

08.04.2021 

RAKENNETTAVUUSSELVITYS 

HUIKKAAN HURMOS 

KALLIOISENKATU 33 

KORTTELI 4910, TONTTI 6  

HUIKAS, TAMPERE 



 

 

2 (4) Taratest Oy  -  www.taratest.fi -  Puh. 03 - 368 33 22  -  Turkkirata 9 A, 33960 Pirkkala 

11. TEHTÄVÄ 

Taratest Oy on toimeksiannosta suorittanut maaperätutkimuksen Tampereen Huik-
kaan alueelle rakennettavuuden määrittämiseksi. 

2. MAASTOTUTKIMUKSET 

Tutkimusalueella suoritettujen vaaitusten ja kartoitusten tasona on käytetty N2000. 

Tutkimusalueella on suoritettu puristinheijarikairaus yhdeksässä pohjatutkimuskartan 
osoittamassa pisteessä.  Tutkimuspisteistä kahdesta on otettu sarja häiriintyneitä 
maanäytteitä. Otetuista maanäytteistä on laboratoriossa määritetty luonnontilainen 
vesipitoisuus sekä maalaji rakeisuuden perusteella. Lisäksi maanäytteiden puhtaus on 
todettu silmänvaraisesti. 

Maastotyöt on suoritettu viikoilla 13/2021. Pohjatutkimustulokset on esitetty liitteinä 
olevissa laboratoriotutkimuslomakkeissa sekä pohjatutkimuspiirustuksissa nro GEO 
16310-001 ja 16310-101 … 103. 

3. PINTASUHTEET 

Tutkittu alue sijaitsee Kallioisenkadun pohjoispuolella. Alue on rakentamatonta kaa-
voitettua tonttimaata.  

Tutkimusalueella maanpinta vaihteli tasovälillä +93.4 ... +99.6. 

Kairauspisteiden sijainti, maanpinnan korkeusasema kairaus- ja vaaituspisteellä sekä 
alueella havaitut huomattavat rakennelmat on esitetty pohjatutkimusasemapiirustuk-
sessa. 

4. POHJASUHTEET 

Tutkimusalueella oli humuskerroksen alla n. 2 … 4 m savi-/silttikerros, joka rajoittuu 
alapinnastaan moreenikerrokseen.  Maanäytteiden vesipitoisuudeksi on laboratori-
ossa määritetty 30.4 … 38.2 % kuivapainosta laskettuna. 

Puristinheijarikairaukset ovat päättyneet 2.6 … 8.1 m syvyyteen vallitsevasta maan-
pinnasta mitattuna (taso +89.8 … +95.0) pysähtyen tiiviiseen maakerrokseen, kiveen 
tai kallioon. 

Pohjavesipintaa ei kairaustöiden yhteydessä havaittu, mutta se on todennäköisesti yli 
2 m syvyydellä vallitsevasta maanpinnan tasosta mitattuna. Täsmällinen pohjavesipin-
nan määritys edellyttää kuitenkin pitkäaikaista havainnointia ja erillisten pohjave-
siputkien asentamista tai hyödyntää alueella kartoituksen yhteydessä havaittua poh-
javeden havaintoputkea. 
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55. ALUEEN RAKENNETTAVUUS 

Alueelle suunnitellut yksikerroksiset rakennukset voidaan alustavasti perustaa antu-
roilla luonnontilaisen kuivakuorikerroksen varaan. Tällöin suurimpana sallittuna kan-
tokestävyytenä murtorajatilassa voidaan alustavasti käyttää Rd/A’ = 70 … 200 kN/m2. 
Geoteknisenä kestävyytenä käyttörajatilassa voidaan alustavasti käyttää 50 kN/m2. 

Alueelle suunnitellut kolmikerroksiset rakennukset voidaan alustavasti perustaa antu-
roilla luonnontilaisen tiiviin moreenin varaan. Pohjatutkimusleikkauksissa on esitetty 
arvioitu ylin sallittu kaivutaso perustusten alla, tällöin kaivusyvyys vallitsevasta maan-
pinnasta mitattuna on arviolta 2 … 4 m. Tällöin suurimpana sallittuna kantokestävyy-
tenä murtorajatilassa voidaan alustavasti käyttää Rd/A’ = 550 … 1000 kN/m2. Geotek-
nisenä kestävyytenä käyttörajatilassa voidaan alustavasti käyttää 250 … 350 kN/m2. 

Vaihtoehtoisesti voidaan perustaa lyötävien tukipaalujen välityksellä kantavan pohja-
maan varaan. Tällöin paalupituudet kairausten perusteella alueella vallitsevasta 
maanpinnasta mitattuna ovat arviolta 4 … 9 m. 

Perustettaessa maanvaraisesti alapohja voidaan alustavasti rakentaa maanvaraisesti 
luonnontilaisen pohjamaan varaan. Paaluille perustettaessa alapohja rakennettava 
alustavasti kantavana. 

Piha-alue sekä kaivot ja putkijohdot voidaan alustavasti perustaa normaalein raken-
nekerroksin luonnontilaisen pohjamaan varaan.  

Kaivu rakennusten osalta tulee suorittaa siten, että kaikki eloperäiset ja/tai löyhty-
neet pintamaat sekä täyttöihin kelpaamattomat täytemaat poistetaan rakennuspai-
kan osalta.  

Pohjamaa on todennäköisesti routivaa, mistä syystä rakenteet tulee suojata roudalta, 
jos perustamissyvyys (rakenteen alle tuleva routimaton täyttö huomioiden) on alle 
1.8 m tulevasta maanpinnan tasosta mitattuna. Maaperän routivuus tarkentuu labo-
ratoriotutkimuksilla. Rakennukset tulee salaojittaa. 

Tämän rakennettavuusselvityksen perusteella voidaan tehdä alueellista suunnittelua. 
Ennen kohteen rakennustöiden aloittamista pohjatutkimuksia tulee täydentää ja koh-
teeseen on laadittava erillinen perustamistapalausunto sekä maarakennustyöselitys. 

    

Tuomas Räsänen, DI, projektipäällikkö  Jukka Tuomisto, RI 

LIITTEET 

 Pohjatutkimusasemapiirustus GEO 16310-001                1:250 



 

 

4 (4) Taratest Oy  -  www.taratest.fi -  Puh. 03 - 368 33 22  -  Turkkirata 9 A, 33960 Pirkkala 

 Pohjatutkimusleikkaus  GEO 16310-101 … 103  1:100 
 Laboratoriotulosteet   2 kpl 
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Rev PVM Tekijä Muutokset
A 23.4.2021 ALa lisätty näytetutkimuspisteet

Koordinaatisto GK24, korkeusjärjestelmä N2000

Tausta-aineistot:
- kartoitus Taratest Oy, vko 13/2021
- pohjatutkimukset Taratest Oy, vko 13/2021
- kiinteistörajat MML avoin data, luettu 31.3.2021
- suunniteltujen rakennusten sijainnit, ARK asemapiirros 27.11.2020
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Sivu 1(1)
tulokset koskevat testattua näytettä
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Sivu 1(1)
tulokset koskevat testattua näytettä

TESTAUSSELOSTE
MAAPERÄNÄYTTEET

x x

54

asiakas:16310

1 32

tutkimuskohde:

näytteenottaja
pvm

tapa
syvyys
paikka

astia

Huikkaan Hurmos
Marvea OyRaTu-2

6 6 6 6
1 2

testauksesta vastaava henkilö:
testauksen suorittanut laboratorio:
jakelu: asiakas projektikansio

Taratest Oy, Turkkirata 9A, 33960 Pirkkala
Juha Jäppinen

lisäksi:

tutkimukset
tutkija

valmis pvm
aloitus pvm

leikkauslujuus, puristuskoe

hienousluku

vedenläpäisevyys-k m/s

kantavuusluokka
routivuus, rakeisuudesta

sensitiivisyys

humuspitoisuus

häiriintymätön
kuivana
kosteana

leikkaus-
lujuus, 
kartiokoe 
kN/m2

näytteen nro

vesipitoisuus

näytteen-
otto

rakeisuuden määritystapa

maanpinnan korkeus

maalaji
silmämääräinen
CEN-ISO
Geotekninen

tilavuuspai-
no kN/m3

häiriintynyt

3 4

31.3.2021 31.3.2021 31.3.2021 31.3.2021
MK MK MK MK

Sa Si

liSa saSi
areometri + 

pesuseulonta
areometri + 

pesuseulonta
30,44 % 35,03 % 34,19 % 35,40 %

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Routiva Routiva

AK AK AK AK
16.4.2021 16.4.2021 16.4.2021 16.4.2021
23.4.2021 23.4.2021 23.4.2021 23.4.2021
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