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Linja-autopysäkin kohdalla pyöräkaista
kulkee pysäkin seisontatilan kautta.

Erillinen nousutila jalkakäytävän reunassa  noin 1,25m.
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katualue

Jalankulkutilaa mahdollista kasvattaa kadun reunoilla.
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Pyörätie puistossa puurivien välissä.
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Linja-autopysäkin nousutila 1,25m.
Erotetaan materiaalierolla jalkakäytävästä.
Sijoitetaan pysäkkimerkki ja roska-astia, ei katosta.
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7.00 3.40
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ajoratajk promenadi jk+pp

katualue

Jalankulkutilaa mahdollista kasvattaa kadun reunoilla.

10.4010.80

VE A

itälänsi

Jalankulkutilaa mahdollista kasvattaa kadun reunoilla.
Jalkakäytävä levenee keskimäärin noin 0,8 m.
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Linja-autopysäkin nousutila 1,25m.
Erotetaan materiaalierolla jalkakäytävästä.
Sijoitetaan pysäkkimerkki ja roska-astia, ei katosta.

Tyyppipoikkileikkaus
2+2-kaistainen ajorata

Satamakadun eteläpuolella
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Tyyppipoikkileikkaus
1-kaistainen Hämeenpuisto

Satamakadun pohjoispuolella
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katualue

Liikennetila leveys puiston reunalla
vaihtelee. Kapeimmillaan leveys on 10,40m.

10.4011.00

itälänsi

Liikennetila leveys puiston reunalla vaihtelee.
Valtaosalla puistoa leveys on noin 10,80-11,00m.

Puistokäytävän leveys vaihtelee. Hämeenkadu
eteläpuolella puistokäytävän leveys 8,50-8,80m.

Nykytila
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ajoratajk promenadi jk+pp

katualue 10.8011.00

itälänsi

Liikennetila leveys puiston reunalla vaihtelee.
Valtaosalla puistoa leveys on noin 10,80-11,00m.

Puistokäytävän leveys vaihtelee. Hämeenkadun
pohjoispuolella puistokäytävän leveys 13,00-14,00m.

Liikennetila leveys puiston reunalla vaihtelee.
Valtaosalla puistoa leveys on noin 10,80-11,00m.

Nykytila

Jalankulkutilaa mahdollista kasvattaa kadun reunoilla.
Jalkakäytävä levenee keskimäärin noin 0,8 m.

Jalankulkutilaa mahdollista kasvattaa kadun reunoilla.
Jalkakäytävä levenee keskimäärin noin 0,8 m.

Jalankulkutilaa mahdollista kasvattaa kadun reunoilla.
Jalkakäytävä levenee keskimäärin noin 0,8 m.

Pyöräily promenadilla puiston keskellä. Pyöräily promenadilla puiston keskellä.

Jalankulkutilaa mahdollista kasvattaa kadun reunoilla.
Jalkakäytävä levenee keskimäärin noin 0,7 m.

Jalankulkutilaa mahdollista kasvattaa kadun reunoilla.
Jalkakäytävä levenee keskimäärin noin 0,7 m.

3.00 4.50

Pyörätie puistossa puurivien välissä.
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Linja-autopysäkin kohdalla pyöräkaista
kulkee pysäkin seisontatilan kautta.

Erillinen nousutila jalkakäytävän reunassa  noin 1,25m.
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