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Koulun hulevesien nykyinen
liitospiste +86.39 säilytetään.
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MERKINNÄT

Asemakaava-alue

Osavaluma-alueet

Uusi tonttiraja

Tulvareitti

Valuma-alueen purkusuunta

Nykyinen hulevesiverkosto

Pintavalunnan suunta

Uusi hulevesiviemäri

Biosuodatuspainanne, sijainti
viitteellinen

Viivytyspainanne, sijainti
viitteellinen

Hulevesikouru ja virtaussuunta,
sijainti viitteellinen

Kattovesisäiliö, sijainti
viitteellinen

Pihasuunnitelman laatinut
Nomaji (27.10.2023)

Pysäköintialueen biosuodatuspainanne.
Viivytystilavuus 8,4 m3.
Pinta-ala 65 m2.

Pientalotonteilla viivytystarve 1,4 m3.
Muodostuvien hulevesien määrää
voidaan vähentää esimerkiksi
piharakennuksen viherkatoilla.
Hulevesien viivytys voidaan toteuttaa
esimerkiksi salaojitetuilla
viivytyspainanteilla tai maanalaisella
viivytysjärjestelmällä.

Pienkerrostalotontilla viivytystarve yhteensä 20,3 m3.
Kun huomioidaan pysäköintialueen biosuodatuksen
viivytystilavuus, niin kerrostaloille jää 11,9 m3

viivytystarve. Voidaan toteuttaa kahdella 30 m2

salaojitetulla viivytyspainanteella, kun
hulevesipainanteen keskisyvyys on 0,2 m.

Liitos nykyiseen kaivoon. Liitoskorko +84.30
Rakennussuunnitteluvaiheessa tulee käyttää Tampereen Vesi
Liikelaitokselta saadun rajakohtalausunnon mukaisia korkeusasemia.

Tontille rasite AP tonttien
hulevesiviemäröinnistä.

Rakennuksen kattovesiä voidaan
kerätä kasteluvedeksi.
Kattovesisäiliöt syöksytorvien
yhteyteen. Arvioitu vesijuoksun korko

+87.7 ja maanpinnan korko +89.6

Koulun tontin tulvareitin ohjautuminen
koulun ja pysäköintialueen välistä
varmistetaan jatkosuunnittelussa.


