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Kohde; Kyseessä on kiinteistö Tampereen kaupungin Tahmelan kaupungin 

osassa korttelissa 1321, tontti 1. Kiinteistön osoite on Hirvikatu 5. 
Tontti on rinne, jonka pohjoinen rajan korkeusasema on n. 
+104.00/+102.00 ja eteläinen rajan korkeus vaihtelee + 100.00/+97.00 
 

 
Huleveden hallinnan nykytila; 
 
 Kiinteistön pinta-ala on 1652 m2 ja tontilla on kaksi vanhaa 

asuinrakennusta. Maaperä on hyvin vettäläpäisevää. 
Kiinteistöllä ei ole olemassa olevaa hulevesijärjestelmää vaan hulevedet 
imeytetään paikallisesti tontille. Kiinteistöllä ei ole hulevesiliitosta 
kunnalliseen hulevesijärjestelmään. 
  

 
Asemakaavan ehdotusvaiheen hulevesisuunnitelma; 
 
  Hulevesisuunnitelma perustuu laskettuun viherkertoimeen. 

Laaditun viherkerroinlaskelman mukaan hulevesien viivytystarve  
on 7.7 m3. 
Kiinteistö liitetään kaupungin hulevesiviemäriin Hirvikadun puolelta 
tontin lounaiskulmasta. 
 
Hulevesisuunnitelmassa on esitetty tontilla olevat hulevesiviemärit ja 
viivytysrakenteet. Viivytysrakenteena on ajateltu käytettävän 
viivytysputkia 2 kpl, joiden viivytystilavuus yhteensä on yli 6 m3, osa 
hulevesistä on ajateltu imeytettävän tontille johtuen maastomuodoista, 
ettei hulevesiä jouduta pumppaamaan. Varsinaisen piha- ja viheralueen 
alueen hulevedet imeytetään paikallisesti pihamaalle.  
 
Kaikki hulevesiviemärit ovat uusia. 
 
Mahdollisena tulvareittinä on tontin eteläinen raja. Rajalle tehdään 
painanne, ettei vedet pääse virtaamaan kaupungin viheralueelle. 
Rajapainanteen kulmapisteiden välinen korkeusero on n. 3 m, joten 
painanteen vietto on ainakin riittävä. 
 



Hulevesisuunnitelmassa on esitetty hulevesien johtaminen viivytyksen 
jälkeen kaupungin hulevesiviemäriin. Suunnittelussa on käytetty 
Tampereen Vedeltä saatua verkostokartan mukaisia korkeusasemia. 
Korkeusasemat merkitään varsinaiseen hulevesisuunnitelmaan. 
Virallista rajakohtalausuntoa ei ole haettu, mutta käytettävissä olevasta 
verkostokartasta on päästy kiinni kunnalliseen vesihuoltoverkostoihin. 
 
Mitä tulee viivytysrakenteiden tarkastettavuuteen ja huoltoon niin 
putkimalliset viivytysrakenteet ovat helposti tarkastettavissa ja 
puhdistettavissa.  
 
 

 
 13.10.2022 
 
 

Juha Brunnila 
 LVI-suunnittelija 
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Päätykappale on asennettavissa siten, että
tuloyhde saadaan haluttuun korkoon.
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VIIVYTYSPUTKISTO

(KAHDELLA PUTKELLA)

(KAHDELLA PUTKELLA)

L = Viivytysputken pituus

Halkaisija 6m 12m 18m Valitse pituus

Ø500  2,36 m³  4,71 m³  7,07 m³  ___m (0,39m³/m)

Ø600  3,39 m³  6,79 m³  10.18 m³  ___m (0,57m³/m)

Ø800   6,03 m³  12,06 m³  18,10 m³  ___m (1,01m³/m)

Ø1000  9,42 m³  18,85 m³  28,27 m³  ___m (1,57m³/m)

L

Sakkapesällinen
tarkastuskaivo

 Ø560/500
 Ø800/500

Tarkastusputki (tarvittaessa)
 Ø200/160
 Ø400/315

Virtauksensäätökaivo
 Ø560/500
 Ø800/500

Tiivisteellinen pääty

Tuloyhde
LVI-suunnitelman
mukaan

Sakkapesä
 Ø560/500: 0,6m/125l
 Ø800/500: 0,9m/430l

Tuloyhde
LVI-suunnitelman
mukaan

Sakkapesä
Ei sakkapesää (min 10mm/110mm)

 Ø560/500: 0,6m/125l
 Ø800/500: 0,9m/430l

Poistoyhde
LVI-suunnitelman
mukaan

Virtauksensäätöreikä
 Ø____mm

Sallittu max. virtaama
poistoon = ____ l/s

Virtauksensäätöputki

25


